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ACCESSORI

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifi che.Edizione 03.2017

Aste di comando
rigide o telescopiche       Pagina M 2/1

Accessori per idranti       Pagina M 6/1

Boccole di sostegno
per tubi in PE        Pagina M 6/2

Chiusini e piastre d'appoggio
Telescopici in plastica       Pagina M 3/1
Fissi in ghisa        Pagina M 3/3
Telescopici in ghisa       Pagina M 3/4
Chiusino DIN adattabile       Pagina M 3/5
Piastre d'appoggio in plastica riciclata     Pagina M 3/7 

Colonne portanti HAWAK
per valvole di intercettazione      Pagina M 5/1 

Accessori per saracinesche    Pagina M 4/1
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50/65/80/100 125/150 200

90
00

E
2

1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

95
00

E
2

1,30 - 1,80 m
1,35 - 1,80 m
 1,80 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

250 300 350 400 500 600

90
00

E
2

1,00 m
1,25 m

1,50 m

1,90 m

2,00 m

2,40 m
2,50 m

95
00

E
2

1,40 - 1,80 m
1,50 - 1,80 m

 1,90 - 2,20 m

2,00 - 2,30 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m
2,60 - 3,50 m

ASTE DI COMANDO
rigida o telescopica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2017

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

t� 6OB�TPMB�BTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�WBSJF�EJNFOTJPOJ
t� $BNQBOB�EJ�QSPUF[JPOF�DPO�TJTUFNB�EJ�TFSSBHHJP�JOUFHSBUP
t� /&446/"�OFDFTTJUË�EJ�mTTBHHJP�TVQQMFNFOUBSF�	WJUF�TQJOB

t� %B�%/����B����

t� *M�mTTBHHJP�EFMMhBTUB�EJ�DPNBOEP�BMMhBMCFSP�EFMMB�TBSBDJOFTDB�
avviene con una coppiglia inox

t� %B�%/�����B����

Per saracinesche E2  
e valvole combinate E2 DN 50-200

Per saracinesche E2 DN 250-600

Nr. 9000E2
rigida

Nr. 9500E2
telescopica

Nr. 9000E2
rigida

Nr. 9500E2
telescopica

 Accessori

t� Estensione per l'asta di comando "rigida"
 Nr. ord. 7830 Prezzo per il primo metro
 Nr. ord. 7831 Prezzo per ogni mezzo metro successivo
t� "MMhBUUP�EFMMhPSEJOB[JPOF�CJTPHOB�JOEJDBSF�JM�EJBNFUSP� 
� OPNJOBMF�F�MB�MVOHIF[[B�EhJOHPNCSP rigida telescopica

rigida telescopica

Codice
Versione Profondità 

d'interramento
Dimensione/DN

rigida

telesco-
pica

Codice
Versione Profondità 

d'interramento

Dimensione/DN

rigida

telesco-
pica
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a 27 mm

C����NN

c 48 mm

 M 2/2

9000E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,00 m 3,50 2,80 2,70 3,10 3,00
1,25 m 4,50 3,70 3,50 4,70 4,30 4,20 3,55
1,50 m 5,50 4,80 4,50 6,00 5,80 5,40 5,00
1,90 m 7,40
2,00 m 7,45 6,60 6,50 9,00 8,70 8,45 7,80 7,40
2,40 m 7,40
2,50 m 9,40 8,60 8,50 12,20 12,00 9,67 7,40

9500E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,30 - 1,80 m 6,60 6,25
1,35 - 1,80 m 6,10
1,40 - 1,80 m 7,30
1,50 - 1,80 m 6,90 6,70 6,30
1,90 - 2,20 m 8,80
2,00 - 2,30 m 8,80
1,80 - 2,50 m 9,50 8,90 8,60
2,00 - 2,50 m 11,00 10,50 10,20 9,70
2,50 - 3,50 m 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20
2,60 - 3,50 m 14,50 14,00

C

c

a

ASTE DI COMANDO

Nr. 9000E2 / 9500E2

rigida o telescopica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2017

Fig.: 9500E2 DN 250-600

Cappellotto | Dado

Fig.: montaggio E2 asta di comando DN 50-200

P
ro

fo
nd

ità
 d

'in
te

rr
am

en
to

 (R
D

) =
 s

pi
go

lo
 d

el
 t

ub
o 

- 
sp

ig
ol

o 
te

rr
en

o

Tutte le aste di comando (rigide e telescopiche) di tutti i tipi e  
dimensioni sono protette dalla penetrazione di sporcizia e acqua. 
 
-hBTUB�EJ�DPNBOEP�UFMFTDPQJDB�DPOTFOUF�VO�SBHHJVOHJNFOUP�QSPHSFTTJWP�EFM�
MJWFMMP�TUSBEBMF�HSB[JF�BMMhVOJPOF�P�BM�EJTUBO[JBNFOUP�EFMMF�DPOEPUUF� 
UFMFTDPQJDIF�F�EFMMhBTUB�EJ�DPNBOEP��5VUUF�MF�QSFTTJPOJ�WFSUJDBMJ�WFOHPOP�
BTTPSCJUF�EBMMhFGGFUUP�UFMFTDPQJDP�JM�DIF�DPOTFOUF�EJ�FWJUBSF�EBOOJ�EFM�UVCP�F�
della valvola

 Istruzioni di montaggio

per valvole di
 derivazione

per saracinesche e 
valvole combinate

Tubo protettivo- PE

Chiusino

Cappellotto 
(perno in ghisa)
HIJTB�TGFSPJEBMF�[JODBUP

Tubo di avanzamento- PE

Tubo di manovra
acciaio zincato

Raccordo
HIJTB�TGFSPJEBMF�[JODBUP

Valvola

Gomma frenante
elastomero

Piastra d'appoggio

Asta di comando 
acciaio zincato

Anello di chiusura 
elastomero

Disco di battuta 
POM

Campana

Raccordo

Anello esterno

Adattatore 
 raccordo

Pesi�BTUF�EJ�DPNBOEP�SJHJEF�o�QFS�%/

RD

Pesi BTUF�EJ�DPNBOEP�UFMFTDPQJDIF���QFS�%/

RD
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¾" - 2"

9101

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

9601

0,60 - 0,80 m
0,80 - 1,20 m
1,00 - 1,60 m
1,30 - 1,80 m
2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

50-80 100/125 150 200

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

%/���������

ASTE DI COMANDO

 Caratteristica del progetto

rigida o telescopica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 03.2017

 Accessori

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�WBSJ�EJBNFUSJ�OPNJOBMJ
t� "UUBDDP�B�WJUF�QFS�JM�mTTBHHJP�EFMMB�WBMWPMB�EJ�QSFTB
t� /&446/"�OFDFTTJUË�EJ�mTTBHHJP�TVQQMFNFOUBSF�	WJUF�TQJOB


t� Estensione per l'asta di comando "fissa"
 Nr. ord. 7830 Prezzo per il primo metro
 Nr. ord. 7831 Prezzo per ogni mezzo metro successivo
t� "MMhBUUP�EFMMhPSEJOB[JPOF�CJTPHOB�JOEJDBSF�JM�EJBNFUSP�OPNJOBMF� 
� F�MB�MVOHIF[[B�EhJOHPNCSP

Aste di comando per valvole di presa 
con collegamento filettato DN ¾" - 2"

Nr. 9101 
rigida

Nr. 9601
telescopica

Codice Versione Profondità d'interramento

rigida

telescopica

telescopicarigida

Aste di comando per valvole 
Hawle-Elypso DN 50-200

Nr. 9000A
rigida

Nr. 9500A
telescopica

rigida telescopica

Codice Versione Profondità 
d'interramento

Dimensione/DN

Valvole Hawle-Elypso

rigida

telesco-
pica

 Caratteristica del progetto

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�WBSJ�EJBNFUSJ�OPNJOBMJ
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a 13 mm

b 15 mm

c 24 mm

a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

 M 2/4

50-80 100 125/150 200

90
00

A 1,00 m 3,20 3,30 3,00 2,80

1,25 m 4,20

1,50 m 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,50

1,35 - 1,80 m 6,30

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 - 3,50 m 12,90 12,90 12,40 12,50

9101 9601

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,8 0,8-1,2 1,0-1,6 1,3-1,8 1,8-2,5 2,5-3,5

1,10 1,60 2,10 2,60 3,70 4,60 1,60 2,40 3,20 3,50 4,80 6,90

b

c

a

ASTE DI COMANDO

Nr. 9101 / 9601
Nr. 9000A / 9500A

rigida o telescopica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2017

Tubo protettivo- PE

Chiusino

Cappellotto 
(perno in ghisa) ghisa 
sferoidale, zincato

Tubo di avanzamento- PE

Tubo di manovra
acciaio zincato

Raccordo
ghisa sferoidale, zincato

Valvola

Gomma frenante
elastomero

Piastra d'appoggio

Asta di comando 
acciaio zincato

Anello di chiusura 
elastomero

Fig.: asta di comando Hawle-A "telescopica", DN 80-200

Cappellotto | Dado
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Spingere indietro il tubo protet-
tivo - rimuovere la coppiglia

Tutte le aste di comando (rigide e telescopiche) di tutti i tipi e  
dimensioni sono protette dalla penetrazione di sporcizia e acqua. 
L'asta di comando telescopica consente un raggiungimento progressivo del 
livello stradale grazie all'unione o al distanziamento delle condotte  
telescopiche e dell'asta di comando. Tutte le pressioni verticali vengono 
assorbite dall'effetto telescopico, il che consente di evitare danni del tubo e 
della valvola

Collocare il tubo per azionamen-
to sull'attacco quadro dell'albero 
- montare la coppiglia

Collocare il tubo protettivo 
sulla saracinesca

 Istruzioni di montaggio 9000A / 9500A

Ti
po

Co
di

ce Profondità 
d'interramento

Dimensione/DN

rig
id

a
te

le
sc

op
ic

a

Pesi per aste di comando per saracinesche Hawle-Elypso

Pesi per aste di comando per saracinesche per valvole di presa

Codice

RD m

Peso

per valvole di presa

per saracinesche
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50 65/80 100/125 150 200 250-300

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

9000
1,00 m

1,50 m

9500 1,30 - 1,80 m 

 M 2/5

ʌ�ɟɦɺ�
ɢɛɥɛɢɛ ɇɩɟɠɦɷ

Ⱦɦɮɜɣɨɛ�
ɢɛɦɩɡɠɨɣɺ�

ɭɫɮɜɩɪɫɩɝɩɟɛ

Ɉɩɧɣɨ��ɝɨɮɭɫ��ɟɣɛɧɠɭɫ�'1

ɮɢɤɫ��
ɞɥɢɧɵ

ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱ�

50/65 80 100/125 150 200 250-300

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

0,90 - 1,15 m

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

 Caratteristica del progetto

t� 1PTTJCJMJUË�EJ�QPTJ[JPOBNFOUP�NFUBMMJDP
t� *M�mTTBHHJP�BMMB�TBSBDJOFTDB�BWWJFOF�DPO�VOB�TQJOB�BUUSBWFSTP�

MhBUUBDDP�RVBESP�EFMMhBMCFSP

� -hBTUB�EJ�DPNBOEP�UFMFTDPQJDB�Ò�MB�TPMV[JPOF�QSBUJDB�QFS�VO�
JOUFSSBNFOUP�QFSGFUUP

Aste di comando per saracinesche 
Hawle-A DN 50-300

Nr. 9000A
rigida

Nr. 9500A
telescopica

rigida rigidatelescopica telescopicarigida telescopica

Codice Versione Profondità
d'interramento

Dimensione/DN

Saracinesche Hawle-A

rigida

telesco-
pica

Aste di comando per saracinesche 
Hawle-E1+ DN 50-300

Nr. 9000 / 9000A
rigida

Nr. 9500 / 9500A
telescopica

ASTE DI COMANDO

 Caratteristica del progetto

t� 6OhBTUB�EJ�DPNBOEP�QFS�WBSJ�EJBNFUSJ�OPNJOBMJ

rigida o telescopica

Accessori

t� Estensione per l'asta di comando "fissa"
 Nr. ord. 7830 Prezzo per il primo metro
 Nr. ord. 7831 Prezzo per ogni mezzo metro successivo
t� "MMhBUUP�EFMMhPSEJOB[JPOF�CJTPHOB�JOEJDBSF�JM�EJBNFUSP�OPNJOBMF� 
� F�MB�MVOHIF[[B�EhJOHPNCSP

rigida telescopicarigida telescopica

%/��������� %/����������

rigida telescopica

%/���

Codice Versione Profondità
d'interramento

Dimensione/DN

Saracinesche Hawle-E1+

rigida

telesco-
pica

rigida

telescopica

%/��������� %/����������%/������

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 03.2017



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com M 2/6

50 50/65 80 100/125 150 200 250-300

90
00

A 1,00 m 3,30 3,20 3,30 3,00 2,80

1,50 m 5,30 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

0,90 - 1,15 m 4,30

1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,80 6,50

1,35 - 1,80 m 6,30

1,40 - 1,80 m 7,00

1,80 - 2,50 m 10,10

2,00 - 2,50 m 9,40 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 - 3,50 m 12,80 12,90 12,90 12,40 12,50 14,70

90
00 1,00 m 3,30

1,50 m 5,30

95
00 1,30 - 1,80 m 6,90

a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm

b

c

a

Pesi per aste di comando per saracinesche Hawle-A e Hawle E1+

 Istruzioni di montaggio 9000A / 9500A

Ti
po

Co
di

ce Profondità 
d'interramento

Dimensione/DN

rig
id

a
te

le
sc

op
ic

a
rig

id
a

tel
esc

op
ica

ASTE DI COMANDO
rigida o telescopica

Tubo protettivo- PE

Chiusino

Cappellotto 
(perno in ghisa) ghisa 
TGFSPJEBMF�[JODBUP

Tubo di avanzamento- PE

Tubo di manovra
acciaio zincato

Raccordo
HIJTB�TGFSPJEBMF�[JODBUP

Valvola

Gomma frenante
elastomero

Piastra d'appoggio

Asta di comando 
acciaio zincato

Anello di chiusura 
elastomero

Fig.: asta di comando Hawle-A "telescopica", DN 80-200
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Spingere indietro il tubo protet-
tivo - rimuovere la coppiglia

Tutte le aste di comando (rigide e telescopiche) di tutti i tipi e  
dimensioni sono protette dalla penetrazione di sporcizia e acqua. 
-hBTUB�EJ�DPNBOEP�UFMFTDPQJDB�DPOTFOUF�VO�SBHHJVOHJNFOUP�QSPHSFTTJWP�EFM�
MJWFMMP�TUSBEBMF�HSB[JF�BMMhVOJPOF�P�BM�EJTUBO[JBNFOUP�EFMMF�DPOEPUUF� 
UFMFTDPQJDIF�F�EFMMhBTUB�EJ�DPNBOEP��5VUUF�MF�QSFTTJPOJ�WFSUJDBMJ�WFOHPOP�
BTTPSCJUF�EBMMhFGGFUUP�UFMFTDPQJDP�JM�DIF�DPOTFOUF�EJ�FWJUBSF�EBOOJ�EFM�UVCP�F�
della valvola

Collocare il tubo per azionamen-
UP�TVMMhBUUBDDP�RVBESP�EFMMhBMCFSP�
- montare la coppiglia

Collocare il tubo protettivo 
sulla saracinesca

Nr. 9000 / 9000A
Nr. 9500 / 9500A

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 03.2017

Cappellotto | Dado

per valvole di presa

per saracinesche
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1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

CHIUSINO

 Caratteristica del progetto

Nr. 1851K

Nr. 2051K

Nr. 1950K

"telescopico" in plastica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 1PTTJCJMJUË�EJ�mTTBSF�JM�DIJVTJOP�B�RVBMTJBTJ�BMUF[[B
t� *M�UBQQP�SFTUB�JO�QPTJ[JPOF�JO�DBTP�EJ�MBWPSJ�TVM�NBOUP�TUSBEBMF
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BOHPMB[JPOF�mOP�B��¡�B�TFDPOEB�EFMMhBMUF[[B�EJ�

estrazione
t� 4QFTB�SJEPUUB�JO�DBTP�EJ�SJOOPWP�EFMMB�DBSSFHHJBUB
t� $PMMFHBNFOUP�PNPHFOFP�BMMP�TUSBUP�EJ�DBUSBNF 

(le spaccature prodotte dal gelo sono molto più rare)
t� #BTTB�SVNPSPTJUË�	J�DIJVTJOJ�OPO�TCBUUPOP

t� .BOVUFO[JPOF�SJEPUUB�	BTTFO[B�EJ�BSSVHHJOJNFOUP�JO�CMPDDP�

OPO�Ò�QJá�OFDFTTBSJP�JOHSBTTBSF

t� 1FTP�SJEPUUP
t� /FTTVO�DPNQPOFOUF�TUBDDBUP
t� &MFWBUB�TUBCJMJUË�DBSJDP�EJ�DPNQSFTTJPOF�B�OPSNB�%*/�����
t� -VOHB�EVSBUB�HSB[JF�BMMB�QMBTUJDB�SJOGPS[BUB�DPO�mCSB�EJ�WFUSP
t� 5FSNPTUBCJMJUË�EB�����¡�$�B����¡�$
t� $PO�PNPMPHB[JPOF�%7(8

Accessori: vedere retro

adattabile progressivamente

t� Coperchio in ghisa grigia, bitumato
t� Testata e chiusinoin poliammide 66 con il  

30% di fibra di vetro
t� Vite di bloccaggio in inox

 Materiale | Caratteristiche tecniche

Codice Versione Peso

per valvole di presa
%*/�����

QFS�TBSBDJOFTDIF�%*/�����

per idranti sotto-suolo 
%*/�����

*MMVTUSB[JPOF�TJNCPMJDB

*MMVTUSB[JPOF�TJNCPMJDB
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CHIUSINO

Nr. 1851K

Nr. 2051K

Nr. 1950K

"telescopico" in plastica

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

ovale 342/237
ovale 379/273

ovale 328/220
ovale 378/270

ovale 442/334

ovale 317/210

Codice adatto a chiusini secondo Peso

4BSBDJOFTDIF�%*/������F�
WBMWPMF�EJ�QSFTB�%*/�����

*ESBOUJ�TPUUP�TVPMP�%*/�����

 Istruzioni di montaggio

Nuova costruzione stradale

NOTA: 
QFS�FWJUBSF�QPTTJCJMJ�EBOOJ�EFJ�DPNQPOFOUJ�EFM�DPSQP�Ò�QSFGFSJCJMF�
non montare i chiusini di plastica prima di aver applicato lo strato di 
ghiaia

t� "QQMJDB[JPOF�TUSBUP�EJ�HIJBJB
t� $PNQBUUB[JPOF�EFM�TPUUPGPOEP
t� $PMMPDB[JPOF�F�BMMJOFBNFOUP�EFM�DIJVTJOP
t� "QQMJDB[JPOF�EFMMhBHFOUF�EJ�EJTUBDDP�BM�DPQFSDIJP
t� "QQMJDB[JPOF�EFMMP�TUSBUP�QPSUBOUF�	HIJBJB�CJUVNJOPTB

t� &TUSB[JPOF�EFMMB�UFTUBUB�EFM�DIJVTJOP�mOP�B���DN�PMUSF�JM�CPSEP�

superiore della ghiaia bituminosa e riempimento dello spazio 
vuoto intorno al chiusino

t� &MJNJOB[JPOF�EFJ�DPSQJ�FTUSBOFJ�EBM�DPQFSDIJP�QSJNB�EFMMB�
spianatura con compressore

Rinnovo dello strato di usura

t� $POUSBTTFHOBSF�MB�QPTJ[JPOF�EFM�DIJVTJOP�TVM�CPSEP�EFMMB�TUSBEB
t� 4QSV[[BSF�BHFOUF�EJ�EJTUBDDP�TVM�DIJVTJOP
t� "QQMJDBSF�MP�TUSBUP�EJ�VTVSB
t� 5JSBSF�MB�UFTUBUB�EFM�DIJVTJOP�EJ�DJSDB���DN�PMUSF�JM�CPSEP�

superiore della ghiaia bituminosa e riempire lo spazio vuoto 
intorno al chiusino

t� &MJNJOBSF�J�DPSQJ�FTUSBOFJ�EBM�DPQFSDIJP�QSJNB�EFMMB�TQJBOBUVSB�
con compressore

t� 1BTTBSF�JM�SVMMP�DPNQSFTTPSF�TVM�DIJVTJOP
t� 4VCJUP�EPQP�MB�TQJBOBUVSB�MJCFSBSF�MB�UFTUBUB�MVOHP�JM�CPSEP�EFM�

chiusino

Coperchio

Testata

Vite di  
bloccaggio

Chiusino 

 Accessori

t� Piastra d'appoggio in plastica riciclata
� JOGSBOHJCJMF�F�TUBCJMF
� NPOUBHHJP�GBDJMJTTJNP
 peso ridotto
 non deperibile

vedere pagina M 3/7
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CHIUSINO
"rigido" in ghisa

Nr. 1790Nr. 1950

Nr. 4550

Nr. 1750Nr. 1650

Nr. 1560 Nr. 1660

Nr. 1760

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 04.2017

Nr. 1750

Nr. 1950

Nr. 4550

 Accessori

t� Anelli di passaggio�J�DIJVTJOJ�SJHJEJ�HJË�NPOUBUJ�QPTTPOP�
FTTFSF�USBTGPSNBUJ�JO��5&-&�4ZTUFN��QFS�NF[[P�EFMMhBOFMMP�EJ�
passaggio

+ E�7FSTJPOF�%/��������E2�7FSTJPOF�%/��������E�7FSTJPOF�%/�����E2�7FSTJPOF�%/��������

Codice Modello per Versione Materiale Peso

valvole di presa
leggero*

ghisa grigia bitumata

pesante

saracinesche e Combi a T

*ESBOUJ�TPUUP�TVPMP

Set valvole di aerazione

$PNCJ�***�F�$PNCJ�*7 HIJTB�TGFSPJEBMF�CJUVNJOBUB

Nr. 1550 
��/PO�BEBUUP�B�DBSSFHHJBUF

portata max. 200 kN 
(eccetto Nr. 1550)

Codice per chiusino Materiale Peso

/S������
in ghisa grigia, bitumato/S������

/S������
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1850 7,0

2050 12,2

1860 1,30

2060 2,65

12 15 20 30 40 50
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2040 1,00 1,40 2,00 2,70 3,50
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3490 1,70
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20
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CHIUSINO
"telescopico" in ghisa

Nr. 1850 Nr. 2050

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Chiusino telescopico
regolabile sul livello stradale  
mediante anelli distanziatori!
(SB[JF�BMMB�HVJEB�DJMJOESJDB� 
del supporto conico tornito, il coperchio 
poggia a tenuta e senza rumori. 

2VFTUB�TUSVUUVSB�HBSBOUJTDF�VOB�GBDJMF�
rimozione del coperchio.

DBSJDP�NBY������L/

Codice Modello per: Versione Materiale Peso

valvole di presa Chiusino completo,  
senza anello distanziatore

ghisa grigia, 
bitumatosaracinesche e Combi a T

$IJVTJOP�%*/�BEBUUBCJMF�WFEFSF�QBHJOB�.����

 Accessori | Ricambio

t� Coperchio per il chiusino telescopico in ghisa grigia bitumata

t� Anelli distanziatori in ghisa grigia bitumata  
 Adattamento al livello stradale con anello distanziatore

t� Piastra d'appoggio
 Lamiera di acciaio zincato pressata
� %JNFOTJPOJ������NN�Y�����NN

Codice per chiusino Peso

/S������

/S������

Codice per chiusino
 telescopico

Altezza Peso

/S������

/S������

Codice per chiusino Peso

/S����������������

/S�����������
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2051 21,5

1851 11,0

10 20 30 50

2045 0,9 1,2 1,6 2,7

2035 0,4 0,8 1,2 2,0

CHIUSINO DIN adattabile
con anello di smontaggio estraibile per manti stradali da fresare

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Coperchio con staffa di acciaio inox

guida lunga del pezzo smontabile

Sede obliqua tornita,
nessuno sbatacchiamento

Perno di fissaggio

Anello di smontaggio

Anello distanziatore in 4 altezze

Chiusino DIN

Sede tornita

portata max. 200 kN

Codice per chiusino
Altezza Peso

/S������

/S������

Chiusino

Anelli distanziatori

t� -B�TFEF�PCMJRVB�DPMMBVEBUB�JNQFEJTDF�DIF�JM�DPQFSDIJP�TCBUBDDIJ
t� 'PSUF�QSPUF[JPOF�BOUJDPSSPTJPOF�NFEJBOUF� 

WFSOJDJBUVSB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF�B�OPSNB�(4,
t� -hBOFMMP�EJ�TNPOUBHHJP�BHFWPMB�MB�GSFTBUVSB�EFMMB�TUSBEB� 

senza che sia necessario smontare il chiusino
t� "EBUUBCJMF�NFEJBOUF�BOFMMJ�EJTUBO[JBUPSJ
t� #MPDDP�EFM�DPQFSDIJP�NFEJBOUF�QFSOP�EJ�mTTBHHJP�JO�BDDJBJP�JOPY
t� %JTQPOJCJMF�TV�SJDIJFTUB��BOFMMP�EJTUBO[JBUPSF�TQFDJBMF�B�DVOFP�QFS� 

strade in pendenza (vedere fig.1)

Codice Versione Peso

%*/������	TBSBDJOFTDIF


%*/������	WBMWPMF


t� Chiusino in ghisa grigia, verniciatura con resine epossidiche
t� Perno di fissaggio e staffa del coperchio in acciaio inox
t� Le sedi oblique sono lavorate

  Materiale | Caratteristiche tecniche
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CHIUSINO DIN adattabile
con anello di smontaggio estraibile per manti stradali da fresare

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Dimensioni per chiusini DIN
B���%*/������C���%*/�����

Fig.1

Sede obliqua - posizione di montaggio
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PIASTRE D'APPOGGIO PER CHIUSINI

 Caratteristica del progetto

in plastica riciclata

Nr. 3481

Nr. 3482

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 07.2016

t� *OGSBOHJCJMJ�F�TUBCJMJ
t� .POUBHHJP�GBDJMJTTJNP
t� 1FTP�SJEPUUP
t� /PO�EFQFSJCJMJ

Per chiusini a norma: 
t� %*/������	TBSBDJOFTDIF

t� %*/������	WBMWPMF�EJ�QSFTB

Fissaggio sicuro di aste di comando telescopiche HAWLE per 
saracinesche, Combi-T e valvole di presa

Per chiusini a norma: 
t� %*/������	QFS�JESBOUJ�TPUUP�TVPMP


Codice adatto a chiusino a norma Peso

Piastra d'appoggio universale

Piastra d'appoggio
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DN D

7800

¾" - 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 - 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 - 350* 486 27,3 4,80
400** 600 32,3 21,00

500 - 600 800 36,3 20,00

DN

20-40

50

65

80

100-150

200

250-350

400

500-600

DN

¾" - 2"

50

65

80

100 - 150

200

250 - 350

400

500 - 600

DN

8570E2

65 - 80 1,50

100 1,90

125 - 150 3,20

200 5,00

250 - 350 5,00

 M 4/1 

L

D

VK

DN 65-200

DN 250-350

ACCESSORI PER SARACINESCHE

Nr. 8570E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 01.2018

Volantino Nr. 7800
t� per valvole di presa, saracinesche e saracinesche 

Combi in ghisa sferoidale, verniciatura con resine epossidiche

Cappellotto
t� Adattatore per azionamento con chiave di chiusura  
 Nr. 3410/3420
t� per la protezione dell’estremità dell’albero
t� in alluminio, compresi tappo finale e indicatori di direzione

Nr. 2157  "chiusura in senso orario  
  (destrosa)" - rosso

Nr. 2158  "chiusura antioraria" - blu

Nr. 2156  in ghisa sferoidale zincata  
  (non illustrato)

* DN 250 - 350 in acciaio, verniciatura con resine epossidiche
 Volantino in acciaio 2" fino a DN 200 su richiesta! 
** DN 400 in ghisa grigia

Codice Albero della  
saracinesca VK Peso

Nr. 2157 Nr. 2158 Nr. 2156

Tappo finale

Nr. 8570E2    
t� per Saracinesche Combi al  
 posto della testata
t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF��WFSOJDJBUVSB�DPO�SFTJOF� 
 epossidiche senza viti e guarnizione calotta

Estensione asta
t� Materiale: acciaio zincato

Nr. 7820 Prezzo per il primo metro 

Nr. 7821 Prezzo per ogni mezzo metro successivo
All'atto dell'ordinazione indicare la lunghezza totale "L"

t� Materiale: inox 
Nr. 7825 Prezzo per il primo metro   

Nr. 7826 Prezzo per ogni mezzo metro successivo
All'atto dell'ordinazione indicare la lunghezza totale "L"

Nr. 7820
Nr. 7821

Nr. 7825
Nr. 7826

Codice Peso
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350

400

 M 4/2

DN

7850
¾"-2" 0,08

50-200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50-200 1,00

Nr. 
2170E2

Nr. 
4000STE2

ACCESSORI PER SARACINESCHE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Indicatore di posizione
Nr. 2170E2
t� 1FS�MhJOEJDB[JPOF�PUUJDB�EFMMB�QPTJ[JPOF�EFM�DVOFP�OFMMB�

saracinesca E2

t� 1PTTJCJMJUË�EJ�NPOUBSF�JOUFSSVUUPSJ�EJ�QPTJ[JPOF�	/S������
�
 per la segnalazione elettrica
t� "[JPOBNFOUP�NFEJBOUF�WPMBOUJOP�	/S������
�
t� %B�%/����B�����QFS�JM�NPOUBHHJP�TVDDFTTJWP�TV�UFTUBUB� 

E2 standard

Saracinesca E2 "corpo piatto" 
Nr. 4000STE2

Interruttore di posizione 
Nr. 2190 
t� %B�NPOUBSF�TVMMhJOEJDBUPSF�EJ�QPTJ[JPOF�����E2
t� $PSQP�JO�NFUBMMP
t� $PSSFOUF�EhFTFSDJ[JP�����7�����"
t� $BUFHPSJB�EJ�QSPUF[JPOF�*1������*1���
t� 1SJODJQJP�EJ�DPNNVUB[JPOF��PSHBOJ�EJ�DPOUBUUP�MFOUJ
t� &TFDV[JPOF�EFMMB�GVO[JPOF�EJ�DPNNVUB[JPOF�� 
� DPOUBUUJ�DIJVTJ�B�SJQPTP�GPS[BUP
t� /VNFSP�EJ�DPOUBUUJ�DIJVTJ�B�SJQPTP���
t� /VNFSP�EJ�DPOUBUUJ�BQFSUJ�B�SJQPTP���

t� Saracinesca E2 con flangia con  
 indicatore di posizione montato

Sistema di bloccaggio
Nr. 7850
t� Adatto solo alle aste di comando per  

valvole di presa e saracinesche E2

t� *NQJFHP��QSPUF[JPOF�DPOUSP�HMJ�FSSPSJ�EJ�NBOPWSB 
(ad es.: valvola di chiusura rete)

Adattatore per asta di comando
Nr. 7851
t� BEBUUP�B�TJTUFNB�EJ�CMPDDBHHJP�/S������

Codice Peso

Codice Peso
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DN L B H

50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0
500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN
50-80 16 1,0 min

100-125 16 1,5 min
150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min
300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

DN
4000ELE2 4700ELE2 8630E2

50 102 20 15,0 36,0 3,7

65 102 20 21,0 42,5
4,0

80 102 20 22,5 44,5

100 102 20 28,5 51,5

4,0125 102 20 39,0 62,0

150 102 20 44,5 70,0

200 102 20 71,0 101,0 5,5

250 140 30 109,0 176,0

8,5300 140 30 156,0 225,0

350 140 30 214,0

400 140 30 270,0 9,5

500 140 30 499,0 543,0
20,0

600 140 30 730,0 820,0

DN 50-200

DN 250-600

LK
Ø d

L

H

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2017

Nr. 9920

Nr. 4000ELE2

Nr. 4700ELE2

Nr. 8630E2

ACCESSORI PER SARACINESCHE

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Riduttore

Saracinesca E2 a corpo piatto
con lanterna e manicotto di collegamento

Saracinesca E2 a corpo ovale
con lanterna e manicotto  
di collegamento

Lanterna E2

t� /FMMB�WFSTJPOF�TUBOEBSE�����7����)[�NPUPSF�B�DPSSFOUF�USJGBTF�
mOFDPSTB�DPO�NVMJOFMMJ�DPOUBHJSJ�GBDJMNFOUF�SFHPMBCJMJ�QFS�MF�EVF�
posizioni finali, interruttore di doppia coppia, lampeggiatore, 
riscaldamento per vano meccanismi e interruttore termico; 
volantino per l'azionamento d'emergenza

t� 'PSNB�EJ�DPMMFHBNFOUP��&/�*40�������'�����'���
t� 'PSNB�EJ�B[JPOBNFOUP��&/�*40�������#�
t� $BUFHPSJB�EJ�QSPUF[JPOF�EFM�NPUPSF��*1���
� $BUFHPSJB�EJ�QSPUF[JPOF�EFMMhJOUFSSVUUPSF��*1���
t� %JGGFSFO[JB[JPOJ�SJTQFUUP�BMMB�WFSTJPOF�TUBOEBSE�TV�SJDIJFTUB

t� Saracinesca E2 con viti (prigionieri e dadi) 
� 'PSNB�EJ�DPMMFHBNFOUP�BEBUUB�BM�SJEVUUPSF�/S������

Controllo riduttore  
"6."�."5*$�F�"6."5*$�TV�SJDIJFTUB

Ulteriori tempi di chiusura e versioni su richiesta.

Saracinesca E2 Riduttore
MOP
(PN) Tipo Coppia max. Peso

Riduttore giri/min ~ Tempo di chiusura

Attenzione: JM�SJEVUUPSF�DPNCJOBUP�DPO�TBSBDJOFTDB�HAWLE E2 non può 
essere utilizzato per l'esercizio normale; 
1FS�MhJNQJFHP�EJ�TBSBDJOFTDIF�HAWLE E2 con riduttore montato è  
OFDFTTBSJP�JOEJDBSF�J�TFHVFOUJ�EBUJ�BM�NPNFOUP�EFMMhPSEJOB[JPOF��
���1SFTTJPOF�EhFTFSDJ[JP
���1PTJ[JPOF�EJ�NPOUBHHJP�EFMMB�TBSBDJOFTDB
���/VNFSP�EJ�DPNBOEJ�EJ�BQFSUVSB�DIJVTVSB�PHOJ����PSF

Disco forato
LK

Alberi
ØD

Peso
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M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 16 M 20 M 16 M 20

60
70
80
90

100
110
120
130
140

M 16

M 20

M 16

M 20

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530 5600 0310

0311 7602 7601 8000
8100

50

10/16

M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
65 M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
80 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
100 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
125 M 16 8 80 80 70 70 70 70 100 80 70
150 M 20 8 90 80 70 70 80 70 140 100 70

200
10

M 20
8

90 80 70 80 70 140 100
70

16 12 80

250
10 M 20

12 100 90 80 90 80
140 80

16 M 24 150 90

300
10 M 20

12 100 90 90 90 90
140

90
16 M 24 150

350
10 M 20

16
120

90 90
16 M 24 130

400
10 M 24

16
120 90

100
16 M 27 130 100 100

500
10 M 24

20 150
100

16 M 30 110

600
10 M 27

20
150

120
16 M 33 160

L

ACCESSORI PER SARACINESCHE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 04.2017

Nr. 8873
per M 16

per M 20

Nr. 8871
Nr. 8874

per M 16

per M 20

per M 24

Madreviti
Nr. 8810
t� Con zincatura galvanica

Nr. 8830 
t� inox, anticorrosivo

Nr. 8840 
t� inox, resistente a corrosione e agli acidi

Rondella
Nr. 8871
t� Con zincatura galvanica

Nr. 8873
t� inox, anticorrosivo

Nr. 8874 
t� inox, resistente a corrosione e agli acidi

Lunghezze viti necessarie: da flangia saracinesca a flangia

Isolamento viti
t� 1FS�MhJTPMBNFOUP�FMFUUSJDP�EFMMF�WJUJ�F�QFS�JNQFEJSF�

correnti  di corrosione

Nr. 8877 Rondella ISO 
t� Spessore 3 mm, in vetro epossidico 

Nr. 8820 Tubo   
t� Poliestere, lunghezza 1 m

Viti
/ L

Nr. 8810 Nr. 8830 Nr. 8840

Per filettatura

Nr. 8877

Nr. 8820

Saracinesca 
flangiata DN

MOP
(PN)

Dimensione 
vite

Numero  
di viti

Lunghezza vite per Nr. flangia
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50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

9894

9895

Nr. 9894
Nr. 9895

COLONNE PORTANTI HAWAK
per valvole di intercettazione

 Caratteristica del progetto

Nr. 9894 Nr. 9895

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

1FS�MhPSEJOB[JPOF�JOEJDBSF�JM�EJBNFUSP�EFMMB�TBSBDJOFTDB

Colonne portanti

Codice Versione
per saracinesche di dimensioni / DN

con volantino e 
indicatore di posizione

con collegamento per riduttore

t� 1FS�VO�B[JPOBNFOUP�FSHPOPNJDP�F�TVQFSmDJBMF�EJ�WBMWPMF�EJ�
intercettazione interrate in tombini e incorporate in camere di 
saracinesche

t� 5VCP�mTTP�F�nBOHJB�EJ�DPMMFHBNFOUP�JO�BDDJBJP�JOPY
t� 'MBOHJB�EJ�DPMMFHBNFOUP�QFS�JM�mTTBHHJP�TV�TVQFSmDJF�EJ�

BQQPHHJP�%/����GPSBUB�B�OPSNB�&/�����

 Versione volantino (Nr. 9894)
t� *M�UVCP�JOUFSOP�QSPMVOHBUP�JO�BDDJBJP�[JODBUP�DPOTFOUF�EJ�

DPMMFHBSF�JO�NPEP�GBDJMF�F�SBQJEP�MB�DPMPOOB�QPSUBOUF�)"8",�
BMMhBTUB�RVBESB�EFMMhFTUFOTJPOF�BMCFSP�P�EFMMhBTUB�EJ�DPNBOEP� 
*M�DPMMFHBNFOUP�UFMFTDPQJDP�OFMMB�DPMPOOB�QPSUBOUF�)"8",�
consente una generosa tolleranza al momento di accorciare la 
CBSSB�RVBESB

t� "MCFSP�JO�JOPY
t� 4FEF�EFMMhBMCFSP�JO�10.
t� $BQQFMMPUUP�JO�FMBTUPNFSP
t� *OEJDBUPSF�EJ�QPTJ[JPOF�QFS�JM�DPOUSPMMP�EFMMB�QPTJ[JPOF�EFMMB�

valvola
t� 4FO[B�NBOVUFO[JPOF

 Versione riduttore (Nr. 9895)
t� 'MBOHJB�EJ�DPMMFHBNFOUP�QFS�SJEVUUPSF�B�OPSNB�&/�*40��������
� %*/�����

/PO�DPNQSFTP�OFMMB�
GPSOJUVSB�
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b

≈ 
30

0 
m

m

Ø 185 mm

 9
10

 m
m

b

91
0 

m
m

Ø 185 mm

COLONNE PORTANTI HAWAK
per valvole di intercettazione

C� %/������������������ ���NN
� %/����������������� ���NN

C� %/������������������ ���NN
� %/����������������� ���NN

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Nr. 9894
t� con volantino e indicatore di posizione

Nr. 9895
t� con collegamento per riduttore

Esempio di utilizzo:

Esempio di utilizzo:

*OEJDBUPSF� 
ottico di 
posizione

Colonne portanti

Coperchio tombino

Estensione 
asta di comando

.PUPSF�"6."

Coperchio tombino

Estensione
asta di comando

Colonne portanti

Estensione 
BTUB�RVBESB
asta di comando

Estensione 
BTUB�RVBESB
asta di comando
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5397 3,70

5398 2,20

5399 1,70

3453 0,50

 M 6/1

ACCESSORI PER IDRANTI

Nr. 5417

Nr. 5416

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Tappi di sicurezza
Nr. 5397
Nr. 5398
Nr. 5399  
per idranti esterni HAWLE  

t� 1SPUF[JPOF�FGmDBDF�DPOUSP�MhBDDFTTP�OPO�BVUPSJ[[BUP
t� per tutti gli idranti esterni Hawle a partire dal 1998
t� Per gli idranti esterni Hawle anteriori al 1998, su richiesta

Adattatore 
Nr. 3453
t� -hBQFSUVSB�EFMMhJESBOUF�Ò�QPTTJCJMF�TPMP�DPO�BEBUUBUPSF�F�

DPO�MB�DIJBWF�EJ�DIJVTVSB�)BXMF�/S������

Codice Giunto Peso

Per giunto A

1FS�HJVOUP�#

Per giunto C

Codice Giunto Peso

"���#���$

Set di modifica
Nr. 5416    

t� 1FS�TFHOBMBUPSJ�EJ�GVSUP
t� 1FS�JESBOUJ�QSPEPUUJ�QSJNB�EJ�TFUUFNCSF�����
t� 4UBOEBSE�QFS�UVUUJ�HMJ�JESBOUJ�)BXMF�DPO�MB�EFOPNJOB[JPOF�

½/03.�'�����
Cappellotto

Tappo di sicurezza
Nr. 5417
t� 1FS�JESBOUJ�FTUFSOJ
t� %B�TFUUFNCSF������UVUUJ�HMJ�JESBOUJ�FTUFSOJ�)"8-&�TPOP�
� BUUSF[[BUJ�QFS�MhVTP�EJ�TFHOBMBUPSJ�EJ�GVSUP

Per gli idranti prodotti prima di settembre 1998  
Ò�OFDFTTBSJP�VO��TFU�EJ�NPEJmDB�
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ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 19,8 14,3 24,5 52 5 20,9
32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5
40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2
50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5
63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

L

63 170 0,10

75 170 0,25

90 170 0,33

110 170 0,39

125 170 0,48

140 170 0,55

160 200 0,67

180 220 0,86

200 220 1,50

225 220 1,62

250 220 1,85

280 220 2,15

315 220 2,55

ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 20,4 15,2 24,5 52 5 21,5
32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5
40 34,8 28,5 39,5 84 7 36
50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9
63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

E

F
Ø

 A

Ø
 C

Ø
�%#

L

BOCCOLE DI SOSTEGNO
per tubi in PE

Nr. 60�1 

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 01.2016

Boccola di sostegno in POM per tubi 
in PE

Classe SDR 11 	1&�����]�1/���


Ø tubo 
est. 

Nr. 6035
Classe SDR 17,6 (PE 100 | PN 10)

Nr. 6036
Classe SDR 11 (PE 100 | PN 16) 

Boccola di sostegno in inox per 
tubi in PE

Ø tubo est. Peso

Classe SDR 17,6 	1&�����]�1/���


Ø tubo 
est. 
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DN

8653

50

300

0,9

65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

250 3,9

300 4,8

350 5,7

400 6,7

DN

80

100

125

300

DN
3470 3390 3470 3390

25 4 0,01

32 4 0,02

40 4 0,03

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

500 7 1,00

600 7 1,11

L

b

b

ACCESSORI

Nr. 3470

Nr. 3390

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Guarnizione piatta
Nr. 3470   
t� $PO�JOTFSUP�JO�MJOP�1/���
t� *O�FMBTUPNFSP

Guarnizione piatta
Nr. 3390   
t� 4UBCJMF�JOTFSUP�JO�BDDJBJP�EVORVF�GBDJMF�EB�

montare
t� *O�FMBTUPNFSP
t� 7FSTJPOF�TUBOEBSE�1/����
� 1/����P�1/����TV�SJDIJFTUB

Nastro di rinforzo
t� 1FS�NBOJDPUUJ�nBOHJBUJ

t� 1FS�DPNQFOTBSF�JO�DBTP�EJ�NJTVSF�JOGFSJPSJ�EFM�UVCP�FTUFSOP�Ø

Nr. 7540  Spessore nastro 2 (larghezza 60)

Nr. 7560  Spessore nastro 3 (larghezza 80)

*OEJDBSF�JM�UJQP�EJ�UVCP�F�JM�EJBNFUSP
Altri diametri su richiesta

Setaccio
Nr. 8653
t� *O�JOPY
t� 'PSBUVSB�EFMMF�nBOHF�B�OPSNB�&/��������]�1/���

diametri maggiori su richiesta

Codice
Lunghezza 
d'ingombro

L
Peso

B Peso

Nr. 7540 Nr. 7560
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DN  
25 41 60

80 76-115
100 103-131
125 117-172
150 155-195
200 207-260
250 258-326
250 236-312
300

295-390
350
400 353-468
450 413-546
500 472-624
600 501-702

ACCESSORI

Nr. 3443

Nr. 3444

Nr. 9941

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifi che. Edizione 08.2015

Spray per montaggio
per tubi in plastica

Grasso per valvolame
per saracinesche per acqua potabile

Collare distanziatore
(slitta)

t� 'BDJMJUB�OPUFWPMNFOUF�JM�NPOUBHHJP�EFM�UVCP
t� *O�QVSP�TJMJDPOF�F�DPO�VOB�TQFDJBMF�NJTDFMB�EJ�TPMWFOUF
t� *EPOFP�BMMhVTP�QFS�BDRVB�QPUBCJMF
t� $POUFOVUP������NM
t� Attenzione: osservare le disposizioni di sicurezza 

	RVBOUP�TDSJUUP�TVMMB�CPNCPMFUUB


t� "EBUUP�QFS�TBSBDJOFTDIF�BMCFSJ�F�0�SJOH
t� $POUFOVUP�����H

t� -B�EJNFOTJPOF�TFHVF�JM�EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP�EFM�n�VJEP
t� -hBMUF[[B�TFHVF�JM�EJBNFUSP�JOUFSOP�EFM�UVCP�QSPUFUUJWP
t� 'BDJMF�NPOUBHHJP
t� &MFNFOUJ�TVEEJWJTJ�QFS�PHOJ�BOFMMP
t� /FTTVOB�OFDFTTJUË�EJ�VUFOTJMJ�TQFDJBMJ
t� .BTTJNB�QPSUBUB�m�OP�B������LH���BOFMMP
t� "EBUUP�BE�BDRVB�HBT�BDRVF�EJ�TDBSJDP

Ø esterno 
tubo del fl uido 

Altezza

Tubo protettivo

%JTUBO[B
���N

A
lte

zz
a

Ø
 in

te
rn

o

 esterno

Tubo del fl uido
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0850W 200 x 140

0854 200 x 140

0860W 100 x 140

0864 100 x 140

0870W 200 x 250

0874 200 x 250

0912
100 x 140

140 x 200

0920 1500

0880W 0881H 0881W 0882H 0882W 0890W 0891H 0891W 0892H 0892W 0900H 0900W

10 25 25 40 40 10 25 25 40 40 10 10 
0850W
0860W
0870W

2x B

B B B B

3x B

3x C

2x C 2x C

2x C B

5x A

BB

2x C

3x B 3x B

3x B

3x B

5x A

ACCESSORI

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

A = 10 mm B = 25 mm  C = 40 mm

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifi che.Edizione 07.2016

Nr. 0914 Nr. 0920

Nr. 0874

Nr. 0912

Nr. 0864Nr. 0854

Nr. 0860W Nr. 0870WNr. 0850W

Nr. 0910, vuoto

Nr. 0911, pieno 
                    (per circa 100 cartelli)

��0SEJOBSF�DBNQJ�EJ�OVNFSJ�P�MFUUFSF�BEBUUJ�TFDPOEP�OFDFTTJUË�

Nr. 0850W per condotte principali
Nr. 0854 piastra di supporto

Nr. 0860W per derivazioni
Nr. 0864 piastra di supporto

Nr. 0870W per idranti
Nr. 0874 piastra di supporto

Nr. 0912 Piastra di arresto

Nr. 0914 Serie di semitubi di fi ssaggio

Nr. 0920 Montante di alluminio

Cartelli di avvertenza

Campi di numeri e lettere
Iscrizione dei cartelli di avvertenza

Classifi catori in alluminio

t� *O�QMBTUJDB�BOUJVSUP�SFTJTUFOUF�BMMF�JOUFNQFSJF�DPO�TDSJUUB�
sostituibile

t� 1FS�MhPSEJOB[JPOF�EJ�DBSUFMMJ�EJ�BWWFSUFO[B�P�EJ�DBNQJ�EJ�OVNFSJ�
F�MFUUFSF�Ò�JNQSFTDJOEJCJMF�JOEJDBSF�JM�DPMPSF�F�MB�NJTVSB

t� Per conservare ordinatamente i campi 
 di numeri e lettere per i cartelli di avvertenza
� µ�JNQSFTDJOEJCJMF�JOEJDBSF�JM�DPMPSF��
� �CMV����BDRVB��CJBODP����JESBOUJ

Codice Dimensione Versione

vuoto*

vuoto*

vuoto*

Scritta Campo di numeri e lettere
1 parte

Campo vuoto 
1 parte

Campo vuoto 
5 parti

per cartelli di 
avvertenza

Nr. 
Codice

Misura
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DN L

6630

£� £� 92 0,05
�� �� 105 0,10
��� ��� 123 0,13
��� ��� 144 0,18
2� 2� 160 0,28

6631
1� 1½� 117 0,07
1� 2� 126 0,12

Ø d L

6711 �� �� 56 0,05

L

1" �� 31 0,03
1" £� 31 0,02

1¼" £� 33 0,05
1¼" 1� 33 0,03
1½" �� 33 0,07
1½" £� 33 0,06
1½" 1� 33 0,04
2" £� 38 0,10
2" 1� 38 0,09
2" ��� 38 0,07
2" ��� 38 0,05

L

L

ACCESSORI

Nr. 0820 
Nr. 0830

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 0820

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 04.2017

Nastri di segnalazione
t� /BTUSP�EJ�MPDBMJ[[B[JPOF�F�TFHOBMB[JPOF�OPO�EFQFSJCJMF�DPO�MB�

TDSJUUB��"$)56/(�8"44&3-&*56/(��
t� Nr. 0820:  senza inserto metallico  
t� Nr. 0830:  con inserto metallico - da posare insieme a  
  condotte non metalliche

t� $PO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB�TV�VO�MBUP�&/��������
t� *O�10.
t� 0HOJ�TDBSJDP�DPO�SBDDPSEP�BE�JOTFSJNFOUP�QVÛ�FTTFSF� 
�� USBTGPSNBUP�JO�VOP�TDBSJDP�HJSFWPMF�DPO�mMFUUBUVSB�FTUFSOB

Rotolo di 250 metri lineari

Tubo d'innesto
Nr. 6630 uguale

Nr. 6631 misure speciali 

Codice Filettatura Peso

FE  
EN10226-1

FI 
 ISO 228 Peso

 Caratteristica del progetto

t�� Con filettatura interna ed esterna &/��������
t� *O�10.

Raccordo doppio
Nr. 6711

Raccordo di riduzione
Nr. 6710

 Caratteristica del progetto

t�� Su entrambi i lati mMFUUBUVSB�FTUFSOB�&/��������
t�� *O�10.

Codice Filettatura Peso
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