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VALVOLE DI AERAZIONE
per acqua potabile

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Valvola di aerazione 
DN 1" e DN 2", PN 6, PN 16      Pagina N 2/1
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VALVOLE DI AERAZIONE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

  Accessori   Utensile

  Pezzi di ricambio

  Dimensionamento (raccomandazione)

Set risciacquo/prelievo   Pagina N 5/1
Chiusino per set BEV   Pagina M 3/3

Chiave valvola 1"   Pagina Q 4/2

Valvola 1"   Pagina N 2/2

  Esempi di utilizzo

  Informazioni tecniche

Coppie di serraggio per il montaggio su flangia Pagina R 3/1

Tubo Valvola

DN ≤ 80 DN 1"

DN 100 -250 DN 2" (DN 50)

DN 300 - 400 DN 80

DN 450 - 500 DN 100

DN 600 - 900 DN 150

DN ≥ 1000 DN 200



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

DN

9876 1"
PN 0,1 - PN 6

PN 0,8 - PN 16

9876 2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

9874 2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

 N 2/1

VALVOLE DI AERAZIONE

Nr. 9876 DN 1" Nr. 9876 DN 2"

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2017

PN 6 | PN 16

Le valvole di aerazione vanno sottoposte ad una manutenzione adeguata 
alle condizioni d'impiego

 Caratteristica del progetto

t� 7BMWPMB�EJ�BFSB[JPOF�EJOBNJDB�BVUPNBUJDB
t� 1SPUF[JPOF�67�NFEJBOUF�DBQQB�JO�1&
t� *M�DPMMFHBNFOUP�DPO�mMFUBUUVSB�JOUFSOB�EFMMhJOHSFTTP�WBMWPMB�Ò�

rinforzato con un anello in acciaio inox
t� 7BSJBOUJ�EJ�DPMMFHBNFOUP��mMFUUBUVSB�JOUFSOB�nBOHJB
t� 'JMUSP�BOUJ�JOTFUUJ�	WBMWPMB�EB���

t� .POUBHHJP��WFSUJDBMF�PQQPSUVOBNFOUF�QPTJ[JPOBUB�OFM�QVOUP�

più alto della tubazione, con un elemento di intercettazione tra 
a valvola e il manicotto 

t� 7BMWPMB�TPMP�QFS�TmBUP��TV�SJDIJFTUB 
	Ò�OFDFTTBSJB�VOB�QSFTTJPOF�NJOJNB�EJ����CBS


Nr. 9874 DN 2"
Codice Versione Pressione di servizio bar

Standard

Standard

DPO�DPMMFHBNFOUP�nBOHJBUP
DN 50 o DN 80 
(ghisa sferoidale)

 Materiale | Caratteristiche tecniche

t� DN 1"
 Max. capacità di sfiato:  7,8 m�/h 
 Pressione di prova:  Corpo 24 bar
 Pressione di servizio:  0,1 - 6 bar
   0,8 - 16 bar
t� Corpo�JO�10.
t� Tappo valvola e chiusura in ottone
t� Galleggiante JO�10.
t� Guarnizione valvola in elastomero
t� Cappa di protezione UV in PE

t� DN 2" - con azione a due stadi
 Max. capacità di sfiato:  192 m�/h 
 Pressione di prova:  Corpo 24 bar
 Pressione di servizio:  0,1 - 6 bar
   1 - 16 bar
t� Corpo e curva di collegamento�JO�10.
t� sede della tenuta in ottone
t� Galleggiante�JO�10.
t� Guarnizione valvola in elastomero
t� Cappa di protezione UV in PE
t� Filtro anti-insetti ininox
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DN ØD ØD1 H

1"
6 0,1 - 6

1,77 mm2 109 122 172 0,90
16 0,8 - 16

DN ØA ØA1 H H1

2"
6 0,1 - 6

900/2 mm2 160 175 305 320
2,90

16 1 - 16 3,40

 N 2/2
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VALVOLE DI AERAZIONE

Nr. 9876 DN 2"

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

PN 6 | PN 16

Nr. 9876 DN 1"

Sfogo
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MOP
(PN)

Pressione di 
servizio

bar

Sezione di
 sfiato

Peso

MOP
(PN)

Pressione di 
servizio

bar

Sezione di
 sfiato

Peso

Valvola (= pezzo di consumo)

Nr: QA00001600Q013 PN 16
Nr: QA20001600Q013 PN 6

sostituibile sul posto in assenza di 
pressione

t�5PHMJFSF�MhBOFMMP�EJ�CMPDDBHHJP

t�3JNVPWFSF�MB�DBQQB

t�"MMFOUBSF�MB�WJUF�EJ�DIJVTVSB

t�7BMWPMB�DPO�DIJBWF�WBMWPMB�
 Svitare Nr. 3454

*OEJDBSF�MB�QSFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�OFMMhPSEJOB[JPOF

*OEJDBSF�MB�QSFTTJPOF�EJ�TFSWJ[JP�OFMMhPSEJOB[JPOF
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H ØD

420 160 10,00

455 160 12,50

455 160 14,50

Ø D

H

d 
63

VALVOLA DI AERAZIONE HaVent

 N 3/1

PN 25

 Caratteristica del progetto Nr. 9859

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 11.2017

t� Valvola ad alte prestazioni con meccanismo a ugello brevettato per 
l'assorbimento ottimale di pressioni elevate

t� Usura ridotta grazie alla geometria ottimale
t� Facile manutenzione
t� Materiali di qualità
t� Resistente agli UV
t� Solo sfiato su richiesta
t� Varianti di collegamento: flangia DN 50, DN 80, filettatura interna 2"
t� Griglia anti-insetti

t� Sezione sfiato: 1500 mm2 / 3,15 mm2

t� Max. capacità di sfiato: 1150 m3/h
t� Pressione di servizio: 0,2 - 25 bar
t� Corpo in inox
t� Galleggiante in PP espanso
t� Guarnizioni in elastomero
t� Curva d’uscita in PE
t� Flangia di collegamento a norma EN 1092

  Materiale | Caratteristiche tecniche

Collegamento Peso

IG 2" 

Flangia DN 50*

Flangia DN 80*

*su richiesta
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VALVOLA DI AERAZIONE HaVent
PN 25

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 03.2016
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DN 150 DN 200

9835
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN 16 (0,8 - 16 bar)

9836
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN 16 (0,8 - 16 bar)

9837 PN 16 (0,2 - 16 bar)

9838 PN 16 (0,2 - 16 bar)

DN 80 DN 100 DN 150 DN 200*

24 bar

0,8 - 16 bar

0,2 - 6 bar

1305 m3/h 2450 m3/h 7500 m3/h

1810/1,77 
mm2

3320/1,77 
mm2 17670/1,77 mm2

d 63 d 75

VALVOLE DI AERAZIONE

 Caratteristica del progetto

DN 80 / DN 100

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

PN 6 | PN 16

DN 150 / DN 200

Nr. 9835
t� 7BMWPMB�EJ�BFSB[JPOF�BVUPNBUJDB
t� 5VUUJ�J�DPNQPOFOUJ�NFDDBOJDJ�TPOP�SFBMJ[[BUJ�JO�NBUFSJBMJ� 

resistenti alla corrosione

t� Corpo e testata in ghisa sferoidale con resine epossidiche
t� Sede della tenuta in ottone / elastomero
t� Sfera del galleggiante:  DN 80-100 policarbonato  
     DN 150-200 inox passivato
t Doppio ugello in POM / inox
t� Viti e dadi in inox

 Materiale | Caratteristiche tecniche

Valvola di servizio

Valvola base

Codice Versione Pressione di servizio bar DN 80 DN 100

7BMWPMB�B���TUBEJ�DPO�WBMWPMB�EJ�TFSWJ[JP

7BMWPMB�B���TUBEJ�DPO�WBMWPMB�EJ�TFSWJ[JP
Uscita con tubo in PE e zanzariera

7BMWPMB�B���TUBEJP�	TFO[B�WBMWPMB�EJ�TFSWJ[JP


7BMWPMB�B���TUBEJP�	TFO[B�WBMWPMB�EJ�TFSWJ[JP

Uscita con tubo in PE e zanzariera

Dimensione

Pressione di prova 
(corpo)

Pressione di servizio PN 16 
(standard)

Pressione di servizio 
PN 6

Max. capacità di sfiato

Sezione sfiato

Raccordo in PE

Collegamento flangiato forato a norma EN 1092-2 | PN 10;
* DN 200 PN 16 EN 1092-2 indicare nell'ordinazione
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DN A H C d

80 212 455 230 63 17,0

100 250 505 260 75 25,0

150 387 686 75,0

200 387 686 81,0
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VALVOLE DI AERAZIONE

DN 80 / DN 100 DN 150 / DN 200

Q (m3/h)Q (m3/h)

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

PN 6 | PN 16

Peso

Aerazione

Sfiato

Componente Materiale

$PSQP�F�UFTUBUB� (IJTB�TGFSPJEBMF�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF

Sede della tenuta Ottone / elastomero

Setaccio inox

Vite prigioniera inox

Rondella inox

Dado a cappello inox

Coperchio "DDJBJP�WFSOJDJBUP�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF

Valvola di aerazione 1" varie (vedere pagina N 2/1)

Doppio ugello/tubo filettato POM (DN 80-100) / inox (DN 150-200)

O-ring Elastomero

Vite a testa esagonale inox

Rondella inox

Dado esagonale inox

Sfera (galleggiante)
DN 80 - 100 policarbonato
DN 150 - 200 inox passivato

O-ring Elastomero

Grappetta POM

Manicotto (su richiesta) PE

Zanzariera (su richiesta) inox
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Edizione 08.2015
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DN

9822 PN 1 - 
PN 16

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 29,0
1,50 m 1555 33,5

80

0,75 m 1,00 m 755 23,5
1,00 m 1,25 m 1055 27,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 31,0

9823
PN 0,1 - 

PN 6

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

80

0,75 m 1,00 m 755 24,0
1,00 m 1,25 m 1055 28,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

 N 5/1

L

9824

755 4,70

1055 5,80

1305 6,75

1555 9,50

R 
1½

"

SET VALVOLE DI AERAZIONE

 Caratteristica del progetto Nr. 9822
Nr. 9823

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

  Accessori

  Esempio di utilizzo

t� *M�TFU�WBMWPMF�EJ�BFSB[JPOF�WJFOF�JOUFSSBUP�BM�QPTUP�EJ�QP[[FUUJ�EJ�
ventilazione costosi e che richiedono molta manutenzione

t� *M�UVCP�mTTP�QSPUFHHF�MB�WBMWPMB�EJ�BFSB[JPOF�BVUPNBUJDB
t� 1FS�HMJ�JOUFSWFOUJ�EJ�NBOVUFO[JPOF�JM�CMPDDP�BVUPNBUJDP�

consente di smontare e montare agevolmente il set di sfiato 
automatico sotto pressione

t� *�NBUFSJBMJ�VUJMJ[[BUJ�QFS�JM�TFU�WBMWPMF�EJ�BFSB[JPOF�HBSBOUJTDPOP�
una protezione completa contro la corrosione

t� (MJ�TQSV[[J�EhBDRVB�WFOHPOP�TDBSJDBUJ�BUUSBWFSTP�JM�EJTQPTJUJWP�
di drenaggio  
	SBDDPSEP�UVCP�*40�%/���


t� 1FS�JM�NPOUBHHJP�TPUUP�JM�QBWJNFOUP�VUJMJ[[BSF�VO�DIJVTJOP�DPO�
un'apertura di 300 mm o maggiore;  
per lo scarico dell'acqua piovana circondare il tubo fisso fino 
alla cappa con un drenaggio (fig. 2 vedere pagina N 5/2)

t� *M�TFU�WBMWPMF�EJ�BFSB[JPOF�QVÛ�FTTFSF�BDDPSDJBUP�EJ�����NN�
nei punti previsti (vedere lato posteriore tubo fisso 5, tubo di 
azionamento 3), in corrispondenza del segno rosso

t� 7BMWPMB�TPMP�QFS�TmBUP��TVSJDIJFTUB�	Ò�OFDFTTBSJB�VOB�QSFTTJPOF�
minima di 0,3 bar)

t� Tubo fisso in inox
t� Valvola di aerazione in POM e ottone
t� Max. capacità di sfiato: 3,2 m3/min
t� Flangia di collegamento: DN 50 o DN 80  
   dimensionata e forata a norma 
   EN 1092-2 | PN 16

t� $IJVTJOP�/S������

t� Set risciacquo/prelievo con sblocco;
 L'impiego di un set risciacquo/prelievo al posto del 

set valvole di aerazione consente di sciacquare la 
tubazione o di prelevare acqua

L = lunghezza totale del set valvole di aerazione

*L = 100 accorciabile lunghezza minima = 650 
lunghezza massima = 2500 

Codice
Pressione 
di servizio

 bar

Profondità d'interramento per 
il montaggio

L* PesoSopra il pavi-
mento (fig.1)

Sotto il pavi-
mento (fig.2)

valvola solo per sfiato 
(con blocco dello sfiato 
in caso di livello rialzato 
della falda acquifera) su 
richiesta 
(vedere lato posteriore, fig. 3)

Codice Peso

 Materiale | Caratteristiche tecniche

Edizione 08.2015

PN 25 su richiesta
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SET VALVOLE DI AERAZIONE

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Fig.1 Chiusino
Nr. ord. 1790

Spigolo 
terreno

Fig.2

Segno per 
accorciamento

Segno rosso per 
accorciamento

Drenaggio

Fig.3

Componente Materiale

Base Ghisa sferoidale

Raccordo Ghisa sferoidale

Guarnizione Elastomero

'MBOHJB�EJ�UFOVUB Ottone

Pestello di chiusura POM

Sede molla POM

Molla a compressione inox

Bullone esagonale M 10 inox

Valvola di aerazione 7FEFSF�QBHJOB�/����

Sede della tenuta Ottone / elastomero

O-ring Elastomero

Zanzariera inox

Doppio ugello Ottone

Valvola di non ritorno Ottone

Manicotto riduttore Ottone

Condotta di azionamento inox

Calotta di centraggio Ghisa sferoidale

Bullone esagonale inox

5VCP�mTTP inox

Anello elastico Ghisa sferoidale

Bullone esagonale 
M 12 x 55 inox

Dado esagonale inox

Guarnizione Elastomero

Coperchio Elastomero

'JTTBHHJP�EFMM�BMCFSP

Vite di azionamento inox

Calotta HDPE

Bullone esagonale inox
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50 80 100 150 200 250 300

9842K

10
16
25
40

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.

VALVOLA DI AERAZIONE / SFIATO
dinamica PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

 Caratteristica del progetto Nr. 9842K

  Esempio di utilizzo

t� 7BMWPMB�BVUPNBUJDB�EJ�BFSB[JPOF�B���TUBEJ�DPO�HBMMFHHJBOUJ�
cilindrici

t� "QFSUVSB�EJ�WFOUJMB[JPOF�F�EJ�TmBUP�DPO�EJNFOTJPOJ�OPNJOBMJ
� 	VOB�TF[JPOF�EJ�BQFSUVSB�TVQFSJPSF�DPSSJTQPOEF�BE�VO�WBMPSF�

nominale della flangia)
t� 'MBOHJB�B�OPSNB�&/�������
� 	%/����EJTQPOJCJMF�BODIF�DPO�SBDDPSEP�mMFUUBUP

t� 1SPUF[JPOF�FGmDJFOUF�EFM�WVPUP�USBNJUF�FMFWBUB�QPUFO[B�EJ� 

WFOUJMB[JPOF
t� 4mBUP�PUUJNBMF�	TFO[B�DIJVTVSB�BOUJDJQBUB�HSB[JF�BE�VOhFMFWBUB�

WFMPDJUË�EJ�VTDJUB�EFMMhBSJB
�EVSBOUF�JM�SJFNQJNFOUP�EFMMF� 
UVCB[JPOJ�P�EFM�SFDJQJFOUF

t� 1SPUF[JPOF�FGmDBDF�DPOUSP�J�QJDDIJ�EJ�QSFTTJPOF�JO�DBTP�EJ�
elevate velocità di sfiato tramite il sistema di sfiato a 2 stadi

t� 4mBUP�BGmEBCJMF�F�QFSNBOFOUF�EFMMF�CPMMF�EhBSJB�DPO�QSFTTJPOF�
EJ�TFSWJ[JP

t� 4USVUUVSB�DPNQBUUB�WPMVNF�F�QFTP�SJEPUUJ
t� 5FDOPMPHJB�SPCVTUB�F�BGmEBCJMF

t� Corpo�JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�DPO�VO�SJWFTUJNFOUP�JOUFSOP�FE�
esterno in polvere epossidica (vedere pagina 4)

t� Anelli di tenuta in elastomero
t Tutti i componenti metallici sono�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF
t� Materiale del galleggiante JO�1&
t� Mezzo: acqua

  Materiale | Caratteristiche tecniche

  Principio di funzionamento

Sfiato ad elevata velocità 
tramite la apertura piccola: 
&WJUB�QJDDIJ�EJ�QSFTTJPOF�P�VOB�
chiusura anticipata.

Sfiato di una grande 
quantità di aria: 
durante il riempimento 
EFMMB�UVCB[JPOF�MP�TGJBUP�
BWWJFOF�USBNJUF�MB�TF[JPOF�
trasversale grande.

Aerazione: durante 
lo svoutamento della 
DPOEPUUB�MhBFSB[JPOF�
BWWJFOF�HSB[JF
BMMB�TF[JPOF�HSBOEF�

Chiusura:
EPQP�MP�TGJBUP�MB�
valvola si chiude 
automaticamente.

Sfiato di piccole quantità d'aria:
EVSBOUF�MB�GVO[JPOF�SFHPMBSF�EFMMB�
DPOEPUUB�MhBFSB[JPOF�BWWJFOF�HSB[JF�
BMMB�TF[JPOF�QJDDPMB�

&EJ[JPOF��������

Codice MOP
(PN)

Dimensione/DN

"MUSF�EJNFOTJPOJ�P�TUBEJP�EJ�QSFTTJPOF�TV�SJDIJFTUB



E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com N 6/2

DN ØD ØK C ØB H

50

25

165 125 �� 4 �� 200 ��� 22
80 200 160 �� 8 �� 240 420 28

100 ��� ��� �� 8 �� 255 420 ��
150 ��� 250 20 8 28 ��� 580 ��

DN ØD ØK C ØB H

50
40

165 125 �� 4 �� 200 ��� 22
100 ��� ��� �� 8 �� 255 420 ��

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DN ØD ØK C ØB H

50

10/16

165 125 �� 4 �� 200 ��� 20
80 200 160 �� 8 �� 240 420 26

100 220 180 �� 8 �� 255 420 28
150 285 240 �� 8 �� ��� 580 ��
200 10 ��� ��� 20 8 �� 410 ��� ��
200 16 ��� ��� 20 12 �� 410 ��� ��
250 10 405 ��� 22 12 �� 540 820 160
250 16 405 ��� 22 12 28 540 820 160
300 16 460 410 24,5 12 28 650 ��� 180

4

2

10

10
�

1
6
8
�

5

�

C

H
Ø B

Ø K
Ø D

Ø d2

11

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. &EJ[JPOF��������

VALVOLA DI AERAZIONE / SFIATO
dinamica PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Nr. 9842K

MOP (PN)
Viti

Peso
Numero Ød2

MOP (PN)
Viti

Peso
Numero Ød2

MOP (PN)
Viti

Peso
Numero Ød2

Componente Materiale

Corpo (IJTB�TGFSPJEBMF

Copertura Acciaio (inox opzionale)

Guida del galleggiante inox

Coperchio inox

Galleggiante 1&

Galleggiante 1&

4FEF�EFMMB�UFOVUB &MBTUPNFSP

1JDDPMB�BQFSUVSB inox

Galleggiante 1&

0�SJOH &MBTUPNFSP

7JUF�BOOFHBUB "DDJBJP
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