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PEZZI DI RICAMBIO

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

Ricambi
Testata saracinesca e cuneo E, 
testata saracinesca e cuneo E2     Pagina P 2/1
Guarnizione piatta testata saracinesca, aste, tubo protettivo  Pagina P 2/2

Ricambi
Tappo di chiusura, tappo di plastica, cappellotto, raccordo  Pagina P 3/1
Anello di tenuta        Pagina P 3/2

Ricambi
Anello di tenuta, anello di chiusura "standard"    Pagina P 4/1
Anello di chiusura "corindone", O-ring, tappo di sicurezza, 
asta di comando       Pagina P 4/2

Ricambi
Cono della valvola, giunzione fissa, tappo, cappellotto, 
guarnizione piatta, O-ring        Pagina P 5/1
Valvola di sfiato, dente d’innesto, colore e materiale
per riparazione, O-ring ZAK, anello di bloccaggio ZAK   Pagina P 5/2

Ricambi
Anello Hawle-Synoflex completo, con e senza antisfilamento  Pagina P 6/1
Testata set di montaggio per contatori, guarnizione copèrchio / 
doppio setaccio per filtro di impurità     Pagina P 6/2 
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DN

¾" - 1" 0,90
1¼" - 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70
100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

PEZZI DI RICAMBIO

Nr. 8690 

Nr. 8700 

Nr. 8690E2

Nr. 8700E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�WFSOJDJBUB�DPO�SFTJOF�FQPTTJEJDIF
 con albero, guarnizione piatta della testata e viti 
t� %JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�DIJVTVSB�BOUJPSBSJB�

t� Nr. 8700
� %/�£������� JO�PUUPOF
� %/���������� JO�HIJTB�TGFSPJEBMF
 All'esterno con elastomero vulcanizzato,  

all'interno con rivestimento di bitume
t� Nr. 8700E2
� %/���������� JO�HIJTB�TGFSPJEBMF�
 All'esterno e all'interno con elastomero vulcanizzato 
t� %JTQPOJCJMF�BODIF�DPO�DIJVTVSB�BOUJPSBSJB�

Testata saracinesca E 
per valvole di derivazione, 
saracinesche e valvole Combi

Cuneo E 
per valvole di derivazione, 
saracinesche e valvole Combi

Testata saracinesca E2 per 
saracinesche E2 e valvole Combi E2

Cuneo saracinesca E2 per 
saracinesche E2 e valvole Combi E2

 Nr. 8690 Nr. 8690E2
Peso Peso

Nr. 8700 Nr. 8700E2
Peso Peso
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DN

¾" - 1" 0,01
1¼" - 2" 0,02

50 0,02 0,02
65 0,03 0,03
80 0,02 0,03

100 0,05 0,03
125 0,04 0,04
150 0,04 0,04
200 0,08 0,05
250 0,18 0,08
300 0,40 0,10
350 0,21 0,18
400 0,25 0,13
500 0,25 0,35
600 0,58

DN
¾" - 2" 14 2,05

50 20 3,60
65 20 3,60
80 20 3,60

100 20 3,60
200 20 4,10
250 25 3,75
300 25 3,55
350 25 3,45

400 - 500 25 3,10

¾" - 2"

50 - 100
125 - 150

200
250
300

50 - 100
125 - 150

200

PEZZI DI RICAMBIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 8710 

Nr. 9620 

Nr. 9631, Nr. 9630, Nr. 9630E2

Nr. 9691, Nr. 9651, Nr. 9651E2

Nr. 8710E2

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

t� Nr. 8710, in elastomero
t� Nr. 8710E2, in elastomero

t� /FMMhPSEJOB[JPOF�JOEJDBSF�MB�QSPGPOEJUË�EhJOUFSSBNFOUP

t� Nr. 9631�QFS�%/�£�������WBMWPMF�EJ�QSFTB�	BUUBDDP�B�WJUF

t� Nr. 9630�QFS�%/����������TBSBDJOFTDIF�F�WBMWPMF�$PNCJ
t� Nr. 9630E2�QFS�%/����������
 saracinesche E2 e valvole Combi E2

t� Nr. 9691�QFS�%/�£�������WBMWPMF�EJ�QSFTB� 
 (attacco a vite)
t� Nr. 9591�QFS�%/����������TBSBDJOFTDIF�F�WBMWPMF�$PNCJ
t� Nr. 9591E2�QFS�%/����������
 saracinesche  E2 e valvole Combi E2

Guarnizione piatta della testata della 
saracinesca E

Aste
per tutte le aste di comando "rigide"

Tubo protettore
per tutte le aste di comando "rigide"

Tubo protettore
per tutte le aste di comando "telescopiche"

Guarnizione piatta della testata della 
saracinesca E2 

Nr. 8710 Nr. 8710E2
Peso Peso

diametri maggiori su richiesta

Ampiezza chiave Peso (RD 1,5)

'JH��/S������
DN ¾" - 2"

'JH��/S������E2
DN 50 - 200

1FS�MhPSEJOB[JPOF�JOEJDBSF�MB�QSPGPOEJUË�EhJOUFSSBNFOUP

DN Nr. 9631 Nr. 9691

DN Nr. 9630 Nr. 9591

DN Nr. 9630E2 Nr. 9591E2
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¾" - 2"

50 - 200

250 - 500

50 - 200 20,5 0,65

250 - 600 25,5 0,68

¾" - 2" 0,15
50 0,30
65 0,30
80 0,40

100 - 150 0,40
200 0,60

250 - 350 0,80
400 - 500 0,80
500 - 600 1,44

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

PEZZI DI RICAMBIO

Nr. 9651

Nr. 8670

Nr. 8660

Nr. 9650

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�[JODBUB�DPO�WJUF�EJ�mTTBHHJP

t� *O�1&

t� *O�HIJTB�TGFSPJEBMF�[JODBUB�DPO�WJUF�EJ�mTTBHHJP�F�DPQQJHMJB

Tappo di chiusura
per tutte le aste di comando "rigide"

Cappellotto
per tutte le aste di comando "rigide"

Raccordo
tutte le aste di comando

Tappo di plastica
per tutte le aste di comando "rigide"

DN Nr. 9650 Nr. 9651

DN Dado Peso

DN Peso
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50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15

100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18

100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18

100 110 0,20
125 140 0,31
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65
400 400 2,80

PEZZI DI RICAMBIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 7500 

Nr. 7510 

Nr. 7524

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 02.2017

t� *O�FMBTUPNFSP
t� *OEJDBSF�JM�UJQP�EJ�UVCP�F�JM�EJBNFUSP�FTUFSOP

t� *O�FMBTUPNFSP
t� *OEJDBSF�JM�UJQP�EJ�UVCP�F�JM�EJBNFUSP�FTUFSOP

t� *O�FMBTUPNFSP
t� *OEJDBSF�JM�EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP

Anello di tenuta
per flangia mobile Nr. 0101, 0102, 1001

Anello di tenuta
per flangia speciale doppia 
Nr. 7101, 7102, 7103

Anello di tenuta
per flangia speciale doppia 
Nr. 5600

DN Peso

DN Peso

DN Tubo Ø Peso
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50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24
100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,30
250 274 1,67
300 326 1,98

50 60 0,14
80 89 0,21
100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52
200 219 1,20

20 �� 0,003
25 £� 0,004
32 �� 0,009
40 ��� 0,019
50 ��� 0,027
63 �� 0,040
75 0,042
90 0,054
110 0,102
125 0,151
140 0,155
160 0,194

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 7532

Nr. 7531

Nr. 6932

PEZZI DI RICAMBIO

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� *OEJDBSF�JM�EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP
t� Anello di tenuta in elastomero
 con segmenti di serraggio incollati

t� *OEJDBSF�JM�EJBNFUSP�FTUFSOP�EFM�UVCP
t� Anello di tenuta in elastomero
 con segmenti di serraggio incollati

t� *O�10.
t� %FOUBUVSB��TGBTBUB�

Anello di tenuta
per flangia mobile antisfilamento Nr. 7602 (ghisa)

Anello di tenuta
per flangia mobile antisfilamento Nr. 7601 (acciaio)

Anello di chiusura "standard"
per tubi in PE, per tutti i prodotti Hawle con  
connettore a innesto ISO per tubi

DN Tubo Ø Peso

DN Tubo Ø Peso

DN Tubo Ø Peso
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20 �� 0,01
25 £� 0,01
32 �� 0,01
40 ��� 0,02
50 ��� 0,03
63 �� 0,04
75 0,05
90 0,07

110 0,13
125 0,166

5417

20 �� 0,01
25 £� 0,01
32 �� 0,01
40 ��� 0,01
50 ��� 0,01
63 �� 0,02
75 0,03
90 0,03

110 0,06
125 0,09
160 0,11

5430
80 1,50 11,00
100 1,50 11,80
150 1,50 12,30

5431
80 1,50 8,00
100 1,50 8,80
150 1,50 9,30

5432 80 ��������� 9,00

5433
80 1,25 5,00
80 1,50 7,00

PEZZI DI RICAMBIO

Nr. 6931

Nr. 5417

Nr. 6940

 Caratteristica del progetto

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

Anello di chiusura "corindone"
per tutti i prodotti Hawle con connettore a innesto 
ISO per tubi

Tappo di sicurezza
per tutti gli idranti esterni

Asta di comando
per idranti tipo H3

O-ring
per tutti i prodotti Hawle con connettore a innesto 
ISO per tubi

DN Ø tubo Peso

Codice

DN Ø tubo Peso

t� *O�FMBTUPNFSP

Codice Asta di comando per DN Profondità
di interramento Peso

*ESBOUF�FTUFSOP��SJHJEP�

*ESBOUF�B�SPUUVSB�QSFTUBCJMJUB

*ESBOUF�FTUFSOP��UFMFTDPQJDP�

*ESBOUF�TPUUP�TVPMP
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5440 �������� 1,70

5415 1,80

DN

5403 1,60

5404 0,40

5405 0,22

5406 0,15

5407 0,09

5408 0,05

5400 3,45

5401 1,45

5402 1,10

5410 0,01

5411 0,01

5412 0,06

PEZZI DI RICAMBIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 5440

Nr. 5403
Nr. 5404
Nr. 5405

Nr. 5400
Nr. 5401
Nr. 5402

Nr. 5406
Nr. 5407
Nr. 5408

Nr. 5410
Nr. 5411
Nr. 5412

Nr. 5415

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 08.2015

t� 5BQQP�JO�BMMVNJOJP
t� 4PTQFOTJPOF�B�DBUFOB�JO�BMMVNJOJP
t� (VBSOJ[JPOF�QJBUUB�JO�FMBTUPNFSP

t� *O�FMBTUPNFSP

t� *O�BMMVNJOJP

t� *O�PUUPOF���FMBTUPNFSP

t� *O�BMMVNJOJP

t� *O�FMBTUPNFSP

Cono della valvola
per idranti esterni H4

Cappellotto
per idranti esterni

Giunzione fissa
per idranti esterni

Guarnizione piatta
per tappo

O-ring
per giunzione fissa

Tappo
per idranti esterni

Codice DN Peso

Codice Peso

Codice Peso

(JVOUP�"����%*/������

(JVOUP�#�����%*/������

(JVOUP�$����%*/������

Codice Per Peso

5BQQP�"

5BQQP�#

5BQQP�$

Codice Per Peso

(JVOUP�"

(JVOUP�#

(JVOUP�$

Codice Per Peso

(JVOUP�"

(JVOUP�#

(JVOUP�$
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5180 3/8" 0,02

3441 1

3442 32 cm3

5170 2,70

5171 4,40

8841
M 16x70

M 16x60

PEZZI DI RICAMBIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 5180

Nr. 5170
Nr. 5171

Nr. 3441

Nr. 3442

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 04.2017

t� *O�10.���FMBTUPNFSP

t� "UUFO[JPOF��4FO[B�PNPMPHB[JPOF�QFS�BDRVB�QPUBCJMF
t� 7FSOJDF�QFS�SJQBSB[JPOF�DPO�PNPMPHB[JPOF� 
� QFS�BDRVB�QPUBCJMF�TV�SJDIJFTUB

t� 1FS�SJQBSBSF�QJDDPMJ�EBOOJ�NFDDBOJDJ�DBVTBUJ�EBM�USBTQPSUP�F�P�
dal montaggio

t� Cartuccia con timbro
 Esatto dosaggio in rapporto 1:1 dei componenti indurenti per 

MB�SFTJOB��µ�OFDFTTBSJB�VOB�CVPOB�NJTDFMB[JPOF�
t� 1FS�SJOOPWJ�EFMMB�WFSOJDJBUVSB�TV�WBTUF�TVQFSmDJ�TJ�SBDDPNBOEB�

il Nr. 3441
t� *EPOFP�BMMhVTP�QFS�BDRVB�QPUBCJMF

t� 4FO[B�DPQFSDIJP

Valvola di sfiato
per idranti esterni

Vernice per riparazione
vernice a legante resinoide blu,  
resistente agli UV

Materiale per la riparazione
di prodotti Hawle verniciati con resine epossidiche

Dente d'innesto

Codice Filettatura Peso

Codice Contenuto della lattina

Codice Contenuto della bombola

Codice Per Peso

Idrante per giardinaggio DN 50

Idrante sotto-suolo DN 80

 Caratteristica del progetto

t� ��Q[�DBE��EJ�WJUJ�4,�SPOEFMMF�F�EBEJ

Set viti di ricambio per idrante Hawle 
con frattura prestabilita
Nr. 8841

Codice Dimensione per idrante tipo /anno  
di costruzione

H3 ghisa ����������

H3 NIRO, H4 ����������
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ZAK 34
ZAK 46

ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

 P 6/1

DN

8791
16

40 0,11
50 0,13
65 0,16
80 0,18
100 0,59
125 0,73
150 0,87
200 1,72
225 2,07
250 2,39
300 3,00

10
350 3,10
400 3,24

DN

8790
16

40 0,12
50 0,15
65 0,18
80 0,22
100 0,68
125 0,81
150 0,95
200 2,10
225 2,39
250 2,76
300 3,18

10
350 3,66
400 3,84

Nr. 6945

Nr. 6970

PEZZI DI RICAMBIO

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 8790

Nr. 8791

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche.Edizione 04.2017

O-ring
per innesto ZAK

Anello di bloccaggio
per sistema ZAK

Versione

Versione

t� 1FS�UVUUJ�J�DPNVOJ�UJQJ�EJ�UVCP

t� 1FS�UVUUJ�J�DPNVOJ�UJQJ�EJ�UVCP

Anello Hawle Synoflex
completo, resistente alla trazione

Anello Hawle Synoflex 
completo, senza elementi antisfilamento

Codice MOP (PN) Peso

Codice MOP (PN) Peso
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8695
��

8696

40 50 65 80 100 125 150 200

9918

9919

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9916

9917

PEZZI DI RICAMBIO

Le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure sono in mm) e i pesi (tutti i pesi sono indicati in kg) non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. Edizione 08.2015

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

 Caratteristica del progetto

Nr. 8696

Nr. 9916

Nr. 9917

Nr. 9918

Nr. 9919

Nr. 8695

t� 5FTUBUB�F�DVOFP�JO�PUUPOF
t� $VOFP�DPO�FMBTUPNFSP�WVMDBOJ[[BUP
t� "MCFSP�JO�BDDJBJP�JOPY
t� 7PMBOUJOP�JO�QMBTUJDB

t�� *O�FMBTUPNFSP

t� *O�JOPY
t� -BSHIF[[B�NBHMJB���EB�%/����B������DJSDB����NN
� � ���EB�%/�����B������DJSDB����NN

Testata completa
per set di montaggio per contatori 
Nr. 2961

Guarnizione coperchio 
per filtro di impurità Nr. 9910
e valvola di ritegno Nr. 9830

Guarnizione coperchio 
per filtro di impurità Nr. 9911

Doppio setaccio 
per filtro di impurità Nr. 9910

Doppio setaccio 
per filtro di impurità Nr. 9911

Testata completa
per set di montaggio per contatori 
Nr. 2960

Codice Dimensione/DN

Codice
Dimensione/DN

Codice
Dimensione/DN

'JH���/S������

'JH���/S������
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