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UTENSILI hawle

Esempi di utilizzo

Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Edizione 08.2015



FORATUBI

per presa in carico

Caratteristica del progetto Foratubi

e Utilizzabile per prese da tubazioni in acciaio, ghisa, Nr. 5800
cemento-amianto, PE e PVC

e Nelle prese sotto pressione i trucioli vengono spurgati
all'aperto tramite lo scarico di dimensioni apposite

e Azionamento e avanzamento manuali mediante cric o
dado di avanzamento

¢ |l collegamento dall'asta del trapano verso il cric viene
realizzato tramite un semplice fissaggio

e || raccordi doppi o di riduzione vegnono chiusi a tenuta con
anelli di gomma incapsulati

Contenuto cassetta

Codice Denominazione Dimensione Sa
5820 Foratubi
5810 Cassetta
5830 Cric
5840 Albero
1"-024
5850 Funta elicoidale per tubi in ghisa, acciaio e 1%" - @29
cemento-amianto 116" - @35
2" - @40
1"-024
: . 1%" - @29
5860 Fresa diforatura per tubi in PE e PVC 1" - 335
2" - @40
) ) o 2" - 1"
5890 Baccordo filettato doppio con guarnizione on {14
in gomma
2" - 1"
5900 Raccordo doppio con guarnizione in gomma 2" - 2"
5910 1 chiave a brugola SW 5 7
5920 2 chiavi inglesi E\ ;’H_El
. : : : 1" - 1"
8401  Spessimetro per chiusura intermedia 1t - o ﬂL w 9
5800 Completo nella cassetta (peso 17,5 kg)
8 10
Accessorio
e Fresa di foratura per tubi in acciaio e ghisa: Nr. 5870 :J 1
e Raccordo di riduzione con guarnizione in gomma (2" - 2%2"): Nr. 5890 12
e Raccordo di riduzione valvola di presa combinata ISO (2" - 1%2"):  Nr. 5940
e Adattatore per filettatrice REMS AMIGO 2: Nr. 1A030002000030 7
~
1 Cric 7 O-ring
2 Perni di fissaggio 8 Guarnizione in gomma
3 Dado di avanzamento 9 Valvola a sfera
1 4 Marcatura rossa (uscita di risciacquo)
5 Asta del trapano 10 Raccordo di riduzione o
Nr. 5860 Nr. 5850 6 Pezzo di guida raccordo doppio
Fresa di foratura Punta elicoidale 11 Manicotto esagonale
per tubi in PE e PVC per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto 12 Trapano
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FORATUBI

con avanzamento

e 1 foratubi con avanzamento continuo automatico
¢ 3 possibilita di azionamento
cric manuale, motore a benzina, riduttore pneumatico
e Adatto anche a prese sotto carico
e Aumenta sensibilmente la durata degli utensili di presa
e Per una presa rapida e agevole in
tubi in ghisa, acciaio, cemento-amianto, PE e PVC

e Perjtubiin ghisa rivestiti di cemento si utilizzano punte speciali
in metallo duro che richiedono in ogni caso un azionamento a
motore e un avanzamento continuo

Contenuto cassetta
Codice Denominazione Dimensione
5825 Foratubi
5815 Cassetta

5830 Cric
5840 Albero
5845 Albero corto per azionamento a motore
1"-g24
5850 Punta elicoidgle per tubi in ghisa, acciaioe ~ 1%" - @ 29
cemento-amianto 1" - @ 35
2" - @40
1"-g24
5860 Fresa di foratura per tubi in PE e PVC 1:2 g gg
2" - @40
) ) o 2" - 1"
5890 Baccordo filettato doppio con guarnizione o {1
in gomma o 11"

5900 Raccordo doppio con guarnizione in gomma 2" - 2"
5920 2 chiavi inglesi

) ) : ) 1" - 1"
8401 Spessimetro per chiusura intermedia S

5805 Completo nella cassetta (peso 22,5)

e Fresa di foratura per tubi in acciaio e ghisa: Nr. 5870
e Raccordo di riduzione doppio

con guarnizione in gomma (2" - 212"): Nr. 5890
e Raccordo di riduzione per

valvola di presa combinata ISO (2" - 172"): Nr. 5940
e Attrezzatura speciale per tubi in ghisa rivestiti di cemento,

tubi in ghisa e tubi in cemento-amianto: Nr. 5805W
e Punta in metallo duro: Nr. 5855W
e Adattatore per filettatrice REMS AMIGO 2: Nr. IA030002000030

e

Nr. 5860 Nr. 5850
Fresa di foratura Punta elicoidale
per tubi in PE e PVC per tubi in acciaio, ghisa e cemento-amianto

a 2/2 WA

chawle

Foratubi con avanzamento
versione standard (in cassetta di lamiera)

Nr. 5805

Motore a benzina
con adattatore per foratubi Nr. 5805

Nr. 5835

Riduttore pneumatico (consumo aaria: 540 ymin)
con adattatore per foratubi Nr. 5805

Nr. 5836

Nr. 5805

Nr. 5835 Nr. 5836

6

o—

11 -

10

2

3 %o Dt

2

1
1 Trapano o fresa 7 Perno di fissaggio
2 Manicotto esagonale 8 Valvola a sfera
3 Raccordo di riduzione (uscita di risciacquo)

o raccordo doppio 9 Trascinatore

4 Dado zigrinato 10 O-ring
5 Ingranaggio 11 Marcatura rossa
6 Albero 12 Pezzo di guida

Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Edizione 02.2016



FORATUBI

Naw

e

Punta sostituibile in metallo duro (WHM)

Caratteristica del progetto

e Dimensioni:
1" - @24
14" - @29
15" - @35
2" - @40

Caratteristica del progetto

Sono necessari un avanzamento continuo e un motore di
azionamento!

Se le piastre sono usurate € possibile sostituirle
economicamente e senza sforzo tecnico

Un alloggiamento piastra puo essere utilizzato per due
dimensioni di piastra

Disponibile come set completo per una dimensione € in parti
singole da abbinare secondo necessita

Codice Denominazione Dimensione
1"-g24
14" - @29
5855W Punta WHM completa
11L" - @35
2" - 40
5856 Alloggiamento piastra WHM 1" - 1"
con vite di fissaggio 194" = 2n
1" - 024
1" - @29
Piastra WHM
5857 12" - @35
2" - 40
Boccola di sigillo foro trivellato 2" - @36
NN52 Vite di fissaggio Torx GWS 25 1" - 174"
per alloggiamento piastra WHM  GWS 32 114" - 2"
5911 Chiavetta Torx

A

Fresa di foratura
per tubi in acciaio e in ghisa

Nr. 5870

Punta WHM per tubi in ghisa
rivestiti di cemento, tubi in ghisa
e tubi in cemento-amianto

Nr. 5855W

Alloggiamento piastra WHM
Nr. 5856

Piastra WHM
Nr. 5857

Vite di fissaggio
Nr. NN52

Chiavetta Torx
Nr. 5911

!
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FORATUBI

Tonisco

Caratteristica del progetto

e |a foratubi Tonisco € idoneo a prese fino a @89
in tubi di acciaio, ghisa, cemento-amianto, PE e PVC

e Avanzamento manuale per mezzo di dado di avanzamento
con volantino

Contenuto cassetta

Codice Denominazione Dimensione
Foratubi
Cassetta
Azionamento elettrico* 220 V| 50 Hz | 1000 Watt
Cric

Albero + prolunghe
Adattatore per lama per traforo

1" - @24
114" - @30
Lama per traforo i & e
5807 2" - @44
DN80 - @70
DN 100 - @89
Punta a centrare Q7
1
Adattatore di presa con filettatura 14"
esterna 116"
o
: : DN 80
Adattatore di presa con flangia DN 100

* Indicazione di pericolo: 230 V - attenersi alle avvertenze di sicurezza
specifiche.

a 32 WA

Foratubi TONISCO
Nr. 5807

La foratubi Tonisco Nr. 5807 viene offerto anche a nolo.

Adattatore filettatura

Adattatore flangia

Lama per traforo

Punta a centrare

Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.

Edizione 08.2015



UTENSILI

hawle

Caratteristica del progetto Taglierina per tubi

taglia tubi in PE e PVC
e Taglia tubi con tagli lisci e ad angolo retto

e Poco sforzo grazie al favorevole Nr. 6050
rapporto di trasmissione a leva

Codice per @ tubo Peso
Tipo I: finoa 1%" 0 @ 40 0,30
6050
Tipo II: finoa 2" o @ 63 1,10
Foto di simbolo
Caratteristica del progetto Fresatubi

i ) . ) . per smussare tubi in PE
e Per agevolare il montaggio del a innesto ISO é necessario

smussare il tubo; per farlo raccomandiamo il nostro fresatubi Nr. 6000
in acciaio di precisione;

per farlo raccomandiamo il nostro fresatubi realizzato in tubo

di acciiao di precisione; basta spingerlo sull'estremita del tubo

e, con qualche giro in senso orario eseguito esercitando una
leggera pressione, il tubo acquisisce la smussatura desiderata M,m

Codice @ tubo DN Peso
20 " 0,07

25 %" 0,07

32 1" 0,10

6000 40 17" 0,17

50 115" 0,22

63 2" 0,62

Caratteristica del progetto Spessimetro
e Per la chiusura intermedia per le fascette di blocco Hawle e Nr. 8401

per i raccordi filettati per presa sottocarico
e Per le prese in carico

Codice Misura Peso <3
Tipo I: per fascetta 1" - 14" 0,20
8401
Tipo II: per fascetta 172" - 2" 0,25
Caratteristica del progetto sza d' serragglo
e Per fissare e spostare la grappetta in POM aperta durante il Nr. 6011
montaggio di raccordi con cono smontabile (Nr. 6301)
® ininox
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UTENSILI hawle

Caratteristica del progetto Sfilatori

per smontare raccordi ISO
e Prima di inserire gli sfilatori disimpegnare I'anello di chiusura

del raccordo; inserendo gli sfilatori I'anello di chiusura si Nr. 601 0
stacca dal tuboed & possibile rimuovere il tubo

e Applicazione: per tutti i prodotti Hawle con connettori a
innesto ISO
Codice Otubo DN Numero Peso
sfilatori
20 " 2 0,04
285 %" 2 0,07
32 1" 2 0,09
40 1%" 2 0,14
6010 50 115" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31
110 3 0,41
Caratteristica del progetto Chiave universale Hydrant-MaSter
leggere - robusta - pratica
¢ |n alluminio e ghisa sferoidale con cric manovrabile

Nr. 3461 .

e Apertura e chiusura

e Azionamento dei tappi A+ B+ C

e Azionamenti dei giunti per tubi B + C
e Rottura del dispositivo antifurto

Codice Peso
3461 2,50
Codice Per Lunghezza Peso Chlave dl Chlusura
Nr. 3410/3420
3410 Aste di comando per derivazione 850 1,90 Nr. 341 0
Aste di d i idranti
3420 ste di coman gO%e()r_gﬁgelaglnescael ranti 1130 410 Nr. 3 420
3460 [dranti esterni 420 1,25 Nr 3 460 Nr. 3460
Caratteristica del progetto Chiave per valvole

o _ o . per valvola di aerazione 1"
e Utensile di montaggio per la sostituzione della valvola in caso

di valvola di aerazione 1" n. 9876 Nr. 3454

a 42 /A

Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Edizione 08.2015
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