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Kształtki
Króciec dwukołnierzowy FF	 Strona D2/1 
Zwężka dwukołnierzowa FFR; Łuk kołnierzowy FFK 45°	 Strona D2/2
Łuk kołnierzowy Q 90°; Trójnik kołnierzowy krótki - T	 Strona D2/3
Trójnik kołnierzowy T	 Strona D2/4

Kształtki
Czwórnik kołnierzowy TT; Czwórnik kołnierzowy długi - TT	 Strona D3/1
Łuk kołnierzowy 90° ze stopką	 Strona D3/2
Kształtki System 2000	 Strona F4/2
Zaślepka Synoflex	 Strona E4/2

Kształtki
Pierścień pośredni połączeniowy; Pierścień wyrównawczy;
Pierścień klinowy	 Strona D4/1
Kształtka kołnierzowa typ Y	 Strona D4/2

Hawle-VARIO
Hawle-Vario – Innowacyjna elastyczna kształtka	 Strona D5/1

Kształtka montażowo-demontażowa
PN10 I PN16 I PN25 I PN40	 Strona D6/1

Czyszczak rewizyjny	 Strona D7/1

Armatura do płukania rurociągów	 Strona D7/3



D

Kształtki

Wyposażenie Informacje techniczne

Przykład zabudowy

D1/2

Momenty dokręcania śrub w kołnierzu	 Strona S3/1Śruby z nakrętkami	 Strona M4/4
Uszczelki płaskie	 Strona M7/1

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023



D

Kształtki

Cechy konstrukcyjne

D2/1

DN L Masa kg

50

100 6,5
200 6,5
250
300 9,0
400 10,0
500 11,0
1000

65

100
200 8,0
300 8,8
400 13,0
500
600

80

100 7,6
150 8,5
200 9,2
250 10,1
300 10,8
400 12,4
500 14,1
600 15,7
800 19,0
1000 22,0

100

100 8,6
150 9,8
200 10,7
250
300 12,7
400 14,8
500
600 16,8
800 23,0
1000 27,0

125

100 10,6
200 13,3
300 15,9
400 18,6
500 21,0
600 24,0
1000 34,5

150

100 13,2
200 16,5
300 19,7
400 23,0
500 26,0

DN L Masa kg

200

100 23,0
200 23,0
300 27,5
500* 37,0
600 41,5

250

200 22,1
 250*
300 38,0

 500* 50,5
 600* 56,3
800 68,5

300

300 49,5
 500* 65,0
 600* 73,0
800 88,5
1000 104,0

L

DN

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

Króciec dwukołnierzowy
Kształtka FF
Nr kat. 8500



D

D2/2

Kształtki

Cechy konstrukcyjne

DN DN 1 L Masa kg

65 50 200 9,0

80
50 200 7,4
65 200 8,2

100
50 200 8,1
65 200 8,8
80 200 9,5

125
80 200 10,7
100 200 11,4

150
80 200 12,2
100 200 16,7
125 200 14,1

200

 80+ 300 18,1
100 300 18,6
125 300 20,0
150 300 22,0

250

100* 300 22,0
125+ 300 41,0
150 300 27,0
200 300 30,5

300
150 300 37,0
200 300 35,5
250 300 41,0

350 300* 300 64,0
400 350* 300 81,0

500
300* 600 110,0
400* 600 129,0

DN b Masa kg

50 150 9,0
80 130 9,5
100 140 11,5
200* 180 27,5
250 350 80,0

L

DN DN
 1

b

DN

b

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10
+ dostępne tylko PN16

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

Cechy konstrukcyjne

Zwężka dwukołnierzowa
Kształtka FFR

Nr kat. 8550

Łuk kołnierzowy 45°
Kształtka FFK 
Nr kat. 8540

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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D2/3

Kształtki

DN b Masa kg

50 150 9,3
65 165 9,7
80 165 10,5
100 180 12,9
125 200 16,5
150 220 20,5
200* 260 31,0
250 350 50,0
300* 400 70,0

DN L H Masa kg
200* 400 200 47,0
250* 460 230 66,0
300* 520 260 86,0

b

DN

b

L

H

DN

DN ba

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

•	 Nr kat. 8741 z przyłączem pionowym DN100  
(za dodatkową opłatą)

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Łuk kołnierzowy 90°
Kształtka Q
Nr kat. 8530

Trójnik kołnierzowy krótki - T
Nr kat. 8740
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D2/4

Kształtki

DN DN 1 L H Masa kg

50 50 300 150 12,5

65
50

330
157 15,5

65 165 16,5

80
50

330
160 14,0

65 165 14,7
80 165 16,0

100

50

360

170 17,6
65 175 17,4
80 175 18,6
100 180 19,4

125

50

400

185 30,0
80 190 23,0
100 195 24,0
125 200 25,5

150

50 500 200 39,0
80

440

205 29,0
100 210 30,0
125 215 31,0
150 220 33,8

200*

100

520

240 43,0
125 245 44,0
150 250 46,5
200 260 50,0

250

50*

700

230 42,2
80* 270 71,0
100* 275 75,0
125 280 93,0
150* 300 81,0
200* 325 76,5
250* 350 83,0

300

80*

800

290 92,0
100 300 94,0
150* 325 101,0
200 350 102,0
300* 400 114,0

300+ 250 800 400 120,0

400
200

900
350 162,0

250 350 170,0

500
150*

1000
400 245,0

500 500 278,0

L

H

DN

DN 1

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)
+ dostępne tylko PN16

Trójnik kołnierzowy
Kształtka T
Nr kat. 8510

Cechy konstrukcyjne

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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D3/1

Cechy konstrukcyjne

Kształtki

DN L Masa kg

80 330 27,0
100 360 34,0
150 440 46,0
200* 520 59,7
250* 700 135,0
300 800 186,0

DN L Masa kg

200* 400 60,0
250* 460 91,0
400* 700 207,0
500 830 333,0

L
L DN

DN

L

L DN

DN ba

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

•	 Nr kat. 8751 z przyłączem pionowym DN100  
(za dodatkową opłatą)

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

Czwórnik kołnierzowy krótki – TT
Nr kat. 8750

Cechy konstrukcyjne Czwórnik kołnierzowy
kształtka - TT
Nr kat. 8520



D

Kształtki

Cechy konstrukcyjne

D3/2

DN b c Masa kg

50 150 90 8,4
80 165 110 13,4
100 180 125 16,8
150 220 160 29,5
200 260 190 46,0

DN b Długość (b1) c Masa kg

80 165 365 110 17,8

DN a b c d Masa kg

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

DN

b
c

d

a

DN

b

c
b

b

b1

•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie maksymalnie robocze PN16 do DN150 
Ciśnienie maksymalnie robocze PN10 od DN200 i powyżej

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z 
EN 1092-2 | PN16 do DN150 
EN 1092-2 | PN10 od DN200 i powyżej 

•	 Ciśnienie maksymalnie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN16

•	 Z kielichem do rur PVC

•	 Ciśnienie maksymalnie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierz obok małej stopki ma otwory podłużne  
dla najłatwiejszego przyłączenia

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN16

Nr kat. 5044 DN80  
z luźnym kołnierzem

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką
Kształtka N krótka
Nr kat. 5049

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką
Kształtka N długa
Nr kat. 5049L

Cechy konstrukcyjne

Łuk kielichowo-kołnierzowy 90°  
ze stopką
Kształtka EN-KS

Nr kat. 5046

Cechy konstrukcyjne

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Kształtki

D4/1

Nr kat. DN Gwint Długość
zabudowy Masa kg

8580
80

1¼"
60 3,8

100 60 4,9
150 60 8,0

Nr kat. DN Gwint Długość
zabudowy Masa kg

8590

100

1¼"

60 4,36
125 60 6,3
150 60 7,8
250 90 19,2

Nr kat. DN Gwint Długość
zabudowy Masa kg

8591

100

ZAK®46

70 3,35
150 70 5,28
200 70 6,75
250 70 9,9
300 70 12,0
400 70 16,6

Nr kat. DN

8615

50
65
80
100
125
150
200

Nr kat. DN Masa kg

8730

50 1,5
65 1,7
80 0,35
100 2,0
125 0,5
150 0,6
200 0,9
250 1,26
300 1,8

DN PN Grubość pierścienia
min. max.

50
10 - 40

11 22
65 11 25
80 11 30
100

10 - 16

11 32
125 11 35
150 11 39
200 12 46
250

10
12 52

300 14 55

L

Cechy konstrukcyjne

•	 Z jednym odejściem gwintowanym EN ISO 228

•	 PN16, z żeliwa szarego epoksydowanego

Pierścień  
pośredni 
połączeniowy
Nr kat. 8580

Pierścień  
pośredni 
połączeniowy
Nr kat. 8590

•	 Z dwoma odejściami gwintowanymi EN ISO 228

•	 PN16, z żeliwa szarego epoksydowanego

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

•	 Z dwoma odejściami ZAK®46

•	 PN16, z żeliwa szarego epoksydowanego

Pierścień  
pośredni 
połączeniowy
z odejściem ZAK®

Nr kat. 8591

Cechy konstrukcyjne

•	 Korekcja długości pomiędzy 
kołnierzami

•	 Stal epoksydowana

•	 Przy zamówieniu należy  
podać długość zabudowy "L"  
(40 - 80 mm)

Pierścień  
wyrównawczy
Nr kat. 8615

Pierścień klinowy 
o zmiennym kącie 0°– 8°
Nr kat. 8730

Cechy konstrukcyjne

•	 Ze stali zwulkanizowanej elastomerem

•	 Zastępuje uszczelkę
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D4/2

Kształtki kołnierzowe

L

L

H

B

Nr kat. DN PN B H L Masa
kg

8760

80

16

370 350 165 22,0

100 405 385 180 27,0

150 507 475 220 37,0

•	 Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie  
z EN 1092-2 I PN10

•	 Kształtka typu Y idealnie nadaje się do montażu  
w studzienkach z dwiema naprzemiennie eksploatowanymi 
pompami: 
– kształt umożliwia uzyskanie korzystnych parametrów 
   przepływu 
– umożliwia zastosowanie w stacjach pomp wody pitnej  
   oraz w przepompowniach ścieków

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Kształtka kołnierzowa typu Y
Nr kat. 8760

Przykład zabudowy

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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D5/1

Hawle-VARIO
innowacyjna kształtka elastyczna, PN10 I PN16

Nr kat. Wersja PN
Średnica nominalna/DN

50 80 100 150 200

8010S krótka
16

8011S długa

•	 HAWLE-VARIO to kołnierzowa teleskopowa kształtka  
z integralnym przegubem kulowym z możliwością  
odchylenia kątowego do 10°

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  
EN 1092-2 | PN10 standard;  
EN 1092-2 | PN16 od DN200  
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

•	 Z funkcją zabezpieczającą przed przesunięciem kształtka 
HAWLE-VARIO musi być w końcowej pozycji zabudowy 
zabezpieczona za pomocą zestawu zabezpieczającego

•	 Łączy funkcję króćca dwukołnierzowego FF,  
pierścienia klinowego o zmiennym kącie i wstawki 
montażowo-demontażowej

•	 HAWLE-VARIO oszczędza czas w trakcie montażu 
rozwiązując wiele możliwości zabudowy

•	 Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Podkładki, śruby, nakrętki ze stali nierdzewnej

•	 Zestaw zabezpieczający przed przesunięciem ze stali 
nierdzewnej

•	 Uszczelki typu O-ring z elastomeru

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Przykład zabudowy

Nr kat. 8010S
z zestawem zabezpieczającym  
przed przesunięciem – zabudowa krótka

Nr kat. 8011S
z zestawem zabezpieczającym  
przed przesunięciem – zabudowa długa

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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D5/2

DN PN Wersja  Regulacja  
długości L A B C D F C ØK Kąt

W
Masa

kg

50

16

krótka 150 - 207 285
130 87 165 3 x 120° 16 125 0 - 10°

8,90

długa 207 - 323 415 11,80

80
krótka 150 - 214 285

147 107 200 3 x 120° 16 160 0 - 10°
14,30

długa 214 - 344 415 16,85

100
krótka 150 - 216 285

157 117 220 3 x 120° 16 180 0 - 10°
16,20

długa 216 - 350 415 18,90

150
krótka 175 - 250 330

190 190 285 4 x 90° 18 240 0 - 10°
27,00

długa 250 - 408 480 29,30

200 10/16
krótka 195 - 292 360

229 229 340 4 x 90° 20 297 0 - 8°
44,80

długa 280 - 462 530 52,20

L

F
C

A
B

D

Ø
 K

C

DND

W
W

Hawle-VARIO
innowacyjna kształtka elastyczna, PN10 I PN16

Nr kat. 8010S
Innowacyjna kształtka elastyczna z zestawem zabezpieczającym przed przesunięciem – zabudowa krótka

Nr kat. 8011S
Innowacyjna kształtka elastyczna z zestawem zabezpieczającym przed przesunięciem – zabudowa długa
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Kształtka montażowo-demontażowa
PN10 I PN16 I PN25 I PN40

D6/1

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Nr kat. PN

Średnica nominalna/DN

50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

60
0

70
0

80
0

9
0

0

10
0

0

11
0

0

12
0

0

13
0

0

14
0

0

15
0

0

16
0

0*
 

17
0

0

18
0

0

20
0

0

22
0

0

24
0

0

25
0

0

9810

10

16

25

40

•	 Podwójnie kołnierzowy łącznik, który pozwala na wzdłużną 
regulację w systemach rurociągów kołnierzowych

•	 Ułatwia montaż i demontaż armatury w systemach połączeń 
kołnierzowych

•	 Montaż wstawki demontażowo-montażowej następuje 
poprzez pręty gwintowane stanowiące wyposażenie wstawki, 
a zatem połączenie nie wymaga dodatkowych śrub

•	 Regulacja długości w zakresie +/-25mm, 
(długość całkowita podana w tabeli)

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie  
z EN 1092-2, PN10 I PN16 I PN25 
(PN40 na zapytanie)

1.	 Kołnierz z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
2.	 Kołnierz z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
3.	 Kołnierz zabezpieczający ze stali, epoksydowanej
4.	 Pierścień uszczelniający z EPDM
5.	 Pręt gwintowany ze stali ocynkowanej*
6.	 Nakrętka ze stali ocynkowanej*

* Inne warianty na zapytanie

* Większe średnice i ciśnienie PN40 na zapytanie

Wstawka montażowo-demontażowa
Nr kat. 9810

Ø
 d

2

C
L

L1

-25

+25

Ø
 D

3

2

1

4

5

6

Ø
 K

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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D6/2

Kształtka montażowo-demontażowa
PN10 I PN16 I PN25

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
80

25

200 330 200 160 19,0 8 19 *
100 220 340 235 190 19,0 8 23 32

125 220 370 270 220 19,0 8 28 43

150 230 370 300 250 20,0 8 28 52

200 230 370 360 310 22,0 12 28 76

250 250 410 425 370 24,5 12 31 108

300 250 410 485 430 27,5 16 31 129

350 270 480 555 490 30,0 16 34 196

400 280 500 620 550 32,0 16 37 212

450 280 480 670 600 34,5 20 37 281

500 300 500 730 660 36,5 20 37 290

600 320 520 845 770 42,0 20 41 389

700 340 530 960 875 46,5 24 44 505

800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690

900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870

1400 490 830 1755 1640 74,0 36 62 *
1600 470 800 1975 1860 81,0 40 62 *
2000 540 950 2425 2300 95,0 48 70 *
2500 540 920 3015 2840 92,0 60 68 *

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 12 23 45

250 230 370 405 355 22,0 12 28 66

300 250 410 460 410 24,5 12 28 84

350 260 410 520 470 26,5 16 28 107

400 270 430 580 525 28,0 16 31 142

450 270 430 640 585 30,0 20 31 177

500 280 440 715 650 31,5 20 34 200

600 300 500 840 770 36,0 20 37 305

700 300 500 910 840 39,5 24 37 321

800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469

900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535

1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698

1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830

1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172

1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270

1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

1700 445 750 2030 1920 68,0 44 57 *
1800 450 750 2130 2020 70,0 44 57 *
2000 460 775 2345 2230 75,0 48 62 *
2200 470 775 2555 2440 80,0 52 62 *
2500 470 775 2890 2750 76,0 60 60 *

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
100

40

220 340 235 190 19,0 8 23

125 220 370 270 220 23,5 8 28

150 230 370 300 250 26,0 8 28

200 230 370 375 320 30,0 12 31

250 270 450 450 385 34,5 12 34

300 270 460 515 450 39,5 16 34

350 270 480 580 510 44,0 16 37

400 330 560 660 585 48,0 16 41

500 320 550 755 670 52,0 20 44

600 390 650 890 795 58,0 20 50

700 370 630 995 900 64,5 24 50

800 410 720 1140 1030 72,0 24 57

900 460 790 1250 1140 80,0 28 57

1000 460 790 1360 1250 85,0 28 57

1200 500 860 1575 1460 95,0 32 62

* Na zapytanie

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
50

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62

300 220 360 460 400 24,5 12 23 67

350 230 360 505 460 24,5 16 23 85

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105

450 250 390 615 565 25,5 20 28 131

500 260 390 670 620 26,5 20 28 155

600 260 410 780 725 30,0 20 31 225

700 260 410 895 840 32,5 24 31 300

800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516

1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830

1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436

1700 445 750 2030 1920 68,0 44 50 *
1800 450 750 2125 2020 52,0 44 50 *
2000 450 750 2325 2230 55,0 48 50 *
2200 450 750 2555 2440 65,0 52 57 *
2400 450 750 2760 2650 65,0 56 57 *
2500 450 750 2860 2750 65,0 56 57 *

Ciśnienie PN10 Ciśnienie PN16

Ciśnienie PN40*Ciśnienie PN25
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Czyszczak rewizyjny
DN80 - DN300, PN10

Cechy konstrukcyjne

D7/1

Nr kat. Wariant 
wykonania PN

DN

80 100 125 150 200 250 300

8549 z pokrywą rewizyjną
10

8549Z pokrywa rewizyjna  
z zaworem do płukania Hawlinger

Nr kat. 8549
Czyszczak rewizyjny z pokrywą rewizyjną

Nr kat. 8549Z
Czyszczak rewizyjny z pokrywą rewizyjną 
i z zaworem do płukania Hawlinger

•	 Czyszczak rewizyjny umożliwia inspekcję rurociągu, 
czyszczenie oraz płukanie sieci kanalizacyjnej tłocznej  
i podciśnieniowej

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie  
z EN 1092-2 | PN10

Dane techniczne

•	 Korpus i pokrywa rewizyjna z żeliwa sferoidalnego, 
epoksydowanego

•	 Śruby, nakrętki ze stali nierdzewnej

•	 Uszczelka z elastomeru

Warianty wykonania

•	 Pokrywa rewizyjna bez otworu

•	 Pokrywa rewizyjna z gwintem wewnętrznym 2"

•	 Czyszczak rewizyjny z armaturą odcinającą typu Hawlinger  
do płukania, z górnym odejściem z nasadą hydrantową  
typu C, nr kat. 8549Z

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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  DN PN L L1 B H H1
Masa kg

Nr kat. 8549 Nr kat. 8549Z

80

10

500 250 250 105 325 29,0 30,5

100 500 250 185 110 330 27,8 34,5

125 550 300 220 125 345 35,5 42,2

150 550 300 240 145 365 46,6 53,3

200 650 350 310 170 390 69,1 75,8

250 700 365 365 200 420 98,5 105,2

300 750 400 420 230 450 129,9 136,6

Czyszczak rewizyjny
DN80 - DN300, PN10

Nr kat. 8549
Czyszczak rewizyjny z pokrywą rewizyjną

Nr kat. 8549Z
Czyszczak rewizyjny z pokrywą rewizyjną 
i z zaworem do płukania Hawlinger
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D7/3

Armatura do płukania rurociągów

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Nr kat. Przyłącze H 
mm

Głębokość 
zabudowy 

Rd

 Masa
kg

9858
(a)

Kołnierzowe 
DN50
45°

750 1,00 13,00

1000 1,25 14,70

1250 1,50 16,00

1750 2,00 18,00

Kołnierzowe 
DN80
45°

750 1,00 14,50

1000 1,25 16,70

1250 1,50 17,95

1750 2,00 20,00

9858
(b)

ISO
d63
90°

675 0,80 12,00

875 1,00 13,50

1125 1,25 15,10

1375 1,50 16,60

1875 2,00 19,50

9858
(c)

Kołnierzowe 
DN50
90°

800 1,00 13,70

1050 1,25 14,90

1300 1,50 16,10

1800 2,00 19,30

Kołnierzowe
DN80
90°

800 1,00 14,60

1050 1,25 16,50

1300 1,50 17,90

1800 2,00 20,90

Nr kat. 9858

a) z odejściem kołnierzowym 45°
b) ze złączką rurową
c) z prostym odejściem kołnierzowym

•	 Armatura do płukania rurociągów wraz z odcięciem

•	 Do bezpośredniej zabudowy w ziemi:  
– odpadają koszty budowy studzienek lub komór 
– poprawa bezpieczeństwa obsługi serwisowej

•	 Wolny przelot zapewnia bezproblemowe płukanie

•	 Przyłącze górne – nasada hydrantowa typu C

•	 Przyłącze dolne kołnierzowe proste, kołnierzowe 45°,  
ze złączką rurową

•	 Przyłącze dolne DN2" – na zapytanie

•	 Zwarta, prosta budowa, niskie koszty zabudowy

•	 Inne długości H – na zapytanie

•	 Płyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z przepływającym 
medium (swobodny przelot)

•	 Możliwość wykonania wersji do wody pitnej - prosimy podać 
przy zamówieniu

•	 Korpus z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego

•	 Uszczelka z NBR lub EPDM – podać przy zamówieniu

•	 Wrzeciono, płyta odcinająca ze stali nierdzewnej

•	 Przyłącze płuczące, nasada hydrantowa typu C  
z aluminium

a b c

a b c

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Przykład zabudowy

Stojak do armatury
do płukania rurociągów

D7/4

H mm Masa kg

660 5,30

Nr kat. 9857

H

•	 Specjalne wykonanie do nasadzenia na armaturę do płukania 
rurociągów jako przedłużenie i wyprowadze – nie ze skrzynki 
ponad poziom terenu.

•	 Rura i kolano ze stali ocynkowananej 2"

•	 Sprzęgła typu C z aluminium

•	 Zawór kulowy DN 2" z mosiądzu niklowanego

•	 Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023


