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Zasuwa SYSTEM 2000
Instrukcja montażu	 Strona F2/2
Zasuwa kielichowa E3 System 2000, kielich-kielich	 Strona F2/3
Zasuwa kielichowa E3 System 2000, kielich-kołnierz	 Strona F2/5

Armatura COMBI-T E2 SYSTEM 2000
Armatura Combi-T E3 System 2000, kielich-kielich-kielich	 Strona F3/1

Kołnierze i kształtki SYSTEM 2000
Kołnierz System 2000	 Strona F4/1
Łącznik System 2000	 Strona F4/2
Łącznik Syno2000	 Strona E3/2
Łuk kołnierzowy ze stopką System 2000	 Strona F4/2
Zaślepka końcowa System 2000	 Strona F4/2

Kształtki SYSTEM 2000
Kształtka MMB System 2000	 Strona F5/1
Kształtka MMA System 2000	 Strona F5/1
Łuki 90°, 45°, 30°, 11° System 2000	 Strona F5/2

SYSTEM 2000
do rur PE i PVC
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Wyposażenie Części zamienne

Informacje techniczne

Przykład zabudowy

F1/2

Kółko ręczne	 Strona M4/1
Wskaźnik położenia do obudów  
teleskopowych	 Strona M2/7
Obudowy	 Strona M2/1
Skrzynki uliczne	 Strona M3/1
Płyty podkładowe	 Strona M3/8
Nasadka i złączka sprzęgająca	 Strona M4/3
Osłona czopa	 Strona M4/1
Przedłużacz wrzeciona	 Strona M4/1
Napęd elektromechaniczny	 Strona M4/3
Wskaźnik położenia	 Strona M4/2
Śruby z nakrętkami	 Strona M4/4
HAWAK stojaki kolumnowe	 Strona M5/1
Uszczelki płaskie	 Strona M7/1
Wskaźnik kierunku obrotu	 Strona M4/1
Zaślepka	 Strona M4/1
Spray montażowy	 Strona M7/2
Tuleja wzmacniająca	 Strona M6/2

Pokrywa zasuwy E3	 Strona Q2/1
Klin zasuwy E3	 Strona Q2/1
Uszczelka płaska pokrywy	 Strona Q2/2

Momenty dokręcania śrub w kołnierzu	 Strona S3/1

SYSTEM 2000
do rur PE i PVC

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

F2/1

1 5 6 3 2 4

1.	 Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 
2.	 Pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego,  

epoksydowanego 
3.	 Pierścień zaciskowy z mosiądzu (powyżej DN300 z brązu)
4.	 Śruby sześciokątne ze stali nierdzewnej
5.	 Uszczelka wargowa z elastomeru
6.	 Tuleje dystansowe z PE

Kielich wciskowy do rur PE (PE 80/100, EN 12201) 
i PVC (EN ISO 1452-2) – absolutnie wytrzymały  
na rozciąganie

Instrukcja montażu	 patrz str. F2/2
Test rozciągania	 patrz str. F2/2
Momenty dokręcania pierścienia  
dociskowego System 2000	 patrz str. S3/2

•	 Do uszczelnienia kształtki na rurociągu zastosowano 
uszczelkę wargową, która znacznie zmniejsza siłę  
wymaganą do wciśnięcia rury w kielich Systemu 2000

•	 Zabezpieczenie przed przesunięciem działa niezależnie 
od uszczelnienia rury i zyskuje się za pomocą pierścienia 
dociskowego

•	 W przypadku cienkościennych rur PE (o grubości ścianek 
poniżej 3 mm) oraz przy rurociągach podciśnieniowych 
należy stosować tuleje wzmacniające (patrz str. M6/2)

•	 Uszczelka płaska jest zintegrowana z kołnierzem  
nr kat. 0400

•	 Do rur PE 80/100, zgodnie z EN 12201-2

•	 Do rur PVC zgodnie z EN ISO 1452-2

SYSTEM 2000
do rur PE i PVC

Informacje dodatkowe
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F2/2

Rura 
Ø

Teoretyczne obciążenie  
rozciągające – (kN)

przy ciśnieniu wewnętrzym  
10 bar

Maksymalne obciążenie  
rozciągające uzyskane  

w próbie rozciągania (kN)

63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

B

A

15º

Ø
D

ØD A B

63 - 40 2,5 10

160 - 180 4,0 16

200 - 225 5,0 20

250 - 315 7,0 25

355 - 450 9,0 35

500 - 630 10,0 40

L

F F

Śruby zabezpieczające przed przesunięciem należy dokręcać 
„na krzyż” do zaciśnięcia pierścienia zaciskowego na korpusie 
max. momenty dokręcania dla pierścienia dociskowego  
(patrz str. R3/1)

INSTRUKCJA DEMONTAŻU:
Poluzować i usunąć śruby zabezpieczające  
przed przesunięciem

Rurę wyciągnąć, obracając

INSTRUKCJA MONTAŻU: 
Przy zastosowaniu kołnierza:
Najpierw skręcić kołnierz z przeciwkołnierzem

Zukosować rurę
Zastosować środek
smarny nr kat. 3443
(patrz str. M7/2)
Nie stosować oleju!

Wsunąć rurę w złącze aż do wyczuwalnego oporu
Do cienkościennych rur PE (o grubości ścianki poniżej 3 mm) 
oraz do przewodów podciśnieniowych należy stosować tuleje 
wzmacniające

TEST ROZCIĄGANIA:
Poluzować i usunąć śruby zabezpieczające  
przed przesunięciem

Warunki próby:
urządzenie do prób rozciągania w laboratorium badawczym HAWLE

Rura PE-HD (PE 80) EN 12201-2 PN10

Wartości zostały uzyskane przy zastosowaniu tulei wzmacniającej  
i przy ciśnieniu wewnętrzym 0 bar, temperatura otoczenia 23°C

Prędkość rozciągania (mm/min): 0,1 x wolna długość rury (L)

Tabela obok przedstawia trwałość połączenia Systemu 2000  
na rzeczywiście działające siły pochodzące od rurociągu PE  
przy ciśnieniu 10 bar

W połączeniu Systemu 2000 zachowany jest od 4- do 6-krotny 
współczynnik bezpieczeństwa

SYSTEM 2000
instrukcja montażu

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Notatki

F2/2a



F

F2/3

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Nr kat. PN
Średnica nominalna DN/ Ø rury

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

200
250

250
250

250
280

300
315

300
355

350
400

4040E3 16

•	 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa równoprzelotowa

•	 Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na 
rozciąganie z rurami PE i PVC

•	 Jedna obudowa dla kilku średnic

•	 100% przydatność do napędów elektromechanicznych

•	 Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste 
wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd 
elektromechaniczny

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Uwaga! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) 
oraz do przewodów podciśnieniowych należy stosować tuleje 
wzmacniające

Odpowiadające wyposażenie:	 patrz str. F1/2
Kółko ręczne 			   nr kat. 7800
Obudowy:
	 sztywna 	 nr kat. 9000E2/E3
	 teleskopowa 	 nr kat. 9500E2/E3
Wskaźnik położenia
do obudów teleskopowych		  nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:
	 sztywna 	 nr kat. 1750PL
	 teleskopowa	 nr kat. 2050 
Płyty podkładowe			   nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd 
elektromechaniczny			 
dla DN50 - DN200 			   nr kat. 8630E2/E3
dla DN250 - DN350 			   nr kat. 8630E3
Osłona czopa 			   nr kat. 2156, nr kat. 2157, 
			   nr kat. 2158
Napęd elektromechaniczny		  nr kat. 9920
Przedłużacz wrzeciona 		  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
			   nr kat. 7822, nr kat. 7824,
			   nr kat. 7825PL,  
			   nr kat. 7825,
Wskaźnik położenia 			   nr kat. 2170E2/E3
HAWAK stojaki kolumnowe 		 nr kat. 9894, nr kat. 9895

SYSTEM 2000
zasuwa kielichowa E3 do rur PE i PVC, PN10 I PN16

Przykład zabudowy

Nr kat. 4040E3

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023



F

F2/4

SYSTEM 2000
zasuwa kielichowa E3 do rur PE i PVC, PN10 I PN16

Nr kat. 4040E3

DN Ø rura A
Zasuwa Wrzeciono

Masa kg
Ø D1 t H H1 L B   a c w° Ø d1

50 63 124 83 234 296 226 143 14,8 30

3°

20,5 9,0

65 75 138 85 305 374 240 180 17,3 35 24 14,0

80 90 152 88 313 389 242 180 17,3 35 24 16,0

100
110 174 88 343 430 252 213 19,3 38 24 20,0

125 195 88 343 440 260 213 19,3 38 24 21,5

125
125 195 90 421 518 280 285 19,3 38 26 31,5

140 212 96 421 527 278 285 19,3 38 26 32,5

150
160 236 108 433 551 316 285 19,3 38 26 37,5

180 258 118 433 562 342 285 19,3 38 26 44,0

200

200 284 128 541 683 366 357 24,3 48 30 65,0  

225 314 130 541 698 366 357 24,3 48 30 67,5

250 347 147 541 716 469 357 24,3 48 30 81,5

250
250 347 147 649 844 400 432 27,3 48 34 108,5

280 376 150 649 858 420 432 27,3 48 34 116,0

300
315 422 176 731 964 472 518 27,3 48 34 172,0

355 470 237 731 988 687 518 27,3 48 34 198,0

350 400 516 253 816 1075 744 603 27,3 48 34 250,0

c

aØd1

w°

Ø
 D

1

Ø
 A

D
N

H
1

H

L

t B
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Cechy konstrukcyjne

SYSTEM 2000
zasuwa E3 z kołnierzem i kielichem 
do rur PE i PVC, PN10 I PN16

Nr kat. PN
Średnica nominalna DN/ Ø rury

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4041E3
10

16

Nr kat. 4041E3

•	 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa równoprzelotowa

•	 Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na 
rozciąganie z rurami PE i PVC

•	 Kołnierze wymiarowane i owiercone zgodnie z  
EN 1092-2 | PN10 standard; 
EN 1092-2 | PN16 od DN200 do DN300  
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

•	 Jedna obudowa dla kilku średnic

•	 100% przydatność do napędów elektromechanicznych

•	 Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste 
wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd 
elektromechaniczny

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Uwaga! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) 
oraz do przewodów podciśnieniowych należy stosować tuleje 
wzmacniające

Odpowiadające wyposażenie:	 patrz str. F1/2
Kółko ręczne 			   nr kat. 7800
Obudowy:
	 sztywna 	 nr kat. 9000E2/E3
	 teleskopowa 	 nr kat. 9500E2*/E3
Wskaźnik położenia
do obudów teleskopowych		  nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:
	 sztywna 	 nr kat. 1750PL
	 teleskopowa	 nr kat. 2050
Płyty podkładowe			   nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd  
elektromechaniczny			 
dla DN50 - DN200 			   nr kat. 8630E2/E3
dla DN250 - DN350 			   nr kat. 8630E3
Osłona czopa 			   nr kat. 2156, nr kat. 2157,
			   nr kat. 2158
Przedłużacz wrzeciona		  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
			   nr kat. 7822, nr kat. 7824,
			   nr kat. 7825PL,  
			   nr kat. 7825,
Napęd elektromechaniczny		  nr kat. 9920
Wskaźnik położenia 			   nr kat. 2170E2/E3
Śruby z nakrętkami 			   nr kat. 8810, nr kat. 8830,
			   nr kat. 8840
HAWAK stojaki kolumnowe 		 nr kat. 9894, nr kat. 9895
Uszczelki płaskie			   nr kat. 3390, nr kat. 3470

Oferta uzupełniająca

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Nr kat. 4041E3

SYSTEM 2000
zasuwa E2 z kołnierzem i kielichem 
do rur PE i PVC, PN10 I PN16

DN PN
Ø 

rura A

Kołnierz  Śruby Zasuwa Wrzeciono
Masa kg

ØD C ØK Ilość Gwint t H H1 L B   a c w° Ød1

50 10 63 165 19 125 4 M 16 83 234 316 188 143 14,8 30

3°

20,5 9,516

65 10 75 185 19 145 4 M 16 85 305 397 205 180 17,3 35 24 15,016

80 10 90 200 19 160 8 M 16 88 313 413 211 180 17,3 35 24 17,016

100
10 110 220 19 180 8 M 16 88 343 453 221 213 19,3 38 24 21,516
10 125 220 19 180 8 M 16 88 343 453 225 213 19,3 38 24 22,016

125 10 140 250 19 210 8 M 16 96 421 546 239 285 19,3 38 26 32,016

150
10 160 285 19 240 8 M 20 108 433 576 263 285 19,3 38 26 38,016
10 180 285 19 240 8 M 20 118 433 576 276 285 19,3 38 26 40,516

200
10 200 340 20 295 8 M 20 128 541 711 298 357 24,3 48 30 63,016 12
10 225 340 20 295 8 M 20 130 541 711 298 357 24,3 48 30 65,516 12

250
10 250 400 22 350 12 M 20 147 649 849 325 432 27,3 48 34 99,016 355 M 24
10 280 400 22 350 12 M 20 150 649 849 335 432 27,3 48 34 106,016 355 M 24

300 10 315 455 24,5 400 12 M 20 176 731 959 371 518 27,3 48 34 158,016 410 M 24

c

aØd1

w°

H
1

Ø
 D

Ø
 K

Ø
 d

4

D
N

Ø
 d

2

Ø
 A

tC

L

H

B
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COMBI - T E2 SYSTEM 2000
trójnik kielichowy zintegrowany z zasuwą E3 
dla rur PE i PVC, PN10 I PN16

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

F3/1

Nr kat. PN
Średnica nominalna DN/ Ø rury

DN/ 
Rura Ø mm

50
63

80
90

100
110

100
125

150
160

4343E3 16

80/90

100/110

100/125

150/160

200/225

•	 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa równoprzelotowa, 
zintegrowana z trójnikiem kielichowym

•	 Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na 
rozciąganie z rurami PE i PVC

•	 Jedna obudowa dla kilku średnic

•	 100% przydatność do napędów elektromechanicznych

•	 Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste 
wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd 
elektromechaniczny 

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Uwaga! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) 
oraz do przewodów podciśnieniowych należy stosować tuleje 
wzmacniające

Nr kat. 4343E3

Odpowiadające wyposażenie	 patrz str. F1/2
Kółko ręczne			   nr kat. 7800
Obudowy:
	 sztywna 	 nr kat. 9000E2/E3
	 teleskopowa 	 nr kat. 9500E2/E3
Wskaźnik położenia
do obudów teleskopowych		  nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:
	 sztywna 	 nr kat. 1750PL
	 teleskopowa	 nr kat. 2050
Płyty podkładowe	    		  nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd 
elektromechaniczny			 
dla DN50 - DN200 			   nr kat. 8630E2/E3
dla DN250 - DN350 			   nr kat. 8630E3
Osłona czopa			   nr kat. 2156, nr kat. 2157, 
			   nr kat. 2158
Przedłużacz wrzeciona		  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
			   nr kat. 7822, nr kat. 7824,
			   nr kat. 7825PL,  
			   nr kat. 7825,
Napęd elektromechaniczny		  nr kat. 9920
Wskaźnik położenia			   nr kat. 2170E2/E3
HAWAK stojaki kolumnowe 		 nr kat. 9894, nr kat. 9895

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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F3/2

COMBI - T E2 SYSTEM 2000
trójnik kielichowy zintegrowany z zasuwą E3 
dla rur PE i PVC, PN10 I PN16

Nr kat. 4343E3

DN 
Ø rury

DN1 
Ø rury

E3 Combi-T Kielich Wrzeciono
Masa kg

H H1 H2 t L t1 D1 h   a c w° Ø d1

80/90 80/90 313 389 389 88 310 88 150 201 17,3 35

3°

24 21,0

100/110 50/63 234 296 326 83 290 88 172 218 14,8 30 20,5 17,0

100/110 80/90 313 389 399 88 320 88 172 231 17,3 35 24 23,0

100/110 100/110 343 430 430 88 340 88 172 231 19,3 38 24 27,5

100/125 100/125 343 440 411 88 345 88 195 235 19,3 38 24 30,0

150/160 80/90 313 389 430 88 350 108 234 251 17,3 35 24 27,0

150/160 100/110 350 430 460 88 370 108 234 251 19,3 38 24 34,5

150/160 100/125 350 440 460 88 370 108 234 255 19,3 38 24 36,5

150/160 150/160 433 551 551 108 420 108 234 303 19,3 38 26 51,0

200/225 80/90 313 389 464 88 410 130 312 281 17,3 35 24 48,0

200/225 100/110 343 430 488 88 430 130 312 291 19,3 38 24 53,0

Ød1

H
2

H

DN

H
1

Ø
 D

N
1

t

D
1

t1

L

h

c

a

w°
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SYSTEM 2000
kołnierz do rur PE i PVC

Cechy konstrukcyjne

Kołnierz
 DN PN

Rura
Ø A
mm

ØD ØK C L E
Śruby Masa 

kg
Ilość Gwint

50

10
16

63 165 125 19 90 80 4 M 16 3,7
60 63 175 135 19 90 80 4 M 16 3,8
60 75 175 138 19 92 82 4 M 16 4,0
65 63 185 145 19 90 80 4 M 16 4,3
65 75 185 145 19 92 82 4 M 16 4,6
80 63 200 160 19 90 80 8 M 16 4,7
80 75 200 160 19 92 82 8 M 16 4,8
80 90 200 160 19 95 85 8 M 16 5,5
100 90 220 180 19 95 85 8 M 16 6,8
100 110 220 180 19 95 85 8 M 16 6,3
100 125 220 180 19 97 87 8 M 16 6,0
125 110 250 210 19 95 85 8 M 16 7,7
125 125 250 210 19 97 87 8 M 16 7,8
125 140 250 210 19 103 93 8 M 16 10,3
125 160 250 210 19 145 110 8 M 16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M 16 11,3
150 160 285 240 19 115 105 8 M 20 10,5
150 180 285 240 19 125 115 8 M 20 12,5

200
10

200 340 295 20 135 125
8

M 20 16,8
16 12

200
10

225 340 295 20 138 128
8

M 20 18,0
16 12

200
10

250 340 295 20 225 145
8

M 20 27,0
16 12

250
10

250 400 350 22 155 145 12
M 20

28,4
16 M 24

250
10

280 400 350 22 158 148 12
M 20

29,0
16 M 24

300
10

315 455 400 25 184 174 12
M 20

43,0
16 M 24

300
10

355 455 400 25 277 237 12
M 20

63,0
16 M 24

400
10

400 565 515 25 242 230 16
M 24

76,5
16 M 27

400
10

450 565 515 25 302 260 16
M 24

84,0
16 M 27

500
10

500 715 620 32 365 346 20
M 24

144,0
16 M 30

500
10

560 715 620 32 450 372 20
M 24

167,0
16 M 30

600
10

630 840 725 36 459 399 20
M 27

256,0
16 M 33

Nr kat. PN*

Średnica nominalna DN/ Ø rury

50 6
0 65 8
0

10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

3
0

0

40
0

50
0

6
0

0

0400

16
 (D

N
50

 - D
N

15
0)

10
 (D

N
20

0 
- D

N
60

0) 63 63 63 63 90 110 140 200 250 315 400 500 630

75 75 75 110 125 160 225 280 355 450 560

90 125 140 180 250

160

L

C

E

Ø
 K

Ø
 D

Ø
 A

Nr kat. 0400
• 	 Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego              	
	 na rozciąganie z rurami PE i PVC

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  
	 EN 1092-2 | PN10 standard; 
	 EN 1092-2 | PN16 od DN200 do DN600 
	 proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

•	 Ze zintegrowaną uszczelka płaską z elastomeru

Uwaga! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) 
oraz do przewodów podciśnieniowych należy stosować tuleje 
wzmacniające

* DN200 - DN600, PN16 na zapytanie

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Nr 
kat. PN

Średnica nominalna DN/ Ø rury

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8075 16

Nr 
kat. PN

Średnica nominalna DN/ Ø rury

63 75 9
0

11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

2
0

0

22
5

25
0

28
0

31
5

35
5

40
0

45
0

50
0

56
0

63
0

0430 16

Rura Ø mm L E B Masa kg

63 171 80 124 3,6
75 175 82 138 4,3
90 181 85 152 5,8
110 181 85 172 6,5
125 185 87 193 8,2
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 12,0
180 241 113 258 19,0
200 261 125 284 24,0
225 265 128 314 28,0
250 300 145 347 34,0
280 306 148 376 40,5
315 358 174 422 62,5
355 464 237 472 98,0
400 506 237 520 112,0
450 544 262 566 142,0
500 720 350 675 216,0
560 770 375 730 273,0
630 823 400 820 358,0

Rura Ø mm L E B Masa 
kg

63 106 80 124 2,7
75 138 82 138 3,2
90 141 85 152 4,6
110 159 85 172 6,4
125 162 87 193 6,1
140 169 93 210 7,7
160 180 105 236 8,6
180 192 113 258 11,7
200 203 125 284 14,5
225 207 128 314 16,5
250 225 145 347 20,5
280 228 148 376 25,0
315 254 174 422 33,5

DN Rura
Ø mm L E H H1 Masa

kg

80 90 210 85 110 165 12,7

80 110 233 85 110 165 14,2

100 110 223 85 125 180 16,0 Nr kat. PN
Średnica nominalna DN/ Ø rury

80
90

80
110

100
110

5045 16

L
E

Ø
 A B

L

E

Ø
 A

H1
H

Ø
 AB

L

E

UWAGA! W przypadku zastosowania jako nasuwka: usunąć pierścień wewnętrzny  
i zukosować rurę (patrz instrukcja montażu str. F2/2)
Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów 
podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające

UWAGA! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów 
podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające

UWAGA! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów 
podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające

Opcjonalnie z odejściem osiowym lub drugim bocznym 1" – 2" na zapytanie

* Większe średnice na zapytanie

SYSTEM 2000
kształtki do rur PE i PVC

Łącznik
Nr kat. 0430

Łącznik kołnierzowy 90° ze stopką
Nr kat. 5045

Zaślepka końcowa
Nr kat. 8075
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Nr kat. PN
Średnica nominalna DN/ Ø rury

Rura 
ØA mm 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8515 16 Rura
Ø B 63 75 90

63 90 90 90 125
200

90

90 110 110 110 110
180110 125 140 160 225

Rura
Ø mm  ØB L E1 E2 H Masa

kg

63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9
110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4
110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2
110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160

90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
125 380 170 19,8
160 380 105 105 190 16,5

180
125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

Rura
Ø mm DN L E H Masa

kg

63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5
100 290 85 150 12,0

125
80 274 87 160 14,0
100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0
100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5
100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180
80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5
100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0

Nr kat. PN
Rura ØA mm

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8525 16

50 65 80 50 80 80 80 80 200 80

80 100 100 100 150 100

100 125 150 200 200

L

Ø
 A

Ø B

H

E2

E1

DN

L
E

Ø
 A

H

SYSTEM 2000
kształtki do rur PE i PVC

Kształtka MMB
Nr kat. 8515
równoprzelotowa i zredukowana

Kształtka MMA
Nr kat. 8525
równoprzelotowa i zredukowana

UWAGA! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów 
podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające

UWAGA! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów 
podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Nr kat. PN
Średnica nominalna DN/ Ø rury

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8535 90°

16
8545 45°

8555 30°

8557 11°

Rura
Ø mm

b
E B

Masa kg

90° 45° 30° 11° 90° 45° 30° 11°

63 153 112 80 124 4,2 4,7
75 170 120 82 138 5,5 5,0
90 188 129 115 98 85 152 7,6 6,4 5,8 5,7
110 213 140 122 100 85 172 10,0 7,9 7,2 6,6
125 240 153 87 193 9,8 9,9
140 246 159 93 210 15,0 13,1
160 283 181 120 115 105 236 19,5 16,0 15,0 14,5
180 293 191 113 258 26,0 21,0
200 353 221 125 284 37,5 30,0
225 355 224 136 128 314 43,0 32,0 16,5
250 427 263 145 347 57,0 47,0
280 430 266 148 376 69,0 55,0
315 506 313 174 422 100,0 80,0

b

Ø
 A

b

B E

Łuki
Nr kat. 8535 90°
Nr kat. 8545 45°
Nr kat. 8555 30°
Nr kat. 8557 11°

SYSTEM 2000
kształtki do rur PE i PVC

UWAGA! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów 
podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023


