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Złączki rurowe HAWLE - FIT
złączki do rur PE

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

K 2/1

•	 Do rur PE zgodnie z EN 12201-2, do PN16

•	 Nowa generacja złączek rurowych HAWLE-FIT  
przeznaczona jest do stosowania w połączeniach rur z PE  
o średnicy zewnętrznej od Ø 25 do Ø 63 i o ciśnieniu 
roboczym do PN16

•	 Złączki rurowe przeznaczone są do wody pitnej  
o temperaturze do 30°C

•	 Montaż oraz demontaż jest prosty i nie wymaga 
zastosowania specjalnych narzędzi

•	 Zastosowanie wysokiej jakości materiałów polimerowych  
oraz optymalna konstrukcja HAWLE - FIT zapewniają długi 
okres eksploatacji

•	 Pierścień zaciskowy ze specjalnym zazębieniem  
eliminuje powstanie naprężeń wywołanych działaniem 
karbu na rurze; zapewnia to uzyskanie dłuższego czasu 
eksploatacji złączek rurowych

•	 Złączki z gwintem wewnętrznym są wzmocnione  
pierścieniem ze stali nierdzewnej

Nakrętka poluzowana

Nakrętka dokręcona

•	 Złączki rurowe są dostarczane 
w stanie gotowym do montażu, 
co oznacza brak konieczności 
odkręcenia nakrętki przed 
wprowadzeniem rury! Złączka  
po rozpakowaniu nadaje się  
do zamontowania (rys. 1).

•	 Montaż złączek rurowych jest 
możliwy bez konieczności 
wcześniejszego ukosowania 
końcówek rur, co pozwala  
na znaczną oszczędność czasu.  
W przypadku postrzępionych 
krawędzi rury, źle uciętych,  
HAWLE zaleca zukosowanie rury.

•	 Pierścień zaciskowy, przed 
montażem nie posiada 
wewnętrznego naprężenia 
własnego, dlatego wystarcza 
niewielka siła przy wciskaniu  
rury do złączki.

•	 Konstrukcja złączek rurowych 
HAWLE-FIT umożliwia 
bezproblemowy demontaż 
połączenia. Złączka nie wymaga 
przy tym pełnego rozkręcenia. 
Wystarcza tylko poluzowanie 
nakrętki, bez konieczności jej 
zdejmowaniam.

•	 Korpus wykonany z wysokiej jakości polimeru

•	 Pierścień zaciskowy i nakrętka wykonane z POM

•	 Uszczelka z elastomeru

* PE 80: SDR 7,4 - SDR 17,6
  PE 100: SDR 11
  PE 100: SDR 17 
  (wymagane jest stosowanie tulei
  wzmacniających nr kat. 6031)

1

2

3

1 2

4
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K 2/2

•	 Instrukcja obsługi złączek rurowych

•	 Do rur PE Ø d 25-d 63, do PN16

W przypadku podciśnienia wymagane jest  
zastosowanie tulei wzmacniających

Bez użycia 
jakichkolwiek 
narzędzi!
 
Zacisk otwiera się 
automatycznie 

Zukosować rurę za pomocą frezu rurowego 

nr kat. 6000

1

1

132

3

2

5

6

4

Do rur PE SDR 17 zaleca się stosowanie 
tulei wzmacniających nr kat. 6031

Złączki rurowe HAWLE - FIT
montaż i demontaż

Montaż złączek HAWLE-FIT

Demontaż złączek HAWLE-FIT

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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K 2/3

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD

Masa
kg

6120HF

25 ¾"

16

98 74 54 0,09

32 1" 107 80 61 0,12

40 1¼" 117 81 75 0,21

50 1½" 133 103 90 0,31

63 2" 149 115 105 0,45

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD

Masa
kg

6220HF

25 ¾"

16

93 74 54 0,10

32 1" 102 80 61 0,14

40 1¼" 117 81 75 0,23

50 1½" 131 103 90 0,34

63 2" 149 115 105 0,48

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD

Masa
kg

6320HF

25

16

151 74 54 0,16

32 163 80 61 0,22

40 182 81 75 0,37

50 208 103 90 0,54

63 234 115 105 0,80

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

•	 Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

Złączki rurowe HAWLE - FIT
do rur PE

Nr kat. 6120HF
Złączka z gwintem zewnętrznym

Nr kat. 6220HF
Złączka z gwintem wewnętrznym

Nr kat. 6320HF
Łącznik

Cechy konstrukcyjne

L

E

Ø
 D

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228
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K 2/4

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD

Masa 
kg

6420HF

25

16

94 74 54 0,18

32 105 80 61 0,26

40 121 81 75 0,43

50 136 103 90 0,63

63 159 115 105 0,91

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD

Masa
 kg

6430HF

25 ¾"

16

94 74 54 0,12

32 1" 105 80 61 0,18

40 1¼" 121 81 75 0,28

50 1½" 137 103 90 0,44

63 2" 159 115 105 0,62

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD

Masa
kg

6520HF

25 ¾"

16

173 74 54 0,20

32 1" 191 80 61 0,27

40 1¼" 214 81 75 0,44

50 1½" 240 103 90 0,65

63 2" 291 115 105 0,99

L

L E

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

Złączki rurowe HAWLE - FIT
do rur PE

Nr kat. 6420HF
Kolano 90°

Nr kat. 6430HF
Kolano 90° z gwintem wewnętrznym

Nr kat. 6520HF
Trójnik z odejściem gwintowanym

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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K 3/1

Cechy konstrukcyjne

Złączki rurowe ISO
złączki do rur PE

z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

z żywicy POM 

•	 Korpus wykonany z żywicy POM lub z żeliwa sferoidalnego, 
epoksydowanego

•	 Zacisk z POM

•	 Uszczelka typu O-ring z elastomeru
Wszystkie złączki ISO dostępne są także do rur PVC  
ze specjalnym zaciskiem „Korund” (za dodatkową opłatą).
Zacisk specjalny – patrz str. P 4/2

Rura wciskana
z żywicy POM z pojedynczym 
gwintem zewnętrznym

Każda złączka wtykowa może 
być zamieniona na skręcaną 
złączkę z gwintem zewnętrznym 
(patrz: str. M 7/4)

Zacisk „Standard”
Struktura wirowa

Specjalny zacisk
„Korund”

Odpowiadające wyposażenie
Frez rurowy				    nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO			   nr kat. 6010
Tuleja wzmacniająca				    nr kat. 6031

•	 Do rur PE zgodnie z EN 12201-2, do PN16
•	 Złączka rurowa ISO firmy Hawle jest idealnym złączem 

wciskowym do rur PE
•	 Złączki rurowe przeznaczone są do wody pitnej  

o temperaturze do 30°C
•	 Uszczelnienie i mocowanie odbywa się wyłącznie na 

zewnętrznym obwodzie rury, zatem jeden rodzaj złączki 
nadaje się do wszystkich zakresów ciśnień (do PN16)

•	 Działanie złączki rurowej ISO jest jasne i proste; uszczelka 
typu O-ring z elastomeru o wysokiej elastyczności uszczelnia 
także w stanie bezciśnieniowym dzięki swojemu wstępnemu 
naprężeniu na rurze

•	 Wywołane ciśnienie w przewodzie i/lub mechaniczne siły 
rozciągające wciskają uszczelkę i pierścień zaciskowy  
w stożkową komorę, przez co zwiększa się ich skuteczność

•	 Połączenie jest elastyczne, złączka jest obracalna przy 
odciążonym zacisku także w stanie zmontowanym i w razie 
potrzeby jest demontowalna; montaż jest prosty i szybki

•	 Materiał ten sprawdza się od lat w wykonawstwie rurociągów 
wodnych i znajduje zastosowanie do wszystkich zakresów 
ciśnień do PN16 (także przy podciśnieniu z tulejami 
wzmacniającymi)

•	 Wszystkie gwinty wewnętrzne są z żywicy POM wzmocnione 
pierścieniem ze stali nierdzewnej

•	 Wszystkie złączki żeliwne z gwintem wewnętrznym 
wyposażone są w pierścień zabezpieczający przed korozją

•	 Przy złączkach żeliwnych z gwintem zewnętrznym, 
niewykorzystane zwoje gwintu zewnętrznego muszą  
po montażu zostać zabezpieczone przed korozją zgodnie  
z obowiązującymi ogólnymi regułami montażu

Dane techniczne

Oferta uzupełniająca
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Złączki rurowe ISO
Wytyczne montażu i demontażu – instrukcja

K3/2

Maksymalne momenty obsługowe

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"
20 Nm 25 Nm 40 Nm 42 Nm 42 Nm 45 Nm

MONTAŻ

Ściągacze nr kat. 6010 

Pierścień zaciskowy nr kat. 6932 do rur PE
Pierścień zaciskowy nr kat. 6931 do rur PVC

Uszczelka typu O-ring nr kat. 6940 

DEMONTAŻ

1

2

3

4

5

Cęgi do cięcia rur nr kat. 6050 

Frez rurowy nr kat. 6050 

PRÓBA CIŚNIENIOWA
– wykonać na zmontowanym rurociągu i przy dostępnych miejscach połączeń 

Zwilżyć wodą
NIE STOSOWAĆ OLEJU !

Tuleja wzmacniająca nr kat. 6031
do rurociągów bezciśnieniowych 

i podciśnieniowych

Uwaga! Nie ukosować rury!

MONTAŻ 

1

3

2

4

6

8

7

9

11

10

5

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Cechy konstrukcyjne

K4/1

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6100

20 ½"

16

68 48 39 0,16
25 ¾" 82 58 44 0,25
32 1" 95 70 53 0,35
40 1¼" 112 84 65 0,63
50 1½" 130 101 76 0,90
63 2" 148 114 94 1,45

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6120

20 ½"

16

68 48 39 0,04
25 ¾" 82 58 43 0,06
32 1" 95 70 53 0,10
40 1¼" 110 82 72 0,24
50 1½" 126 99 83 0,27
63 2" 144 110 99 0,44

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6130

20 ¾"

16

68 48 39 0,05
25 1" 82 58 43 0,06
32 2" 102 70 65 0,13
40 2" 110 82 72 0,24

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6230

32
½"

16

89 70 53 0,12
¾" 91 70 53 0,11

40
1" 108 82 55 0,25
2" 108 82 80 0,31

50 2" 125 99 80 0,36

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6110

25 1"

16

83,5 58,5 50 0,28

32
1¼" 96 70 53 0,39
1½" 96 70 53 0,60
2" 112 70 62 0,63

40
1" 112 84 65 0,65

1½" 112 84 65 0,64
2" 113 84 65 0,72

50
1¼" 130 101 76 0,90
2" 130 101 76 0,95

63
1¼" 148 114 93 1,50
1½" 148 114 93 1,45

75 2" 152 109 111 2,41

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6200

20 ½"

16

65 48 45 0,16
25 ¾" 76 58 50 0,24
32 1" 91 70 55 0,42
40 1¼" 108 84 65 0,70
50 1½" 125 99 76 1,00
63 2" 144 110 94 1,70
75 2½" 144 110 110 3,20
90 3" 144 110 126 3,60

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6220

20 ½"

16

66 47 39 0,06
25 ¾" 76 58 44 0,08
32 1" 91 70 53 0,12
40 1¼" 109 82 72 0,23
50 1½" 127 99 83 0,34
63 2" 135 108 103 0,47

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6210
32 1¼"

16
96 70 65 0,57

50 1¼" 125 99 76 1,10
90 2" 144 110 126 4,00

L

E

Ø
 D

L

E

Ø 
D

•	 Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

Nr kat. 6100
Złączka z gwintem zewnętrznym,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6120
Złączka z gwintem zewnętrznym, z żywicy POM

Nr kat. 6110
Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6130
Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym,  
z żywicy POM

Nr kat. 6200
Złączka z gwintem wewnętrznym,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6220
Złączka z gwintem wewnętrznym, z żywicy POM

Nr kat. 6210
Złączka redukcyjna z gwintem wewnętrznym,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6230
Złączka redukcyjna z gwintem wewnętrznym,  
z żywicy POM

Cechy konstrukcyjne

Złączki rurowe ISO
z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym
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K 4/2

Złączki rurowe ISO
łącznik

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6300

20

16

99 48 39 0,26
25 120 58 44 0,35
32 144 70 53 0,65
40 172 84 65 0,97
50 206 101 76 1,45
63 232 114 94 2,70
75 221 109 106 3,20
90 195 109 126 4,70

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6320

20

16

99 48 39 0,07
25 121 58 43 0,10
32 145 70 53 0,15
40 164 82 72 0,35
50 200 99 83 0,57
63 224 110 99 0,71

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6301

32

16

172 86 70 1,10
40 207 103 79 1,90
50 216 108 90 2,10
63 238 119 103 3,20

Nr kat. Rura 1 
Ø mm

Rura 2 
Ø mm PN L E E1 ØD Masa kg

6310

25 20

16

110 58 48 43 0,33

32
20 122 70 48 53 0,63
25 135 70 58 53 0,51

40 32 160 84 70 72 0,80

50
32 189 100 70 76 1,70
40 191 100 84 76 1,20

63 50 224 114 101 94 1,70
75 63 221 109 103 106 3,70
90 75 210 100 100 126 3,30

Nr kat. Rura 1 
Ø mm

Rura 2 
Ø mm PN L E E1 ØD Masa kg

6330

25 20

16

111 58 48 43 0,08
32 25 134 70 58 53 0,13

40 25 145 82 58 72 0,20
32 156 82 70 72 0,25

50 32 172 99 70 83 0,32
40 182 99 84 83 0,42

63 40 204 110 84 99 0,53
50 213 110 99 99 0,60

L

E

Ø
 D

L
E

Ø
 D

L

E E1

Ø
 D

Uwaga! Brak ogranicznika przesunięcia

Nr kat. 6300
Łącznik, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6320
Łącznik, z żywicy POM

Nr kat. 6301
Łącznik z demontowalnym stożkiem  
do późniejszego montażu, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6310
Łącznik redukcyjny, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6330
Łącznik redukcyjny, z żywicy POM

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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K 5/1

Złączki rurowe ISO
łącznik, kolano

Nazwa Materiał

1/8 Korpus (1), Nakrętka mocująca (8) żeliwo sferoidalne,
epoksydowane

2 Pierścień zaciskowy po stronie rury PE POM

3 Pierścień zaciskowy po stronie rury stalowej stal utwardzona

4 Uszczelka typu O-ring elastomer 

5 Pierścień uszczelniający elastomer 

6 Pierścień dociskowy POM

7 Kołpak ochronny elastomer 

Nr kat. Rura
Ø mm

stalowa
Ø mm PN L E E1 ØD Masa 

kg

6310ST
32

¾" (D 26,9)
16

132 70 55 53 0,66

6300ST 1" (D 33,7) 132 70 55 60 0,76

Nr kat. Rura 1 
Ø mm

Rura 2 
Ø mm PN L E E1 ØD Masa 

kg

6490
32 25

16
87/71 70 58 53 0,16

40 32 102/87 84 70 72 0,27

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6400

20

16

58 48 39 0,30
25 72 58 44 0,45
32 87 70 53 0,80
40 104 84 65 1,20
50 141 101 76 1,90
63 163 114 94 3,15

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6420

20

16

58 48 39 0,07
25 73 58 43 0,10
32 87 70 53 0,18
40 104 82 72 0,37
50 125 99 83 0,52
63 144 110 99 0,80

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6440

40

16

95 84 65 1,20
50 108 101 76 1,89
63 119 114 94 2,60
90 132 110 126 5,11

E
L

Ø
 D

L
E

Ø D

Nr kat. 6310ST
Łącznik "rura PE - rura stalowa",  
z żeliwa sferoidalnego, wytrzymały na rozciąganie

Nr kat. 6300ST
Łącznik "rura PE - rura stalowa",  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6400
Kolano 90°, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6420
Kolano 90°

Nr kat. 6490
Kolano 90° redukcyjne, z żywicy POM

Nr kat. 6440
Kolano 45°, z żeliwa sferoidalnego

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

1 5427 6 3 8

L

E E1

Ø
 DPE stal
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Złączki rurowe ISO
kolano

K 5/2

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6410

25 ¾"

16

71 58 44 0,38
32 1" 87 70 53 0,70
40 1¼" 106 84 65 1,17
50 1½" 141 101 76 1,50
63 2" 163 114 94 2,75

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6460

25 ¾"

16

71 58 44 0,40
32 1" 87 70 53 0,56
40 1¼" 104 84 65 1,10
50 1½" 141 101 76 1,70
63 2" 163 114 94 2,52

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6411 32 1" 16 77 70 53 0,55
32 2" 78 70 53 0,59

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6462 63 1½" 16 148 105 93 2,65

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6470

25 1"

16

82 70 44 0,57

32
1¼" 90 70 53 0,60
1½" 90 70 53 0,90
2" 87 70 53 0,69

40 1½" 141 101 76 1,10

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E ØD Masa kg

6430

20 ½"

16

60 48 39 0,07
25 ¾" 71 58 43 0,10
32 1" 87 70 53 0,14
40 1¼" 103 82 72 0,28
50 1½" 137 99 83 0,42
63 2" 145 110 99 0,67

E
L

Ø
 D

E
L

Ø D

E
L

Ø
 D

E

L

Ø
 D

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

Nr kat. 6410
Kolano 90°

Nr kat. 6430
Kolano 90°, z żywicy POM

Nr kat. 6460
Kolano 90°, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6470
Kolano 90° redukcyjne z gwintem zewnętrznym,  
z żywicy POM

•	 Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. 6411
Kolano 45° z gwintem zewnętrznym, 
z żeliwa sferoidalnego

•	 Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

Cechy konstrukcyjne

•	 Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

•	 Możliwość obrotu ISO kielicha o 360°

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 6462
Kolano 90° obrotowo-wciskowe 
z gwintem zewnętrznym,  
z żeliwa sferoidalnego

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Złączki rurowe ISO
trójnik

K 6/1

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6501

32 1"

16

195 80 1,50
40 1¼" 228 93 2,40
50 1½" 235 93 2,70
63 2" 273 105 4,10

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6510
50 2"

16
240 101 2,40

75
1" 258 99 5,20
2" 258 99 4,75

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6500

20 ½"

16

114 48 0,38
25 ¾" 134 58 0,56
32 1" 162 70 0,83
40 1¼" 199 84 1,45
50 1½" 239 101 2,20
63 2" 245 114 3,90

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6520

20 ½"

16

110 48 0,10
25 ¾" 134 58 0,13
32 1" 163 70 0,24
40 1¼" 193 82 0,43
50 1½" 235 99 0,60
63 2" 267 110 0,90

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E Masa kg

6530

32

16

176 70 1,00
40 214 84 2,20
50 250 101 3,20
63 300 114 4,80

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E Masa kg

6550

25

16

144 58 0,16
32 179 70 0,25
40 216 82 0,57
50 248 99 0,75
63 297 110 1,20

Nr kat. Rura 1
Ø mm

Rura 2
Ø mm PN L E E1 Masa kg

6531

32 25

16

157 70 58 0,90
40 25 185 84 58 1,50

50
25 218 101 58 2,00
32 227 89 70 2,00
40 240 89 84 2,60

63
32 251 114 70 2,70
40 262 114 84 3,20
50 275 114 99 3,50

Nr kat. Rura 1
Ø mm

Rura 2
Ø mm

Rura 3
Ø mm PN L E1 E2 E3 Masa kg

6551

40 63 40

16

246 88 115 88 1,18
63 40 40 272 115 88 88 1,18
63 40 63 297 115 88 115 1,23
63 63 40 272 115 115 88 1,23

LE

L
E

L

E

E1

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

•	 Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

Brak ogranicznika przesuwu osiowego

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. 6501
Trójnik z odejściem gwintowanym,  
z demontowalnym stożkiem (do późniejszego  
montażu), z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6500
Trójnik z odejściem gwintowanym,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6520
Trójnik z odejściem gwintowanym, z żywicy POM

Nr kat. 6510
Trójnik z odejściem gwintowanym, 
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6530
Trójnik z 3 kielichami wtykowymi,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6550
Trójnik z 3 kielichami wtykowymi, z żywicy POM

Nr kat. 6531
Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi, 
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6551
Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi, 
z żywicy POM
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Złączki rurowe ISO
złączka, zaślepka końcowa

Cechy konstrukcyjne

K 6/2

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E ØD Masa kg

6223

20

16

54,5 48,5 39 0,04
25 65,5 58,5 43 0,06
32 75,0 70,0 53 0,09
40 92,5 82,5 72 0,20
50 107 101 83 0,28
63 117 111 99 0,40

Nr kat. Rura
Ø mm

Gwint 
1

Gwint 
2 PN L E ØD Masa 

kg

6901
32 1" 1½"

16
88 63 53 0,40

40 1¼" 2" 104 76 64,5 0,70
50 1½" 2½" 120 91 76 1,10

L

E

Ø
 D

L

E
Ø

 D

•	 Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

•	 Z gwintem zewnętrznym do przejścia przez ścianę  
zgodnie z EN 10226-1

Nr kat. 6901
Złączka do przejścia przez ścianę, 
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6223
Zaślepka końcowa, z żywicy POM

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Dane techniczne

K 7/1

Rura 
Ø mm Ød1* R"

EN ISO 228
Ød2**

EN ISO 228 t L + Ød3 Masa
kg

32 56 1" R 2" 75 440 80 4,65

40 66,5 1¼" R 2½" 90 440 87 5,40

50 80 1½" R 2½" 105 440 87 5,70

63 97 2 R 3" 510 470 101 8,40

t
L

Ø
 d

3

R"

Ø
 d

2

Ø
 d

1

*   można nasunąć dodatkową rurę wzmacniającą
**  wykonanie specjalne z gwintem zewnętrznym (do przejścia przez pomieszczenia zbiorników)
+  maksymalna grubość ściany

Wskazówki dotyczące montażu – patrz K 3/2

•	 Rura tworzywowa przyłącza doprowadzana jest tylko  
do zewnętrznej strony muru

•	 W obrębie muru korpus żeliwny jest użebrowany  
i pozbawiony powłoki epoksydowej, co zapewnia  
dobrą przyczepność do ściany

•	 Kielich ISO znajduje się od strony zewnętrznej budynku,  
jest zewnętrznie cylindryczny i umożliwia nasunięcie 
dodatkowej rury wzmacniającej z PE do ochrony końcówki 
rury przed osiadaniem gruntu

•	 Po stronie piwnicy możliwe jest wykonanie z dodatkowym 
gwintem zewnętrznym do montażu rury osłonowej przy 
przejściu przez pomieszczenie np. zbiornika paliwa  
(cena wyższa o 10%)

•	 Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Uszczelki z elastomeru

Złączki rurowe ISO
przejście przez ścianę

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 6990
Przejście przez ścianę, 
z żeliwa sferoidalnego
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K 7/2

Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023


