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N 1/1

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający HaVent
PN16 Strona N 3/1
PN25 Strona N 3/2

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
DN80 / DN100, DN150 / DN200 Strona N 4/1

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający Strona N 5/1

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
dynamiczny PN10 | PN16 | PN25 | PN40 Strona N 6/1

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do ścieków
DN50 - DN200, DN 2", PN10 I PN16 Strona N 7/1

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający 
do ścieków
DN80, PN16 Strona N 8/1

Strona 

N 2
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
DN 1" i DN 2", PN6, PN16 Strona N 2/1

Strona 

N 3

Strona 

N 4

Strona 

N 5

Strona 

N 6

Strona 

N 7

Strona 

N 8

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do wody



N

Wyposażenie

Części zamienne

Narzędzia

Informacje techniczne

Przykład zabudowy

N 1/2

Zestaw płucząco-odbiorczy Strona N 5/1
Skrzynka uliczna do zespołu
napowietrzająco-odpowietrzającego Strona M 3/3

Klucz do zaworu napowietrzająco- 
-odpowietrzający DN 1" Strona Q 4/2

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 1" Strona N 2/2 Momenty dokręcania  śrub w kołnierzu Strona S 3/1

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające

Przybliżony dobór średnicy zaworu

Dobór średnicy zaworu zależy od średnicy i długości rurociągu. 

Rura Zawór

DN ≤ 80 DN 1"

DN100 - DN250 DN 2" (DN 50)

DN300 - DN400 DN 80

DN450 - DN500 DN 100

DN600 - DN900 DN 150

DN ≥ 1000 DN 200

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Notatki



N

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Nr
kat. Wykonanie DN Ciśnienie bar

9876 standardowe 1"
PN0,1 - PN6

PN0,8 - PN16

9876 standardowe 2"
PN0,1 - PN6

PN1 - PN16

9874
z przyłączem kołnierzowym

DN50 i DN80 (żeliwo sferoidalne)
2"

PN0,1 - PN6

PN1 - PN16

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające są armaturą podlegającą okresowym przeglądom.

• Samoczynny, automatyczny, dynamiczny zawór 
napowietrzający i odpowietrzający

• Kaptur z PE chroni przed promieniami UV

• Przyłącze z gwintem wewnętrznym na wlocie zaworu  
jest wzmocnione nierdzewnym pierścieniem stalowym

• Warianty przyłączeń: z gwintem wewnętrznym,  
z przyłączem kołnierzowym (zawór DN 2")

• Zabudowa: pionowa, najlepiej w najwyższym punkcie 
rurociągu, między zaworem a rurociągiem należy  
zabudować armaturę odcinającą

• Zawór tylko odpowietrzający: na zapytanie  
(niezbędne minimalne ciśnienie 0,3 bar)

• Medium woda pitna

• Zawór DN 1" 
    – Max. wydajność odpowietrzania:  7,8m3/h 
    – Ciśnienie próbne: korpus 24 bar 
    – Ciśnienie robocze:  0,1 - 6 bar,  
 0,8 - 16 bar

• Korpus z POM

• Gniazdo i element zamykający z mosiądzu

• Pływak z POM

• Uszczelka zaworu z elastomeru

• Pokrywa ochronna z PE

• Zawór dwustopniowy DN 2" 
    – Max. wydajność odpowietrzania: 192 m3/h 
    – Ciśnienie próbne:  korpus 24 bar 
    – Ciśnienie robocze:  0,1 - 6 bar, 
 1 - 16 bar

• Korpus i przyłącze z POM

• Gniazdo z mosiądzu

• Pływak z POM

• Uszczelka zaworu z elastomeru

• Pokrywa ochronna z PE

• Sito chroniące przed owadami ze stali nierdzewnej

Zawory napowietrzająco- 
odpowietrzające PN6 I PN16

Nr kat. 9876
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
DN 1"

Nr kat. 9876
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
DN 2"

Nr kat. 9874
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 2" 
z przyłączem kołnierzowym 
DN50 i DN80

N 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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DN PN Ciśnienie
robocze bar

Powierzchnia 
przekroju 

odpowietrzania
ØD ØD1 H Masa

kg

1"
6 0,1 - 6

1,77 mm2 109 122 172 0,90
16 0,8 - 16

DN PN Ciśnienie 
robocze bar

Powierzchnia 
przekroju 

odpowietrzania
ØA ØA1 H H1 Masa

kg

2"
6 0,1 - 6

900/2 mm2 160 175 305 320
2,90

16 1 - 16 3,40

R 1" EN 10226-1

Ø D

R ¼"

Ø D1

H

Zaworek wylotowy (część zużywalna) 
w stanie bezciśnieniowym wymieniany 
na mejscu
1. Zdjąć pierścień zabezpieczający
2. Usunąć kaptur
3. Zluzować śrubę zamykającą
4. Wykręcić zawór za pomocą klucza 
do zaworów na-i-odpowietrzających 
nr kat. 3454

Przy zamówieniu prosimy podać ciśnienie robocze 
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Przy zamówieniu prosimy podać ciśnienie robocze 

Zawory napowietrzająco- 
odpowietrzające PN6 I PN16

Nr kat. 9876
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 1"

Nr kat. 9876
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 2"

R2" EN10226-1

Ø A1
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1¼

"

H1H
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Ø D

H

d 
63

Wykonanie
Ciśnienie 
robocze

bar
H ØD

Masa
kg

GW – przyłącze gwint 
wewnętrzny 2" 0 - 16 420 160

Kołnierz DN50 0 - 16 455 160 14,0

Kołnierz DN80 0 - 16 455 160

Uwaga:
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający HaVent  
służy do montowania w studzienkach, komorach  
oraz odpowiednio zaadoptowany w korpusie zespołu  
do napowietrzania i odpowietrzania.

Na zapytanie
wariant zespołu napowietrzającego 
i odpowietrzającego z zaworem HaVent

Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające HaVent PN16

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

• Wysokiej wydajności, samoczynny, bezstopniowy, 
opatentowany zawór będący optymalnym rozwiązaniem do 
wysokich ciśnień

• Optymalna geometria zamknięcia za pomocą membrany

• Łatwa obsługa

• Wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości materiałów

• Ochrona przed promieniami UV

• Zawór w wersji tylko odpowietrzającej na zapytanie

• Warianty przyłączeń: przyłącze kołnierzowe DN 50, przyłącze

• kołnierzowe DN 80, przyłącze gwintowane DN 2"

• Sito chroniące przed owadami

• Medium woda pitna

• Powierzchnia przekroju odpowietrzania: 1500 mm2

• Przekrój odpowietrzania roboczego: 200 mm2

• Max. wydajność odpowietrzania: 860 m3/h  
(podczas napełniania rurociągu)

• Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar

• Korpus ze stali nierdzewnej

• Pływak ze spienionego polipropylenu (PP)

• Uszczelki z elastomeru

• Kolano wylotowe z PE

Nr kat. 9855
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający HaVent
DN50, DN80

Nr kat. 9859
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający HaVent
ciśnienie robocze: 0 - 16 bar

(PN16)

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Wykonanie
Ciśnienie 
robocze

bar
H ØD

Masa
kg

GW – przyłącze gwint 
wewnętrzny 2" 0,2 - 25,0 420 160 5,1

DN50 0,2 - 25,0 455 160 7,6

DN80 0,2 - 25,0 455 160 9,2

Ø D

H

d 
63

Uwaga:
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający HaVent  
służy do montowania w studzienkach, komorach  
oraz odpowiednio zaadoptowany w korpusie zespołu  
do napowietrzania i odpowietrzania.

Na zapytanie
wariant zespołu napowietrzającego 
i odpowietrzającego z zaworem HaVent

• Wysokiej wydajności, samoczynny, bezstopniowy, 
opatentowany zawór będący optymalnym rozwiązaniem  
do wysokich ciśnień

• Optymalna geometria zamknięcia  za pomocą membrany

• Łatwa obsługa

• Wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości materiałów

• Ochrona przed promieniami UV

• Zawór w wersji tylko odpowietrzającej na zapytanie

• Warianty przyłączeń:  
– przyłącze kołnierzowe DN50,  
– przyłącze kołnierzowe DN80,  
– przyłącze gwintowane DN 2"

• Sito chroniące przed owadami

• Medium: woda pitna

• Powierzchnia przekroju odpowietrzania: 1500 mm2

• Przekrój odpowietrzania roboczego: 3,15 mm2

• Max. wydajność odpowietrzania: 1150 m3/h  
(podczas napełniania rurociągu)

• Ciśnienie robocze: 0,2 - 25 bar

• Korpus ze stali nierdzewnej

• Pływak ze spienionego polipropylenu (PP)

• Uszczelki z elastomeru

• Kolano wylotowe z PE

Zawory napowietrzająco- 
odpowietrzające HaVent PN25

Nr kat. 9855
Zawór napowietrzająco- 
odpowietrzający HaVent 
DN50, DN80

Nr kat. 9859
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający HaVent
ciśnienie robocze: 0,2 - 25 bar

Nr kat. 9856
Zawór napowietrzająco- 
odpowietrzający HaVent 
BAIO, DN50, DN80

(PN25)
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Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające HaVent PN16
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Leistungsdiagramme HaVent® PN 16
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 16

Belüftung und Anfahrentlüftung

Belüftung bei Unterdruck [m³/h] Entlüftung beim Füllen [m³/h]

max. relativer Überdruck bei 
Leitungsfüllung: p = 0,3 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)

max. relativer Unterdruck bei 
Leitungsentleerung: p = - 0,4 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 16

Entlüftung im Betrieb

Entlüftung bei Betriebsdruck [m³/h]Odpowietrzanie pod czas napełniania rurociągu  [m³/h]

Diagram wydajności zaworu na-i-odpowietrzającego HaVent PN16
Odpowietrzanie podczas napełniania rurociagu w zakresie do MOP16
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Leistungsdiagramme HaVent® PN 16
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 16

Belüftung und Anfahrentlüftung

Belüftung bei Unterdruck [m³/h] Entlüftung beim Füllen [m³/h]

max. relativer Überdruck bei 
Leitungsfüllung: p = 0,3 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)

max. relativer Unterdruck bei 
Leitungsentleerung: p = - 0,4 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
if

fe
re

n
zd

ru
ck

 [
b

ar
]

Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 16

Entlüftung im Betrieb

Entlüftung bei Betriebsdruck [m³/h]

Napowietrzanie pod czas opróźnienia 

rurociągu (podciśnienie)  [m³/h]

Odpowietrzanie pod czas napełniania 

rurociągu  [m³/h]

Strefa podciśnienia (względne) 

Opróżnienie rur: p= -0,4bar

Diagram wydajności dla zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego
HaVent PN16

Napowietrzanie i odpowietrzanie podczas napełniania i opróżniania rurociagu

Strefa nadciśnienia (względne) 

Napełnianie rur: p=0,3bar
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Na zielono jest zaznaczony zakres pracy przy uruchomiemiu lub przy opróźnieniu rurociąga.
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Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające HaVent PN25

Leistungsdiagramme HaVent® PN 25
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 25

Belüftung und Anfahrentlüftung

Belüftung bei Unterdruck [m³/h] Entlüftung beim Füllen [m³/h]

max. relativer Unterdruck bei 
Leitungsentleerung: p = - 0,4 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)

max. relativer Überdruck bei 
Leitungsfüllung: p = 0,3 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 25

Entlüftung im Betrieb

Entlüftung bei Betriebsdruck [m³/h]

Diagram wydajności dla zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego
HaVent PN25

Napowietrzanie i odpowietrzanie podczas napełniania i opróżniania rurociagu

Strefa podciśnienia (względne) 

Opróżnienie rur: p= -0,4bar

Strefa nadciśnienia (względne) 

Napełnianie rur: p=0,3bar

Napowietrzanie pod czas opróźnienia 

rurociągu (podciśnienie)  [m³/h]

Odpowietrzanie pod czas napełniania 

rurociągu  [m³/h]
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Leistungsdiagramme HaVent® PN 25
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 25

Belüftung und Anfahrentlüftung

Belüftung bei Unterdruck [m³/h] Entlüftung beim Füllen [m³/h]

max. relativer Unterdruck bei 
Leitungsentleerung: p = - 0,4 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)

max. relativer Überdruck bei 
Leitungsfüllung: p = 0,3 bar 

(Dimensionierung gem. DVGW W 334)
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Leistungsdiagramm Be- und Entlüftungsventil 
HaVent PN 25

Entlüftung im Betrieb

Entlüftung bei Betriebsdruck [m³/h]Odpowietrzanie pod czas napełniania rurociągu  [m³/h]

Diagram wydajności zaworu na-i-odpowietrzającego HaVent PN25
Odpowietrzanie podczas napełniania rurociagu w zakresie do MOP25
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Na zielono jest zaznaczony zakres pracy przy uruchomiemiu lub przy opróźnieniu rurociąga.
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Nr kat. Wykonanie Ciśnienie bar DN 80 DN100 DN150 DN200

9835 zawór 2-stopniowy z zaworem roboczym
PN 6 (0,2 - 6 bar)

PN16 (0,8 - 16 bar)

9836
zawór 2-stopniowy z zaworem roboczym  

odejście z rurą PE i sitem chroniącym przed 
owadam

PN6 (0,2 - 6 bar)

PN16 (0,8 - 16 bar)

9837 zawór 1-stopniowy (bez zaworu roboczego PN16 (0,2 - 16 bar)

9838
zawór 1-stopniowy (bez zaworu roboczego)
odejście z rurą PE i sitem chroniącym przed 

owadami
PN16 (0,2 - 16 bar)

Średnica DN80 DN100 DN150 DN200*

Ciśnienie próbne 
(korpus) 24 bar

Ciśnienie robocze PN16
(standard) 0,8 - 16 bar

Ciśnienie robocze PN6 0,2 - 6 bar

Max. wydajność
odpowietrzania 1305 m3/h 2450 m3/h 7500 m3/h

Powierzchnia przekroju 
odpowietrzania

1810/ 
1,77 mm2

3320/ 
1,77 mm2

17670/ 
1,77 mm2

Przyłącze do rur PE d 63 d 75

Przyłącze kołnierzowe                                PN10 EN 1092-2

• Samoczynny zawór napowietrzająco-odpowietrzający

• Wszystkie części mechaniczne z materiałów odpornych  
na korozję

• Medium: woda pitna

• Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

• Gniazdo z mosiądzu / elastomer

• Pływak: 
– DN 80 - DN100 z poliwęglanu 
– DN150 - DN200 ze stali nierdzewnej pasywowanej

• Dwuzłączka z POM / stal nierdzewna

• Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

Zawór roboczy

Zawór główny

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
PN6 I PN16

 * DN200, PN16 EN 1092-2 prosimy podać przy zamówieniu

Nr kat. 9835
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
2-stopniowy z zaworem roboczym 
DN80 / DN100

Nr kat. 9835
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
2-stopniowy z zaworem roboczym 
DN150 / DN200

N 4/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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N 4/2

DN A H C d Masa kg

80 212 455 230 63 17,0
100 250 505 260 75 25,0
150 387 686 75,0
200 387 686 81,0

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
PN6 I PN16

Nr kat. 9835
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
2-stopniowy z zaworem roboczym 
DN80 / DN100

A

H

DN

10

9

8
7
6
5
4
12
2
11
13
14
3

15

1

Nr kat. 9835
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
2-stopniowy z zaworem roboczym 
DN150 / DN200

A

DN

A1

C

Hd

9

10

12
2
13
14

15

1

18
11
3

19
16
17

Napowietrzanie 

Odpowietrzanie 
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Q [m3/h]
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0
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00

0 0

50
00
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00

0

15
00

0

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

DN150 / DN200

Napowietrzanie 

Odpowietrzanie 

Części Materiał

1,2 Korpus i pokrywa Żeliwo sferoidalne epoksydowane

3 Gniazdo Stal nierdzewna / Elastomer

4 Sito Stal nierdzewna A2

5 Śruba dwustronna Stal nierdzewna A2

6 Podkładka Stal nierdzewna A2

7 Nakarętka kołpakowa Stal nierdzewna A2

8 Pokrywa St 37, epoksydowana

9
Zawór napowietrzającoodpo-
wietrzający 1"

Różny (patrz N 2/1)

10 Dwuzłączka /rura gwintowana POM (DN80-100) / A2 (DN150-200)

11 Uszczelka typu O-ring
elastomer (dopuszczony 
do kontaktu z woda pitną)

12 Śruba z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A4

13 Podkładka stal nierdzewna A4

14 Nakrętka sześciokątna stal nierdzewna A4

15 Pływak
DN80-100 poliwęglan

DN150 - 200 A2 pasywowana

16 Uszczelka typu O-ring elastomer

17 Zacisk POM

18 Króciec rurowy (na zapytanie) PE+

19
Sito chroniące przed owadami 
(na zapytanie)

Stal nierdzewna



N

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Przykład zabudowy

Nr
kat.

Ciśnienie 
robocze

bar
DN

Głębokość zabudowy Rd
L* Masa 

kgnadziemnej 
(rys.1a)

podziemnej 
(rys.2)

9822 PN1 - PN16

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 29,0
1,50 m 1555 33,5

80

0,75 m 1,00 m 755 23,5
1,00 m 1,25 m 1055 27,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 31,0

9823 PN0,1 - PN6

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

80

0,75 m 1,00 m 755 24,0
1,00 m 1,25 m 1055 28,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1555 33,0

Nr kat. L Masa kg

9824

755 4,70
1055 5,80
1305 6,75
1555 9,50

R 
1½

"

• Zespół napowietrzająco-odpowietrzający wkopywany jest 
bezpośrednio do ziemi bez konieczności budowy drogich komór  
lub studzienek obsługowych do armatury napowietrzającej  
i odpowietrzającej

• Zawór napowietrzający i odpowietrzający (właściwy) chroniony  
jest przez kolumnę wykonaną ze stali nierdzewnej

• Dzięki samoczynnemu odcięciu, zawór można łatwo zdemontować 
i ponownie zamontować podczas prac konserwacyjnych, także pod 
ciśnieniem

• Materiały konstrukcyjne zaworu – żywica POM i mosiądz  
– gwarantują całkowitą odporność na korozję

• Woda rozpryskowa odprowadzana jest króćcem odwadniającym 
(złączka rurowa ISO DN ½")

• Przy zabudowie podziemnej należy stosować skrzynkę uliczną  
o otworze 300 mm (nr kat. 1790) lub większym; w celu zapewnienia 
swobodnego odpływu wody deszczowej należy osadzić obudowę  
w warstwie drenażowej do wysokości pokrywy 
(patrz: str. N 5/2 rys. 2)

• Zespół napowietrzająco-odpowietrzający można skrócić o 100 mm 
w oznaczonych w tym celu na czerwono miejscach  
(patrz: odwrotna strona, kolumna 5, rura uruchamiająca 3)

• Medium: woda pitna

Opcja:
zawór zwrotny zabezpieczający przed dostawaniem się wód gruntowych 
do wnętrza kolumny zespołu, zabudowany na odwodnieniu

• Kolumna ze stali nierdzewnej

• Zawór napowietrzajaco-odpowietrzający z POM 
i mosiądzu 

• Max. wydajność odpowietrzania: 3,2 m3/min

• Kołnierz przyłączeniowy DN50 lub DN80  
owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16

Odpowiadające wyposażenie:
• Skrzynka uliczna  nr kat. 1790 
• Zestaw płucząco-odbiorczy nr kat.9824
wraz z odcięciem: Dzięki zastosowaniu  
zestawu płucząco-odbiorczego, zamontowanego 
w miejsce zaworu napowietrzająco-odpowietrzają-
cego, możliwe jest płukanie rurociągu lub pobiera-
nie wody.

L - całkowita długość zespołu

* długość = możliwość skrócenia o 100 mm
  min długość = 650 mm
  max. długość = 2500 mm

Zawór tylko odpowietrzający, 
z odcięciem napowietrzania na zapytanie
patrz str. N 5/2 rys. 3

*Rozmiar zależy od DN i producenta trójnika 

Głębokość zabudowy RD przy montażu 

w skrzynce patrz rys. 2 na str. N 5/2

Uwaga!
Przy zamówieniu proszę podać gługość L

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający 
do bezpośredniej zabudowy w ziemi

Nr kat. 9822
PN1 - PN16

Dane techniczne

Nr kat. 9823
PN0,1 - PN6

N 5/1

Rys. 1a

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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N

N 5/2

Części składowe Materiał

1.1 Cokół żeliwo sferoidalne

1.2 Złączka żeliwo sferoidalne

1.3 Uszczelka typu O-ring elastomer

1.4 Kołnierz uszczelniający mosiądz

1.5 Grzybek POM

1.6 Prowadnica sprężyny POM

1.7 Sprężyna stal nierdzewna

1.8 Śruba sześciokątna M10 DIN 934 stal nierdzewna

2 Zawór na- i odpowietrzający (patrz: str. N2/1)

2.3 Gniazdo mosiądz / elastomer

2.13 Uszczelka typu O-ring elastomer

2.14 Sito do ochrony przed owadami stal nierdzewna

2.15 Dwuzłączka mosiądz

2.16 Zawór zwrotny Europa mosiądz

2.17 Kołnierz redukcyjny mosiądz

3 Rura uruchamiająca stal nierdzewna

4 Pokrywa centrująca żeliwo sferoidalne

4.1 Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 stal nierdzewna

5 Kolumna stal nierdzewna

6 Kołnierz mocujący żeliwo sferoidalne

7 Śruba sześciokątna M12 x 55 DIN 931 stal nierdzewna

8 Nakrętka sześciokątna DIN 934 stal nierdzewna

10 Uszczelka elastomer

11 Zaślepka elastomer

12 Prowadnica wrzeciona żeliwo sferoidalne

13 Śruba uruchamiająca stal nierdzewna

14 Pokrywa PE-HD

15 Śruba sześciokątna DIN 931 stal nierdzewna

Rys. 1

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający 
do bezpośredniej zabudowy w ziemi

Ø 202

Ø245

DN50
(DN80)

 1
50

L

4

4.1

3

2.3

2

2.13
6
10

1.2 1.5

4.1
2.14

1.4
1.8

7

8
1.3
1.1
1.7
1.6

5

11

12

13
14

15

Oznaczenie
miejsca
skracania

Czerwone
oznaczenie 
miejsca 
skracania

Rys. 3
2.16

2.15

2.17

2

*Rozmiar A zależy od DN i producenta trójnika 

L
Ø 300

Skrzynka uliczna
Nr kat. 1790poziom terenu

Rys. 2

warstwa
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne
Nr kat. PN

Średnica nominalna/DN

50 65 80 100 150 200 250 300

9842
9842K

10 *
16 *
25 *
40 *

Nr kat.
9842
standard 
Özkan

• 3-stopniowy, automatyczny zawór napowietrzająco- 
-odpowietrzający z cylindrycznymi pływakami

• Powierzchnia przekroju na- i odpowietrzania odpowiada 
średnicy nominalnej przyłącza kołnierzowego

• Kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z EN 1092-2 
(DN50 dostępne też z przyłączem gwintowanym)

• Skuteczna ochrona przed próżnią dzięki wysokiej  
wydajności napowietrzania

• Optymalne odpowietrzanie (bez wcześniejszego zamknięcia 
przez wysokie prędkości wylotu powietrza)

• Efektywna ochrona przed uderzeniami ciśnienia przy 
wysokich prędkościach odpowietrzania przez dwustopniowy 
system odpowietrzania

• Trwałe i niezawodne odpowietrzanie pod ciśnieniem 
roboczym

• Zwarta budowa, niewielkie wymiary i waga

• Solidna i niezawodna technologia

• Medium woda pitna

Standard,  Medium: woda pitna, użytkowa Opcje,  Medium: woda morska

 Korpus z żeliwa sferoidalnego, wewnątrz i zewnątrz epoksydowany, 
grubość powłoki 250 μm ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie  z EPDM z NBR

Wszystkie części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej wykonane ze stali nierdzewnej

Pływak z PE 100 (HDPE – polietylen o dużej gęstości) z PE 100 (HDPE – polietylen o dużej gęstości) 

Medium woda solanka (stężenie do 310 g/l)

* Występuje tylko w wersji nr kat. 9842
** Inne średnice i klasy ciśnienia na zapytanie

DN 50 65 80 100 150 200 300

Max.
wydajność

odpowietrzania
m3/h

385 576 619 1 051 2 293 3 888 10 080

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
dynamiczny, PN10 I PN16 I PN25 I PN40

Zasada działania

Odpowietrzanie  
dużą ilością powietrza:

Podczas napełniania rurociągu 

następuje odpowietrzanie przez duży 

przekrój poprzeczny

Odpowietrzanie z dużą  
prędkością przez mały otwór:

Przeciwdziała dużym uderzeniom 

ciśnienia albo przedwczesnym 

zamknięciem się

Zamknięcie:

Po odpowietrzeniu zawór zamyka się 

automatycznie

Odpowietrzanie  
małą ilością powietrza:

Podczas pracy rurociągu  

powietrze jest odprowadzane przez 

mały przekrój

Napowietrzanie:

Po opróżnieniu rurociągu  

powietrze jest odprowadzane przez 

duży przekrój poprzeczny 

Inne wykonanie materiałowe i średnice na zapytanie

N 6/1

Nr kat.
9842K
standard

Nr kat.
9842
do wody 
morskiej

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023



N

N 6/2

4

2

10

10
9

1
6
8
7

5

3

C

H

Ø B

Ø K
Ø D

Ø d2

11

DN PN Ø D Ø K C
Śruby

Ø B H Masa kg*
Ilość d 2

50

25

165 125 19 4 19 200 355 22

80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30

150 300 250 20 8 28 365 580 95

DN PN Ø D Ø K C
Śruby

Ø B H Masa kg*
Ilość d 2

50
40

165 125 19 4 19 200 365 22

100 235 190 19 8 23 255 420 30

* Masa dla wykonania standardowego

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
dynamiczny, PN10 I PN16 I PN25 I PN40

DN PN Ø D Ø K C
Śruby

Ø B H Masa kg*
Ilość d 2

50

10/16

165 125 19 4 19 200 355 20

80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28

150 285 240 19 8 23 365 580 90

200 10 340 295 20 8 23 410 630 98

200 16 340 295 20 12 23 410 630 98

250 10 405 355 22 12 23 540 820 160

250 16 405 355 22 12 28 540 820 160

300 16 460 410 24,5 12 28 650 927 310

Nr kat. 9842
Nr kat. 9842K

Części składowe
Materiał

Standard Opcja

1 Korpus żeliwo sferoidalne stal nierdzewna

2 Osłona stal St37, opcjonalnie 
stal nierdzewna stal nierdzewna

3 Prowadzenie pływaka stal nierdzewna stal nierdzewna

4 Pokrywa stal nierdzewna stal nierdzewna

5 Pływak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)

6 Pływak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)

7 Gniazdo elastomer elastomer

8 Mały otwór (kryza) stal nierdzewna stal nierdzewna

9 Pływak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)

10 O-Ring elastomer elastomer

11 Śruba stal nierdzewna stal nierdzewna

PN10 I PN16

PN25

PN40



N

Nr kat. 9842
Nr kat. 9842K

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
dynamiczny, PN10 I PN16 I PN25 I PN40

N 6/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

LARGE ORIFICE 
DISCHARGE 

FLOW CHARACTERISTICS

AIR RELEASE VALVE, 
DN80-100 PN10-16-25-40

DN80 - DN100

PN10, PN16, PN25, PN40

Wydajność [m³/h]

DN80 DN100

Wydajność na rurociagach 

o dużych średnicach

 (odpowietrzanie)

SMALL ORIFICE
DISCHARGE 

FLOW CHARACTERISTICS

AIR RELEASE VALVE, 
DN80-100 PN10-16-25-40

Wydajność [m³/h]

DN80 DN100

Wydajność na rurociagach 

o małych średnicach

 (odpowietrzanie)

DN80 - DN100

PN10, PN16, PN25, PN40

VACUUM BREAK 
FLOW CHARACTERISTICS

AIR RELEASE VALVE, 
DN80-100 PN10-16-25-40

Wydajność na rurociagach 

o małych średnicach

 (napowietrzanie, podciśnienie)

DN80 - DN100

PN10, PN16, PN25, PN40

Wydajność [m³/h]

DN80 DN100



N

N 6/2

Nr kat. 9842
Nr kat. 9842K

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
dynamiczny, PN10 I PN16 I PN25 I PN40

LARGE ORIFICE 
DISCHARGE 

FLOW CHARACTERISTICS

AIR RELEASE VALVE, 
DN150-200 PN10-16-25-40

Wydajność na rurociagach 

o dużych średnicach

 (odpowietrzanie)

DN150 - DN200

PN10, PN16, PN25, PN40

Wydajność [m³/h]

DN150 DN200

VACUUM BREAK 
FLOW CHARACTERISTICS

AIR RELEASE VALVE, 
DN150-200 PN10-16-25-40

Wydajność na rurociagach 

o maych średnicach

 (napowietrzanie, podciśnienie)

DN150 - DN200

PN10, PN16, PN25, PN40

Wydajność [m³/h]

DN200 DN150

SMALL ORIFICE
DISCHARGE 

FLOW CHARACTERISTICS

AIR RELEASE VALVE, 
DN150-200 PN10-16-25-40

Wydajność na rurociagach 

o maych średnicach

 (odpowietrzanie)

DN150 - DN200

PN10, PN16, PN25, PN40

DN150 DN200

Wydajność [m³/h]



N

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Nr kat. Wykonanie Medium Ciśnienie
bar

DN

2" 50 80 10
0

15
0

20
0

9864
stal nierdzewna,

z przyłączem koł-
nierzowym

ścieki PN
10 - 16

9864
stal nierdzewna,

z przyłączem 
gwintowanym 2"

9863

stal, 
epoksydowana,

z przyłączem koł-
nierzowym

9863

stal, 
epoksydowana,

z przyłączem 
gwintowanym 2"

• Bezstopniowy zawór na- i odpowietrzający do ścieków

• Samoczynnie działający

• Max. wydajność odpowietrzania: 440 m3/h

• Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm2

• Gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce 
powietrznej

• Dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas  
prac konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie  
wody płuczącej, dolne – odprowadzenie popłuczyn)

• Odprowadzenie popłuczyn przez zawór kulowy

• Wszystkie elementy wykonane z materiałów  
odpornych na korozję

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  
EN 1092-2 I PN10 standard; 
EN 1092-2 I PN16 DN200  
dostępne inne standardy  
– prosimy podać przy zamówieniu

• Możliwość wykonania wersji do wody pitnej  
– prosimy podać przy zamówieniu

• Możliwe wykonanie z gwintem zewnętrznym 1½" na wylocie 
kolana

• Możliwość montażu na zbiórnikach

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

Konserwacja zaworu

Patrz: str N 8/2

Odpowiadające wyposażenie:
Zawór jednokierunkowy – tylko napowietrzanie  
do zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego 
nr kat. 9863 / 9864 – patrz: str. N 7/3

Przykład zabudowy

Nr kat. 9863
stal epoksydowana

N 7/1

Nr kat. 9864
stal nierdzewna

9

8

7

6

5

4

3

2

1
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023



N

N 7/2

Przyłącze DN PN B H h1 h2
Masa kg

9864 9863

2"

10/16

273 605 580 273 16,80 21,50

50 273 615 590 284 19,40 23,30

80 273 615 590 284 20,50 21,50

100 273 615 590 284 21,00 22,10

150 273 615 590 284 24,80 24,80

200
10 273 615 590 284 25,20 24,90

16 273 615 590 284 25,00 24,90

9

8

7

6

5

4

3

2

1
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

H

h1
h2

87B

DN

R 1¼"

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

Nr kat. 9863 
stal epoksydowana
Nr kat. 9864
stal nierdzewna

Część skłądowa Nr kat. 9864 Nr kat. 9863

1
Kolano wylotowe z sitem
*(na zapytanie z gwintem 
zewnętrznym 1½" na wylocie)

PE PE

2 Membrana rozwijana elastomer elastomer

3 Uszczelka typu O-ring elastomer elastomer

4 Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna stal nierdzewna

5 Nakrętki sześciokątne stal nierdzewna stal nierdzewna

6 Deflektor zanieczyszczeń PP PP

7 Korpus stal nierdzewna stal epoksydowana

8 Pływak POM POM

9 Zawór kulowy 1" stal nierdzewna stal nierdzewna

10 Drążek pływaka stal nierdzewna stal nierdzewna 

11 Pierścień tłumiący elastomer elastomer

12 Uszczelnienie membrany POM POM

13 Sprężyna dociskowa stal nierdzewna stal nierdzewna

14 Sito tarczowe POM POM

15 Uszczelka typu O-ring 157x 6 elastomer elastomer

16 Kołnierz zaciskowy stal nierdzewna stal epoksydowana

17 Membrana z pierścieniem  
zabezpieczającym POM (elastomer) POM (elastomer)

18 Górna część zaworu POM POM

19 Uszczelka typu O-ring 34 x 3 elastomer elastomer

*

* na zapytanie z gwintem zewnétrznym 1½"



N

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

N 7/3

Nr kat. 9863
stal epoksydowana

Nr kat. 9864
stal nierdzewna

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Wydajność przy opróźnieniu
rurociąga (podciśnienie)  [m³/h]

Na zielono jest zaznaczony zakres pracy przy uruchomiemiu lub przy opróźnieniu rurociąga.

Wydajność przy napełnianiu 
rurociąga  [m³/h]

Strefa nadciśnienia (względnie) 

Napełnianie rur: p=0,3bar

Strefa podciśnienia (względnie) 

Opróżnienie rur: p= -0,4bar

• Max. wydajność odpowietrzania: 440 m3/h

• Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm2
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Notatki
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

zawór jednokierunkowy 
w pozycji zamkniętej

zawór jednokierunkowy 
w pozycji otwartej

zawór  
napowietrzający i odpowietrzający  

z zabudowanym zaworem 
jednokierunkowym

zawór 
jednokierunkowy

310

Zawór jednokierunkowy
do zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego

• Podczas płukania z zastosowaniem sprężonego powietrza 
nie jest pożądane ulatnianie się powietrza przepłukującego 
przez zawór napowietrzająco-odpowietrzający. W tym celu 
firma HAWLE opracowała zawór jednokierunkowy, który 
może zostać dodatkowo zamontowany na każdym zaworze 
lub w każdym zestawie. Podczas osiągania określonej ilości 
odprowadzanego powietrza (możliwej do bezstopniowego 
nastawienia za pośrednictwem nakrętki regulującej), zawór 
jednokierunkowy zamyka się – powietrze przepłukujące 
pozostaje w przewodzie, jedynie jego niewielka ilość 
wydostaje się przez otwór przelotowy. Po zakończeniu 
procesu płukania, ciśnienie obniża się przez ten otwór,  
zawór jednokierunkowy otwiera się, a zawór napowietrzający 
i odpowietrzający powraca do normalnego trybu działania.

• Za pomocą elementu do tłumienia zamykany jest  
z czasowym opóźnieniem szczelny grzybek stożkowy 
zaworu, tzn. zawór nie działa natychmiast przy każdym 
krótkotrwałym procesie odpowietrzania i ulega zamknięciu.

• Ulatniająca się przez otwór przelotowy ilość powietrza daje 
się nastawić za pomocą dziurkowanej śruby regulacyjnej

• Medium: woda pitna, ścieki

• Max. ciśnienie robocze: 16 bar

• Materiał: 
– Korpus i grzybek uszczelniający z POM 
– Oś, sprężyna i nakrętka nastawna ze stali nierdzewnej 
– Uszczelnienie z NBR

• Może zostać również zamontowany na zabudowanym  
już zaworze lub zespole na- i odpowietrzającym

• Możliwość bezstopniowego dopasowania strumienia 
powietrza w procesie zamykania

• Poza okresem płukania zawór pracuje w normalnym  
zakresie

Nr kat. 9862

zespół  
napowietrzający i odpowietrzający  

z zabudowanym zaworem 
jednokierunkowym

N7/5
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Cechy konstrukcyjne

Przykład zabudowy

Nr 
kat. Wykonanie

Głębokość  
zabudowy Rd

m

H
mm

B
mm

Masa
kg

9828

kołnierz
DN80 1,25 990

455

62

kołnierz
DN80 1,50 1240 80

9827

końcówka  
System BAIO 1,25 1050 62

końcówka  
System BAIO 1,50 1300 80

H

B

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający 
do kanalizacji, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

• Zespół na- i odpowietrzający składa się z rury osłonowej 
z PE, armatury odcinającej typu Hawlinger i zaworu 
napowietrzająco-odpowietrzającego

• Bezstopniowy zawór napowietrzająco-odpowietrzający, 
samoczynnie działający

• Gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce 
powietrznej

• Dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas 
prac konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie 
wody płuczącej, dolne – odprowadzenie popłuczyn)

• Wszystkie elementy mechaniczne wykonane z materiałów 
odpornych na korozję, korpus zaworu wykonany ze stali, 
epoksydowanej

• Dzięki bezstopniowej pracy zaworu możliwe jest 
odprowadzenie dużych ilości powietrza

• Inne media na zapytanie

• Korpus ze stali, epoksydowanej 
(na zapytanie korpus zaworu ze stali nierdzewnej)

• Max. wydajność odpowietrzania: 440 m3/h

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie  
z EN 1092-2 I PN10

• Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar

Dane techniczne

Odpowiadające wyposażenie:
– Pokrywa włazu/pierścień włazu do zespołu 
   napowietrzająco-odpowietrzającego patrz: str. M 3/3
– Skrzynka uliczna   patrz: str. M3/3
– Zawór jednokierunkowy  patrz: str. N 7/3

Oferta uzupełniająca

Nr kat. 9828
z przyłączem  
kołnierzowym

Nr kat. 9827
z końcówką  
System BAIO



N

N 8/2

1. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

* instrukcja obsługi dla starej wersji – na zapytanie

Ø 925
Ø 610

15
0

Instrukcja obsługi i konserwacji
dla zespołów napowietrzających i odpowietrzających
(wyprodukowanych od 04/2007*)

Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające nr kat. 9828 służą do automatycznego odpowietrzania instalacji tłocznych systemów 
kanalizacyjnych, wody surowej, wody przemysłowej. Ciśnienie robocze w zakresie od 0 do 16 bar. Zespoły napowietrzająco-
-odpowietrzające muszą być poddawane regularnej konserwacji, w szczególności te zawory, którezabudowane są na ciśnienio-
wych przewodach kanalizacyjnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Zaletą zespołównapowietrzająco-odpowietrzających 
jest możliwość ich bezpośredniej zabudowy w ziemi. Dzięki temu wszelkie pracekonserwacyjne wykonywane są z poziomu ulicy, 
co pozwala uniknąć niebezpieczeństw związanych ze schodzeniem do studzienki.
W zamontowanych na sieci zespołach napowietrzająco-odpowietrzających znajduje się sprężone powietrze, dlatego przed roz-
poczęciem prac konserwacyjnych należy zamknąć armaturę odcinającą przed zaworem, następnie otworzyć zawór kulowy i 
wypuścić z zaworu powietrze będące pod ciśnieniem.

2. Opis produktu

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający nr kat. 9828 składa się z rury ochronnej z PE oraz zaworu napowietrzająco-odpowie-
trzającego, dzięki któremu możliwe jest zarówno napowietrzenie rurociągów, jak też usuwanie znajdujących się w rurociągu ga-
zów. Zawór działa samoczynnie, a dzięki jego budowie możliwe jest zredukowanie skutków uderzenia hydraulicznego. Gniazdo 
zaworu nie ma styczności ze ściekami (poduszka powietrzna). Zespół napowietrzająco-odpowietrzający został zaprojektowany 
dla maksymalnej wartości ciśnienia roboczego 16 bar.

3. Montaż

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający należy zamontować na rurociągach, na pionowym odejściu „w górę”. Montażmu-
si być przeprowadzony możliwie najbliżej rurociągu, tak aby ograniczyć niebezpieczeństwo zamarzania. Uwaga: montaż ze-
społów napowietrzająco-odpowietrzających na bocznym odejściu może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie zaworu.  
W przypadku silnych zanieczyszczeń należy liczyć się z problemami w obrębie przewodu rurowego, łączącego główny rurociąg  
z zespołem napowietrzająco-odpowietrzającym. Należy unikać montażu zestawów napowietrzająco-odpowietrzających z boku 
głównego rurociągu. Istotną sprawą dla prawidłowego działania zaworu jest odpowiednio duża średnica odejścia na trójniku, 
umożliwiająca zbieranie się i gromadzenie powietrza pod zespołem. Zaleca się wybranie możliwie dużej średnicy odejścia na 
przewodzie, a następnie zredukowanie go za pomocą kształtki redukcyjnej (która jednocześnie może służyć jako stożek zaworu 
napowietrzająco-odpowietrzającego do przyjmowania większych ilości powietrza) do średnicy odpowiadającej średnicy zaworu 
lub kołnierza (przykład: przewód rurowy DN200, odejście z głównego rurociągu na średnicę DN200 lub DN150, kształtka FFR 
redukująca odejście do średnicy DN80, zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN80).
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający jest wyposażony w armaturę odcinającą typu Hawlinger, która za pomocą półobrotu 
może zostać otwarta lub zamknięta (nie ma konieczności montowania dodatkowej zasuwy odcinającej). Zespółnapowietrzająco-
-odpowietrzający zamykany jest od góry za pomocą pokrywy i pierścienia włazu. Podczas zabudowyzestawu w ziemi, należy 
uwzględnić wykonanie żwirowego sączka, umożliwiającego odprowadzanie wody deszczowejdostającej się pod pokrywę włazu 
przez otwory wentylacyjne. Z uwagi na to, że zawór ma możliwość odprowadzania wraz z powietrzem niewielkich ilości wody, 
należy przewidzieć możliwość jej odprowadzenia przez odwodnienie, np. sączek. W tym celu na dnie zestawu znajduje się złącz-
ka odwadniająca, umożliwiająca podłączenie przewodu PE i odprowadzenie zalegającej wody z wnętrza rury ochronnej zespołu 
na- i odpowietrzającego. W przypadku zabudowy z wysokim poziomem wód gruntowych należy zaślepić otwór odpływowy 
odwodnienia obudowy zespołu (ewentualnie wody napływowe należy w trakcie prac serwisowych odpompowywać).

Zalecenie dotyczące zabudowy:
Pokrywa i pierścień włazu z żeliwa szarego, 
bitumizowane, z napisem „Abwasser” – patrz: str. M3/3.

Zestaw napowietrzająco-odpowietrzający powinien zostać  
zamontowany tak, aby odległość od górnej krawędzi pokrywy 
do górnej krawędzi zestawu napowietrzająco-odpowietrzającego 
wynosiła około 150 mm.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023



N

N 8/3

4. Pierwsze uruchomienie i próba ciśnieniowa

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, powinny być odłączone na czas 
przeprowadzania próby ciśnienia rurociągu. W tym celu należy zamknąć armaturę odcinającą, znajdującą się w zestawie.Zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające poddawane są kontroli pod kątem działania ich mechanizmów tak, aby podczaspróby ciśnie-
niowej mogły one zostać wyłączone. Po udanej próbie ciśnienia przewodów rurowych, armatura odcinająca zespołu zostaje 
powoli otwarta, a zawór napowietrzająco-odpowietrzający oraz jego przyłącze są poddawane kontroli wizualnej przy ciśnieniu 
roboczym.
Podczas napełniania rurociągów, należy wziąć pod uwagę maksymalne prędkości napełniania. Przed rozpoczęciem napełnia-
nia przewodów należy sprawdzić, czy otwory odpowietrzające pokryw włazu nie są zapchane. W razie konieczności należy je 
oczyścić.
Uwaga: podczas płukania sprężonym powietrzem należy uprzednio unieruchomić zawór.

5. Konserwacja – utrzymywanie zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego w dobrym stanie

Częstotliwość przeprowadzania konserwacji i czyszczenia zespołu na- i odpowietrzającego decyduje o poprawnym działaniu 
zaworu. Zespół musi być regularnie sprawdzany i czyszczony z zalegających większych zanieczyszczeń, których wypłukanie 
nie jest możliwe. Częstotliwość przeglądów uzależniona jest od konkretnych warunków eksploatacji. Zalecamy przegląd mi-
nimum raz w roku, przy założeniu, że warunki eksploatacji nie wymagają częstszej konserwacji. Przepłukanie zespołu należy 
przeprowadzać co około 3 miesiące, przy założeniu, że warunki eksploatacji nie wymagają częstszej konserwacji. W praktyce 
pierwszy przegląd powinno się przeprowadzać po upływie 1-2 miesięcy od dnia rozruchu zaworu. Niezbędną częstotliwość 
serwisu należy określić na podstawie wyników pierwszego przeglądu. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych ze-
spół napowietrzająco-odpowietrzający musi zostać odcięty od ciśnienia w sieci przez armaturę odcinającą, wchodzącą w skład 
zespołu. Znajdujące się w zaworze sprężone powietrze należy spuścić, otwierając zawór kulowy znajdujący się na przewodzie 
do płukania.
Wszelkie prace konserwacyjne na zaworach napowietrzająco-odpowietrzających firmy HAWLE powinny być przeprowadzane 
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W celu przeprowadzenia przeglądu należy otworzyć zawór, stosując 
się do poniższego opisu.

5.1. "Mała" konserwacja

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający firmy HAWLE wyposażony jest w dolne przyłącze do wypłukiwania oraz przyłącze 
przepłukujące na kulowym zaworze trójdrogowym, które umożliwiają bardzo prosty przegląd. Podczas prac konserwa-cyjnych 
czysta woda wtłaczana jest przez przyłącze przepłukujące na zaworze kulowym trójdrogowym do wnętrza zaworu napowie-
trzająco-odpowietrzającego, a przez dolne przyłącze płuczące usuwane są ewentualne zanieczyszczenia wraz z popłuczynami.

Przebieg konserwacji:
1. Zamknąć za pomocą trzpienia uruchamiającego armaturę odcinającą typu Hawlinger. W tym celu należy przekręcić  

trzpień uruchamiający o pół obrotu (180°), zgodnie z ruchem wskazówek zegara!
2. Uwaga: zawór napowietrzająco-odpowietrzający znajduje się pod ciśnieniem, dlatego po jego zamknięciu należy  

zamontować w sprzęgle kłowym wąż ciśnieniowy wyposażony w końcówkę kłową, ostrożnie otworzyć zawór kulowy  
znajdujący się na bocznej rurze płuczącej i w bezpieczny sposób odprowadzić ewentualnie zalegające ścieki.

3. Jeżeli wydostające się przez wąż popłuczyny są stosunkowo czyste, można w tym przypadku zrezygnować z dalszej 
konserwacji.

4. Połączyć przewód ciśnieniowy ze sprzęgłem kłowym zaworu trójdrogowego i ustawić dźwignię zaworu trójdrogowego  
w położeniu „na płukanie”. Czerwona dźwignia zaworu będzie skierowana pionowo w dół.

5. Płukanie odbywa się do momentu, aż wypływające popłuczyny będą czyste (z reguły płucze się czystą wodą  
z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących; ciśnienie powinno wynosić nie więcej niż 2 bary).

6. Po zakończeniu płukania zdemontować przewody ciśnieniowe z nasad kłowych. Ustawić zawór kulowy trójdrogowy  
w położeniu „napowietrzanie i odpowietrzanie” (uwaga: zawór kulowy trójdrogowy musi być ustawiony w taki sposób, aby uchwyt 
skierowany był poziomo w kierunku na zewnątrz rury ochronnej zespołu; zwrócić uwagę na znajdujące się na uchwycie 
napisy!)

7.  Zamknąć zawór kulowy znajdujący się na bocznej rurze płuczącej.
8. Otworzyć powoli za pomocą trzpienia uruchamiającego armaturę odcinającą typu Hawlinger. W tym celu należy przekręcić trzpień 

uruchamiający o pół obrotu (180°), przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
9. Przeprowadzić kontrolę wizualną wszystkich połączeń i otworów płuczących.

Instrukcja obsługi i konserwacji
dla zespołów napowietrzających i odpowietrzających

(wyprodukowanych od 04/2007*)
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Jeśli w zaworze znajdują się ciała obce, które są tak duże, że uniemożliwiają wypłukanie ich przez dolny otwór płuczący, należy zawór 
wyjąć z zespołu, otworzyć i usunąć z niego ciała obce. W tym celu wskazane jest postępowanie według poniższych punktów.
1.   Zamknąć za pomocą trzpienia uruchamiającego armaturę odcinającą typu Hawlinger.
 W tym celu należy przekręcić trzpień uruchamiający o pół obrotu 180°, 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2.   Uwaga: zawór napowietrzająco-odpowietrzający znajduje się pod 

ciśnieniem, dlatego po jego zamknięciu należy zamontować w sprzęgle 
kłowym wąż ciśnieniowy, wyposażony w końcówkę kłową, odprowadzić  
ewentualnie zalegające ścieki.

3.   Zdemontować zawór kulowy trójdrogowy.
4.   Wyjąć z zespołu na- i odpowietrzającego trzpień uruchamiający,  

a następnie pociągając go ku górze.
5.   Obracać zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 

aż obluzuje się sprzęg bagnetowy.
6.   Do śrub znajdujących się w pokrywie zaworu podłączyć linki umożliwiające  

podniesienie zaworu i wyciągnąć zawór z zespołu napowietrzająco-odpo- 
wietrzającego na powierzchnię terenu.

7.   Odkręcić śruby obudowy.
8.   Wyciągnąć na zewnątrz kołnierz z kompletnym mechanizmem zaworu 

i postawić w pozycji pionowej na stabilnym podłożu.
9.   Pociągnąć w górę kołnierz i odkręcić nakrętkę podtrzymującą na spodzie 

kołnierza; rozmontować mechanizm i wyciągnąć głowicę zaworu z kołnierza. 
10. Przy pomocy klucza nasadowego usunąć nakrętkę kołpakową SW13  

znajdującą się w ujściu powietrza (zawór musi być ustawiony w pozycji „zamknięty”).
11. Odryglować sito tarczowe poprzez wciśnięcie obydwu haków zabezpieczających. Obluzować je z głowicy zaworu 

napowietrzająco-odpowietrzającego i zdjąć, ciągnąć ku górze.
12. Wyczyścić i przepłukać szczeliny kosza zaworu; wg potrzeb (w przypadku mocnego zabrudzenia lub uszkodzenia) można  

po otwarciu pierścienia śrubowego kluczem nasadowym wymontować kosz zaworu z głowicy.
13. Membranę rolkową na śrubie przewrócić na drugą stronę i sprawdzić, czy są złogi lub uszkodzenia mechaniczne.  

Złogi należy zetrzeć wilgotną tkaniną; jeżeli zachodzi konieczność wymiany membrany, należy najpierw usunąć pierścień  
podtrzymujący, wykonany z tworzywa sztucznego. By ułatwić demontaż pierścienia podtrzymującego, należy wstawić cały 
mechanizm „do góry nogami” do ciepłej wody na ok. 3 minuty. Następnie wyciągnąć w górę uszczelkę, usunąć membranęi 
wmontować śrubę z tworzywa sztucznego ze starej do nowej membrany.

18. Za pomocą śrub przymocować pokrywę zaworu, zwracając uwagę na prawidłowe osadzenie pierścienia uszczelniającego.
19. Przed zamontowaniem zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego należy oczyścić wszystkie powierzchnie uszczelniające.
20. Od góry nasadzić zawór na połączenie bagnetowe i zablokować, obracając nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
21. Nasadzić zawór kulowy trójdrogowy i dociągnąć złącza śrubowe, aż połączenia będą szczelne.
22. Zamontować trzpień uruchamiający.
23. Zamknąć zawór kulowy na dolnym przyłączu do płukania.
24. Otworzyć powoli armaturę odcinającą zaworu na- i odpowietrzającego, obracając trzpieniem do uruchamiania przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara. Po otwarciu należy przestawić trzpień do uruchamiania o 180o  (zabezpieczenie przeciwko samodzielnemu 
odblokowaniu się zaworu na- i odpowietrzającego).

25. Przeprowadzić wizualną kontrolę wszystkich połączeń oraz otworów płuczących.

16. Nasunąć podgrzany 
      pierścień (ok. 3 min  
      w ciepłej wodzie).

14. Przewinąć całkowicie 
      membranę.

15.  Naciągnąć membranę na 
kubek.

17.  Ułożyć membranę central-
nie przez przewinięcie w tył 
do uformowanego zawinię-
cia i wcisnąć w zawór.

5.2. "Duża" konserwacja

Instrukcja obsługi i konserwacji
dla zespołów napowietrzających i odpowietrzających

(wyprodukowanych od 04/2007*)

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Nr kat. 9890

• Zawór na – i odpowietrzający do ścieków z tworzywa  
sztucznego z unikalną technologią zwijaną membraną  
doskonale nadaje się do pobierania i uwalniania dużych  
ilości powietrza podczas napełniania lub opróżniania 
rurociągów oraz do ciągłej pracy w trakcie eksploatacji.  
Gniazdo zaworu nie styka się z medium.

• Zawór na – i odpowietrzający pracuje w sposób ciągły  
od 0 do 6 barów, jest w pełni szczelny przy braku ciśnienia.

• Niska waga zaworu powietrznego z PA pozwala na łatwy  
i szybki montaż.

• Ponadto za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali  
nierdzewnej zawór można szybko otworzyć i zamknąć  
w przypadku konserwacji i / lub czyszczenia.

• Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm²

• Zawór DN50: 
– Max. wydajność odpowietrzania:  166 m3/h 
– Ciśnienie robocze:  0-6 bar

• Zawór 3", DN80: 
– Max. wydajność odpowietrzania:  260 m3/h 
– Ciśnienie robocze:  0-6 bar

Odpowiadające wyposażenie:
• Zawór jednokierunkowy  
   – tylko napowietrzanie lub odpowietrzanie
• Kolanko wylotowym do podłączenia zestawu 
   odpowietrzającego Hawle

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do ścieków, PN6

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Dane techniczne

Części składowe Materiał

1 Górna część korpusu PA

2 Dolna część korpusu PA

3 Kolano wylotowe z sitem PE

4 Uszczelka typu o-ring 34x3 elastomer

5 Membrana rozwijalna elastomer

6 Pierścień zaciskowy stal nierdzewna

7 Uszczelnienie membrany POM

8 Drążek pływaka  
z prowadnicą membrany stal nierdzewna/PP

9 Sprężyna dociskowa stal nierdzewna

10 Uszczelka typu o-ring 260x6 elastomer

11 Pierścień tłumiący elastomer

12 Pływak PP

13 Zawór kulowy 3/8" stal nierdzewna

14 Pierścień zewnętrzny stal nierdzewna

DN
Maksymalne 

ciśnienie 
robocze

B
mm

B1
mm

H
mm

H1
mm

Masa
kg

50 6 bar 291 55 500 475

3" 6 bar 291 55 460 435 5,12

80 6 bar 291 55 495 470 13,50

N 8/6
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

.

5

7

8

9

11

6

10

12

13

14

2

1

4

33

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1

13

14

B1

B

H

H1



N

N 8/7

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Dane techniczne

Części składowe Materiał

1 Korpus stal nierdzewna

2 Kolano wylotowe z sitem PE

3 Uszczelka typu o-ring elastomer

4 Membrana rozwijalna elastomer

5 Górna część korpusu/  
pokrywa z koszem zaworowym stal nierdzewna/POM

6 Śruba z łbem sześciokątnym stal nierdzewna

7 Uszczelnienie membrany POM

8 Drążek pływaka  
z prowadnicą membrany stal nierdzewna/PP

9 Sprężyna dociskowa stal nierdzewna

10 Uszczelka typu o-ring 157x6 elastomer

11 Pierścień tłumiący elastomer

12 Pływak PP

13 Zawór kulowy 3/8" stal nierdzewna

Nr kat. 9891

DN PN B
mm

B1
mm

H
mm

H1
mm

Masa
kg

2" 10 260 62 470 445 15,90

• Zawór na – i odpowietrzający do ścieków z unikalną 
technologią zwijaną membraną doskonale nadaje się  
do pobierania i uwalniania dużych ilości powietrza podczas 
napełniania lub opróżniania rurociągów oraz do ciągłej 
pracyw trakcie eksploatacji. Zawór powietrza pracuje  
w sposób ciągły od 0 do 10 barów, doskonale uszczelniając 
nawet bez ciśnienia.

• Gniazdo niestykające się ze ściekami

• Zwijana membrana i mechanizm sprężynowy niweluje 
uderzenia hydrauliczne wody.

• Zawór na – i odpowietrzający pracuje w sposób ciągły  
od 0 do 10 barów, jest w pełni szczelny przy braku ciśnienia.

• Wyposażony w przyłącze do płukania. Podłączając przewód 
do płukania , brud i powietrze można szybko usunąć. 
W przypadku większych zabrudzeń wnętrze zaworu należy 
zdemontować, wyczyścić i ponownie zainstalować.

• Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm²

• Max. wydajność odpowietrzania: 170 m3/h

• Ciśnienie robocze:  0 - 10 bar

Odpowiadające wyposażenie:
Zawór jednokierunkowy – tylko napowietrzanie  
lub odpowietrzanie

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
do ścieków, PN10
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023


