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Zalety łączników NOVA SIRIA Zastosowanie

Przykład zabudowy

P 1/2

•	 Dopasowane do rur wykonanych z różnych materiałów

•	 Szeroki zakres średnic

•	 Duża tolerancja kielicha

•	 Możliwość doboru długości zabudowy

•	 Wysoka odporność na korozję

•	 Niezawodny system zabezpieczony przed przesunięciem

•	 Wodociągi

•	 Instalacje wody morskiej

•	 Zakłady przemysłowe

•	 Kanalizacja

Uniwersalne systemy połączeń, systemy  
naprawcze oraz opaski do nawiercania  
pod ciśnieniem do rurociągów o dużych średnicach

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Łączniki niskociśnieniowe Multigrip
z zabezpieczeniem przed przesunięciem, rurowe i kołnierzowe

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

P 2/1

Nr kat.
Standard Opcje

NSMGL-S NSMGR-F

DN 300 - 1000

Ciśnienie PN6

Medium Woda pitna i surowa

Korpus Stal węglowa

Pierścienie dociskowe Stal węglowa 

Uszczelki EPDM NBR

Śruby Stal zabezpieczona  
antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

Powłoka Rilsan Nylon 11

Zakres 20 mm

Dla wersji 
kołnierzowej EN 1092

Kołnierz PN10, PN16

1.	 Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby umożliwić 
doskonały ruch uszczelki wewnątrz stożkowego siedziska

2.	 Pierścień dociskowy – docisk ze stali węglowej umożliwia 
kompresję uszczelki na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub

3.	 Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można umieścić 
całkowicie między korpusem złącza, a obwodem rury.  
Dzięki temu uzyskujemy całkowitą szczelność hydrauliczną  
i tolerancję na odchylenia rury OD 20 mm

4.	 Okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby
5.	 Śruby zaciskowe pozwalają zbliżyć kołnierze zaciskowe  

i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury
6.	 Układy zabezpieczające przed wysunięciem zaczepów 

wykonane ze stali hartowanej C40, pozwalają na całkowitą blokadę 
rury. Zaczepy zabezpieczające przed wysunięciem mogą być 
używane do rur PE, stalowych, żeliwnych i PVC oraz gwarantują 
odporność na wysunięcie podczas instalacji, a ich specjalna 
konstrukcja pozwala na łatwy montaż i demontaż złącza bez 
uszkodzenia powłoki antykorozyjnej rilsan

7.	 Komora zabezpieczająca – wykonana ze stali węglowej 
optymalizuje odporność na wysunięcie unikając jednocześnie  
rotacji zaczepów podczas etapu dociskania

8.	 Kołnierz ze stali węglowej
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Nr kat. NSMGL-S
Łącznik niskociśnieniowy Multigrip 
standard, rurowy

Nr kat. NSMGL-F
Łącznik niskociśnieniowy Multigrip 
opcja, kołnierzowy

Przykład zabudowy
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DN PN
ØD

L1 Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

300

6

305 325

216

490

9

120 25

58
315 335 500 60

350
345 365 530 63
370 390 550 65

400
390 410 570 67
420 440 600 70

450
445 465 630

12

80
470 490 650 82

500

490 510 670 84
500 520 680 85
520 540 700 88
550 570 730 93

600
600 620 783

14
107

625 645 808 110

700
700 720 883

16
123

730 750 913 127

800
790 810 973

18
138

805 825 988 140
830 850 1013 142

900
890 910 1073

20
154

905 925 1088 156
930 950 1113 159

1000
990 1010 1173

22
170

1005 1025 1188 172
1035 1055 1218 175

Łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem NOVA SIRIA nadają się do 
stosowania na rurach stalowych, żeliwnych, PE, ciśnieniowych PVC. Wszyst-
kie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem instalowane na rurach 
z PE lub ciśnieniowych PVC muszą być wyposażone w wewnętrzne tuleje 
wzmacniające dostarczane lub zaaprobowane przez NOVA SIRIA.

Szczelność hydrauliczna oraz system 
zabezpieczenia przed przesunięciem PN6

Łączniki niskociśnieniowe Multigrip
z zabezpieczeniem przed przesunięciem, rurowe

Nr kat. NSMGL-S
Łącznik niskociśnieniowy Multigrip 
standard, rurowy

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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DN PN
ØD Kołnierz

DN
Kołnierz

PN TYP L1 Max. średnica ze-
wnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

300

6

305 325
300

6-10-16

A 216

490

9

160 25

56
315 335 6-10-16 500 57

350
345 365

350
6-10-16 530 68

370 390 6-10-16 550 69

400
390 410

400
6-10-16 570 78

420 440 6-10-16 600 80

450
445 465

450
6-10-16 630

12

96
470 490 6-10-16 650 98

500

490 510

500

6-10-16 670 117
500 520 6-10-16 680 118
520 540 6-10-16 700 119
550 570 6-10-16 B 226 730 170 90 130

600
600 620

600
6-10-16

A 216

783
14

160 25

166
625 645 6-10-16 808 168

700
700 720

700
6-10-16 883

16
161

730 750 6-10-16 913 163

800
790 810

800
6-10-16 973

18
192

805 825 6-10-16 988 193
830 850 6-10-16 1013 195

900
890 910

900
6-10-16 1073

20
218

905 925 6-10-16 1088 219
930 950 6-10-16 1113 220

1000
990 1010

1000
6-10-16 1173

22
260

1005 1025 6-10-16 1188 261
1035 1055 6-10-16 1218 263

TYP A TYP B

Łączniki niskociśnieniowe Multigrip
z zabezpieczeniem przed przesunięciem, kołnierzowe

Nr kat. NSMGL-F
Łącznik niskociśnieniowy Multigrip
opcja, kołnierzowy Łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem NOVA SIRIA nadają się do 

stosowania na rurach stalowych, żeliwnych, PE, ciśnieniowych PVC. Wszyst-
kie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem instalowane na rurach 
z PE lub ciśnieniowych PVC muszą być wyposażone w wewnętrzne tuleje 
wzmacniające dostarczane lub zaaprobowane przez NOVA SIRIA.

Szczelność hydrauliczna oraz system 
zabezpieczenia przed przesunięciem PN6
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Nr 
kat.

Standard Opcje

NSMGL-S NSMGR-D / NSMGR-F

DN 350 -1400 i większe

Ciśnienie Od PN10 do PN16 
(większe na zamówienie) 

Medium Woda pitna i surowa Woda morska

Korpus Stal węglowa

Pierścienie dociskowe Stal węglowa 

Uszczelki EPDM NBR, NEOPREN

Śruby Stal zabezpieczona  
antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

Zaczepy  
zabezpieczające 

przed przesunięciem

Stal hartowana, 
zabezpieczona  
antykorozyjnie

Martenzytyczna stal 
nierdzewna

Powłoka Rilsan Nylon 11

Zakres 30 mm

Dla wersji kołnierzowej EN 1092
Kołnierze owiercone  

wg innych standardów  
na zapytanie

Kołnierz PN10, PN16, PN25, PN40 
i wyższe

1.	 Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby umożliwić 
doskonały ruch uszczelki wewnątrz stożkowego siedziska

2.	 Pierścień dociskowy – docisk ze stali węglowej umożliwia 
kompresję uszczelki na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub

3.	 Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można umieścić 
całkowicie między korpusem złącza, a obwodem rury. Dzięki  
temu uzyskujemy całkowitą szczelność hydrauliczną i tolerancję  
na odchylenia rury OD 30 mm

4.	 Okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby
5.	 Śruby zaciskowe – śruby ściskające pozwalają zbliżyć kołnierze 

zaciskowe i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury
6.	 Układ zabezpieczających przed wysunięciem zaczepów 

wykonanych ze stali hartowanej C40, pozwala na całkowitą  
blokadę rury. Zaczepy zabezpieczające przed wysunięciem  
mogą być używane do rur PE, stalowych, żeliwnych i PVC oraz 
gwarantują odporność na wysunięcie podczas instalacji, a ich 
specjalna konstrukcja pozwala na łatwy montaż i demontaż  
złącza bez uszkodzenia powłoki antykorozyjnej rilsan

7.	 Komora zabezpieczająca – wykonana ze stali węglowej  
optymalizuje odporność na wysunięcie unikając jednocześnie  
rotacji zaczepów podczas etapu dociskania

8.	 Kołnierz przyłączeniowy ze stali węglowej
9.	 Wersja ze śrubami oddzielnymi – system śrub zaciskowych jest 

niezależny w celu lepszego wycentrowania łącznika oraz poprawy 
efektywności uszczelki
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Łączniki Multigrip
z zabezpieczeniem przed przesunięciem, rurowe oraz kołnierzowe

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Nr kat. NSMGR-S
Łącznik Multigrip z zabezpieczeniem  
przed przesunięciem
pojedynczo śrubowany, rurowy

Nr kat. NSMGR-F
Łącznik MULTIGRIP 
z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem 
kołnierzowy

Przykład zabudowy

Nr kat. NSMGR-D
Łącznik MULTIGRIP  
z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem
podwójnie śrubowany, rurowy

8
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DN PN
ØD

L1 Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa kg

min. max. max. min. PN10 PN16

350

10/16

340 370

346

560

9

220 25

101 119
360 390 580 105 124

400
385 415 600 110 130
415 445 640 117 139

450
440 470 660

12

131 153
465 495 680 136 159

500
490 520 720 142 166
515 545 740 148 173
545 575 788 14 159 181

600
595 625 808

15
171 192

615 645 828 175 197

700
695 725 908

18

196 235
720 750 933 224 245

800
785 815 998 239 262
795 825 1008 241 265
825 855 1038 277 285

900
885 915 1098 292 301
900 930 1113

20
296 305

930 960 1143 308 345

1000
985 1015 1198

22
322 361

1000 1030 1213 326 366
1030 1060 1243 359 380

1100
1100 1130 1313

24

378 -
1135 1165 1348 403 -

1200
1185 1215 1398 418 -
1205 1235 1418 423 -
1240 1270 1453 438 -

1400
1385 1415 1598

30
- -

1405 1435 1618 - -
1445 1475 1658 32 - -

Kształtki zabezpieczone przed przesunięciem, sto-
sowane wszędzie gdzie istnieje konieczność kom-
pensacji osiowych nacisków ciśnienia. Wyposażo-
ne w „system blokowania rury”.

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

Ø
D

Łączniki Multigrip z zabezpieczeniem 
przed przesunięciem, rurowe, pojedynczo śrubowane

Łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem NOVA SIRIA nadają się do 
stosowania na rurach stalowych, żeliwnych, PE, ciśnieniowych PVC. Wszyst-
kie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem instalowane na rurach 
z PE lub ciśnieniowych PVC muszą być wyposażone w wewnętrzne tuleje 
wzmacniające dostarczane lub zaaprobowane przez NOVA SIRIA.

Szczelność hydrauliczna oraz system 
zabezpieczenia przed przesunięciem  
PN10, PN16

Nr kat. NSMGR-S
Łącznik Multigrip  
z zabezpieczeniem  
przed przesunięciem 
pojedynczo śrubowany, rurowy

Łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem NOVA SIRIA nadają się do 
stosowania na rurach stalowych, żeliwnych, PE, ciśnieniowych PVC. Wszyst-
kie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem instalowane na rurach 
z PE lub ciśnieniowych PVC muszą być wyposażone w wewnętrzne tuleje 
wzmacniające dostarczane lub zaaprobowane przez NOVA SIRIA.

Ø
C

L1 N

x

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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DN PN
ØD

L1 Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa kg

min. max. max. min. PN10 PN16

350

10/16

340 370

396

560

18

220 25

127 156
360 390 580 133 163

400
385 415 600 144 172
415 445 640 148 182

450
440 470 660

24

163 199
465 495 680 170 207

500
490 520 720 177 216
515 545 740 184 225

560 545 575 788 28 207 228

600
595 625 808

30
222 244

615 645 828 228 250

700
695 725 908

36

254 295
720 750 933 284 307

800
785 815 998 304 329
795 825 1008 307 332
825 855 1038 347 355

900
885 915 1098 367 376
900 930 1113

40
372 381

930 960 1143 386 425

1000
985 1015 1198

44
404 446

1000 1030 1213 409 451
1030 1060 1243 447 465

1100
1100 1130 1313

48

471 -
1135 1165 1348 499 -

1200
1185 1215 1398 517 -
1205 1235 1418 525 -
1240 1270 1453 542 -

1400
1385 1415 1598

60
- -

1405 1435 1618 - -
1445 1475 1658 64 - -

O
D

Łączniki Multigrip z zabezpieczeniem 
przed przesunięciem, rurowe, podwójnie śrubowane

Nr kat. NSMGR-D
Łącznik MULTIGRIP  
z zabezpieczeniem  
przed przesunięciem
podwójnie śrubowany, rurowy

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

Łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem NOVA SIRIA nadają się do 
stosowania na rurach stalowych, żeliwnych, PE, ciśnieniowych PVC. Wszyst-
kie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem instalowane na rurach 
z PE lub ciśnieniowych PVC muszą być wyposażone w wewnętrzne tuleje 
wzmacniające dostarczane lub zaaprobowane przez NOVA SIRIA.

Szczelność hydrauliczna oraz system 
zabezpieczenia przed przesunięciem  
PN10, PN16

Ø
D

Ø
C

L1 N

x
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Nr kat. NSMGR-F
Łącznik MULTIGRIP  
z zabezpieczeniem przed  
przesunięciem, kołnierzowy

DN PN
ØD Koł-

nierz
DN

Kołnierz
PN TYP L1 Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa kg

min. max. max. min. PN10 PN16

350

10/16

340 370
350

6-10-16

A 296

560

9

220 25

106 132
360 390 6-10-16 580 109 136

400
385 415

400
6-10-16 600 122 150

415 445 6-10-16 640 127 157

450
440 470

450
6-10-16 660

12

143 178
465 495 6-10-16 680 148 183

500
490 520

500
6-10-16 720 160 208

515 545 6-10-16 740 165 213
545 575 6-10-16 B 326 788 14 250 170 178 216

600
595 625

600
6-10-16

A 296

808
15

220 25

203 261
615 645 6-10-16 828 207 265

700
695 725

700
6-10-16 908

18

238 278
720 750 6-10-16 933 255 291

800
785 815

800
6-10-16 998 290 330

795 825 6-10-16 1008 292 332
825 855 6-10-16 1038 315 342

900
885 915

900
6-10-16 1098 342 355

900 930 6-10-16 1113
20

345 375
930 960 6-10-16 1143 366 440

1000
985 1015

1000
6-10-16 1198

22
403 490

1000 1030 6-10-16 1213 407 494
1030 1060 6-10-16 1243 460 510

1200
1185 1215

1200
6-10-16 1398

24

556 -
1205 1235 6-10-16 1418 561 -
1240 1270 6-10-16 1453 580 -

1400
1385 1415

1400
6-10-16 1598 - -

1405 1435 6-10-16 1618 - -
1445 1475 6-10-16 1658 30 - -

O
DO
D

Kształtki zabezpieczone przed przesunięciem, 
stosowane wszędzie gdzie istnieje konieczność 
kompensacji osiowych nacisków ciśnienia.
Wyposażone w „system blokowania rury”.

Łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem NOVA SIRIA nadają się do 
stosowania na rurach stalowych, żeliwnych, PE, ciśnieniowych PVC. Wszyst-
kie łączniki z zabezpieczeniem przed przesunięciem instalowane na rurach 
z PE lub ciśnieniowych PVC muszą być wyposażone w wewnętrzne tuleje 
wzmacniające dostarczane lub zaaprobowane przez NOVA SIRIA.

Szczelność hydrauliczna oraz system 
zabezpieczenia przed przesunięciem  
PN10, PN16

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

TYP A TYP B

Łączniki Multigrip  
z zabezpieczeniem przed przesunięciem, kołnierzowe

Ø
D

Ø
C

L1
N

x

ODØC

L1
N

x

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Tuleje wzmacniające

Cechy konstrukcyjne

Przykład zabudowy

Podczas instalacji łącznika z zabezpieczeniem przed przesunię-
ciem na rurach PE oraz ciśnieniowych PVC, należy bezwzględnie 
stosować tuleje wzmacniające NOVA SIRIA wewnątrz rury. Tuleje 
są wykonane ze stali węglowej i pokryte powłoką antykorozyjną 
Rilsan Nylon 11.
Tuleje wzmacniają odcinek rury przeznaczony na instalację łącz-
nika MULTIGRIP, poprawiając skuteczność działania zaczepów. 
Konstrukcja tulei wzmacniających obejmuje użycie jednego lub 
więcej klinów rozszerzających zależnie od owalności i tolerancji 
rury PE/PVC.
W trakcie instalacji tulei, gdy komplet śrub i nakrętek został już 
zainstalowany, należy usunąć wewnętrzne gwintowane śruby, na-
krętki oraz podkładki, niezbędne do rozszerzenia tulei.

SDR
7,4 11 17 26

ØPE 100 Ø i Ø i Ø i Ø i

355 258,0 290,6 312,8 327,8

400 290,6 327,4 352,6 369,4

450 327,0 368,2 396,6 415,6

500 – 409,2 440,6 461,8

560 – 458,4 493,6 517,2

630 – 515,6 555,2 581,8

710 – – 625,8 655,6

800 – – 705,2 738,8

900 – – 793,4 831,2

1000 – – 881,4 923,6

1200 – – – 1108,2

1400 – – – 1293,0

1600 – – – 1477,6

B = 350 mm

Nr kat. NSCAN
Tuleja wzmacniająca NOVA SIRIA

Ø
i

B
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Łączniki dwuczęściowe DUOFIT
do napraw rur oraz nawiercania pod ciśnieniem 
bez konieczności odcięcia przepływu

P 5/1

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

1.	 Korpus ze stali węglowej skonstruowany tak, aby umożliwić idealne 
dopasowanie uszczelki wewnątrz stożkowego gniazda

2.	 Pierścień dociskowy  ze stali węglowej umożliwia dociskanie 
uszczelki na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub

3.	 Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można umieścić 
całkowicie między korpusem złącza, a obwodem rury. Dzięki temu 
uzyskujemy całkowitą szczelność hydrauliczną i tolerancję na 
odchylenia rury OD 30 mm

4.	 Otwory na śruby – okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby
5.	 Śruby zaciskowe – śruby ściskające pozwalają zbliżyć kołnierze 

zaciskowe i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury
6.	 Konstrukcja – wykonana ze stali węglowej, zaprojektowana  

zgodnie z długością i średnicą rury lub naprawianego rękawa,  
celem dokładnego przykrycia

7.	 Płyty boczne – Wykonane ze stali węglowej, umożliwiają 
połączenie dwóch podłużnych elementów DUOFIT, umożliwiając 
naprawę nieszczelności

8.	 Uszczelka boczna o przekroju kwadratowym, ściśnięta między 
płytami bocznymi, umożliwiająca uzyskanie szczelności hydraulicznej 
na całej długości DUOFIT

9.	 Górny i dolny wylot umożliwiają zmniejszenia ciśnienia podczas 
instalacji.Są również używane w celu sprawdzenia szczelności  
DUOFIT po zakończeniu instalacji

10.	Wersja prosta do napraw prostych części rurociągów
11.	 Wersja ze śrubami oddzielnymi – system śrub zaciskowych jest 

niezależny w celu lepszego wycentrowania łącznika oraz poprawy 
efektywności uszczelki

nr kat. NSD30
Łącznik dwuczęściowy DUOFIT do napraw 
rur bez konieczności odcięcia przepływu 
wersja przestrzenna

Nr 
kat.

Standard Opcje

NSD30 NSD10 / NSD20-D

DN 300 - 2000 i większe

Ciśnienie Od PN10 do PN25 
(wyższe na zamówienie) 

Medium Woda pitna i surowa Woda morska

Korpus Stal węglowa
Pierścienie 
dociskowe Stal węglowa 

Uszczelki EPDM NBR, NEOPRENE

Śruby Stal zabezpieczona 
antykorozyjnie

Stal nierdzewna 
304/316

Powłoka Rilsan Nylon 11

Zakres 30 mm

10 11

9

1

4

2

6

3

7

8

5

9

nr kat. NSD10
Łącznik dwuczęściowy 
DUOFIT do napraw 
rur bez konieczności 
odcięcia przepływu 
pojedynczo śrubowany

nr kat. NSD20 - D
Łącznik dwuczęściowy 
DUOFIT do napraw 
rur bez konieczności 
odcięcia przepływu 
podwójnie śrubowany
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DN
ØD

 PN
Długość  

ukształtowania 
L1

DN 
ukształtowania 

ØL1

Długość 
całkowita 

L2

Max. średnica 
zewnętrzna 

ØC

Ilość śrub 
kołnierza 

N

Ilość śrub do 
płyt bocznych 

B

Masa
kgmin. max.

350 360 390 6-10-16

260

500

752

553 16

22

215
400 415 445 6-10-16 560 608 20 232
450 465 495 6-10-16 600 658 24 246
500 515 545 6-10-16 670 708 24 266
600 615 645 6-10-16 780 808 28 300
700 720 750 6-10-16

300

890

792

913 32

26

343
800 825 855 6-10-16 1000 1018 36 379
900 930 960 6-10-16 1110 1123 40 410
1000 1030 1060 6-10-16 1220 1223 44 451
1100 1135 1165 6-10-16 1320 1328 48 483
1200 1240 1270 6-10-16 1430 1433 52 519
1400 1445 1475 6-10-16 1680 1638 60 610
1600 1650 1680 6-10-16

350
1890

842
1843 68 700

1800 1860 1890 6-10-16 1940 2053 76 801
2000 2065 2095 6-10-16 2140 2258 84 891

NSD30 dla rur azbestowo cementowych

300 330 360 6-10-16

260

460

752

523 16

22

202
350 385 415 6-10-16 520 578 20 221
400 440 470 6-10-16 600 633 24 245
450 495 525 6-10-16 660 688 24 263
500 555 585 6-10-16 730 748 28 286
600 665 695 6-10-16

300

850

792

858 32

26

332
700 780 810 6-10-16 990 973 32 376
800 890 920 6-10-16 1120 1083 36 420
900 1005 1035 6-10-16 1240 1198 44 463
1000 1120 1150 6-10-16 1360 1313 48 503

NSD30 dla rur PE SDR 17 PE, na elementy zgrzewane

355 340 370 6-10-16 350 460 842 533 20 26 219
400 385 415 6-10-16 400 520 892 578 20

30
244

450 435 465 6-10-16 440 560 932 628 24 266
500 485 515 6-10-16 460 620 952 678 24 288
560 545 575 6-10-16 500 680 992 738 28

32
316

630 615 645 6-10-16
550

770
1042

808 28 356
710 695 725 6-10-16 870 888 32 34 392
800 785 815 6-10-16 970 978 32 36 426
900 885 915 6-10-16

570
1080

1062
1078 36 38 472

1000 985 1015 6-10-16 1190 1178 40 40 513
1100 1085 1115 6-10-16 600 1290 1092 1278 44 44 558
1200 1185 1215 6-10-16 620 1410 1112 1378 48 48 612

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

NSD30 dla rur żeliwnych

Wersja przestrzenna D30 przeznaczona do naprawia-
nia kołnierzy rękawów rur azbestowo cementowych, 
kielichów rur żeliwnych, złączy typu "GIBAULT", złą-
czek do zgrzewania PE bez odcinania dostawy wody. 
Wersja D30 może być użyta do nawiercania pod ci-
śnieniem na rurociągach wykonanych z dowolnego 
materiału, transportujących płynne media.

O
D

Łączniki dwuczęściowe DUOFIT
do napraw rur oraz nawiercania pod ciśnieniem 
bez konieczności odcięcia przepływu

nr kat. NSD30
Łącznik dwuczęściowy DUOFIT 
do napraw rur bez konieczności 
odcięcia przepływu 
wersja przestrzenna

Ø
D

B Ø
L1

Ø
C

L2
L1

N

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

DN
ØD

 PN L1 Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość śrub  
kołnierza N

Ilość śrub 
do płyt bocznych 

B
Masa kg

min. max.
300 320 350 6-10-16

355

500 8

10

99

350
340 370 6-10-16 520

10

105
360 390 6-10-16 540 108

400
390 420 6-10-16 580 113
410 440 6-10-16 600 116

450
435 465 6-10-16 620

12

123
460 490 6-10-16 640 127

500

490 520 6-10-16 680 132
510 540 6-10-16 700 135
535 565 6-10-16 720

14

142
560 590 6-10-16 740 146

600
590 620 6-10-16 783 151
620 650 6-10-16 813 160
645 675 6-10-16 838 164

700

670 700 6-10-16 863

16

171
695 725 6-10-16 888 175
720 750 6-10-16 913 179
750 780 6-10-16 943 184

800
780 810 6-10-16 973 189
835 865 6-10-16 1028

18
200

860 890 6-10-16 1053 205

900
895 925 6-10-16 1088 214
925 955 6-10-16 1118

20
222

955 985 6-10-16 1148 227

1000

985 1015 6-10-16 1178 232
1000 1030 6-10-16 1193

22

237
1030 1060 6-10-16 1223 241
1060 1090 6-10-16 1253 246

1100

1080 1110 6-10-16 1273 250
1100 1130 6-10-16 1293

24

255
1130 1160 6-10-16 1323 260
1160 1190 6-10-16 1353 265

1200
1185 1215 6-10-16 1378 270
1205 1235 6-10-16 1398

26
275

1235 1265 6-10-16 1428 280

1300
1300 1330 6-10-16 1493

28
297

1335 1365 6-10-16 1528 303

1400
1385 1415 6-10-16 1578 311
1410 1440 6-10-16 1603

30
318

1440 1470 6-10-16 1633 323
1500 1510 1540 6-10-16 1703 32 337

1600
1585 1615 6-10-16 1778

34
349

1610 1640 6-10-16 1803 356
1650 1680 6-10-16 1843 363

1800
1825 1855 6-10-16 2018 40 403
1860 1890 6-10-16 2053 42 408

2000
2020 2050 6-10-16 2213 46 442
2065 2095 6-10-16 2258 48 450

Wersja prosta DUOFIT D10 przeznaczona do naprawiania 
zniszczonych rur (pęknięcia, uszkodzenia, spoiny, korozja) bez 
odcinania od rur o dowolnej średnicy.
Może być również stosowana do nawiercania pod ciśnieniem na 
rurociągach wykonanych z dowolnego materiału, transportują-
cych płynne media.

Łączniki dwuczęściowe DUOFIT
do napraw rur oraz nawiercania pod ciśnieniem 
bez konieczności odcięcia przepływu

nr kat. NSD10
Łącznik dwuczęściowy DUOFIT 
do napraw rur bez konieczności 
odcięcia przepływu 
pojedynczo śrubowany

Ø
D

Ø
C

L1 N

B
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DN
ØD

 PN L1 Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość śrub  
kołnierza N

Ilość śrub 
do płyt bocznych 

B

Masa
kgmin. max.

300 320 350 6-10-16

435

513 16

12

118

350
340 370 6-10-16 533

20

125
360 390 6-10-16 553 129

400
390 420 6-10-16 583 135
410 440 6-10-16 603 139

450
435 465 6-10-16 628

24

147
460 490 6-10-16 653 152

500

490 520 6-10-16 683 158
510 540 6-10-16 703 162
535 565 6-10-16 728

28

171
560 590 6-10-16 753 176

600
590 620 6-10-16 783 186
620 650 6-10-16 813 192
645 675 6-10-16 838 197

700

670 700 6-10-16 863

32

205
695 725 6-10-16 888 210
720 750 6-10-16 913 215
750 780 6-10-16 943 221

800
780 810 6-10-16 973 227
835 865 6-10-16 1028

36
241

860 890 6-10-16 1053 246

900
895 925 6-10-16 1088 257
925 955 6-10-16 1118

40
267

955 985 6-10-16 1148 273

1000

985 1015 6-10-16 1178 279
1000 1030 6-10-16 1193

44

285
1030 1060 6-10-16 1223 291
1060 1090 6-10-16 1253 297

1100

1080 1110 6-10-16 1273 301
1100 1130 6-10-16 1293

48

308
1130 1160 6-10-16 1323 314
1160 1190 6-10-16 1353 320

1200
1185 1215 6-10-16 1378 325
1205 1235 6-10-16 1398

52
333

1235 1265 6-10-16 1428 339

1300
1300 1330 6-10-16 1493

56
359

1335 1365 6-10-16 1528 366

1400
1385 1415 6-10-16 1578 376
1410 1440 6-10-16 1603

60
384

1440 1470 6-10-16 1633 390
1500 1510 1540 6-10-16 1703 64 407

1600
1585 1615 6-10-16 1778

68
422

1610 1640 6-10-16 1803 431
1650 1680 6-10-16 1843 439

1800
1825 1855 6-10-16 2018 80 488
1860 1890 6-10-16 2053 84 495

2000
2020 2050 6-10-16 2213 92 536
2065 2095 6-10-16 2258 96 545

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

Wersja prosta DUOFIT D20-D przeznaczona do naprawia-
nia zniszczonych rur (pęknięcia, uszkodzenia, spoiny, koro-
zja) bez konieczności odcinania rur o dowolnej średnicy.
Może być również stosowana do nawiercania pod ciśnie-
niem na rurociągach wykonanych z dowolnego materiału, 
transportujących płynne media.

Łączniki dwuczęściowe DUOFIT
do napraw rur oraz nawiercania pod ciśnieniem 
bez konieczności odcięcia przepływu

nr kat. NSD20 - D
Łącznik dwuczęściowy DUOFIT 
do napraw rur bez konieczności 
odcięcia przepływu  
podwójnie śrubowany

O
D

Ø
D

Ø
C

L1 N

B

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Łączniki dwuczęściowe DUOFIT
instrukcja montażu
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*Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

Łącznik DUOFIT 2.0 przeznaczony jest do oszczędnego naprawiania 
zniszczonych rur (pęknięcia, uszkodzenia, spoiny, korozja) bez 
konieczności odcinania rur.
Dostosowany dla rur azbestowo-cementowych, żeliwnych (włącznie 
kielichow), połączeń typu "GIBAULT" rur i łączeń z PE o średnicach 
DN350 - DN1200.
Może być również stosowana do nawiercania pod ciśnieniem 
na rurociągach wykonanych z dowolnego materiału, transportujących 
wodę pitną, surową oraz morską.
Dzieki mniejszym rozmiarom i wadze oszczędza koszty transportu, 
przechowywania oraz montażu, bez zmniejszania stopnia szczelności.

Łączniki dwuczęściowe DUOFIT 2.0
do napraw rur oraz nawiercania pod ciśnieniem 
bez konieczności odcięcia przepływu

nr kat. D2. 30
Łącznik dwuczęściowy DUOFIT 2.0 
do napraw rur bez konieczności 
odcięcia przepływu  
podwójnie śrubowany

Cechy kondtrukcyjne

Dane techniczne

Przykład zabudowy

1.	 Korpus główny ze stali węglowej skonstruowany tak, aby umożliwić 
idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz stożkowego gniazda.

2.	 Pierścień dociskowy ze stali węglowej umożliwia dociskanie 
uszczelki na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub

3.	 Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można umieścić 
całkowicie między korpusem złącza, a obwodem rury. Dzięki 
temu uzyskujemy całkowitą szczelność hydrauliczną i tolerancję 
OD 42 mm

4.	 Otwory na śruby – okrągłe lub kwadratowe otwory na śruby
5.	 Śruby zaciskowe – śruby ściskające pozwalają zbliżyć kołnierze 

zaciskowe i w konsekwencji przycisnąć uszczelkę do rury
6.	 Uszczelka boczna – o przekroju kwadratowym, jest ściskana 

pomiędzy płytami bocznymi i umożliwia uszczelnienie hydrauliczne 
na całej długości korpusu

7.	 Górny i dolny wyloty umożliwiają zmniejszenia ciśnienia podczas 
instalacji. Są również używane w celu sprawdzenia szczelności  
DUOFIT po zakończeniu instalacji i dla odpowietrzania

 
Standard Opcje

D2.30

DN 350 - 1200 i większe*

Ciśnienie PN10 / PN16 (wyższe na zamówienie) 

Medium Woda pitna i surowa Woda morska

Korpus Stal węglowa
Pierścienie 
dociskowe Stal węglowa 

Uszczelki EPDM NBR

Śruby Stal zabezpieczona 
antykorozyjnie

Stal nierdzewna 
304/316

Powłoka Rilsan Nylon 11

Zakres 42 mm

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

1
7

4

2

3

5

6



P

P 6/2

DN Nr kat.
Tolerancja ØD

 PN ØID Długość 
L1 mm

Długość 
L2 mm

ØC 
mm     

Ilość śrub 
kołnierza 

N

Ilość śrub 
do płyt 

bocznych 
B

Masa
kgmin. max.

350 D2.30E-390(490-300)-16 348 390 6-10-16 490

300

471

620

8

10

210
400 D2.30E-440(545-300)-16 398 440 6-10-16 545 685 230
450 D2.30E-490(590-300)-16 448 490 6-10-16 590 735 250

500

D2.30E-520(660-300)-16 478 520 6-10-16 660 790 275
D2.30E-545(680-300)-16 503 545 6-10-16 680 810 285
D2.30E-570(710-300)-16 528 570 6-10-16 710 840

10
300

D2.30E-602(730-300)-16 560 602 6-10-16 730 865 305

600
D2.30E-644(800-300)-16 602 644 6-10-16 800 930 340
D2.30E-696(850-300)-16 654 696 6-10-16 850 980

12
380

700
D2.30E-748(900-300)-16 706 748 6-10-16 900 1030 400

D2.30E-804(1000-300)-16 762 804 6-10-16 1000

501

1130 14 500

800
D2.30E-850(1030-300)-16 808 850 6-10-16 1030 1170

16

600
D2.30E-912(1080-300)-16 870 912 6-10-16 1080 1220 610

900
D2.30E-952(1130-300)-16 910 952 6-10-16 1130 1270 650
D2.30E-1020(1160-300)-16 978 1020 6-10-16 1160 471 1300 580

1000 D2.30E-1058(1240-300)-16 1016 1058 6-10-16 1240
501

1380 18 710
1100 D2.30E-1158(1358-300)-16 1116 1158 6-10-16 1358 1500

20
800

1200
D2.30E-1236(1380-300)-16 1194 1236 6-10-16 1380 1520 700
D2.30E-1276(1400-300)-16 1234 1276 6-10-16 1400 471 1540 22 700

Łączniki dwuczęściowe DUOFIT 2.0
do napraw rur oraz nawiercania pod ciśnieniem 
bez konieczności odcięcia przepływu

32

shaped version

Other sizes or ranges on request

Duofit D2.30

Tolerance Range
Cavity ID 

(mm.)
Cavity 

Lenght (mm.)
Lenght L2

 Max.
External 

Dimension 
ØC

No. Flange 
Bolts N

No. 
Lateral
Plates 
Bolts B

Weight
(estimate)Max (mm.) Min (mm.)

D2.30E-390(490-300)-16 390 348 490 300 471 620 8 10 210

D2.30E-440(545-300)-16 440 398 545 300 471 685 8 10 230

D2.30E-490(590-300)-16 490 448 590 300 471 735 8 10 250

D2.30E-520(660-300)-16 520 478 660 300 471 790 8 10 275

D2.30E-545(680-300)-16 545 503 680 300 471 810 8 10 285

D2.30E-570(710-300)-16 570 528 710 300 471 840 10 10 300

D2.30E-602(730-300)-16 602 560 730 300 471 865 10 10 305

D2.30E-644(800-300)-16 644 602 800 300 471 930 10 10 340

D2.30E-696(850-300)-16 696 654 850 300 471 980 12 10 380

D2.30E-748(900-300)-16 748 706 900 300 471 1030 12 10 400

D2.30E-804(1000-300)-16 804 762 1000 300 501 1130 14 10 500

D2.30E-850(1030-300)-16 850 808 1030 300 501 1170 16 10 600

D2.30E-912(1080-300)-16 912 870 1080 300 501 1220 16 10 610

D2.30E-952(1130-300)-16 952 910 1130 300 501 1270 16 10 650

D2.30E-1020(1160-300)-16 1020 978 1160 300 471 1300 16 10 580

D2.30E-1058(1240-300)-16 1058 1016 1240 300 501 1380 18 10 710

D2.30E-1158(1358-300)-16 1158 1116 1358 300 501 1500 20 10 800

D2.30E-1236(1380-300)-16 1236 1194 1380 300 501 1520 20 10 760

D2.30E-1276(1400-300)-16 1276 1234 1400 300 471 1540 22 10 700

Duofit D2.30 shaped version
for repairs on sleeve collars of 
asbestos cement pipes, DCI 
pipes sockets, on a "GIBAULT" 
type joints, PE electrowelded 
fittings without interruption of 
supply. 

All illustrations, technical data, dimensions (in mm) and weights (all weights specified in kg) are non-binding. Subject to change.

This chart is for indicative purposes. Nova Siria srl can vary the indicated standards (tolerance range, dimensions and materials) according to specifications requested by Customers or to designing needs.

N
L1
L2

B

Ø
ID

Ø
C

Ø
D

nr kat. D2. 30
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Opaski do nawiercania

P7/1

•	 Dwudzielna opaska kołnierzowa, do nawiercania różnych rur 
ciśnieniowych (stalowych, żeliwnych, PE i PVC); możliwość 
owiercenia kołnierza wg różnych standardów.

•	 Średnica rurociągu: DN300 - DN1200  
(na zapytanie dostępne mniejsze i większe średnice)

•	 Kołnierz: DN50 - DN300  
(na zapytanie dostępne większe średnice)

•	 Materiał: stal węglowa

•	 Powłoka antykorozyjna: Rilsan Nylon 11

•	 Ciśnienie robocze: 10 -16 bar, inne na zapytanie

•	 Śruby: ze stali ocynkowane, opcjonalnie ze stali nierdzewnej 

•	 Uszczelnienie: NBR lub EPDM

Opaska z odejściem kołnierzowym 90°

Opaska z odejściem kołnierzowym 45°

•	 Dwudzielna opaska kołnierzowa, do nawiercania różnych rur 
ciśnieniowych (stalowych, żeliwnych, PE i PVC); możliwość 
owiercenia kołnierza wg różnych standardów.

•	 Średnica rurociągu: DN300 - DN1200  
(na zapytanie dostępne mniejsze i większe średnice)

•	 Kołnierz: DN50 - DN300  
(na zapytanie dostępne większe średnice)

Opaska z odejściem kielichowym

•	 Dwudzielna opaska do nawiercania z odejściem mającym 
30 mm zakres dla połączenia różnych rur ciśnieniowych 
(stalowych, żeliwnych, PE i PVC); z zewnętrzną średnicą  
rury ØD mieszczącą się w całym zakresie tolerancji.

•	 Średnica rurociągu: DN300 - DN1200 
(dostępne mniejsze i większe średnice)

•	 Odejście kielichowe dla rur Ø 50 - Ø 400

•	 Dwudzielna opaska gwintowana do nawiercania różnych  
rur ciśnieniowych (stalowych, żeliwnych, PE i PVC);  
możliwość wykonania z różnym gwintami.

•	 Średnica rurociągu: DN300 - DN1200  
(dostępne mniejsze i większe średnice)

•	 Gwint: DN 1" - DN 4" 

Opaska z odejściem gwintowanym 90°

Dane techniczne
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023


