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Części zamienne
Pokrywa z tworzywa sztucznego, pokrywa uszczelniająca,
łeb do klucza, nasadka wrzeciona	 Strona Q 3/1
Pierścień uszczelniający	 Strona Q 3/2

Części zamienne
Grzybek zaworu, nasada, uszczelka typu O-ring,
pokrywa nasady, uszczelka płaska, kołpak uruchamiający	 Strona Q 5/1
Zawór napowietrzający, uchwyt kłowy, farba renowacyjna, 
materiał renowacyjny, uszczelka typu O-ring do systemu ZAK®, 
pierścień zabezpieczający do systemu ZAK®	 Strona Q 5/2

Części zamienne
Hawle-Synoflex – kompletny pierścień z lub bez elementów
zabezpieczających przed przesunięciem	 Strona Q6/1
Pokrywa kompletna do zestawu do montażu wodomierza,
uszczelka do pokrywy filtra, sito do filtrów	 Strona Q 6/2

Części zamienne
Pierścień uszczelniający, pierścień zaciskowy „Standard”	 Strona Q 4/1
Pierścień zaciskowy „Korund”, uszczelka typu O-ring, 
zabezpieczenie przed kradzieżą wody, 
zespół uruchamiający do hydrantów	 Strona Q4/2

Strona 

Q 2
Części zamienne
Pokrywa i klin do zasuwy E, pokrywa i klin do zasuwy E2	 Strona Q 2/1
Uszczelka płaska pokrywy do zasuw, trzpień, rura ochronna  	 Strona Q 2/2

Strona 

Q 3

Strona 

Q 4

Strona 

Q 5

Strona 

Q 6

Części zamienne
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Notatki
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Części zamienne

Cechy konstrukcyjne

Q 2/1

DN
Nr kat. 8690 Nr kat. 8690E2

Masa kg Masa kg

¾" - 1" 0,9
1¼" - 1½" 1,3

2" 1,4
50 3,2 3,1
65 2,6 4,7
80 3,2 4,7
100 4,4 5,7
125 5,8 7,8
150 6,8 7,8
200 10,8 12,4
250 23,0 21,5
300 29,5 27,5
350 36,0 34,0
400 48,0 43,0
500 95,5
600 134,0

DN
Nr kat. 8700 Nr kat. 8700E2

Masa kg Masa kg

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,7
65 0,80 1,6
80 1,35 1,6
100 2,15 2,3
125 2,90 5,2
150 4,50 5,2
200 7,90 9,3
250 14,00 13,4
300 20,50 21,1
350 27,50 30,2
400 40,00 40,0
500 89,5
600 130,0

•	 Z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego  
z wrzecionem, uszczelką płaską pokrywy i śrubami

•	 Dostępna także wersja lewoskrętna

•	 Nr kat. 8700 
DN¾" - 2" z mosiądzu z nawulkanizowaną zewnątrz powłoką 
elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną) 
wewnątrz bitumizowany

•	 Nr kat. 8700E2 
DN50 - DN600 z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną 
zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową

•	 Dostępna także wersja lewoskrętna

Nr kat. 8690
Pokrywa zasuwy E 
do zasuw E  
i przyłączy domowych

Nr kat. 8690E2
Pokrywa zasuwy E2 
do zasuw E2  
i armatury Combi E2

Nr kat. 8700E2
Klin zasuwy E2 
do zasuw E2  
i armatury Combi E2

Nr kat. 8700
Klin zasuwy E 
do zasuw E  
i przyłączy domowych

Cechy konstrukcyjne
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Q 2/2

DN
Nr kat. 8710 Nr kat. 8710E2

Masa kg Masa kg

¾" - 1" 0,01
1¼" - 2" 0,02

50 0,02 0,02
65 0,03 0,03
80 0,02 0,03
100 0,05 0,03
125 0,04 0,04
150 0,04 0,04
200 0,08 0,05
250 0,18 0,08
300 0,40 0,10
350 0,21 0,18
400 0,25 0,13
500 0,25 0,35
600 0,58

DN Nr kat. 9631 Nr kat. 9691

¾" - 2"

DN Nr kat. 9630 Nr kat. 9591

50 - 100
125 - 150

200
250
300

DN Nr kat. 9630E2/E3 Nr kat. 9591E2/E3

50 - 100
125 - 150

200

•	 Nr kat. 8710 z elastomeru

•	 Nr kat. 8710E2 z elastomeru

•	 Nr kat. 9631 dla DN¾" - 2" 
armatura do przyłączy domowych (przyłącze gwintowe)

•	 Nr kat. 9630 dla DN50 - DN300 
zasuwy

•	 Nr kat. 9630E2/E3 dla DN50 - DN200 
zasuwy E2/E3 i armatura Combi E2/E3

•	 Nr kat. 9691 dla DN¾" - 2" 
armatura do przyłączy domowych (przyłącze gwintowe)

•	 Nr kat. 9591 dla DN50 - DN300 
zasuwy

•	 Nr kat. 9591E2/E3 dla DN50 - DN200 
zasuwy E2/E3 i armatura Combi E2/E3

Większe średnice na zapytanie 

Zdjęcie

nr kat. 9631
DN¾" - 2"

Zdjęcie 

nr kat. 9630E2/E3 
DN50 - 200

Przy zamówieniu prosimy podać głębokość zabudowy Rd

Części zamienne

Nr kat. 8710
Uszczelka płaska  
pokrywy do zasuw E

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. 8710E2
Uszczelka płaska  
pokrywy do zasuw E2 

Nr kat. 9631
Nr kat. 9630
Nr kat. 9630E2/E3
Rura ochronna do różnych 
obudów sztywnych

Nr kat. 9691
Nr kat. 9591
Nr kat. 9651E2/E3
Rura ochronna do różnych 
obudów teleskopowych
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Q 3/1

Cechy konstrukcyjne

DN Nr kat. 9650 Nr kat. 9651

¾" - 2"

50 - 200

250 - 600

DN Kwadrat
pod wrzeciono Masa kg

50 - 200 20,5 0,65

250 - 600 25,5 0,68

DN Masa kg

¾" - 2" 0,15
50 0,3
65 0,3
80 0,4

100 - 150 0,4
200 0,6

250 - 350 0,8
400 - 500 0,8
500 - 600 1,44

•	 Z żeliwa sferoidalnego ze śrubą mocującą

•	 Z PE

•	 Z żeliwa sferoidalnego, ze śrubą mocującą i zawleczką

Części zamienne

Nr kat. 8660
Nasadka wrzeciona 
do różnych obudów

Nr kat. 8670
Łeb do klucza 
do różnych 
obudów sztywnych

Nr kat. 9651
Pokrywa uszczelniająca z tworzywa sztucznego 
do różnych obudów sztywnych

Nr kat. 9650
Pokrywa z tworzywa sztucznego 
do różnych obudów sztywnych

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne
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Q 3/2

Cechy konstrukcyjne

DN Masa kg
50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15
100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

DN Masa kg
40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18
100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

DN Rura Ø mm Masa kg
50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18
100 110 0,20
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65

•	 Z elastomeru

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

Części zamienne

Nr kat. 7500
Pierścień uszczelniający 
do kołnierza oszczędnościowego 
nr kat. 0101, nr kat. 0102

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

Nr kat. 7510
Pierścień uszczelniający 
do kołnierza specjalnego dwukomorowego 
nr kat. 7101, nr kat. 7102, nr kat. 7103

Nr kat. 7524
Pierścień uszczelniający 
do kołnierza specjalnego dwukomorowego 
nr kat. 5600
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Q 4/1

DN Rura Ø mm Masa kg
50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24
100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,3
250 274 1,67
300 326 1,98

DN Rura Ø mm Masa kg
50 60 0,14
80 89 0,21
100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52
200 219 1,2

DN Rura Ø mm Masa kg
20 ½" 0,003
25 ¾" 0,004
32 1" 0,009
40 1¼" 0,019
50 1½" 0,027
63 2" 0,040
75 0,042
90 0,054
110 0,102
125 0,151
140 0,155
160 0,194

Części zamienne

Nr kat. 6932
Pierścień zaciskowy "Standard" 
do rur PE, do wszystkich wyrobów HAWLE 
z wtykowym połączeniem rurowym ISO

Nr kat. 7531
Pierścień uszczelniający do kołnierza specjalnego 
zabezpieczonego przed przesunięciem 
nr kat. 7601 (do rur stalowych)

Nr kat. 7532
Pierścień uszczelniający do kołnierza specjalnego 
zabezpieczonego przed przesunięciem 
nr kat. 7602 (do rur żeliwnych)

Cechy konstrukcyjne

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

•	 Pierścień z elastomeru z przyklejonym zabezpieczeniem 
przed przesunięciem

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

•	 Z żywicy POM

•	 Struktura "wirowa"

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

•	 Pierścień z elastomeru z przyklejonym zabezpieczeniem 
przed przesunięciem
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Cechy konstrukcyjne

Q 4/2

Części zamienne

DN Rura Ø mm Masa kg
20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,02
50 1½" 0,03
63 2" 0,04
75 0,05
90 0,07
110 0,13
125 0,166

DN Rura Ø mm Masa kg
20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,01
50 1½" 0,01
63 2" 0,02
75 0,03
90 0,03
110 0,06
125 0,09
160 0,11

Nr
kat.

Zespół uruchamiający 
do DN

Głębokość
zabudowy

Rd

Masa
kg

5430 hydrantu nadziemnego
sztywnego

80 1,50 11,00

100 1,50 11,80

150 1,50 12,30

5431 hydrantu z kontrolowanym 
miejscem łamania

80 1,50 8,00

100 1,50 8,80

150 1,50 9,30

5432 hydrantu nadziemnego
teleskopowego 80 1,30 - 1,80 9,00

5433 hydrantu podziemnego
80 1,25 5,00

80 1,50 7,00

•	 Z elastomeru

Nr kat. 6931
Pierścień zaciskowy "Korund" do rur PVC,  
do wyrobów HAWLE z wtykowym połączeniem 
rurowym ISO

Nr kat. 6940
Uszczelka typu O-ring do wszystkich wyrobów 
HAWLE z wtykowym połączeniem rurowym ISO

Zespół uruchomieniowy  
do hydrantu 

Nr kat. 5430 naziemnego, sztywnego

Nr kat. 5431 naziemnego, z kontrolowanym 

                           miejscem łamania

Nr kat. 5432 naziemnego, teleskopowego

Nr kat. 5433 podziemnego
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Q 5/1

Części zamienne

Nr kat. DN Masa kg
5440 80 - 150 1,7

Nr kat. Masa kg
5415 1,8

Nr kat. DN Masa kg
5403 nasady A 4“ DIN 14319 1,6
5404 nasady B 2½“ DIN 14318 0,4
5405 nasady C 2“ DIN 14317 0,22

Nr kat. DN Masa kg
5406 nasady A 0,15
5407 nasady B 0,09
5408 nasady C 0,05

Nr kat. DN Masa kg
5400 nasady A 3,45
5401 nasady B 1,45
5402 nasady C 1,1

Nr kat. DN Masa kg
HL20LIVE nasady B

•	 Z mosiądzu/elastomeru

•	 Grzybki zaworu do hydrantów DUO, EURO, EXPO, zdroju 
ulicznego „Nostalgia“ na zapytanie

Nr kat. DN Masa kg
5410 nasady A 0,01
5411 nasady B 0,01
5412 nasady C 0,06

Nr kat. 5440
Grzybek zaworu 
do hydrantów nadziemnych  
typu H4

Cechy konstrukcyjne

•	 Z aluminium

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

Cechy konstrukcyjne

•	 Pokrywa z aluminium
•	 łańcuszek z aluminium
•	 Uszczelka płaska z elastomeru

Cechy konstrukcyjne

•	 Nadajnik elektroniczny zamontowany jest w nasadzie hydrantowej 
typu B, wszystkie hydranty nadziemne, można wyposażyć w system 
zdalnego monitorowania

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Nasada do hydrantów nadziemnych
Nr kat. 5403 do nasady A 4"
Nr kat. 5404 do nasady B 2½"
Nr kat. 5405 do nasady C 2"

Nr kat. HL20LIVE
Hawle.live CAP  
do hydrantów nadziemnych  
do pokryw nasady B

Nr kat. 5415
Kołpak uruchamiający 
do hydrantów nadziemnych

Uszczelka typu 0-ring
Nr kat. 5410 do nasady A
Nr kat. 5411 do nasady B
Nr kat. 5412 do nasady C

Pokrywa nasady  
do hydrantów nadziemnych 
Nr kat. 5400 do nasady A
Nr kat. 5401 do nasady B
Nr kat. 5402 do nasady C

Uszczelka płaska
Nr kat. 5406 do nasady A
Nr kat. 5407 do nasady B
Nr kat. 5408 do nasady C
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Q5/2

Cechy konstrukcyjne

Części zamienne

Nr kat. Gwint Masa kg
5180 ³/8" 0,02

Nr kat. Pojemność puszki

3441 1

Nr kat. Zawartość magazynka
3442 32 cm3

Nr kat. Do Masa kg
5170 hydrantu ogrodowego DN50 2,70
5171 hydrantu podziemnego DN80 4,40

Wykonanie
ZAK®34
ZAK®46

Wykonanie
ZAK®34
ZAK®46
ZAK®69

Nr kat. 5180
Zawór napowietrzający 
do hydrantu nadziemnego•	 Z żywicy POM / elastomeru

Cechy konstrukcyjne

•	 Bez pokrywy

Cechy konstrukcyjne

•	 Uwaga! Nie dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

•	 Farba renowacyjna dopuszczona do kontaktu z wodą pitną 
na zapytanie

Nr kat. 3441
Farba renowacyjna 
niebieski lakier żywiczny, 
odporny na promieniowanie UV

Cechy konstrukcyjne

•	 Do naprawy niewielkich uszkodzeń mechanicznych podczas 
transportu i montażu

•	 Kaseta ze stemplem

•	 Zapewnia otrzymanie dokładnego stosunku 1:1 żywica 
- komponent. Wymagane jest staranne wymieszanie 
składników

•	 Dla ubytków na dużych powierzchniach zalecamy farbę 
renowacyjną nr kat. 3441

•	 Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Nr kat. 3442
Materiał renowacyjny
do produktów HAWLE – zabezpieczonych 
antykorozyjnie żywicą epoksydową

Nr kat. 6945
Uszczelka typu O-ring 
do Systemu ZAK®

Nr kat. 6970
Pierścień zabezpieczający 
do Systemu ZAK®

Uchwyt kłowy
Nr kat. 5170
do hydrantu ogrodowego DN50
Nr kat. 5171
do hydrantu podziemnego DN80
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Q6/1

Części zamienne

Nr kat. PN DN Masa kg

8791
16

40 0,11
50 0,13
65 0,16
80 0,18
100 0,59
125 0,73
150 0,87
200 1,72
225 2,07
250 2,39
300 3,00

10
350 3,10
400 3,24

Nr kat. PN DN Masa kg

8790
16

40 0,12
50 0,15
65 0,18
80 0,22
100 0,68
125 0,81
150 0,95
200 2,10
225 2,39
250 2,76
300 3,18

10
350 3,66
400 3,84

Cechy konstrukcyjne

•	 Do wszystkich rodzajów rur*

 * Do rur AC po zdemontowaniu stalowych elementów zaciskowych

Cechy konstrukcyjne

•	 Do wszystkich rodzajów rur

Nr kat. 8790
Pierścień HAWLE - SYNOFLEX 
kompletny, z elementami zabezpieczającymi 
przed przesunięciem

Nr kat. 8791
Pierścień HAWLE - SYNOFLEX 
bez elementów zabezpieczających 
przed przesunięciem
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Q 6/2

Części zamienne

Nr kat. Średnica nominalna/DN

8695 1"

Nr kat.
Średnica nominalna/DN

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9916

9917

Cechy konstrukcyjne

•	 Pokrywa i klin z mosiądzu

•	 Klin nawulkanizowany powłoką elastomerową

•	 Wrzeciono ze stali nierdzewnej

•	 Kółko ręczne z tworzywa sztucznego

Nr kat. 8695
Pokrywa kompletna 
do zestawu do montażu 
wodomierza nr kat. 2960

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

Nr kat. 9916
do filtra siatkowego  
nr kat. 9910, 
do zaworu zwrotnego 
klapowego nr kat. 9930

Nr kat. 9917
do filtra siatkowego  
nr kat. 9911

Cechy konstrukcyjne

•	 Ze stali nierdzewnej

•	 Wielkość oczka: 
      – DN40 - DN150 – ok. 0,5 mm 
      – DN200 - DN300 – ok. 0,6 mm

Nr kat. 9918
do filtra siatkowego  
nr kat. 9910

Nr kat. 9919
do filtra siatkowego  
nr kat. 9911

Nr kat.
Średnica nominalna/DN

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9918

9919

Uszczelka pokrywy

Sito


