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Narzędzia
Cęgi, frez rurowy, pilot,  
cęgi do usuwania pierścieni zaciskowych ISO	 Strona R4/1
Ściągacze do demontażu połączeń rurowych ISO,  
klucz uniwersalny do hydrantów, klucz do obsługi zasuw, 
klucz do obsługi zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego 1"	 Strona R 4/2

Wymienne wiertła do metalu	 Strona R 3/1

Przyrząd do nawiercania TONISCO	 Strona R3/3

Strona 

R 2
Aparat do nawiercania
Aparat do nawiercania pod ciśnieniem	 Strona R2/1
Aparat do nawiercania z przekładnią przesuwną	 Strona R2/2

Strona 

R 3

Strona 

R 4

Narzędzia
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Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Aparat do nawiercania
pod ciśnieniem

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

R 2/1

ZAWARTOŚĆ SKRZYNKI

Nr kat. Opis Średnica

5820 Przyrząd do nawiercania

5810 Skrzynka

5830 Grzechotka

5840 Trzon wiertła

5850 Wiertło kręte do rur stalowych, żeliwnych  
i azbestocementowych

1" - Ø 24

1¼" - Ø 29

1½" - Ø 35

2" - Ø 40

5860 Frez do nawiercania rur PE i PVC

1" - Ø 24

1¼" - Ø 29

1½" - Ø 35

2" - Ø 40

5890 Dwuzłączka redukcyjna z uszczelką gumową

2" - 1"

2" - 1¼"

2" - 1½"

5900 Dwuzłączka z uszczelką gumową 2" - 2"

5910 Klucz do gniazda sześciokątnego SW5 – 1 szt. SW 5

5920 Klucz hakowy – 2 szt.

8401 Pilot odcinający
1" - 1¼"

1½" - 2"

5800 Komplet w skrzynce (masa - 17,5 kg)
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•	 Stosowany do nawiercania rurociągów ze stali, żeliwa, 
azbestocementu lub tworzyw sztucznych

•	 Przy nawiercaniu pod ciśnieniem wióry są wypłukiwane  
na zewnątrz przez odpowiednio zwymiarowany wylot

•	 Ręczny napęd i posuw uzyskuje się przy pomocy grzechotki  
i nakrętki przesuwnej

•	 Trzon wiertła jest połączony z grzechotką przy pomocy blokady

•	 Złączki podwójne lub redukcyjne uszczelniane są komorowymi 
pierścieniami gumowymi

Odpowiadające wyposażenie:
• Frez do nawiercania  
   do rur stalowych i żeliwnych			   nr kat. 5870
• Dwuzłączka redukcyjna  
   z uszczelką gumową (2"-2 ½")			  nr kat. 5890
• Złączka redukcyjna (1½"- 2") do kombinacyjnej  
   zasuwy do nawiercania ISO			   nr kat. 5940
• Adapter do maszyny do gwintowania REMS AMIGO 2

1.	 Grzechotka
2.	 Bolec blokujący
3.	 Nakrętka przesuwna
4.	 Czerwone oznakowanie
5.	 Trzon wiertła
6.	 Prowadnica

7.	 Uszczelka typu O-ring
8.	 Uszczelka płaska
9.	 Zawór kulowy
10.	Złączka redukcyjna lub podwójna
11.	 Złączka sześciokątna
12.	Wiertło

Nr kat. 5800
Aparat do nawiercania pod ciśnieniem

Nr kat. 5860
Frez do nawiercania
do rur tworzywowych

Nr kat. 5850
Frez do nawiercania
do rur stalowych i żeliwnych
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ZAWARTOŚĆ SKRZYNKI

Nr kat. Opis Średnica

 5825 Aparat do nawiercania
5815 Skrzynka
5830 Grzechotka
5840 Trzon wiertła
5845 Trzon wiertła krótki

5850 Wiertło kręte do rur stalowych,  
żeliwnych i azbestocementowych

1" - Ø 24
1¼" - Ø 29
1½" - Ø 35
2" - Ø 40

5860 Frez do nawiercania rur Pe i PVC

1" - Ø 24
1¼" - Ø 29 
1½" - Ø 35
2" - Ø 40

5890 Dwuzłączka redukcyjna z uszczelką gumową
2" - 1"

2" - 1¼"
2" - 1½"

5900 Dwuzłączka z uszczelką gumową 2" - 2"
5920 Klucz hakowy – 2 szt.

8401 Pilot odcinający
1" - 1¼"
1½" - 2"

5805 Komplet w skrzynce (masa 22,5 kg
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Odpowiadające wyposażenie:
• Frez do nawiercania do rur stalowych i żeliwnych	 nr kat. 5870
• Dwuzłączka redukcyjna z uszczelką gumową (2" - 2 ½")	 nr kat. 5890
• Złączka redukcyjna (1½" - 2") do kombinacyjnej zasuwy  
   do nawiercania ISO				    nr kat. 5940
• Wiertło kręte do rur stalowych z wykładziną cementową,  
   rur żeliwnych i azbestocementowych		  nr kat. 5805W
• Wiertło utwardzone (wymagany stały przesuw 
   i napęd silnikowy)				    nr kat. 5855W
• Adapter maszyny do gwintowania REMS AMIGO 2

Aparat do nawiercania
z przekładnią przesuwną

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

•	 1 aparat do nawiercania z automatycznym przesuwem

•	 3 możliwości wyboru napędu: 
– z ręczną grzechotką, 
– z silnikiem benzynowym, 
– z wkrętakiem pneumatycznym

•	 Nadaje się również do nawiercania pod ciśnieniem

•	 Do bezproblemowego i szybkiego nawiercania rur żeliwnych, 
stalowych, azbestocementowych i z tworzyw sztucznych

•	 Do rur żeliwnych z wykładziną cementową stosuje się 
specjalnie utwardzone wiertła, które wymagają napędu 
silnikowego i stałego przesuwu

1.	 Wiertło lub frez
2.	 Złączka sześciokątna
3.	 Złączka redukcyjna lub 

podwójna
4.	 Nakrętka radełkowana
5.	 Przekładnia
6.	 Trzon wiertła

7.	 Bolec blokujący
8.	 Zawór kulowy
9.	 Zabierak
10.	Uszczelka typu O-ring
11.	 Czerwone oznakowanie
12.	Prowadnica

Nr kat. 5805
Przyrząd do nawiercania 
z grzechotką 
wykonanie standardowe 
(w skrzyni blaszanej)

Nr kat. 5860
Frez do nawiercania
do rur tworzywowych

Nr kat. 5850
Frez do nawiercania
do rur stalowych i żeliwnych

Nr kat. 5835
Silnik benzynowy 
z adapterem do aparatu  
do nawiercania 
nr kat. 5805

Nr kat. 5836
Wkrętak pneumatyczny 
do nr kat. 5805 
zużycie powietrza: 540 l/min.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Nr kat. Opis Średnica

5855W WHM wiertła – komplet

1" - Ø 24

1¼" - Ø 29

1½" - Ø 35

2" - Ø 40

5856 WHM – uchwyt wiertła do indywidualnego 
doboru płytek tnących

1" - 1¼"

1½" - 2"

5857 WHM – płytki tnące wiertła

1" - Ø 24

1¼" - Ø 29

1½" - Ø 35

2" - Ø 40

NN52 Śruba mocująca TORX
GWS 25 dla 1" - 1¼"

GWS 32 dla 1½" - 2"

5911 Klucz do śrub TORX –

•	 Wymagany napęd silnikowy i stały przesuw!

•	 Wymienne płytki zmniejszają koszty naprawy wiertła

•	 Jeden rodzaj płytek tnących dla dwóch średnic

•	 Dostępne jako komplet dla poszczególnej średnicy lub jako 
pojedynczy element do indywidualnego doboru

•	 Średnice: 
– 1" - Ø 24 
– 1¼" - Ø 29  
– 1½" - Ø 35  
– 2" - Ø 40

Aparat do nawiercania
wymienne wiertła do metalu

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5870
Frez do nawiercania 
do rur stalowych i żeliwnych

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5855W
Wiertło utwardzone 
do rur żeliwnych z wykładziną 
cementową, 
rur żeliwnych  
i azbestocementowych

Nr kat. 5856
WHM – wiertło  
do indywidualnego 
doboru płytek tnących

Nr kat. 5857
WHM – płytki tnące wiertła

Nr kat. NN52
Śruba mocująca TORX

Nr kat. 5911
Klucz do śrub mocujących 
TORX
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Zawartość skrzynki 

Nr kat. Opis Średnica

5807

Przyrząd do nawiercania

Skrzynka

Napęd elektryczny* 220 V | 50 Hz | 1000 W

Grzechotka

Adapter do przedłużki

Adapter do otwornicy

Otwornica

1" - Ø 24

1¼" - Ø 30 

1½" - Ø 38 

2" - Ø 44

DN80 - Ø 70

DN100 - Ø 89

Wiertło centrujące Ø 7 

Adapter aparatu  
z gwintem zewnętrznym

1"

1¼"

1½"

2"

Adapter do aparatu  
z odejściem kołnierzowym

DN80

DN100

Adapter gwintowany Adapter kołnierzowy Otwornica Wiertło centrujące

* Niebezpieczeństwo 230 V – należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa 
   pracy związanych z pracą z urządzeniami będącymi pod napięciem

Przyrząd do nawiercania TONISCO

Cechy konstrukcyjne

•	 Aparat Tonisco przeznaczony jest do nawiercania rur 
stalowych, żeliwnych, PE, PVC i AC

•	 Obsługa manualna za pomocą pokrętła ręcznego

Nr kat. 5807
Przyrząd 
do nawiercania 
TONISCO

Dane techniczne

TONISCO B30
przeznaczony do wykonywania nawierceń pod ciśnieniem 
w zakresie średnic otworu od 38 do 180 mm

• Zakres nawiercania: DN40 - DN200
• Otwornica do rur: żeliwnych i stalowych, z tworzywa*
• Ciśnienie robocze: 40 bar
• Przyrząd z napędem elektrycznym w standardzie**
• Dostępne adaptery mocujące*:
	 – gwintowane: 2", 3", 4"
	 – kołnierzowe: DN: 40/50, 80, 100, 150, 200

* W przypadku zamówienia należy uzgodnić wyposażenie zestawu
** Na zapytanie z napędem pneumatycznym

TONISCO Jr.
przeznaczony do wykonywania nawierceń pod ciśnieniem  
w zakresie średnic otworu od 19 do 89 mm

• Zakres nawiercania: DN20 - DN100
• Otwornica do rur: żeliwnych i stalowych, z tworzywa*
• Ciśnienie robocze: 25 bar
• Przyrząd z napędem elektrycznym w standardzie**
• Dostępne adaptery mocujące*:
	 – gwintowane: 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3"
	 – kołnierzowe: DN: 20, 25, 32, 40/50, 65, 80, 100

* W przypadku zamówienia należy uzgodnić wyposażenie zestawu
** Na zapytanie z napędem pneumatycznym

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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Cechy konstrukcyjne

R 4/1

Nr kat. Typ Do średnicy rur Masa kg

6050
typ I do 1¼" lub Ø 40 mm 0,30

typ II do 2" lub Ø 63 mm 1,10

Nr kat. Rura Ø mm DN Masa kg

6000

20 ½" 0,07

25 ¾" 0,07

32 1" 0,10

40 1¼" 0,17

50 1½" 0,22

63 2" 0,62

Nr kat. Typ Wielkość Masa kg

8401

typ I do opaski 1" - 1¼" 0,20

typ II do opaski 1½" - 2" 0,25

DN65 0,15

DN80 0,45

•	 Tną rury gładko i pod kątem prostym

•	 Łatwe w użyciu; możliwość wymiany noża

Nr kat. 6050
Cęgi do cięcia 
rur PE i PVC

Nr kat. 6000
Frez rurowy 
do ukosowania  
rur PE

Cechy konstrukcyjne

•	 Do pośredniego odcinania do opaski odcinającej i nasadki 
odcinającej

•	 Do nawierceń pod ciśnieniem

Nr kat. 8401
Pilot

Nr kat. 6011
Cęgi do pierścieni 
zaciskowych ISO

Cechy konstrukcyjne

•	 Do przytrzymania w otwartej pozycji pierścieni 
zabezpieczających przed przesunięciem w złączkach ISO

•	 Ze stali nierdzewnej
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Nr kat. Rura
 Ø mm DN Ilość

ściągaczy Masa kg

6010

20 ½" 2 0,04
25 ¾" 2 0,07
32 1" 2 0,09
40 1¼" 2 0,14
50 1½" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31
110 3 0,41

Nr kat. Masa kg
3461 2,50

Nr kat. Do Długość  
mm

Masa
kg

3410 armatury do przyłączy domowych 850 1,90

3420 zasuw i hydrantów podziemnych 1130 4,10

3460 hydrantów nadziemnych 420 1,25

Nr kat. 3410/3420

Narzędzia

Cechy konstrukcyjne

•	 Przed wsunięciem ściągaczy należy odciążyć pierścień 
zaciskowy złączki. Wsunięcie ściągaczy powoduje odciążenie 
pierścienia zaciskowego, co umożliwia wysunięcie rury

•	 Zastosowanie do wszystkich wyrobów Hawle z wtykowymi 
połączeniami rurowymi ISO

Nr kat. 6010
Ściągacze do demontażu 
połączeń rurowych ISO

Cechy konstrukcyjne

•	 Narzędzie montażowe do zaworów napowietrzających  
i odpowietrzających 1" nr kat. 9876

Cechy konstrukcyjne

•	 Z aluminium i żeliwa sferoidalnego z przestawną grzechotką

•	 Otwieranie i zamykanie

•	 Obsługa pokryw nasad A + B + C

•	 Obsługa nasad węży B + C

•	 Niszczenie zabezpieczenia przed kradzieżą wody

Nr kat. 3461
Klucz uniwersalny do hydrantów 
lekki – solidny – praktyczny

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

Nr kat. 3460

Klucz do obsługi

Nr kat. 3410
do armatury  
do przyłączy domowych
Nr kat. 3420
do zasuw i hydrantów  
podziemnych
Nr kat. 3460
do hydrantów nadziemnych

Nr kat. 3454
do zaworów  
napowietrzających 
i odpowietrzających 1"

ISO


