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ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
КРЕСТОВИНЫ, ТРОЙНИКИ, КОЛЕНА, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ, ПОЖАРНЫЕ ПОДСТАВКИ, КОЛЬЦА



ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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DN L Вес, кг

50

100 6,5
200 6,5
300 9,0
400 10,0
500 11,0

65
200 8,0
300 8,8
400 13,0

80

100 7,6
150 8,5
200 9,2
250 10,1
300 10,8
400 12,4
500 14,1
600 15,7
800 19,0

1000 22,0

100

100 8,6
150 9,8
200 10,7
300 12,7
400 14,8
600 16,8
800 23,0

1000 27,0

125

100 10,6
200 13,3
300 15,9
400 18,6
500 21,0
600 24,0

1000 34,5

150

100 13,2
150 20,0
200 16,5
300 19,7
400 23,0
500 26,0
600 29,5
800 36,0

1000 42,5

DN L Вес, кг

200

200* 23,0
300* 27,5
500* 37,0
600* 41,5
800* 50,5

1000* 60,0

250

200 22,1
300 38,0
400* 44,0
500* 50,5
600 56,3
800 68,5

1000 81,0

300

300 49,5
400* 57,0
500 65,0
600 73,0
800 88,5

1000 104,0

DN DN 1 L Вес, кг

65 50 200 9,0

80 50 200 7,4
65 200 8,2

100
50 200 8,1
65 200 8,8
80 200 9,5

125
65 200 19,0
80 200 10,7

100 200 11,4

150
80 200 12,2

100 200 16,7
125 200 14,1

200

80+ 300 18,1
100* 300 18,6
125* 300 20,0
150* 300 22,0

250
100 300 22,0
150* 300 27,0
200* 300 30,5

250 + 125 300 41,0

300

100 300 35,0
150* 300 37,0
200* 300 35,5
250* 300 41,0

350 300 300 64,0
400 350* 300 81,0

500
300 600 110,0
400* 600 129,0

DN b Вес, кг

50 150 9,0

65 165 12,0

80 130 9,5

100 140 11,5

125 150 14,6

150 160 18,7

200* 180 27,5

250 350 80,0

300 400 112,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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300 8,8
400 13,0

80

100 7,6
150 8,5
200 9,2
250 10,1
300 10,8
400 12,4
500 14,1
600 15,7
800 19,0
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300 49,5
400* 57,0
500 65,0
600 73,0
800 88,5
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DN DN 1 L Вес, кг

65 50 200 9,0

80 50 200 7,4
65 200 8,2

100
50 200 8,1
65 200 8,8
80 200 9,5

125
65 200 19,0
80 200 10,7

100 200 11,4
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80 200 12,2

100 200 16,7
125 200 14,1

200

80+ 300 18,1
100* 300 18,6
125* 300 20,0
150* 300 22,0

250
100 300 22,0
150* 300 27,0
200* 300 30,5

250 + 125 300 41,0

300

100 300 35,0
150* 300 37,0
200* 300 35,5
250* 300 41,0

350 300 300 64,0
400 350* 300 81,0

500
300 600 110,0
400* 600 129,0

DN b Вес, кг

50 150 9,0

65 165 12,0

80 130 9,5

100 140 11,5

125 150 14,6

150 160 18,7

200* 180 27,5

250 350 80,0
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ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ



DN b Вес, кг

50 150 9,3

65 165 9,7

80 165 10,5

100 180 12,9

125 200 16,5

150 220 20,5

200* 260 31,0

250* 350 50,0

300 400 70,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

 
 

 
 

    - вариант исполнения
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DN DN 1 L H Ве, кг

50 50 300 150 12,5

65
50

330
157 15,5

65 165 16,5

80
50

330
160 14,0

65 165 14,7
80 165 16,0

100

50

360

170 17,6
65 175 17,4
80 175 18,6

100 180 19,4

125

50

400

185 30,0
65 195 31,0
80 190 23,0

100 195 24,0
125 200 25,5

150

50
500

200 39,0
65 207 39,0
80

440

205 29,0
100 210 30,0
125 215 31,0
150 220 33,8

200*

80

520

235 42,5
100 240 43,0
125 245 44,0
150 250 46,5
200 260 50,0

250

50*

700

230 42,2
80* 270 71,0

100* 275 75,0
125 280 93,0
150* 300 81,0
200* 325 76,5
250* 350 83,0

300

80*

800

290 92,0
100 300 94,0
150* 325 101,0
200 350 102,0
300* 400 114,0

300 + 250 800 400 120,0

400
200

900
350 162,0

250 350 170,0

500
150*

1000
400 245,0

500 500 278,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

94
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения



DN b Вес, кг
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300 400 70,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

 
 

 
 

    - вариант исполнения
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170 17,6
65 175 17,4
80 175 18,6

100 180 19,4

125

50

400

185 30,0
65 195 31,0
80 190 23,0

100 195 24,0
125 200 25,5

150

50
500

200 39,0
65 207 39,0
80

440

205 29,0
100 210 30,0
125 215 31,0
150 220 33,8

200*

80

520

235 42,5
100 240 43,0
125 245 44,0
150 250 46,5
200 260 50,0

250

50*

700

230 42,2
80* 270 71,0

100* 275 75,0
125 280 93,0
150* 300 81,0
200* 325 76,5
250* 350 83,0

300

80*

800

290 92,0
100 300 94,0
150* 325 101,0
200 350 102,0
300* 400 114,0

300 + 250 800 400 120,0

400
200

900
350 162,0

250 350 170,0

500
150*

1000
400 245,0

500 500 278,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

* Может использоваться на сетях    
 водоотведения



DN L Вес, кг

80 360 27,0
100 400 34,0
150 440 46,0
200* 520 59,7
250* 700 135,0
300 800 186,0

DN L Вес, кг

200* 400 60,0
250* 460 91,0
300* 520 112,0
400* 700 207,0
500 830 333,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

 
 

 
- вариант исполнения 
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DN b c Вес, кг

50 150 90 8,4
80 165 110 13,4
100 180 125 16,8
150 220 160 29,5
200 260 190 46,0

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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Вес, кг

Вес, кг
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения
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80 360 27,0
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DN b c Вес, кг
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ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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Вес, кг

Вес, кг

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ SYSTEM 2000
для PE и PVC труб

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения



123 124

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФАСОННЫЕ ЧАСТИ SYSTEM 2000
для PE и PVC труб

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения



110

DN PN L  
B H

50

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 207 3,9
80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 217 5,7

100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 256 8,8
125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 274 12,7
150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 279 15,2
200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 304 22,0
225 360 410 230 - 260 6 x M 20-130 321 31,3
250 407 464 265 - 310 6 x M 20-130 329 39,0
300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 339 50,3
350 10 550 550 352 - 396 12 x M 20-130 367 61,0
400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 502 85,0

Муфта
ВесØ трубы D3

мин./макс. Болты

190
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФАСОННЫЕ ЧАСТИ SYNOFLEX
для всех видов труб



110

DN PN L  
B H

50

16

141 170 56 - 71 3 x M 12-80 207 3,9
80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 217 5,7

100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 256 8,8
125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 274 12,7
150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 279 15,2
200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 304 22,0
225 360 410 230 - 260 6 x M 20-130 321 31,3
250 407 464 265 - 310 6 x M 20-130 329 39,0
300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 339 50,3
350 10 550 550 352 - 396 12 x M 20-130 367 61,0
400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 502 85,0

Муфта
ВесØ трубы D3

мин./макс. Болты

Колено с фиксирующими раструбами
Стальное колено с фиксирующими раструбами.
Возможны модификации колена c требуемыми
углами или гладким патрубком, раструбом
или фланцем с рассверловкой под любой PN
на одном конце.

Тройник с раструбами 

До DN 2000, PN 25. 

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Чертежи и доступные размеры предоставляются по запросу

WIDEFLEX

WIDEFLEX - простое, легкое в монтаже соединение для
компенсации осевого отклонения, которое можно
использовать на различных напорных и безнапорных
трубопроводах, где необходимо компенсировать осевое
смещение труб из-за просадки грунта или самого
трубопровода.
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
для всех видов труб
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

HAWLE-VARIO
гибкая телескопическая фасонная часть, PN 10 | PN 16
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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HAWLE-VARIO
гибкая телескопическая фасонная часть, PN 10 | PN 16



ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
Прочие
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
прочие
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9810

10

16

25

DN MOP
(PN) L L1 Ø D Ø K C

Ø d2

50

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62

300 220 360 460 400 24,5 12 23 67

350 230 360 505 460 24,5 16 23 85

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105

450 250 390 615 565 25,5 20 28 131

500 260 390 670 620 26,5 20 28 155

600 260 410 780 725 30,0 20 31 225

700 260 410 895 840 32,5 24 31 300

800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516

1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830

1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436 Ø
 d

2

C
L

L1

- 25

+ 25

Ø
 D

3

2

1

4

5

6

Ø
 K

•

1,2  

+ , 

3  , 

4 

5 , 

6 ,  

MOP
(PN)

73

ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА
PN 10 | PN 16 | PN 25

Ø
 d

2

C
L

L1

- 25

+ 25

Ø
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Ø
 K

74

DN MOP
(PN) DØ dØKØ C f L L1Ø d2

80

16

200 160 132 19 3 8 19 330

100 220 180 156 19 3 8 19 330

125 250 210 184 19 3 8 19 330

150 285 240 211 19 3 8 23 330

200 340 295 266 20 3 12 23 330

250 405 355 319 22 3 12 28 370

300 460 410 370 24,5 4 12 28 410

350 520 470 429 26,5 4 16 28 410

400 580 525 480 28 4 16 31 430

450 640 585 548 30 4 20 31 430

500 715 650 609 31,5 4 20 34 440

600 840 770 720 36 5 20 37 500

700 910 840 794 39,5 5 24 37 500

800 1025 950 901 43 5 24 41 520

900 1125 1050 1001 46,5 5 28 41 520

1000 1255 1170 1112 50 5 28 44 560

1100 1355 1270 1218 53,5 5 32 44 560

1200 1485 1390 1328 57 5 32 50 600

1300 1585 1490 1432 59 5 32 50 630

1400 1685 1590 1530 60 5 36 50 630

1500 1820 1710 1540 60 5 36 57 700

1600 1930 1820 1750 65 5 40 57 700

1700 2030 1920 1850 68 5 44 57 750

1800

2000

2200

2500

2130 2020 1950 70 5 44 57 750

200

200

200

200

220

230

250

260

270

270

280

300

300

320

320

340

340

360

370

380

410

400

445

450

2890 2750 2670 76 6 60 60 775470

2555 2440 2360 80 5 52 62 775470

2345 2230 2150 75 5 48 62 775460

DN MOP
(PN) DØ dØKØ C f L L1Ø d2

80

25

200 160 132 19 3 8 19 330

100 235 190 156 19 3 8 23 340

125 270 220 184 19 3 8 28 370

150 300 250 211 20 3 8 28 370

200 360 310 274 22 3 12 28 370

250 425 370 330 24,5 3 12 31 410

300 485 430 389 27,5 4 16 31 410

350 555 490 448 30 4 16 34 440

400 620 550 503 32 4 16 37 500

450 670 600 548 34,5 4 20 37 480

500 730 660 609 36,5 4 20 37 500

600 845 770 720 42 5 20 41 520

700 960 875 820 46,5 5 24 44 530

800 1085 990 928 51 5 24 50 600

900 1185 1090 1028 55 5 28 50 630

1000 1320 1210 1140 60 5 28 57 650

1200 1530 1420 1350 69 5 32 57 750

1400 1755 1540 1560 74 5 36 62 830

1600 1975 1860 1780 81 5 40 62 800

2000 2425 2300 2210 95 5 48 70 950

2500 3015 2840 2720 92 6 60 68 920

200

220

220

230

230

250

250

270

290

280

300

320

340

360

380

400

450

490

470

540

540
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА
PN 10 | PN 16 | PN 25

№ 9810

Внимание! Длинна шпилек расчитана для плоских ответных фланцев. 
Присоединение демонтажной вставки к фланцам:

Тип 02 – Фланец стальной плоский на приварном кольце, 
Тип 03 – Фланец стальной плоский на отбортовке, 
Тип 04 – Фланец стальной плоский на хомуте под приварку по ГОСТ 
33259-2015 может оказаться не возможным.

Для присоединения демонтажной вставки к данным типам фланцев 
рекомендуется заменить шпильки на более длинные.



50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

* 

9810

10

16

25

DN MOP
(PN) L L1 Ø D Ø K C

Ø d2

50

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62

300 220 360 460 400 24,5 12 23 67

350 230 360 505 460 24,5 16 23 85

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105

450 250 390 615 565 25,5 20 28 131

500 260 390 670 620 26,5 20 28 155

600 260 410 780 725 30,0 20 31 225

700 260 410 895 840 32,5 24 31 300

800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516

1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830

1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436
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 d
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- 25
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Ø
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MOP
(PN)
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Ø
 d

2

C
L

L1

- 25

+ 25

Ø
 D

Ø
 K
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DN MOP
(PN) DØ dØKØ C f L L1Ø d2

80

16

200 160 132 19 3 8 19 330

100 220 180 156 19 3 8 19 330

125 250 210 184 19 3 8 19 330

150 285 240 211 19 3 8 23 330

200 340 295 266 20 3 12 23 330

250 405 355 319 22 3 12 28 370

300 460 410 370 24,5 4 12 28 410

350 520 470 429 26,5 4 16 28 410

400 580 525 480 28 4 16 31 430

450 640 585 548 30 4 20 31 430

500 715 650 609 31,5 4 20 34 440

600 840 770 720 36 5 20 37 500

700 910 840 794 39,5 5 24 37 500

800 1025 950 901 43 5 24 41 520

900 1125 1050 1001 46,5 5 28 41 520

1000 1255 1170 1112 50 5 28 44 560

1100 1355 1270 1218 53,5 5 32 44 560

1200 1485 1390 1328 57 5 32 50 600

1300 1585 1490 1432 59 5 32 50 630

1400 1685 1590 1530 60 5 36 50 630

1500 1820 1710 1540 60 5 36 57 700

1600 1930 1820 1750 65 5 40 57 700

1700 2030 1920 1850 68 5 44 57 750

1800

2000

2200

2500

2130 2020 1950 70 5 44 57 750

200

200

200

200

220

230

250

260

270

270

280

300

300

320

320

340

340

360

370

380

410

400

445

450

2890 2750 2670 76 6 60 60 775470

2555 2440 2360 80 5 52 62 775470

2345 2230 2150 75 5 48 62 775460

DN MOP
(PN) DØ dØKØ C f L L1Ø d2

80

25

200 160 132 19 3 8 19 330

100 235 190 156 19 3 8 23 340

125 270 220 184 19 3 8 28 370

150 300 250 211 20 3 8 28 370

200 360 310 274 22 3 12 28 370

250 425 370 330 24,5 3 12 31 410

300 485 430 389 27,5 4 16 31 410

350 555 490 448 30 4 16 34 440

400 620 550 503 32 4 16 37 500

450 670 600 548 34,5 4 20 37 480

500 730 660 609 36,5 4 20 37 500

600 845 770 720 42 5 20 41 520

700 960 875 820 46,5 5 24 44 530

800 1085 990 928 51 5 24 50 600

900 1185 1090 1028 55 5 28 50 630

1000 1320 1210 1140 60 5 28 57 650

1200 1530 1420 1350 69 5 32 57 750

1400 1755 1540 1560 74 5 36 62 830

1600 1975 1860 1780 81 5 40 62 800

2000 2425 2300 2210 95 5 48 70 950

2500 3015 2840 2720 92 6 60 68 920

200

220

220

230

230

250

250

270

290

280

300

320

340

360

380

400

450

490

470

540

540
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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