
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
Прочие

97

Подземные пожарные гидранты DUO GOST 196

Надземные пожарные гидранты 198

• цельные 200

• переламывающиеся 204

Поливочные гидранты 210
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DUO GOST
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DUO GOST



142

Надземный гидрант из оцинкованной стали с покрытием, голова из чугуна

НАДЗЕМНЫЕ ГИДРАНТЫ H4

: 

143

Надземный гидрант из нержавеющей стали, голова из алюминия

198
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЕ ГИДРАНТЫ
Примеры использования



142

Надземный гидрант из оцинкованной стали с покрытием, голова из чугуна

НАДЗЕМНЫЕ ГИДРАНТЫ H4

: 

143

Надземный гидрант из нержавеющей стали, голова из алюминия

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЕ ГИДРАНТЫ Н4



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
из нержавеющей стали, голова из чугуна  

145

H4

144

см. стр. 328

см. стр. 313
см. стр. 308

см. стр. 189
см. стр. 314
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
цельный из нержавеющей стали, голова из алюминия



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
из нержавеющей стали, голова из чугуна  
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
цельный из нержавеющей стали, голова из алюминия



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
цельный из оцинкованной стали с покрытием,
голова из чугуна

151

H4

150

см. стр. 

см. стр. 

см. стр. 
см. стр. 

см. стр. 

328

313
308

187,189,190
314

202
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
цельный из оцинкованной стали с покрытием, голова из чугуна



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
цельный из оцинкованной стали с покрытием,
голова из чугуна
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
цельный из оцинкованной стали с покрытием, голова из чугуна



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
переламывающийся из нержавеющей стали,
голова из алюминия
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
переламывающийся из нержавеющей стали, голова из алюминия



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
переламывающийся из нержавеющей стали,
голова из алюминия
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
переламывающийся из нержавеющей стали, голова из алюминия



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
переламывающийся из нержавеющей стали
с «падающим» кожухом, голова из алюминия

149

 
 

 

 

 

 

148

см. стр. 

см. стр. 

см. стр. 
см. стр. 

см. стр. 

328

313
308

187,189,190
314

206
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
переламывающийся из нержавеющей стали  
с «падающим» кожухом, голова из алюминия



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
переламывающийся из нержавеющей стали
с «падающим» кожухом, голова из алюминия

149

 
 

 

 

 

 

148

см. стр. 

см. стр. 

см. стр. 
см. стр. 

см. стр. 

328

313
308

187,189,190
314

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
переламывающийся из нержавеющей стали  
с «падающим» кожухом, голова из алюминия



H4

152

см. стр. 

см. стр. 

см. стр. 
см. стр. 

см. стр. 

328

313
308

187,189,190
314

208
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
переламывающийся из оцинкованной стали, голова из чугуна



НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ H4
переламывающийся из оцинкованной стали
с покрытием, голова из чугуна
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н4
переламывающийся из оцинкованной стали, голова из чугуна
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ПОЛИВОЧНЫЙ ГИДРАНТ

210
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ПОЛИВОЧНЫЙ ГИДРАНТ




