
Особенности и характеристики 238

Задвижка фланцевая для домового ввода DN 20-40 239

Вентили для горизонтальной установки

• с внутренней резьбой (чугун, латунь) 240

• с внутренней и наружной резьбой/муфтой ISO (чугун) 242

• с наружной резьбой (POM) 244

• с муфтами ISO для труб из PE (чугун, POM) 245

• с насадками ISO для труб из PE (POM) 247

• с муфтами Hawle-Fit для труб из PE (POM) 249

• с приварными PE патрубками (чугун, POM) 251

• ZAK – система безрезьбового ввода (чугун) 254

Вентили для вертикальной установки

• с резьбовым отводом/резьбовым отводом  
 и системой автоматического опорожнения/отводом  
 ISO для PE труб (чугун)

255

• с насадками ISO для труб из PE (POM) 257

• с резьбовым отводом и системой  
 автоматического опорожнения для труб,   
 подверженных замерзанию (чугун)

258

• ZAK – система безрезьбового ввода (чугун) 260

ВЕНТИЛИ



ВЕНТИЛИ для домового ввода

179

4000
16

4700
EN 558-1GR 15

DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1

20 10 115 16 75 58 2 4 M 12 14

10,3 20 16

164 223 130 4,216

25 10 115 16 85 68 2 4 M 12 14 164 223 130 4,216

32 10 150 18 100 78 2 4 M 16 19 200 275 140 6,616

40 10 150 18 110 88 2 4 M 16 19 200 275 140 240 6,7 7,516
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180

см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
см. стр. 296
см. стр. 313

см. стр. 301
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛИ ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА
Особенности и характеристики



ВЕНТИЛИ для домового ввода
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см. стр. 301

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА
Е фланцевая DN 20-40
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см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
см. стр. 296

см. стр. 301

ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с внутренней резьбой

182
240
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с внутренней резьбой
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ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с внутренней резьбой

182

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с внутренней резьбой
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ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с внутренней и наружной резьбой/муфтой ISO 

184

DN
Ø d2 Ø d3 t L H H1 a c Ø d1

1" 32 1¼" 1¼" 85 200 164 193

10,3 20 16

2,72

1¼" 40 2" 1½" 101 245 200 234 4,46

1½" 50 2" 2" 121 255 200 239 4,90

2" 63 2" 2½" 137 264 219 267 6,81

Вентиль Шпиндель
ВесØ

Rohrauß.

242
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с внутренней и наружной резьбой/муфтой ISO
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ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с внутренней и наружной резьбой/муфтой ISO 

184

DN
Ø d2 Ø d3 t L H H1 a c Ø d1

1" 32 1¼" 1¼" 85 200 164 193

10,3 20 16

2,72

1¼" 40 2" 1½" 101 245 200 234 4,46

1½" 50 2" 2" 121 255 200 239 4,90

2" 63 2" 2½" 137 264 219 267 6,81

Вентиль Шпиндель
ВесØ

Rohrauß.

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с внутренней и наружной резьбой/муфтой ISO
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с наружной резьбой
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см. стр. 268

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с муфтами ISO для труб из PE 



187

ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с муфтами ISO для труб из PE

188
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см. стр. 328
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см. стр. 301
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с муфтами ISO для труб из PE 
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ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с муфтами ISO для труб из PE

188
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с насадками ISO для труб из PE 



ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с насадками ISO для труб из PE

"

"

 

 
 

189 190

32
25

40
25

40
32

50
32

6640HF 16

 Особенности модели

• Для редукции муфт Hawle-FIT

Переходник Hawle-FIT
№ 6640HF

№ для 
заказа Модель MOP

(PN)

Номин. внутр. диаметр/DN

с муфтой Hawle-Fit

см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
см. стр. 296
см. стр. 327
см. стр. 328
см. стр. 327

см. стр. 301

см. стр. 324
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с насадками ISO для труб из PE 



ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с насадками ISO для труб из PE
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 Особенности модели

• Для редукции муфт Hawle-FIT

Переходник Hawle-FIT
№ 6640HF

№ для 
заказа Модель MOP

(PN)

Номин. внутр. диаметр/DN

с муфтой Hawle-Fit

см. стр. 294
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см. стр. 297
см. стр. 296
см. стр. 327
см. стр. 328
см. стр. 327
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с муфтами Hawle-Fit для труб из PE 



ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с приварными PE патрубками

       ы
 
 
  
 

191

,  

192

см. стр. 294
см. стр. 294
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см. стр. 296

см. стр. 301
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с муфтами Hawle-Fit для труб из PE 



ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с приварными PE патрубками

       ы
 
 
  
 

191

,  

192

см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
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см. стр. 301

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с приварными PE патрубками
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см. стр. 301

ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с приварными PE патрубками

194

252
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с приварными PE патрубками 
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ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с приварными PE патрубками

194

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с приварными PE патрубками 



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK
система безрезьбового ввода

H

H

H

224

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

 

 
 

 

 
 

•
•

PE

195

см. стр. 294
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PE

254
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ZAK - система безрезьбового ввода



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK
система безрезьбового ввода

H

H

H

224

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо
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см. стр. 328
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см. стр. 301

PE

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с резьбовым отводом/резьбовым отводом и системой
автоматического опорожнения/отводом ISO для РЕ труб



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки
с резьбовым отводом/ резьбовым отводом и системой
автоматического опорожнения/ отводом ISO для PE труб

196

"
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см. стр. 328
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с резьбовым отводом/резьбовым отводом и системой
автоматического опорожнения/отводом ISO для РЕ труб



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки
с резьбовым отводом/ резьбовым отводом и системой
автоматического опорожнения/ отводом ISO для PE труб

196

"
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см. стр. 297
см. стр. 296
см. стр. 327
см. стр. 328
см. стр. 327
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с насадками ISO для РЕ труб
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с резьбовым отводом и системой автоматического опорожнения 
для труб, подверженных замерзанию



200

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с резьбовым отводом и системой автоматического опорожнения 
для труб, подверженных замерзанию



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK
система безрезьбового ввода

H

H

225

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK

H

H

226

система безрезьбового ввода

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ZAK - система безрезьбового ввода



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK

H

H

226

система безрезьбового ввода

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

261Изд. 07.2019

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ZAK - система безрезьбового ввода



• Упругозапирающийся	вентиль	с	гладким	проходным	каналом.

• С	конической	внешней	резьбой	в	1»	согласно	EN	10226	для	фиксации	
на	хомуте	и	с	цилиндрической	соединительной	резьбой	в	1¼» 
согласно	ISO	228	для	фитинга	системы		ISO	№	6221F.

• Возможна	комплектация	одним	из	трёх	фитингов	ISO	согласно	ISO2	
для	ПЭ	труб	(Ø 25,	32,	40	мм).

• Для	ПЭ	труб	согласно	EN	12201	и	DIN	8074	|	до	PN	16;	для	

температуры	рабочей	среды	до	30°C.

• Все	детали	из	коррозионностойких	материалов.

Стандартное	исполнение:	без	штурвала	и	телескопического	штока.	

•	 Корпус	из	полиоксиметилена	(POM).

•	 Шпиндель	из	латуни.

•	 Заглушка	из	латуни	со	вставкой	из	эластомера.

Комплектующие

№	7800

№2156,	№2157														

№	6000

№	6010

№	6050 					

	см.	стр.	301

	см.	стр.	317

	см.	стр.	327

	см.	стр.	327

	см.	стр.	328

Заказ 
№ Артикул Макс. раб. дав-

ление (PN) DN Резьба
Наружный 

диаметр ПЭ 
трубы

Вес

3146
Вентиль для насадок 
ISO2 (поставляется без 
фитингов)

16

1" 1"-1¼ 0,85

1" 1"-1¼

25 0,96

32 0,99

40 1,07

1"-1¼

25 0,10

32 0,13

3145

Вентиль для насадок 
ISO2 (поставляется с 
выбранными фитингами 
выбранным фитингом 
системы ISO согласно 
ISO2) 40 0,22

6221F
Фитинги системы «SO 
согласно ISO2 с уплотни-
тельной шайбой. 

№3146
№3145
№6221F

Все	чертежи,	технические	характеристики,	размеры	(все	размеры	в	мм)	и	вес	(все	данные	о	весе	в	кг)	носят	необязательный	характер.	Мы	оставляем	за	собой	право	на	внесение	изменений.	
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
изделие из POM
c насадками ISO2 для PE труб

Подходящие акссесуары: 

Штурвал:	

Наконечник	штока:	

Устройство	фреза	для	снятия	фаски:	

Съемник	для	демонтажа	фитингов:	

Труборезка:						

Пример использования:




