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Hawle-FIT для труб из PE (POM) 264

ISO фитинги для труб из PE (чугун, POM) 267

ZAK – система безрезьбового ввода (чугун) 275
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264
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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HAWLE-FIT
фитинги для труб из РЕ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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HAWLE-FIT
фитинги для труб из РЕ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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HAWLE-FIT
фитинги для труб из РЕ



 

 

 
 

: б  
 

 

 
 

 
 

 
.  

209

328
311

327

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ISO ФИТИНГИ
для труб из РЕ



фитинги для труб из PE с наружной и внутренней резьбой

211 212

Муфта

268
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

ISO ФИТИНГИ
для труб из РЕ



фитинги для труб из PE с наружной и внутренней резьбой

211 212

Муфта

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

ISO ФИТИНГИ
для труб из PE 



213

Муфта, колено

 

с внутренней резьбой
  

 

214

Колено

с наружной резьбой

с наружной резьбой, переходное

с наружной резьбой

с внутренней резьбой,
вращающийся фитинг

270
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

ISO ФИТИНГИ
для труб из PE



213

Муфта, колено

 

с внутренней резьбой
  

 

214

Колено

с наружной резьбой

с наружной резьбой, переходное

с наружной резьбой

с внутренней резьбой,
вращающийся фитинг

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях   
 водоотведения

ISO ФИТИНГИ
для труб из PE 



215

DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

L

216

Переходник 
№ 6630
№ 6631

С внешней резьбой с одной стороны EN 10226-1
Из POM
Каждый фитинг с помощью переходника может быть
модифицирован в патрубковый фитинг с внешней резьбой

272
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться 
 на сетях водоотведения

ISO ФИТИНГИ
для труб из PE 



215

DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

L

216

Переходник 
№ 6630
№ 6631

С внешней резьбой с одной стороны EN 10226-1
Из POM
Каждый фитинг с помощью переходника может быть
модифицирован в патрубковый фитинг с внешней резьбой

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ISO ФИТИНГИ
для труб из PE
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ISO ФИТИНГИ
для труб из PE
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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СИСТЕМА ZAK
прочность на растяжение, фиксация, антикоррозийная защита



ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

230

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

231

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

L E
25

ZAK 34
60 48 1,20

32 93 70 1,60
40 105 84 1,80
25

ZAK 46

60 48 1,40 
32 93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

25 32 40 50 63

6465 16 ZAK 34
ZAK 46

Вес

MOP 
(PN)

Исполнение
Диаметр трубы Ø №

для
заказа

Диаметр трубы Ø 

276
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

230

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

231

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

L E
25

ZAK 34
60 48 1,20

32 93 70 1,60
40 105 84 1,80
25

ZAK 46

60 48 1,40 
32 93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

25 32 40 50 63

6465 16 ZAK 34
ZAK 46

Вес

MOP 
(PN)

Исполнение
Диаметр трубы Ø №

для
заказа

Диаметр трубы Ø 

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



232

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

233

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

278
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



232

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

233

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



234

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

5895 16

IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10

IG 2" 1,00

5895 16

IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10

IG 2" 1,00

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

№ для заказа MOP (PN) Модель Вес

№ для
заказа

MOP 
(PN) Модель Вес

Перекрывающийся

327
280

280
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода




