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Инструкция по врезке под давлением см. стр. 222

см. стр. 328
см. стр. 324

H

H
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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ С ОТВОДАМИ ZAK
для стальных, чугунных и асбестоцементных труб,  
безрезьбовое соединение



H

228

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ HAKU С ОТВОДАМИ ZAK 
безрезьбовое соединение, для PE и PVC труб
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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

234
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

*	 Может использоваться на сетях 		
		  водоотведения

ВРЕЗНОЙ ХОМУТ С ОТВОДОМ ZAK
для PE и PVC труб, безрезьбовое соединение



H

228

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ HAKU С ОТВОДАМИ ZAK 
безрезьбовое соединение, для PE и PVC труб
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110 ZAK 34 125 170 175 68 75

70
7,30

63 155 6,80

160 230 9,00
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ZAK 46 130

155

225 82 65

8,70
110 170 9,10
125 190 10,40
140 205 10,00
160 230 11,00
180 250 12,50
225 305 13,90

90 110 125 140 160 225
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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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*	 Может использоваться на сетях 			 
	 водоотведения

ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ HAKU С ОТВОДАМИ ZAK
для PE и PVC труб, безрезьбовое соединение



ВЕНТИЛИ для домового ввода

179

4000
16

4700
EN 558-1GR 15

DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1

20 10 115 16 75 58 2 4 M 12 14

10,3 20 16

164 223 130 4,216

25 10 115 16 85 68 2 4 M 12 14 164 223 130 4,216

32 10 150 18 100 78 2 4 M 16 19 200 275 140 6,616

40 10 150 18 110 88 2 4 M 16 19 200 275 140 240 6,7 7,516
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см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
см. стр. 296
см. стр. 313

см. стр. 301

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА
Е фланцевая DN 20-40



181

см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
см. стр. 296

см. стр. 301

ВЕНТИЛЬ для горизонтальной установки
с внутренней резьбой

182
240
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
с внутренней резьбой



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK
система безрезьбового ввода
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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо
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см. стр. 294
см. стр. 294
см. стр. 297
см. стр. 296
см. стр. 327
см. стр. 328
см. стр. 327

см. стр. 301
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254
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ZAK - система безрезьбового ввода



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK
система безрезьбового ввода

H

H

225

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 90  -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK

H

H

226

система безрезьбового ввода

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

260
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ZAK - система безрезьбового ввода



ВЕНТИЛЬ для вертикальной установки ZAK

H

H

226

система безрезьбового ввода

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
Простой монтаж: вставить - повернуть на 900 -
оттянуть назад - сжать защитное кольцо

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ZAK - система безрезьбового ввода
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

ISO ФИТИНГИ
для труб из PE
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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СИСТЕМА ZAK
прочность на растяжение, фиксация, антикоррозийная защита



ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

230

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

231

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо
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40 105 84 1,80
25

ZAK 46

60 48 1,40 
32 93 70 1,70
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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*	 Может использоваться на сетях 			 
	 водоотведения

ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

230

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

231

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

L E
25

ZAK 34
60 48 1,20

32 93 70 1,60
40 105 84 1,80
25

ZAK 46

60 48 1,40 
32 93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

25 32 40 50 63

6465 16 ZAK 34
ZAK 46

Вес

MOP 
(PN)

Исполнение
Диаметр трубы Ø №

для
заказа

Диаметр трубы Ø 

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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*	 Может использоваться на сетях 			 
	 водоотведения

ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



232

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

233

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

278
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода



232

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо
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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

279Изд. 07.2019

*	 Может использоваться на сетях 			 
	 водоотведения

ФИТИНГИ ZAK
система безрезьбового ввода
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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

5895 16

IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10

IG 2" 1,00

5895 16

IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10

IG 2" 1,00

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

№ для заказа MOP (PN) Модель Вес

№ для
заказа

MOP 
(PN) Модель Вес

Перекрывающийся

327
280

280
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,02
50 1½" 0,03
63 2" 0,04
75 0,05
90 0,07

110 0,13
125 0,166

20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,01
50 1½" 0,01
63 2" 0,02
75 0,03
90 0,03

110 0,06
125 0,09
160 0,11

284

ZAK 34
ZAK 46

ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

DN

8791
16

40 0,11
50 0,13
65 0,16
80 0,18
100 0,59
125 0,73
150 0,87
200 1,72
225 2,07
250 2,39
300 3,00

10
350 3,10
400 3,24

DN

8790
16

40 0,12
50 0,15
65 0,18
80 0,22
100 0,68
125 0,81
150 0,95
200 2,10
225 2,39
250 2,76
300 3,18

10
350 3,66
400 3,84

MOP (PN)

MOP (PN)

287

320
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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