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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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 2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

250 300 350
400-
500*

500 600

90
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1,25 m

1,50 m
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2,00 m

2,40 m

2,50 m

95
00
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1,40 - 1,80 m

1,50 - 1,80 m

 1,90 - 2,20 m

2,00 - 2,30 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

2,60 - 3,50 m
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E2 E2

E2

E2

E2

E2

E2

a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm

9000 E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400-

500 500 600

1,00 m 3,50 2,80 2,70 3,10 3,00
1,25 m 4,50 3,70 3,50 4,70 4,30 4,20 3,55
1,50 m 5,50 4,80 4,50 6,00 5,80 5,40 5,00
1,90 m 7,40
2,00 m 7,45 6,60 6,50 9,00 8,70 8,45 7,80 7,40
2,40 m 7,40
2,50 m 04,700,2102,2105,806,804,9

9500 E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400-

500* 500 600

1,30 - 1,80 m 6,60 6,25
1,35 - 1,80 m 6,10
1,40 - 1,80 m 7,30
1,50 - 1,80 m 6,90 6,70 6,30
1,90 - 2,20 m 8,80
2,00 - 2,30 m 8,80
2,00 - 2,50 m 9,50 8,90 8,60 11,00 10,50 9,70
2,50 - 3,50 m 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90

10,20
14,50 14,20

2,60 - 3,50 m 14,50 14,00

b

c

a

E2 E2

E2

 

Наконечник штока
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ШТОКИ
фиксированной длины и телескопические
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Наконечник штока
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ШТОКИ
фиксированной длины и телескопические



¾" - 2"

9101

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

9601

0,60 - 0,80 m
0,80 - 1,20 m
1,00 - 1,60 m
1,30 - 1,80 m
2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

Hawle-A Hawle-A    Hawle-A

50/65 80 100/125 150 200 250-300

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

0,90 - 1,15 m

1,30 - 1,80 m 

1,35 - 1,80 m

1,40 - 1,80 m

1,80 - 2,50 m 2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

Hawle-A

238

a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm

 30 mm

9101 9601

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,8 0,8-1,2 1,0-1,6 1,3-1,8 2-2,5 2,5-3,5

1,10 1,60 2,10 2,60 3,70 4,60 1,60 2,40 3,20 3,50 4,90 6,90

Hawle-A  Hawle-A  Hawle-A

50/65 80 100 /125 150 200 250-300

90
00

A

1,00 m 3,30 3,20 3,30 3,00 2,80

1,50 m 5,30 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

0,90 - 1,15 m 4,30

1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,80 6,50

03,6m 08,1 - 53,1

00,7m 08,1 - 04,1

01,01m 05,2 - 08,1

2,00 - 2,50 m 9,40 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 - 3,50 m 12,90 12,90 12,40 12,50 14,70

b

c

a

Наконечник штока

 

239

Hawle-A 
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* Может использоваться на сетях   
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ШТОКИ
фиксированной длины и телескопические
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a

Наконечник штока
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Hawle-A 

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ШТОКИ
фиксированной длины и телескопические



DN

¾" - 2"

50

65

80

100 - 150

200

250 - 300

400

500 - 600

L

1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

240
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УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА



DN

¾" - 2"

50

65

80

100 - 150

200

250 - 300

400

500 - 600

L

1851K 4,3

2051K 6,8

1950K 17,8

240
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КОВЕР
телескопический из пластика



3481 0,6

3482 2,0

Ø 152

Ø 106
Ø 140
Ø 200

Ø 119

34
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Ø 145
Ø 190
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. 2
95

 / 
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. 4
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50
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. 3
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m
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. 5

35

oval 342/237
oval 379/273

oval 328/220

oval 378/270

oval 442/334

oval 317/210

241 242

1550 3,4

1650 6,5

1750 11,9

1950 27,8

1790 41,5

4550
DN 80+ 34,0

DN 100-200++ 54,5

1560 0,90
1660 0,90
1760 2,45

Ø90

Ø160

15
0

Ø77

Ø190

25
0

Ø127

Ø270

26
5

Ø300

Ø525

25
0

310 x 205

443 x 338

30
0

DN 80  324
DN 100-200  462

DN 100-200  543
DN 80 419  

20
0

 Комплектующие

•  Переходные кольца позволяют переоборудовать уже установленные 
коверы фиксированной длины в телескопические

+ E Модель DN 80-150, E2 Модель DN 80; ++ E Модель DN 200, E2 Модель DN 100-200

№ для заказа Модель для Модель Материал Вес

Вентили домового ввода
легкая нагрузка*

серый чугун, с битумным 
покрытием

тяжелая нагрузка
Задвижки и Комби-T

Подземные гидранты
Воздушные вантузы

Комби-III и Комби-IV высокопрочный чугун, с битумным 
покрытием

№ 1790№ 1950

№ 4550

№ 1550 
* не предназначено для проезжей части

№ 1750№ 1650

макс. допустимая нагрузка 200 кН 
(за исключением № 1550)

№ 1560 № 1660

№ 1760

№ для 
заказа для ковера Материал Вес

№ 1550
серый чугун, с битумным покрытием№ 1650

№ 1750

№ 1750

№ 1950

№ 4550
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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КОВЕР
фиксированной длины из чугуна



3481 DIN 4056, DIN 4057 0,6

3482 DIN 4055 2,0

34
0

275

203

117

26
51

0
30

620

330

250

20
0

246

DN D

7800

¾" - 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 - 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 - 350* 486 27,3 4,80
400** 600 32,3 21,00

500 - 600 800 36,3 20,00

D

VK

247

DN L B H

50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0

500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN

50-80 nim 0,161

100-125 nim 5,161

150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min

300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

L

H

MOP
(PN)

E2

E2

Не имеет собственных органов управления и индикации. 
Для управления электроприводом необходимо использовать блок управления
AUMA (Matic/ Aumatic) или щит управления электроприводом
(несколькими электроприводами)

300
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ КОВЕРОВ
из пластика, пригодного для переработки
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¾" - 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 - 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 - 350* 486 27,3 4,80
400** 600 32,3 21,00

500 - 600 800 36,3 20,00

D

VK

247

DN L B H

50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0

500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN

50-80 nim 0,161

100-125 nim 5,161

150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min

300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

L

H

MOP
(PN)

E2

E2

Не имеет собственных органов управления и индикации. 
Для управления электроприводом необходимо использовать блок управления
AUMA (Matic/ Aumatic) или щит управления электроприводом
(несколькими электроприводами)

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ШТУРВАЛЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ



50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

251

302
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

hawle.ru

КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ HAWAK
для задвижек

* Может использоваться на сетях
водоотведения

№ 9894

9894

9894

9895

9895



50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

251

b

≈ 
30

0 
m

m

Ø 185 mm

 9
10

 m
m

b

91
0 

m
m

Ø 185 mm

252

Колонка для задвижек

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ HAWAK
для задвижек

№ 9894



MOP
(PN)

275 276

304
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР
с двойным фильтром из нержавеющей стали



MOP
(PN)

275 276

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР
с двойным фильтром из нержавеющей стали



Изд. 09.2016 Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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411

306 hawle.ru

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

№ 90-501

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР CLA-VAL AQUA



411
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

№ 90-501

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР CLA-VAL AQUA



DN

8653

50

300

0,9

65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

250 3,9

300 4,8

350 5,7

400 6,7

DN
3470 3390 3470 3390

25 4 0,01

32 4 0,02

40 4 0,03

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

500 7 1,00

600 7 1,11

L

b

b

254

Межфланцевая прокладка

Межфланцевая прокладка
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АКСЕССУАРЫ



DN

8653

50

300

0,9

65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

250 3,9

300 4,8

350 5,7

400 6,7

DN
3470 3390 3470 3390

25 4 0,01

32 4 0,02

40 4 0,03

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

500 7 1,00

600 7 1,11

L

b

b

254

Межфланцевая прокладка

Межфланцевая прокладка

Ø i
SDR

7,4 11 17 26

Ø i Ø i Ø i Ø i

355 258,0 290,6 312,8 327,8

400 290,6 327,4 352,6 369,4

450 327,0 368,2 396,6 415,6

500 - 409,2 440,6 461,8

560 - 458,4 493,6 517,2

630 - 515,6 555,2 581,8

710 - - 625,8 655,6

800 - - 705,2 738,8

900 - - 793,4 831,2

1000 - - 881,4 923,6

1200 - - - 1108,2

1400 - - - 1293,0

1600 - - - 1477,6

L = 350 mm 

Ø  PE труба

ОПОРНЫЕ ВТУЛКИ MULTIGRIP

При установке на трубы из PE, PVC или PVC-O все фитинги серии MULTIGRIP должны использоваться 
с опорными втулками CAN.
Применение опорной втулки улучшает общую прочность соединения, а таже исключает деформацию трубы.
Втулка устанавливается внутрь трубы при помощи распорного механизма и клина. Затем нужное положение
клина фиксируется в соответствии с внутренним диаметром трубы, а распорный механизм удаляется.
Материал втулки: углеродистая сталь.
Прокрытие: Rilsan Nylon 11

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ОПОРНЫЕ ВТУЛКИ MULTIGRIP



Ø  PE труба
SDR 11 SDR 17

Ø i L Ø i L

63 51,4

175

55,4

175

75 61,4 66,0

90 73,6 79,2

110 90,0 96,8

125 102,2 110,2

140 114,6 123,4

160 130,8

200

141,0

200180 147,2 158,6

200 163,6 176,2

225 184,0

225

197,4

225
250 204,6 221,2

280 229,2 246,8

315 257,8 277,6

ОПОРНЫЕ ВТУЛКИ CAN

Всегда используйте опорные втулки  NOVA SIRIA внутри трубы при установке фитингов с системой фиксации на 
PE и PVC трубы. Втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

DN  
25 41 60

80 76-115
100 103-131
125 117-172
150 155-195
200 207-260
250 258-326
250 236-312
300

295-390
350
400 353-468
450 413-546
500 472-624
600 501-702

L

63 170 0,10

75 170 0,25

90 170 0,33

110 170 0,39

125 170 0,48

140 170 0,55

160 200 0,67

180 220 0,86

200 220 1,50

225 220 1,62

250 220 1,85

280 220 2,15

315 220 2,55

L

 

255
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ОПОРНЫЕ ВТУЛКИ CAN



L

63 170 0,10

75 170 0,25

90 170 0,33

110 170 0,39

125 170 0,48

140 170 0,55

160 200 0,67

180 220 0,86

200 220 1,50

225 220 1,62

250 220 1,85

280 220 2,15

315 220 2,55

L

255

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ОПОРНЫЕ ВТУЛКИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ ТРУБ

DN
25 41 60

80 76-115
100 103-131
125 117-172
150 155-195
200 207-260
250 258-326
250 236-312
300

295-390
350
400 353-468
450 413-546
500 472-624
600 501-702



DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

DN

7850
¾"-2" 0,08

50-200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50-200 1,00

E2
E2

E2

E2

E2 E2

E2

248

M16 M20 M24
60
70
80
90

100
110
120
130
140

M 16

M 20

M 16

M 20

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530 5600 0310

0311 7602 7601 8000
8100

50 M 16 4 70 70 60 60 70 60 90 80 60
65 M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
80 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70

100 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
125 M 16 8 80 80 70 70 80 70 100 80 70
150 M 20 8 90 80 70 70 80 70 140 100 70
200 M 20 8 90 80 70 80 70 140 100 70
250 M 20 12 100 90 80 90 80 140 80
300 M 20 12 100 90 90 90 90 140 90
350 M 20 16 120 100
400 M 24 16 120 90 100
500 M 24 20 150 100
600 M 27 20 150 120

L

250

M27 M30 M16 M20 M16 M20
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АКСЕССУАРЫ
для задвижек



DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

DN

7850
¾"-2" 0,08

50-200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50-200 1,00

E2
E2

E2

E2

E2 E2

E2

248

M16 M20 M24
60
70
80
90

100
110
120
130
140

M 16

M 20

M 16

M 20

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530 5600 0310

0311 7602 7601 8000
8100

50 M 16 4 70 70 60 60 70 60 90 80 60
65 M 16 4 70 70 70 70 70 70 100 80 70
80 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70

100 M 16 8 80 70 70 70 70 70 100 80 70
125 M 16 8 80 80 70 70 80 70 100 80 70
150 M 20 8 90 80 70 70 80 70 140 100 70
200 M 20 8 90 80 70 80 70 140 100 70
250 M 20 12 100 90 80 90 80 140 80
300 M 20 12 100 90 90 90 90 140 90
350 M 20 16 120 100
400 M 24 16 120 90 100
500 M 24 20 150 100
600 M 27 20 150 120

L

250

M27 M30 M16 M20 M16 M20

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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АКСЕССУАРЫ
для задвижек



157

DN

¾" - 1" 0,90
1¼" - 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70

100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

E2

E2 E2

E2 E2

E2

E2

  8690  8690E2

 8700  8700E2

279

314
Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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АКСЕССУАРЫ
дренажный шланг для гидрантов




