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ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового
ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием. Простой монтаж:
вставить - повернуть на 90  - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

5895 16

IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10

IG 2" 1,00

5895 16

IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10

IG 2" 1,00

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

№ для заказа MOP (PN) Модель Вес

№ для
заказа

MOP 
(PN) Модель Вес

Перекрывающийся

327
280

Воздушные вантузы PN 6 | 16 (POM) 282

Воздушные вантузы PN 6 | 16 (чугун) 284

Воздушный вантуз динамический PN 10 | 16 | 25 | 40 (чугун) 286

Воздушные вантузы для бесколодезной установки  
PN 6 | 16 (POM, нержавеющая сталь)
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ВАНТУЗЫ



 

Поплавок из РОМ

Кожух для защиты от ультрафиолетового излучения из РЕ

Рабочее давление:

Гнездо выпукного клапана из латуни
Корпус и соединительный отвод из РОМ

Испытательное давление:

DN2'' - двухступенчатый
макс. расход выпускаемого воздуха:

Уплотнение вантуза из эластомера

Москитная сетка из нержавеющий стали
Кожух для защиты от ультрафиолетового излучения из РЕ
Уплотнение вантуза из эластомера

Корпус из РОМ
Резьбовая заглушка из латуни

вантуза
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Поплавок из РОМ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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Поплавок из РОМ
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВОЗДУШНЫЕ ВАНТУЗЫ
PN 6 | PN 16



DN 150-200 из нержавеющей пассивированной стали
Поплавок-шар: DN 80-100 поликарбонат

Болты и гайки из нержавеющей стали
Двойной ниппиль из РОМ / нержавеющей стали

Автоматический

Корпус и крышка из серого чугуна, с эпоксидным покрытием 
 
 

•

антуз

антуз  

антуз

антуз  

PE 

263

Гнезда клапана из латуни / эластомера

Все механические части из коррозионностойких материалов

клапана

 

264
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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Гнезда клапана из латуни / эластомера

Все механические части из коррозионностойких материалов

клапана
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВОЗДУШНЫЕ ВАНТУЗЫ
PN 6 | PN 16
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MOP 
(PN)

267

DN ØD ØK C ØB H

50

25

165 125 19 4 19 200 355 22
65 185 145 19 4 19 225 404 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 20 8 28 365 580 95
200 360 310 22 12 28 410 630 105
250 425 370 24,5 12 31 540 820 170

DN ØD ØK C ØB H

50

40

165 125 19 4 19 200 355 22
65 185 145 19 4 19 225 404 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 26 8 28 365 580 95
200 375 320 30 12 31 410 630 105

DN ØD ØK C ØB H

50

10

165 125 19 4 19 200 355 20
65 185 145 19 4 19 225 404 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
125 250 210 19 8 19 255 410 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 340 295 20 8 23 410 630 98
250 405 355 22 12 23 540 820 160
300 460 400 24,5 12 23 650 927 180

DN ØD ØK C ØB H

50

16

165 125 19 4 19 200 355 20
65 185 145 19 4 19 225 404 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
125 250 210 19 8 19 255 410 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 340 295 20 12 23 410 630 98
250 405 355 22 12 28 540 820 160
300 460 410 24,5 12 28 650 927 180

MOP (PN)

MOP (PN)

MOP (PN)

MOP (PN)

268
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

ВОЗДУШНЫЙ ВАНТУЗ
динамический PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 

ВОЗДУШНЫЙ ВАНТУЗ
динамический PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40
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Глубина заложения
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Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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L

 
 

Глубина заложения
трубопровода для монтажа

265

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

2.3

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

3

4

4.1

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

Ø 300
Ø 202

Ø 245

DN 50

(DN 80)

ca
. 1

50

L

4

4.1

3

2.3

2

2.13
6

10

1.2 1.5

4.1
2.14

1.4
1.8

7

8
1.3
1.1
1.7

1.6

5

11

12

13
14

15

2.16

2.15

2.17

2
283

266

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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ВОЗДУШНЫЕ ВАНТУЗЫ  
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