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Posúvač pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia   Strana G 4/1

E2 MMB-Posúvač BAIO  
Posúvač pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia   Strana G 5/1

Tvarovky BAIO 
Bez tesnenia       Strana G 6/1

E2 Combi-III Posúvač BAIO
Posúvač so zvislým výstupom, pre liatinové, oceľové,  
PE a PVC potrubia      Strana G 5/2

E2/E3 posúvač s hrdlami BAIO
Posúvač pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia   Strana G 3/1

Strana 

G 2

Strana 

G 3

Strana 

G 4

Strana 

G 5

Strana 

G 6

SYSTÉM BAIO
jednoduché, rýchle a spoľahlivé riešenie spájania potrubia
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Náhradné diely

Príklad použitia

SYSTÉM BAIO 
jednoduché, rýchle a spoľahlivé riešenie spájania potrubia

BAIO Systém 7 častí

Prírubový systém 307 častí   

Príslušenstvo

Ručné kolesá Strana M 4/1
E2 Zemné súpravy Strana M 2/1
Uličné poklopy Strana M 3/1
Laterna pre servopohon Strana M 4/3
Štvorhran Strana M 4/1
Predĺženie vretena  Strana M 4/1
Servopohon Strana M 4/3
Ukazovateľ polohy Strana M 4/2
Skrutky a matice  Strana M 4/4 
HAWAK-stojan Strana M 5/1
Ploché tesnenie  Strana M 6/1
Zaslepovacie veko  Strana M 4/1 
Montážny sprej Strana M 7/1
Rozperné puzdro  Strana M 6/2

HAWLE-STOP prídržný krúžok  Strana G 2/2
BAIO tesnenie hrdla s chlopňami BLD  Strana G 2/2
BAIO tesnenie hrdla s chlopňami GKS  Strana G 2/2
BAIO istenie proti pootočeniu  Strana G 2/2

Vrchný diel E2/E3 posúvača  Strana P 2/1
Klin E2/E3 posúvača  Strana P 2/1 
Ploché tesnenie vrchného dielu  Strana P 2/2 

Náradie

Uzatvárací kľúč  Strana Q 4/2
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SYSTÉM BAIO

Konštrukčné charakteristiky

1 hrdlo pre 3 druhy potrubia

jednoduché, rýchle a spoľahlivé riešenie spájania potrubia, DN 80-300

Hrdlové spoje pre
všetky druhy potrubia
• liatina
• PVC
• PE
• oceľ 
   so špeciálnymi navarovacími koncami (na dopyt)

HAWLE-STOP

Zvierací krúžok
s istiacimi segmentami

Tesnenie s chlopňami 
BAIO Lippen-Dichtung (BLD)

HAWLE-STOP
DN 80-200

Zvierací krúžok

GKS tesnenie

liatinové 

potrubie

PE potrubie

PVC-potrubie

alebo

Poistný krúžok BAIO - SIT
DN 250-300

Špeciálny zvierací krúžok

GKS-tesnenie
BAIO-SIT

DN 250-300
TYTON
tesnenie

Korundový  
zvierací krúžok

HAWLE-STOP

Rozperné puzdro 
pre PE potrubie

• úspora materiálu, počtu spojov a nákladov na inštaláciu - 
jednoduchá a časovo nenáročná montáž

• ucelený sortiment vhodný pre každú situáciu
• spojenie bez prírub a skrutiek s uhlovým vychýlením až 3°
• multifunkčné BAIO spojenie s nástrčnými hrdlami, voľnými 

koncami, integrovaným tesniacim systémom a istením proti 
posunu

• univerzálne použitie na potrubie z liatiny, ocele, PE a PVC
• nízka hmotnosť a zníženie množstva spojovacieho materiálu 

zaisťujú nízke náklady na skladovanie
• istenie proti posunu HAWLE-STOP (el. nevodivé) pre potrubie 

z liatiny, PE a PVC
• tesnenie nie je súčasťou dodávky - nutné vybrať podľa druhu 

materiálu potrubia a pri montáži natrieť vhodným mazivom
• posúvače
• Combi armatúry
• tvarovky
• plnoprietokové hydranty

Materiál

• z materiálov odolných proti korózii prípadne opatrené  
epoxidovú povrchovou úpravou

liatinové 

potrubie
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PRÍSLUŠENSTVO

Návod na montáž

príslušenstvo, istenie proti posunu, návod na montáž

obj.č. NL85
BAIO-tesnenie s chlopňami (BLD)
PN 16, pre ľahkú montáž liatinového 
potrubia do multifunkčných hrdiel BAIO

obj.č. 6035 trieda SDR 17,6
obj.č. 6036 trieda SDR 11
Rozperné puzdro s rozperným klinom  
z nerezovej ocele

obj.č. 8716
TYTON-tesnenie pre  
montáž liatinového potrubia  
do multifunkčných hrdiel BAIO

obj.č. NL92
Ochrana proti pootočeniu a nečistotám
DN 80  
pre podzemné hydranty s hladkými  
koncami

obj.č. NL8A
Istenie proti pootočeniu
pre zaistenie BAIO spoja hrdlo - hladký 
koniec

obj.č. NL86
GKS-tesnenie
PN 16, pre montáž PE a PVC potrubí 
do multifunkčných hrdiel BAIO

• skosiť potrubie
• upínací a svorný krúžok BAIO nasunúť na skosené potrubie
• svorný krúžok ani priestor zovretia nemazať
• svorný krúžok vsunúť do hrdla BAIO
• uzamknúť spojenie BAIO pootočením upínacieho krúžku  

na vyliatkoch umiestnených na kraji hrdla
• podľa potreby možno spoj zaistiť proti prípadnému  

pootočeniu

obj.č. NL80
HAWLE-STOP
zvierací krúžok 
s istiacimi segmentmi
pre liatinové potrubie 
DN 80 - 200

obj.č. NL84
HAWLE-STOP
zvierací krúžok 
z korundu
pre PVC potrubie  
DN 80 - 200

obj.č. NL82
HAWLE-STOP
zvierací krúžok
pre PE potrubie  
DN 80 - 200 
(odporúčame montáž  
rozperného puzdra 
obj.č. 6035 a 6036) 

obj.č. NL78
BAIO-SIT
špeciálny zvierací krúžok
pre liatinové potrubie 
DN 250 - 300 

obj.č. NL79
BAIO-SIT
zvierací krúžok
pre PE potrubie  
DN 250 - 300 
(odporúčame montáž  
rozperného púzdra 
obj.č. 6035 a 6036) 
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obj.č. prevedenie PN
menovitá svetlosť / DN

80 100 125 150 200 250 300

4500E2 
4500E3 hrdlo - hrdlo 16

E2/E3 POSÚVAČ S HRDLAMI BAIO

Konštrukčné charakteristiky č. 4500E2/E3

Príslušenstvo

Štandardné prevedenie:  bez ručného kolesa, zemnej súpravy  
  a tesnenia

pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia, PN 16

• mäkko tesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• s hrdlami pre liatinové potrubia
• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami  
a jeho čistenie tzv. "ježkovanie"

• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 
servopohonom, DN 50 - DN 200 montáž na vrchný diel, 
DN 250 - DN 300 montáž na miesto centrovacej príruby

ručné koleso:  č. 7800
zemná súprava: tuhá č. 9000E2 
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop: tuhý č. 1750 
  samonivelačný č. 1750 KASI
istenie proti posunu: HAWLE-STOP č. NL80, č. NL78
   č. NL82, č. NL84
BAIO-tesnenie s chlopňami (BLD): pre liatinové potrubia  č. NL85
GKS-tesnenie: pre PE a PVC potrubia č. NL86
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2/E3
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy: č. 2170E2
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana G 1/2
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DN Ød
posúvač vreteno hmotnosť

E H H1 L B a c Ø d1 posúvač HAWLE-STOP

80 98 110 335 456 300 180 17,3 35 25 3,7 3,7

100 118 105 375 505 300 213 19,3 38 25 4,7 4,7

125 144 115 450 595 345 285 19,3 38 28 5,0 5,0

150 170 115 460 624 340 285 19,3 38 28 5,5 5,5

200 222 125 565 757 365 357 24,3 48 32 9,5 9,5

250 274 174 670 895 470 432 27,3 48 36 11,1 11,1

300 326 198 755 1008 537 518 27,3 48 36 14,9 14,9

Zeichnung falsch!

Ø d1

a

c

B

H H
1

E E

L

D
N

Ø
 d

č. 4500E2/E3

E2/E3 POSÚVAČ S HRDLAMI BAIO
pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia, PN 16
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obj.č. prevedenie PN
menovitá svetlosť / DN

80 100 125 150 200 250 300

NL00E2 hrdlo - hladký koniec 16

 G 4/1

E2 HSM-POSÚVAČ BAIO

Konštrukčné charakteristiky č. NL00E2

Príslušenstvo

pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia, PN 16

• mäkko tesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• s hrdlom a hladkým koncom pre liatinové potrubia
• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami  
a jeho čistenie tzv. "ježkovanie"

• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 
servopohonom, DN 50 - DN 200 montáž na vrchný diel, 
DN 250 - DN 300 montáž na miesto centrovacej príruby

Štandardné prevedenie: bez ručného kolesa, zemnej súpravy 
  a tesnenia

ručné koleso:  č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9000E2 
  od DN 250 č. 9000 
  teleskopická  č. 9500E2 
  od DN 250 č. 9000
uličný poklop: tuhý č. 1750 
  samonivelačný č. 1750 KASI
istenie proti posunu: HAWLE-STOP č. NL80, č. NL78
   č. NL82, č. NL84
BAIO-tesnenie s chlopňami (BLD): pre liatinové potrubia  č. NL85
GKS-tesnenie: pre PE a PVC potrubia  č. NL86
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy: č. 2170E2
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana G 1/2
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DN Ød
posúvač vreteno

hmotnosť
L L1 E H H1 a c Ød1

80 98 295 82 110 335 456 17,3 35 25 16,00
100 118 320 102 105 375 505 19,3 38 25 21,30
125 144 350 109 115 450 595 19,3 38 28 34,50
150 170 360 109 115 460 624 19,3 38 28 37,50
200 222 390 115 125 565 757 24,3 48 32 59,50
250 274 536 164 174 670 895 27,3 48 36 105,00
300 326 599 177 198 755 1008 27,3 48 36 157,00

 G 4/2

Zeichnung falsch!

Ø d1

a

c

B

H H
1

D
N

Ø
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Ø
 d

L1 E

L

č. NL00E2

E2 HSM-POSÚVAČ BAIO
pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia, PN 16
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obj.č. prevedenie PN
menovitá svetlosť / DN

DN2 80 100 125 150 200

NL10E2 3x hrdlo BAIO 16

80
100
125
150
200

DN 1 DN 2
posúvač vreteno

hmotnosť
L E E1 H a c Ød1

80 80 410 105 105 220 17,3 35 25 26,0
100 80 435 120 105 230 17,3 35 25 30,0
100 100 455 120 120 255 19,3 38 25 35,0
125 100 435 125 120 270 19,3 38 25 38,5
125 125 440 125 125 290 19,3 38 25 53,0
150 80 450 125 105 260 17,3 35 25 35,0
150 100 475 125 120 280 19,3 38 25 43,0
150 125 565 125 125 295 19,3 38 25 59,0
150 150 565 125 125 300 19,3 38 28 61,0
200 80 490 145 105 280 17,3 35 25 46,5
200 100 515 145 120 305 19,3 38 25 52,0
200 125 605 145 125 320 19,3 38 25 71,0
200 150 605 145 125 325 19,3 38 28 72,5
200 200 670 145 145 355 24,3 48 32 100,5

 G 5/1

D
N

1

H

E1

DN2

E E
L

E2 MMB-POSÚVAČ BAIO 

Konštrukčné charakteristiky č. NL10E2

pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia, PN 16

Príklad použitia

Príslušenstvo

• mäkko tesniaci klinový posúvač kombinovaný s hrdlovým 
T-kusom

• s hrdlami pre liatinové potrubia
• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami  
a jeho čistenie tzv. "ježkovanie"

• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 
servopohonom (montáž na vrchný diel)

Štandardné prevedenie:  bez ručného kolesa, zemnej súpravy  
  a tesnenia

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava: tuhá č. 9000E2 
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop: tuhý č. 1750 
  samonivelačný č. 1750 KASI
istenie proti posunu: HAWLE-STOP č. NL80, č. NL78
   č. NL82, č. NL84
BAIO-tesnenie s chlopňami (BLD):  pre liatinové potrubia č. NL85
GKS-tesnenie: pre PE a PVC potrubia č. NL86
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy:  č. 2170E2
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana G 1/2
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obj.č. prevedenie PN
počet 

posúvačov

menovitá
svetlosť / DN

100 150 200

NL15E2
so zvislým vstupom  
a dvoma výstupmi  

ZAK 46
16 3

DN
E2 Combi-III posúvač BAIO so zvislým výstupom vreteno hmotnosť

podľa počtu posúvačov

Ø d L L1 E M1 M2 a c Ød1 3

100 118 691 345,5 105 365 258 19,3 38 25 88,00

150 170 777 388,5 125 415 293 19,3 38 28 142,00

200 222 875 437,5 145 465 330 24,3 48 32 230,00

M2

L

M1

L1

E

E2 COMBI-III POSÚVAČ BAIO

Konštrukčné charakteristiky č. NL15E2

so zvislým výstupom, pre liatinové, oceľové, PE a PVC potrubia, PN 16

Príslušenstvo

Štandardné prevedenie:  bez ručného kolesa, zemnej súpravy  
  a tesnenia

• prírubový T-kus s integrovanými mäkko tesniacimi klinovými 
posúvačmi

• s hrdlami pre liatinové potrubia
• so zvislým výstupom BAIO DN 80 a dvoma výstupmi ZAK 46
• úspora miesta krátkou konštrukciou, rovnako tak  

i materiálových, dopravných, skladovacích a mzdových 
nákladov

• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami  
a jeho čistenie tzv. "ježkovanie"

• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 
servopohonom (montáž na vrchný diel)

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9000E2 
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop:  č. 4550
istenie proti posunu: HAWLE-STOP č. NL80, č. NL78
   č. NL82, č. NL84
BAIO-tesnenie s chlopňami (BLD): pre liatinové potrubia  č. NL85
GKS-tesnenie: pre PE a PVC potrubia č. NL86
servopohon: č. 9921, č.9925 
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy:  č. 2170E2
podzemný hydrant: č. 5059, č. 5061 

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana G 1/2
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DN PN L hmotnosť

80

16

290 8,6
100 300 11,0
150 310 14,0
200 330 21,7

DN vnútorný 
závit PN L E hmotnosť

100 s dvoma 

závitovými 

výstupmi 2"

16

300 115 12,00

150 310 115 15,35

200 330 125 21,20

DN prevedenie PN L E hmotnosť

100 s dvoma 

výstupmi ZAK 46
16

300 115 11,10
150 310 115 15,15
200 330 125 22,40

DN1 DN2 PN L E hmotnosť

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 395 125 13,0
125 80 370 105 9,4
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 395 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0

 G 6/1

L

D
N

D
N

L
E

L
E

D
N

1

D
N

2

bez tesnenia
TVAROVKY BAIO

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo, s dvoma výstupmi ZAK 46

č. NL50

č. NL40

č. NL51

č. NL5A

U-kus (hrdlová spojka)

R-/RU-kus (redukovaný prechod)

U-kus (hrdlová spojka) s závitovými výstupmi 2"

U-kus (hrdlová spojka) s výstupmi ZAK-46

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo, s dvoma závitovými výstupmi 2"

• BAIO hrdlo / BAIO hladký koniec, redukovaný prechod
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 G 6/2

DN PN L E hmotnosť

80

16

220 105 9,30
100 255 120 12,30
125 275 125 17,00
150 315 125 21,90
200 390 145 35,00

DN PN L E hmotnosť

80

16

185 105 6,30
100 205 120 9,30
150 230 125 15,20
200 355 145 25,30

DN PN L E hmotnosť

80

16

390 105 17,40
100 420 120 23,40
150 500 125 29,00
200 600 145 49,50

DN DN1 PN L E H E1 hmotnosť

80 80

16

380 105 190 105 13,30
100 80 410 120 200 105 16,80
100 100 420 120 215 120 17,50
125 125 465 125 225 125 23,60
150 80 415 125 230 105 22,10
150 100 495 125 235 120 25,35
150 150 500 125 250 125 27,40
200 80 460 145 250 105 33,10
200 100 485 145 265 120 34,20
200 150 540 145 275 125 39,00
200 200 600 145 300 145 44,00
250 80 552 166 277 105 48,00
250 100 572 166 303 120 49,00
250 150 641 166 314 123 65,00
250 200 694 182 339 123 66,50
250 250 747 166 376 166 71,10
300 80 614 182 328 105 65,00
300 100 614 182 328 120 65,00
300 150 678 182 328 123 78,00

L

E

D
N

EE
L

DN1

D
N

E1

H

L

E

D
N

L

E

D
N

TVAROVKY BAIO

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo
• MMK-kusy 11° - 22° - 30° - 45° na dopyt

• BAIO hrdlo / BAIO hladký koniec

•  hrdlový kríž BAIO

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo / BAIO hrdlo

č. NL30

č. NL57

č. NL25

č. NL20

MMQ-kus 90°

MSK-kus 45°

MTT-kus

MMB-kus

bez tesnenia
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DN DN1 PN L H H1 E E1 hmotnosť

80 80
16

215 330 115 105 105 15,70
100 80 260 330 115 120 105 16,20

DN DN1 PN L H H1 E hmotnosť

80 80
16

215 260 115 105 17,00
100 80 260 285 115 105 18,80
100 100 260 305 125 120 19,60

DN závit PN L hmotnosť

80

1" 16

185 4,70
100 205 5,60
125 195 6,80
150 195 8,60
200 205 13,00

DN závit PN L E hmotnosť

80 1"

16

140 105 5,50

100
1"

145 120 6,20
1½"

125 1" 145 125 7,90
150 1" 150 125 9,40
200 1" 165 145 14,75

 G 6/3

H

DN1

E
L

D
N

H
1

E1

DN1

H

L
E

D
N

H
1

L

E

D
N

L

D
N

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo
• na objednávku s dvoma prípadne troma závitovými výstupmi 1½" 

alebo výstupmi ZAK 46

• BAIO hrdlo / závitová odbočka

•  BAIO hladký koniec s dvoma závitovými výstupmi 1"

• príruba / BAIO hrdlo
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 10
• na objednávku s dvoma prípadne troma závitovými výstupmi 

1½" alebo výstupmi ZAK 46

č. NL60

č. NL47

č. NL48

č. NL65

MMN-kus

Koncovka s hrdlom

Koncovka s hladkým koncom

EN-kus

bez tesnenia
TVAROVKY BAIO



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 G 6/4

DN PN L L1 hmotnosť

80

16

215 45 3,70
80 500 330 8,00

100 255 45 5,00
100 500 290 11,00
150 270 50 8,60
200 280 50 14,10

DN DN1 PN L E E1 hmotnosť

100 80
16 850

120 105 24,30
150 80 125 105 35,00
200 80 145 105 47,00

DN príruba 
DN PN L E hmotnosť

80 80

16

170 155 7,70
100 100 175 160 9,10
100 150 175 160 12,00
125 125 180 165 11,60
150 150 180 165 13,20
200 200 185 170 19,10

DN príruba 
DN PN L hmotnosť

80 80

16

145 5,90
100 100 165 7,00
150 150 155 10,50
200 200 190 16,00

D
N

L

L1

D
N

DN1

E

L

E1

L
E

D
N

D
N

L

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• BAIO hladký koniec / BAIO hladký koniec

• BAIO hrdlo / BAIO hrdlo /  BAIO hladký koniec
• vhodné pre pripojenie podzemného hydrantu

• príruba / BAIO hladký koniec
• rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 

EN 1092-2 | PN 10 
EN 1092-2 | PN 16 DN 200 treba uviesť v objednávke,  
iné formy na dopyt

• príruba / BAIO hrdlo
• rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 

EN 1092-2 | PN 10 
EN 1092-2 | PN 16 DN 200 treba uviesť v objednávke,  
iné formy na dopyt

č. NL46

č. NL43

č. NL41

č. NL42

S-kus (spojka s hladkými koncami)

B-kus

F-kus (prechod príruba-hladký koniec)

EU-kus (prechod príruba-hrdlo)

TVAROVKY BAIO
bez tesnenia
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DN Ø d PN L E hĺbka zasunutia
S (max) hmotnosť

80 84 - 105

16

740 117 414 - 426 16,80
100 104 - 132 725 110 374 - 395 19,00
150 154 - 192 774 120 361 - 390 28,00
200 192 - 232 778 140 355 - 382 43,50
200 232 - 257 764 145 364 - 389 49,00

DN Ø d PN L E hĺbka zasunutia
S (max) hmotnosť

80 98

16

555 85 275 13,30
100 118 580 90 280 14,50
125 144 615 90 290 19,60
150 170 615 95 285 24,00
200 222 695 100 350 35,40
250 274 730 106 379 55,00
300 326 750 110 397 71,00

DN PN L L1 E hmotnosť

80

16

230 150 105 5,30
80 280 200 105 6,40
80 380 300 105 7,80
100 465 360 120 10,30
150 480 370 125 16,60
200 510 395 145 27,00

DN prevedenie PN Ø d L hmotnosť

80 ZAK 46 16 98 176 2,30

 G 6/5

L

S E

Ø
 d

L

S E

Ø
 d

D
N

Ø
 d

ZA
K 

46

L

D
N

L

L1

E

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• BAIO hladký koniec / multitolerančné hrdlo
• vhodné pre rekonštrukcie
• hrdlo s istením proti posunu

•  hrdlo ZAK / BAIO hladký koniec

• BAIO hladký koniec / BAIO hrdlo
• na objednanie aj s výstupmi ZAK 46

• BAIO hladký koniec / hrdlo istené proti posunu
• vhodné pre rekonštrukcie

č. NL44MJ 

č. NL4A

č. NL45

č. NL44

EMS-kus MULTI/JOINT

Prechodový kus

SM-kus

EMS-kus (montážny kus)

bez tesnenia
TVAROVKY BAIO
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 G 6/6

POZNÁMKY


