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vyobrazený lámavý hydrant

H4 NADZEMNÉ HYDRANTY

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

H4 Nadzemný hydrant - nerez

Nerezové aj liatinové prevedenie hydrantov obsahuje rovnaké  
vnútorné diely (*) z materiálov odolných proti korózii (nerezová oceľ, 
farebné kovy a plasty). 
* s výnimkou prevedenia s posuvným plášťom

H4 Nadzemný hydrant liatinový

• moderný dizajn
• z materiálov odolných proti korózii
• vreteno utesnené O-krúžkami uloženými v puzdre odolnom 

proti korózii
• pri ovládaní je potrebný iba minimálny ovládací moment  

max. ovládací krútiaci moment (MOT)   80 Nm 
min. pevnostný krútiaci moment (mST)  250 Nm

• definované koncové polohy pri otváraní a zatváraní
• hlava hydrantu otočná od 0 ° do 360 °
• jednoduchá výmena všetkých vnútorných dielov bez  

výkopových prác
• množstvo zvyškovej vody podľa EN 1074-6
• samočinné vyprázdňovanie hydrantu pri uzavretí 

(doba vyprázdňovania max. 10 minút)
• smer otvárania vľavo
• 15 otáčok do úplného otvorenia
• možnosť pripojenia odvodňovacieho vedenia PE potrubím Ø32
• vývody hydrantov podľa iných noriem na objednávku
• stĺpik hydrantov možno opatriť viacerými vývodmi, usporiadanie 

a výška podľa požiadavky
• odolné voči dezinfekčným prostriedkom podľa EN 1074 -1
• na objednávku hlava hydrantu v inom farebnom prevedení

• jednoduchá oprava miesta lomu
• náhradné skrutky pre okamžitú opravu miesta lomu sú pod 

krytom hlavy hydrantu
• koniec vretena upevnený v mieste lomu ku stredovej rúrke  

v prípade nutnosti manipulácie (uzatvorenia) pri havárii

Lámavý hydrant

• podľa EN 14384, EN 1074-6 a ÖNORM F 2010
• hlava hydrantu zo zušľachtenej hliníkovej zliatiny  

s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti UV žiareniu
• stĺpik a miesto lomu z nerezovej ocele
• stojanová rúrka s pätkou hydrantu z nerezovej ocele

• podľa EN 14384, EN 1074-6 a ÖNORM F 2010
• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou odolnou proti UV žiareniu (RAL 9006)
• stĺpik a miesto lomu z pozinkovanej ocele s povrchovou 

úpravou proti UV žiareniu (RAL 5003)
• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou (RAL 5012)



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 H 2/2

POZNÁMKY



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. farba / RAL DN
výstup

hmotnosť
A B C

5151H4 červená / 3003
80 1 2 62,2

5151H4B modrá / 5003

5140H4 červená / 3003
80 2 61,0

5140H4B modrá / 5003

5151H4 červená / 3003
100 1 2 65,5

5151H4B modrá / 5003

5140H4 červená / 3003
100 2 63,6

5140H4B modrá / 5003

 H 3/1

H4 NADZEMNÝ HYDRANT - NEREZ
pevný (tuhý), PN 16

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Príklad použitia

č. 5151H4

č. 5140H4

č. 5151H4B

č. 5140H4B

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384 
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné prevedenie: červená farba,  

   na objednanie modrá farba 
• štandardné krytie potrubia: 1,50 m  

   (na objednávku 1,25 m a 1,00 m)
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je u všetkých 

   hydrantov H4-HAWLE vyššie ako  
   požaduje norma ÖNORM F 2010 a   
   EN 14384

• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa  EN 1092-1 | PN 16

iné farebné prevedenia na dopyt

Príslušenstvo

• hlava hydrantu zo zušľachtenej hliníkovej zliatiny  
s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti UV žiareniu

• stĺpik z brúsenej nerezovej hrubostennej oceľovej rúry
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• pätka hydrantu z nerezovej oceľoliatiny

koleno s pätkou č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
 
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2
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DN
výstup krytie potrubia pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-1

A B C RD DN D K skrutky počet

80 1 2 1,50 m
1,25 m
1,00 m

80 200 160
M 16 82

100 1 2 100 220 1802
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Súčiastka Materiál

1 Hlava hydrantu Al

1.1.1 Typový štítok metalická fólia

1.2 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.2.1 DN   80 O-krúžok 64 x 4
DN 100 O-krúžok 79 x 4 elastomér

1.3 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

1.3.1 DN   80 C-plochý tesniaci krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

1.3.2 Reťaz s S-hákom nerezová oceľ

1.3.3 Krúžok pre reťaz nerezová oceľ

1.4 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil POM

1.5 Púzdro O-krúžku mosadz

1.5.1 O-krúžok 32 x 4 elastomér

1.5.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér

1.5.3 Klzná podložka POM

1.6 Kryt Al

1.7 Ovládacie hlavice Al

1.7.1 Podložka A 13 nerezová oceľ

1.7.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 25 nerezová oceľ

1.7.3 Uzatváracia zátka PE

1.7.4 Hlásič krádeže polystyrol

1.8 Upínací krúžok hlavy hydrantu Al

1.8.1 Podložka A 13 nerezová oceľ

1.8.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 40 nerezová oceľ

1.8.3 Upevňovacia príchytka nerezová oceľ

1.8.4 Spojovací čap 8 x 16 nerezová oceľ

1.9 O-krúžok 170 x 6 elastomér

2.1 Vreteno nerezová oceľ

2.1.1 Závlačka 4 x 25 nerezová oceľ

2.2 Dorazová matica nerezová oceľ

2.3 Matica vretena mosadz

2.3.1 Šesťhranná skrutka M 8 x 10 nerezová oceľ

2.4 Klzná podložka s nákružkom POM

3.1 Stĺpik nerezová oceľ

3.2 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

3.2.1 DN   80 O-krúžok   79 x 4
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

3.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

3.3.1 DN   80 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 
DN 100 A-plochý tesniaci krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

3.4 Vodiaci čap nerezová oceľ

3.5 Vodiace puzdro POM

6.1.2 Tvarovka 1" / 90° POM

7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ

7.2 Piest Ms / elastomér

7.3 Poistný čap piestu nerezová oceľ

7.4 Usmerňovač prietoku PE
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3.1

H4 NADZEMNÝ HYDRANT - NEREZ
pevný (tuhý), PN 16

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby
Horné výstupy umiestnené v hlave hydrantu zvierajú so stĺpikom hydrantu uhol 77°
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obj.č. farba / RAL DN
výstup

hmotnosť
A B C

5195H4 červená / 3003
80 1 2 69,5

5195H4B modrá / 5003

5196H4 červená / 3003
80 2 68,0

5196H4B modrá / 5003

5195H4 červená / 3003
100 1 2 74,0

5195H4B modrá / 5003

5196H4 červená / 3003
100 2 69,0

5196H4B modrá / 5003

lámavý, PN 16
H4 NADZEMNÝ HYDRANT - NEREZ

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

č. 5195H4

č. 5196H4

č. 5195H4B

č. 5196H4B

Príklad použitia

Príslušenstvo

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384, 
   EN 1074-6, s miestom lomu

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné prevedenie: červená farba,  

   na objednanie modrá farba 
• štandardné krytie potrubia: 1,50 m  

   (na objednávku 1,25 m a 1,00 m)
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri   

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je u všetkých  

   hydrantou H4-HAWLE vyššie ako   
   požaduje norma ÖNORM F 2010  
   a EN 14384

• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-1 | PN 16

• hlava hydrantu zo zušľachtenej hliníkovej zliatiny  
s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti UV žiareniu

• stĺpik z brúsenej nerezovej hrubostennej oceľovej rúry
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• pätka hydrantu z nerezovej oceľoliatiny

odvodňovacie hadice: č. 5067
koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
lomové skrutky: č. 5028
 
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

iné farebné prevedenia na dopyt
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DN
výstup krytie potrubia pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-1

A B C RD DN D K skrutky počet

80 1 2 1,50 m
1,25 m
1,00 m

80 200 160
M 16 82

100 1 2 100 220 1802

Súčiastka Materiál
1 Hlava hydrantu Al
1.1.1 Typový štítok metalická fólia
1.1.2 Držiak skrutiek elastomér

1.2 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.2.1 DN   80 O-krúžok 64 x 4
DN 100 O-krúžok 79 x 4 elastomér

1.3 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

1.3.1 DN   80 C-plochý tesniaci krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

1.3.2 Reťaz s S-hákom nerezová oceľ
1.3.3 Krúžok pre reťaz nerezová oceľ
1.4 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil POM
1.5 Puzdro O-krúžku mosadz
1.5.1 O-krúžok 32 x 4 elastomér
1.5.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.5.3 Klzná podložka POM
1.6 Kryt Al
1.7 Ovládacie hlavice Al
1.7.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.7.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 25 nerezová oceľ
1.7.3 Uzatváracia zátka PE
1.7.4 Hlásič krádeže polystyrol
1.8 Upínací krúžok hlavy hydrantu Al
1.8.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.8.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 40 nerezová oceľ
1.8.3 Upevňovacia príchytka nerezová oceľ
1.8.4 Spojovací čap 8 x 16 nerezová oceľ
1.9 O-krúžok 170 x 6 elastomér
2.1 Predĺženie vretena nerezová oceľ
2.1.1 Spojovací čap 8 x 50 nerezová oceľ
2.2 Valcový čap nerezová oceľ
2.4 Klzná podložka s nákružkom POM
3.1 Stĺpik (komplet) nerezová oceľ

3.2 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

3.2.1 DN   80 O-krúžok   79 x 4
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

3.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

3.3.1 DN   80 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 
DN 100 A-plochý tesniaci krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

4.1 Stojanová rúrka nerezová oceľ
5.1 Vreteno nerezová oceľ
5.1.1 Závlačka 4 x 25 nerezová oceľ
5.2 Držiak vretena mosadz
5.2.1 Pružná poistka závlačková nerezová oceľ
5.3 Poisťovacia skrutka POM
5.4 Matica vretena mosadz
5.4.1 Šesťhranná skrutka M 8 x 10 nerezová oceľ
5.6 Dorazová matica nerezová oceľ
5.7 Šesťhranná lomová skrutka M 16 x 60 nerezová oceľ
5.7.1 Uzatváracia zátka pre skrutku PE
5.7.2 Podložka A 17 nerezová oceľ
5.7.3 Šesťhranná matica M 16 nerezová oceľ
6.1.2 Tvarovka 1" / 90° POM
7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
7.2 Piest Ms / elastomér
7.3 Poistný čap piestu nerezová oceľ
7.4 Usmerňovač prietoku PE
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H4 NADZEMNÝ HYDRANT - NEREZ
lámavý, PN 16

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby
Horné výstupy umiestnené v hlave hydrantu zvierajú so stĺpikom hydrantu uhol 77°



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

 H 3/5

obj.č. DN
výstup

hmotnosť
A B

5186
80 2 79,0

100 2 80,0

5185 100 1 2 81,0

H4 NADZEMNÝ HYDRANT - NEREZ
lámavý s posuvným plášťom, PN 16

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

č. 5186
č. 5185

Príslušenstvo

• nadzemný hydrant s moderným a nezameniteľným dizajnom, 
z nerezových materiálov a s vyspelými technológiami

• presuvný plášť chráni horné výstupy pred neoprávneným 
zásahom, až keď je plášť z odolného plastu uvoľnený  
a presunutý dole, je možné otvoriť oba B-výstupy

• uzatváracie ventily horných B-výstupov sú umiestnené tiež 
pod posuvným plášťom, centrálne otváranie a uzatváranie 
piestom ovládaným z hlavy hydrantu

• jednoduché uvoľnenie či upevnenie presuvného plášťa  
pomocou kľúča, vrátane tlmičov nárazov pri manipulácii

• jednoduchá a rýchla oprava miesta lomu
• náhradné skrutky č. 8841 pre rýchlu opravu miesta lomu  

sú umiestnené v hlave hydrantu
• koniec vretena upevnený v mieste lomu ku stredovej rúrke v 

prípade nutnosti manipulácie (uzavretia) pri havárii
• jednoduchá výmena všetkých vnútorných dielov  

bez výkopových prác 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384, 
   EN 1074-6, s miestom lomu

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,50 m (na objednávku  

    1,25 m a 1,00 m)
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je u všetkých 

   hydrantov H4-HAWLE vyššie ako  
   požaduje norma ÖNORM F 2010 a   
   EN 14384

• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-1 | PN 16

• hlava hydrantu zo zušľachtenej hliníkovej zliatiny  
s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti UV žiareniu

• presuvný plášť z plastu odolného proti nárazom  
a UV žiareniu

• stĺpik z brúsenej nerezovej hrubostennej oceľovej rúry
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• pätka hydrantu z nerezovej oceľoliatiny

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
lomové skrutky: č. 5028
 
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN
výstup krytie potrubia pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-1

A B RD DN D K skrutky počet

80 2 1,50 m
1,25 m
1,00 m

80 200 160
M 16 8

100 2 100 220 1801 2

 H 3/6

Súčiastka Materiál
1 Hlava hydrantu Al
1.1.1 Typový štítok metalická fólia
1.2 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al
1.2.1 O-krúžok elastomér
1.3.2 Svorka rôzne
1.3.3 Lano nerezová oceľ
1.4 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil POM
1.5 Puzdro O-krúžku mosadz
1.5.1 O-krúžok 32 x 4 elastomér
1.5.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.5.3 Klzná podložka POM
1.7.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.7.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 25 nerezová oceľ
1.8.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.8.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 40 nerezová oceľ
1.8.3 Dorazová matica M 12 nerezová oceľ
1.9 O-krúžok 170 x 6 elastomér
1.11 Ukazovateľ tlaku mosadz
1.12.1 Kryt podstavca Al
1.12.2 Ložiskové púzdro POM
1.12.3 O-krúžok elastomér
1.12.5 Kryt uzáveru Al
1.12.6 Kryt ložiska Al
1.13.1 Vodiaca lišta POM
1.13.7 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 20 nerezová oceľ
1.14.1 Kryt veka Al
1.14.5 Vreteno nerezová oceľ
1.14.6 Čap nerezová oceľ
1.14.9 Západka mosadz
1.15 Presuvný plášť ABS
1.16 Uzatvárací ventil horného výstupu (komplet) Al
2.1 Predĺženie vretena nerezová oceľ
2.1.1 Spojovací čap 8 x 50 nerezová oceľ
2.2 Ovládací čap predĺženia vretena nerezová oceľ
2.4 Klzná podložka s nákružkom POM
3 Stĺpik (komplet) nerezová oceľ
3.2 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al
3.2.1 O-krúžok 116 x 4 elastomér
3.3 A-veko Al
3.3.1 Ploché tesnenie elastomér
4 Stojanová rúra nerezová oceľ
5.1 Vreteno nerezová oceľ
5.1.1 Závlačka 4 x 25 nerezová oceľ
5.2 Držiak vretena mosadz
5.2.1 Pružná poistka závlačková nerezová oceľ
5.3 Poisťovacia skrutka POM
5.4 Matica vretena mosadz
5.4.1 Šesťhranná skrutka M 8 x 10 nerezová oceľ
5.6 Dorazová matica nerezová oceľ
5.7 Šesťhranná lomová skrutka M 16 x 60 nerezová oceľ
5.7.1 Uzatváracia zátka pre skrutku PE
5.7.2 Podložka A 17 nerezová oceľ
5.7.3 Šesťhranná matica M 16 nerezová oceľ
6.1.2 Tvarovka 1" / 90° POM
6.2 Upevňovací krúžok Al
7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
7.2 Piest Ms / elastomér
7.3 Poistný čap piestu nerezová oceľ
7.4 Usmerňovač prietoku PE
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H4 NADZEMNÝ HYDRANT - NEREZ
lámavý s posuvným plášťom, PN 16

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby
Horné výstupy umiestnené v hlave hydrantu zvierajú so stĺpikom hydrantu uhol 77°



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

 H 4/1 

obj.č. DN
výstup

hmotnosť
A B C

5051H4
80

1 2 71,0

5053H4 2 70,5

5051H4
100

1 2 72,0

5053H4 2 71,0

5051H4 150 1 2 78,0

H4 NADZEMNÝ HYDRANT LIATINOVÝ
pevný (tuhý), PN 16

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Príklad použitia

č. 5051H4
č. 5053H4

Príslušenstvo

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384 
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,50 m   

   (na objednávku 1,25 m a 1,00 m)
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je u všetkých 

   hydrantov H4-HAWLE vyššie ako  
   požaduje norma ÖNORM F 2010 a   
   EN 14384

• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou odolnou proti UV žiareniu (RAL 9006)

• stĺpik z pozinkovanej hrubostennej oceľovej rúrky  
s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 5003)

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou (RAL 5012)

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
 
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN
výstup krytie potrubia pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2

A B C RD DN D K skrutky počet

80 1 2 1,50 m
1,25 m
1,00 m

80 200 160
M 16 82

100 1 2 100 220 1802
150 1 2 1,50 m 150 285 240 M 20 8

 H 4/2

Súčiastka Materiál

1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.1.1 Typový štítok metalická fólia

1.2 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.2.1 DN   80 O-krúžok 64 x 4
DN 100 O-krúžok 79 x 4 elastomér

1.3 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

1.3.1 DN   80 C-plochý tesniaci krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

1.3.2 Reťaz s S-hákom nerezová oceľ
1.3.3 Krúžok pre reťaz nerezová oceľ
1.4 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil POM
1.5 Púzdro O-krúžku mosadz
1.5.1 O-krúžok 32 x 4 elastomér
1.5.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.5.3 Klzná podložka POM
1.6 Kryt Al
1.7 Ovládacie hlavice Al
1.7.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.7.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 25 nerezová oceľ
1.7.3 Uzatváracia zátka PE
1.7.4 Hlásič krádeže polystyrol
1.8 Upínací krúžok hlavy hydrantu Al
1.8.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.8.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 40 nerezová oceľ
1.8.3 Upevňovacia príchytka nerezová oceľ
1.8.4 Spojovací čap 8 x 16 nerezová oceľ
1.9 O-krúžok 170 x 6 elastomér
2.1 Vreteno nerezová oceľ
2.1.1 Závlačka 4 x 25 nerezová oceľ
2.2 Dorazová matica nerezová oceľ
2.3 Matica vretena mosadz
2.3.1 Šesťhranná skrutka M 8 x 10 nerezová oceľ
2.4 Klzná podložka s nákružkom POM
3.1 Stĺpik oceľ

3.2 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

3.2.1 DN   80 O-krúžok   79 x 4
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

3.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

3.3.1 DN   80 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 
DN 100 A-plochý tesniaci krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

3.4 Vodiaci čap nerezová oceľ
3.5 Vodiace puzdro POM
6.1 Pätka hydrantu tvárna liatina
6.1.5 O-krúžok 30,3 x 7,5 elastomér
6.1.6 Svorka POM
6.2 Upínací krúžok pätky oceľ
6.2.1 Šesťhranná skrutka M 12 x 45 nerezová oceľ
6.2.2 Šesťhranná matica M 12 nerezová oceľ
7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
7.2 Piest Ms / elastomér
7.3 Poistný čap piestu nerezová oceľ

7.4 Usmerňovač prietoku PE
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H4 NADZEMNÝ HYDRANT LIATINOVÝ
pevný (tuhý), PN 16

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby
Horné výstupy umiestnené v hlave hydrantu zvierajú so stĺpikom hydrantu uhol 77°



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. DN
výstup

hmotnosť
A B C

5095H4
80

1 2 82,0

5096H4 2 78,0

5095H4
100

1 2 85,0

5096H4 2 81,0

 H 4/3 

lámavý, PN 16
H4 NADZEMNÝ HYDRANT LIATINOVÝ

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Príklad použitia

č. 5095H4
č. 5096H4

Príslušenstvo

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384 
   EN 1074-6, s miestom lomu

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,50 m   

   (na objednávku 1,25 m a 1,00 m)
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je u všetkých 

   hydrantov H4-HAWLE vyššie ako  
   požaduje norma ÖNORM F 2010 a   
   EN 14384

• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou odolnou proti UV žiareniu (RAL 9006)

• stĺpik z pozinkovanej hrubostennej oceľovej rúrky  
s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 5003)

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou (RAL 5012)

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
lomové skrutky: č. 5028
 
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN
výstup krytie potrubia pripojovacie príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2

A B C RD DN D K skrutky počet

80 1 2 1,50 m
1,25 m
1,00 m

80 200 160
M 16 82

100 1 2 100 220 1802

 H 4/4

Súčiastka Materiál
1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.1.1 Typový štítok metalická fólia
1.1.2 Držiak skrutky elastomér

1.2 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.2.1 DN   80 O-krúžok 64 x 4
DN 100 O-krúžok 79 x 4 elastomér

1.3 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

1.3.1 DN   80 C-plochý tesniaci krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

1.3.2 Reťaz s S-hákom nerezová oceľ
1.3.3 Krúžok pre reťaz nerezová oceľ
1.4 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil POM
1.5 Puzdro O-krúžku mosadz
1.5.1 O-krúžok 32 x 4 elastomér
1.5.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.5.3 Klzná podložka POM
1.6 Kryt Al
1.7 Ovládacie hlavice Al
1.7.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.7.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 25 nerezová oceľ
1.7.3 Uzatváracia zátka PE
1.7.4 Hlásič krádeže polystyrol
1.8 Upínací krúžok hlavy hydrantu Al
1.8.1 Podložka A 13 nerezová oceľ
1.8.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 40 nerezová oceľ
1.8.3 Upevňovacia príchytka nerezová oceľ
1.8.4 Spojovací čap 8 x 16 nerezová oceľ
1.9 O-krúžok 170 x 6 elastomér
2.1 Predĺženie vretena nerezová oceľ
2.1.1 Spojovací čap 8 x 50 nerezová oceľ
2.2 Valcový čap nerezová oceľ
2.4 Klzná podložka s nákružkom POM
3.1 Stĺpik (komplet) oceľ

3.2 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

3.2.1 DN   80 O-krúžok   79 x 4
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

3.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

3.3.1 DN   80 B-plochý tesniaci krúžok DIN 14318 - B3 
DN 100 A-plochý tesniaci krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

4.1 Stojanová rúra oceľ
5.1 Vreteno nerezová oceľ
5.1.1 Závlačka 4 x 25 nerezová oceľ
5.2 Držiak vretena mosadz
5.2.1 Pružná poistka závlačková nerezová oceľ
5.3 Poisťovacia skrutka POM
5.4 Matica vretena mosadz
5.4.1 Šesťhranná skrutka M 8 x 10 nerezová oceľ
5.6 Dorazová matica nerezová oceľ
5.7 Šesťhranná lomová skrutka M 16 x 60 nerezová oceľ
5.7.1 Uzatváracia zátka pre skrutku PE
5.7.2 Podložka A 17 nerezová oceľ
5.7.3 Šesťhranná matica M 16 nerezová oceľ
6.1 Pätka hydrantu tvárna liatina
6.1.5 O-krúžok 30,3 x 7,5 elastomér
6.1.6 Svorka POM
6.2 Upínací krúžok pätky oceľ
6.2.1 Šesťhranná skrutka M 12 x 45 nerezová oceľ
6.2.2 Šesťhranná matica M 12 nerezová oceľ
7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
7.2 Piest Ms / elastomér
7.3 Poistný čap piestu nerezová oceľ
7.4 Usmerňovač prietoku PE
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H4 NADZEMNÝ HYDRANT LIATINOVÝ
lámavý, PN 16

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby
Horné výstupy umiestnené v hlave hydrantu zvierajú so stĺpikom hydrantu uhol 77°
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1 1

2

3

4

2

3

1 1

2

3

4

5

6

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NÁVOD NA OBSLUHU

MONTÁŽ
UVEDENIE DO PREVÁDZKY, 

ÚDRŽBA

Odporúčame namontovať posúvač pred 
hydrant v prípade, že nie je v blízkosti iný 

uzatvárací posúvač
Príruby zoskrutkovať a uťahovať krížom 

(prípadne nasunúť rúru do hrdla) Uvoľniť skrutky upínacieho krúžku

Zrovnať podklad, premerať výšku hydrantu
(u lámavého hydrantu nastaviť miesto lomu 

asi 12 +/- 6 cm nad úrovňou zeme)

Hydrant dostatočne podoprieť

Pripraviť odvodňovacie potrubie 1"
(1 - 3 m)

Namontovať odvodňovacie potrubie alebo 
spraviť trativodný obsyp

Zasypať a zahrnúť výkop

Utiahnuť skrutky

Odmontovať veko

Vypláchnuť

Uzavrieť hydrant

Sluchom prekontrolovať
vyprázdňovanie

Namontovať veko

Vykonať vizuálnu kontrolu poškodenia  
a znečistenia

Odskrutkovať ovládaciu hlavicu a kryt

Lomové skrutky utiahnuť
momentovým kľúčom na 60 Nm

V prípade potreby očistiť prírubu Rezervné lomové skrutky vyňať
(priobjednať a uložiť)

Namontovať kryt a ovládacie hlavicu

Vložiť O-krúžok Nasadiť stĺpik hydrantu
Uvedenie do prevádzky a údržba

Nastavenie hlavy hydrantuOsadenie hydrantu

Pripraviť prírubové spojenie prípadne  
hrdlá pre pripojenie hydrantu

Poškodenie hydrantu nárazom (lámavý hydrant)

Hlavu hydrantu natočiť
do potrebnej polohy

Prekontrolovať uzatvorenie hydrantu

Inšpekcia raz za rokPrípravné práce

Pozor! 
U liatinových  

hydrantov  
nedemontujte skrutky 

pätky hydrantu!

nadzemné hydranty
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NÁVOD NA OBSLUHU

VYPRÁZDŇOVANIE NETESNÉHO alebo VÝMENA TESNIACEHO PIESTU

Nadzemný hydrant tuhý

Ak je vyprázdňovanie netesné, odpadá bod 5,
pri výmene kužeľa odpadá bod 4.

Uzavrieť prítok, hydrant úplne otvoriť

Ovládaciu hlavicu a kryt odstrániť

Povoliť skrutky, sňať hlavu hydrantu

Vyňať ovládaciu súpravu, označiť polohu a otočiť o 180°,
nasadiť hlavu hydrantu a utiahnuť skrutky

alebo

Vyňať ovládaciu súpravu a vymeniť 
tesniaci piest (u liatinového hydrantu 
vymeniť celú ovládaciu súpravu), 
nasadiť ovládaciu súpravu do vedenia, 
namontovať hlavu hydrantu a utiahnuť 
skrutky

Namontovať kryt a ovládaciu hlavicu

Uzavrieť hydrant, otvoriť prítok

Uvedenie do prevádzky,
údržba

Nadzemný hydrant lámavý

Ak je vyprázdňovanie netesné, odpadá bod 5,
pri výmene kužeľa odpadá bod 4.

Uzavrieť prítok, hydrant úplne otvoriť

Odstrániť lomové skrutky a odobrať stĺpik hydrantu

Odstrániť pružnú poistku, držiak vretena vytočiť z ukotvenia

Otočiť ovládaciu súpravu o 180°

alebo

Vyňať ovládaciu súpravu a vymeniť 
tesniaci piest (u liatinového hydrantu 
vymeniť celú ovládaciu súpravu), 
nasadiť ovládaciu súpravu do vedenia, 
namontovať tesniacu prírubu

Aretovať držiak vretena a nasadiť pružnú poistku

Nasadiť stĺpik hydrantu

Utiahnuť lomové skrutky

Uzavrieť hydrant, otvoriť prítok

Uvedenie do prevádzky,
údržba

nadzemné hydranty
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obj.č. prevedenie PN
krytie potrubia [m]

1,00 1,25 1,50

5060 pripojovacia príruba DN 80 16

 H 6/1 

• prevedenie s prírubou: EN-kus, F-kus, navrtávacie pásy  
   s prírubovým výstupom, rozmery 
   a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 |   
   PN 16 

• predĺženie stavebnej dĺžky hydrantu o 100 až 500 mm
• ochrana proti otočeniu a nečistotám č. NL92

Možnosti pripojenia:

Na dopyt:

PODZEMNÝ HYDRANT "D" PLNOPRIETOKOVÝ

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

č. 5060
ozubcová spojka 
DN 80

Príklad použitia

Príslušenstvo

PN 16

• úplne voľný priechod - vysoké prietokové množstvo pri  
nulových tlakových stratách

• osvedčený uzatvárací systém na princípe posuvnej  
uzatváracej dosky s pevnými dorazmi a uzatváraním vpravo

• dokonalá ochrana proti korózii epoxidovú povrchovou  
úpravou a materiálmi odolnými proti korózii

• na objednanie ľubovoľná hĺbka krytia potrubia od 0,85 do 3 m
• bezúdržbové prevedenie
• samočinné vyprázdňovanie s ochranou proti tlakovej vode, 

úplné vyprázdnenie hydrantu < 10 minút
• minimálny ovládací moment
• možnosť navrtávky pod tlakom (pri použití navŕtavacieho pásu)
• viacúčelové prevedenie napríklad pre kontrolu potrubia,  

zavedenie sondy, kamery, mikrofónu a čistenie potrubia
• štandardnou manipuláciou nemožno tesnenie uzatváracieho 

prvku poškodiť 

• podľa normy:  EN 14339

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14339
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3420
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
uličný poklop: č. 1950, č. 1950 KASI
ochrana proti otočeniu
a nečistotám č. NL92 
 
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

• pripojenie hydrantu a teleso uzáveru z tvárnej liatiny  
s epoxidovou povrchovou úpravou

• zubová spojka z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• výtoková rúrka z nerezovej ocele s epoxidovou  
povrchovou úpravou

• tesnenie z elastoméru
• vreteno a uzatváracia doska z nerezovej ocele
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obj.č. pripojenie krytie potrubia A B B1 C hmotnosť

5060 príruba 
DN 80

1,00 m 740
280 320 115

35,0
1,25 m 990 37,5
1,50 m 1240 39,5

 H 6/2

Súčiastka Materiál

 1 Ozubcová spojka tvárna liatina

 2 Ovládací štvorhran tvárna liatina, pozinkovaná

 3 Výtoková rúra nerez. oceľ  
s epoxidovou povrchovou úpravou

 4 Ochranná rúra PP

 5 Objímka vretena tvárna liatina, pozinkovaná

 6 Vreteno nerez. oceľ 

 7 Ovládacia skriňa tvárna liatina

 8 Ovládací prvok nerez. oceľ 

 9 Závitový krúžok PA

10 Unášací prevod mosadz

11 Uzatváracia doska nerez. oceľ 

12 Horný diel hydrantu tvárna liatina

13 Odvodnenie PE

14 Spodný diel hydrantu  
s prírubou tvárna liatina

1

2

3

4

6

7

8

9
10

11

12

13

14

A

B1

C

B

5

PODZEMNÝ HYDRANT "D" PLNOPRIETOKOVÝ

Ďalšie možnosti použitia

Čistenie potrubia loptou

Čistiaca lopta

Sacia tryska

B-kus

Vyprázdňovanie pomocou sacej 
trysky

Sonda, kamera 
alebo mikrofón

Pripojovací prvok

Kontrola potrubia

Navrtávacia objímka

Navŕtavací prístroj

Navrtávkou pod tlakom

PN 16



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

 H 6/3 

obj.č. prevedenie PN
krytie potrubia [m]

1,00 1,25 1,50

5058 pripojovacia príruba DN 80 16

PODZEMNÝ HYDRANT "D" TELESKOPICKÝ

Konštrukčné charakteristiky
č. 5058
Podzemný hydrant "D" teleskopický

Príslušenstvo

PN 16

• s pripojovacou prírubou alebo BAIO hladkým koncom
• integrovaná teleskopická rúra
• zubová spojka nahradená hydrantovou hlavou
• minimálny ovládaci moment
• ochrana proti vniknutiu nečistôt
• dokonalá ochrana proti korózii epoxidovou povrchovou  

úpravou a materiálmi odolnými proti korózii
• na objednanie ľubovoľná hĺbka krytia potrubia od 1 do 3 m
• osvedčený uzatvárací systém na princípe posuvnej  

uzatváracej dosky s pevnými dorazmi a uzatváraním vpravo
• štandardnou manipuláciou nemožno tesnenie uzatváracieho 

prvku poškodiť
• celkom voľný priechod
• bezúdržbové prevedenie
• pripojenie podľa iných noriem na dopyt
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3420
ploché tesnenie: č. 3390
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

• hlava a pripojenie hydrantu, teleso uzáveru z tvárnej 
liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou

• výtoková rúrka z nerezovej ocele s epoxidovou  
povrchovou úpravou

• krycia rúra z PP
• tesnenie z elastoméru
• vreteno a uzatváracia doska z nerezovej ocele
• pevná spojka z hliníka
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 H 6/4

H
1

H H

A

A

D

B1B1

B B

H
1

A

PODZEMNÝ HYDRANT "D" TELESKOPICKÝ
PN 16

obj.č. pripojenie PN krytie  
potrubia

výstup
A B B1 D H H1 hmotnosť

B C

5058 príruba 
DN 80 16

1,00 m

2

810

280

320

200 260

1235 38,00

1,25 m 1060 1735 46,00

1,50 m 1310 1985 48,00

1,00 m

2

820

330

1240 40,00

1,25 m 1070 1740 47,00

1,50 m 1320 1990 48,00
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obj.č. DN PN krytie 
potrubia výstup

výstup ISO
vonkajší Ø 
potrubia

H B hmotnosť

0508
1" 16 1,25 m 1" 32 1100 150 7,0

2" 16 1,25 m 2" 63 1115 170 12,0

1 fiting ISO z tvárnej liatiny
2 ventil domovej prípojky z tvárnej liatiny
3 zemná súprava
4 výtoková rúrka z nerezovej ocele
5 dištančné objímky z nerezovej ocele a elastoméru
6 vonkajší závit s krytom z plastu (na objednanie 

s ozubcovou spojkou)

uličný poklop hydrantový:   č. 1950 KASI
ozubcová spojka C s vnútorným závitom 2": č. 5405
uzatvárací kľúč prípojkový: č. 3410

 H 6/5 

Konštrukčné charakteristiky č. 0508
• odberová súprava s odvodnením a samočinným 

vyprázdňovaním v nemrznúcej hĺbke
• odvodnenie nastane až po úplnom uzatvorení ventilu
• pod hladinou vody nedôjde k odvodneniu alebo môže dôjsť 

k spätnému zaplaveniu
• pri inštalácii je potrebný dostatočný vsakujúci obsyp ventilu, 

súčasťou dodávky je drenážny obal, prípadne vypúšťanie 
odviesť do kanalizácie

Štandardné prevedenie: krytie potrubia 1,25 m 
  (0,75 m - 1,50 m na objednanie)   
  DN 2"
  pripojenie ISO fi tinkou Ø 63 mm
  výstup s vonkajším závitom 2"
  napojenie na PE potrubie 2" 

Špeciálne prevedenie: iné hĺbky krytia potrubia na dopyt 

Materiál

6

5

4

3

1

2

Príslušenstvo

B

H

ODBEROVÁ SÚPRAVA
s odvodnením
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 H 6/6

POZNÁMKY
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 H 7/1 

NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
pevný (tuhý), s hydrantovým stĺpikom z ocele

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG
• tuhé prevedenie
• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 

hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K250

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti UV 
žiareniu (RAL 5003)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný povrch opatrený PU  
nástrekom

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K250

80

1,25 m
1 2

70,0
2

1,50 m
1 2

74,0
2

100
1,25 m 1 2 98,0

1,50 m 1 2 101,0

150 1,50 m 1 2 105,0

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

Štandardne  
v RAL 3000
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DN
krytie 

potrubia
RD

výstup
h1

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnost

A B C D k skrutky počet

80
1,25 m

1 2
2070

200 160 M 16 8
70,0

2

1,50 m
1 2

2320 74,0
2

100
1,25 m 1 2 2070

220 180 M 16 8
98,0

1,50 m 1 2 2320 101,0
150 1,50 m 1 2 2320 285 240 M 20 8 105,0

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok   76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Púzdro mosadz
2.1 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.2 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.3 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
2.4 Pätka tvárna liatina
2.5 Odvodnenie mosadz
2.6 Matica vretena mosadz
2.7 Sedlo piestu mosadz
3.1 Štvorhran mosadz
3.1.1 Klzná podložka bronz
3.2 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.3 Šesťhranná skrutka M  8 x 45 nerezová oceľ
3.4 Poistná matica nerezová oceľ
3.5 Vejárová podložka nerezová oceľ
3.6 Vreteno nerezová oceľ
3.6.1 O-krúžok elastomér
3.7 Piest Ms / elastomér
3.7.1 Matica piestu mosadz
3.8 Poistný krúžok mosadz
3.9 Čap mosadz

4.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

4.1.1 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

5.1 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

5.1.1 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

6.1 Ovládacia hlavica Al
6.1.1 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
6.1.2 Krytka PE

7.1 O-krúžok DN   80 152 x 4
O-krúžok DN 100 175 x 4 elastomér

8.1 Reťaz nerezová oceľ
9.1 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
9.1.1 Podložka M 16 nerezová oceľ
10.1 Koleno mosadz

NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
pevný (tuhý), s hydrantovým stĺpikom z ocele

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby   
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Konštrukčné charakteristiky

Materiál

č. K250

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 5003)

• stĺpik z brúsenej nerezovej ocele
• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z broznu s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

Príslušenstvo

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

• štandard NGG
• tuhé prevedenie
• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 

hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 barr
• štandardné krytie potrubia: 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

pevný (tuhý), s hydrantovým stĺpikom z nerezovej ocele
NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K250

80

1,25 m
1 2

58,0
2

1,50 m
1 2

62,0
2

100
1,25 m 1 2 96,0

1,50 m 1 2 101,0

Štandardne  
v RAL 3000
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NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
pevný (tuhý), s hydrantovým stĺpikom z nerezovej ocele

DN
krytie 

potrubia
RD

výstup
h1

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť

A B C D k skrutky počet

80
1,25 m

1 2
2070

200 160 M 16 8
58,0

2

1,50 m
1 2

2320 62,0
2

100
1,25 m 1 2 2070

220 180 M 16 8
96,0

1,50 m 1 2 2320 101,0

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok   76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Púzdro mosadz
2.1 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.2 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.3 Stĺpik nerez. oceľ
2.4 Pätka tvárna liatina
2.5 Odvodnenie mosadz
2.6 Matica vretena mosadz
2.7 Sedlo piestu mosadz
3.1 Štvorhran mosadz
3.1.1 Klzná podložka bronz
3.2 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.3 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.4 Poistná matica nerezová oceľ
3.5 Vejárová podložka nerezová oceľ
3.6 Vreteno nerezová oceľ
3.6.1 O-krúžok elastomér
3.7 Piest Ms / elastomér
3.7.1 Matica piestu mosadz
3.8 Poistný krúžok mosadz
3.9 Čap mosadz

4.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

4.1.1 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

5.1 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

5.1.1 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

6.1 Ovládacia hlavica Al
6.1.1 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
6.1.2 Krytka PE

7.1 O-krúžok DN   80 152 x 4
O-krúžok DN 100 175 x 4 elastomér

8.1 Reťaz nerezová oceľ
9.1 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
9.1.1 Podložka M 16 nerezová oceľ
10.1 Koleno ¾" mosadz

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov:  obj.č. / DN / RD / rok výroby   
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NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
lámavý, s hydrantovým stĺpikom z ocele

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG
• bezpečnostný (delený) stĺpik s deliacou prírubou a lomovými 

skrutkami
• delená ovládacia súprava v mieste lomu
• pri kolízii nedôjde k poškodeniu spodnej časti hydrantu  

a hydrant zostáva stále v uzavretej pozícii, po výmene  
skrutiek je funkcia opäť zaručená

• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 
hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím do 
kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,25 m, 1,50 m 
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K260

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti UV 
žiareniu (RAL 5003)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný a povrch opatrený PU  
nástrekom

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• tesniaci piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
lomové skrutky: č. 5026
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K260

80

1,25 m
1 2

78,0
2

1,50 m
1 2

82,0
2

100
1,25 m 1 2 101,0

1,50 m 1 2 106,0

150 1,50 m 1 2 109,0

Štandardne  
v RAL 3000
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NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
lámavý, s hydrantovým stĺpikom z ocele
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Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm

DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok 76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Puzdro mosadz
2.1.1 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
2.1.2 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.1.3 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.1.4 Vrchná príruba miesta lomu tvárna liatina
2.2.1 Stojanová rúra tvárna liatina
2.2.2 Spodná príruba miesta lomu tvárna liatina
2.2.3 Pätka tvárna liatina
2.2.4 Matica vretena mosadz
2.2.5 Sedlo piestu mosadz
2.2.6 Odvodnenie mosadz
3.1.1 Predĺženie vretena nerezová oceľ
3.1.2 Štvorhran mosadz
3.2.1 Štvorhran mosadz
3.2.2 Dorazový krúžok mosadz
3.2.3 Pero nerezová oceľ
3.2.4 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.2.5 Poistná matica nerezová oceľ
3.2.6 Vejárová podložka nerezová oceľ
4.1.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
4.1.2 Vreteno nerezová oceľ
4.1.3 O-krúžok 20,2 x 3,5 elastomér
4.1.4 Piest Ms / elastomér
4.1.5 Matica piestu mosadz
4.1.6 Poistný krúžok mosadz
4.1.7 Čap mosadz
4.1.8 Štvorhran (lámavé prevedenie) mosadz
4.1.9 Orech mosadz
5.1 Vodiaca tyč mosadz
5.2 Klzný krúžok bronz
6.1 Ovládacia hlavica Al
6.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 16 x 45 nerezová oceľ
6.3 Pérová podložka nerezová oceľ
6.4 Krytka PE
7.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4

DN 100 B-veko ko DIN 14318 - B4 Al

7.2 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

7.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

7.4 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

7.5 Reťaz nerezová oceľ
8.1 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
8.2 Podložka M 16 nerezová oceľ
9.1 O-krúžok DN   80 152 x 4

O-krúžok DN 100 175 x 4 elastomér
10.1 Šesťhranná lomová skrutka M 16 x 65 nerezová oceľ
10.2 Matice M 16 nerezová oceľ
11 Koleno ¾" mosadz

DN
krytie 

potrubia
RD

výstup
h1

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť

A B C D k skrutky počet

80
1,25 m

1 2
2070

200 160 M 16 8
78,0

2

1,50 m
1 2

2320 82,0
2

100
1,25 m 1 2 2070

220 180 M 16 8
101,0

1,50 m 1 2 2320 106,0
150 1,50 m 1 2 2320 285 240 M 20 8 109,0

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby   
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

Štandardne  
v RAL 3000

NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
lámavý, s hydrantovým stĺpikom z nerezovej ocele

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard NGG
• bezpečnostný (delený) stĺpik s deliacou prírubou a lomovými 

skrutkami
• delená ovládacia súprava v mieste lomu
• pri kolízii nedôjde k poškodeniu spodnej časti hydrantu  

a hydrant zostáva stále v uzavretej pozícii, po výmene  
skrutiek je funkcia opäť zaručená

• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 
hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,25 m, 1,50 m 
• hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 5003)

• stĺpik z brúsenej nerezovej ocele
• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
lomové skrutky: č. 5026
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

č. K260
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obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K260

80

1,25 m
1 2

66,0
2

1,50 m
1 2

70,0
2

100
1,25 m 1 2 101,0

1,50 m 1 2 106,0
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NADZEMNÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
lámavý, s hydrantovým stĺpikom z nerezovej ocele
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Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm

DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok   76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Puzdro mosadz
2.1.1 Stĺpik nerezová oceľ
2.1.2 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.1.3 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.1.4 Vrchná príruba miesta lomu tvárna liatina
2.2.1 Stojanová rúrka nerezová oceľ
2.2.2 Spodná príruba miesta lomu tvárna liatina
2.2.3 Pätka tvárna liatina
2.2.4 Matica vretena mosadz
2.2.5 Sedlo piestu mosadz
2.2.6 Odvodnenie mosadz
3.1.1 Predĺženie vretena nerezová oceľ
3.1.2 Štvorhran mosadz
3.2.1 Štvorhran mosadz
3.2.2 Dorazový krúžok mosadz
3.2.3 Pero nerezová oceľ
3.2.4 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.2.5 Poistná matica nerezová oceľ
3.2.6 Vejárová podložka nerezová oceľ
4.1.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
4.1.2 Vreteno nerezová oceľ
4.1.3 O-krúžok 20,2 x 3,5 elastomér
4.1.4 Piest Ms / elastomér
4.1.5 Matica piestu mosadz
4.1.6 Poistný krúžok mosadz
4.1.7 Čap mosadz
4.1.8 Štvorhran (lámavé prevedenie) mosadz
4.1.9 Orech mosadz
5.1 Vodiaca tyč mosadz
5.2 Klzný krúžok bronz
6.1 Ovládacia hlavica Al
6.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 16 x 45 nerezová oceľ
6.3 Pérová podložka nerezová oceľ
6.4 Krytka PE
7.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4

DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

7.2 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

7.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

7.4 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

7.5 Reťaz nerezová oceľ
8.1 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
8.2 Podložka M 16 nerezová oceľ
9.1 O-krúžok DN   80 152 x 4

O-krúžok DN 100 175 x 4 elastomér
10.1 Šesťhranná lomová skrutka M 16 x 65 nerezová oceľ
10.2 Matica M 16 nerezová oceľ
11 Koleno ¾" mosadz

DN
krytie 

potrubia
RD

výstup
h1

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť

A B C D k skrutky počet

80
1,25 m

1 2
2070

200 160 M 16 8
66,0

2

1,50 m
1 2

2320 70,0
2

100
1,25 m 1 2 2070

220 180 M 16 8
101,0

1,50 m 1 2 2320 106,0

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby   
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STAROMESTSKÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
pevný (tuhý)

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG
• tuhé prevedenie
• nadzemná časť nie je otočná
• ozdobný krúžok je súčasťou dodávky
• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 

prác
• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 

funkcia vyprázdňovania
• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 

do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• štandardné krytie potrubia: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K265

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu

• stĺpik z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou  
a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti UV žiareniu

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K265

80

1,00 m 2 99,0

1,25 m 2 103,0

1,50 m 2 107,0

100

1,00 m 2
123,0

1,00 m 1 2

1,25 m 2
133,0

1,25 m 1 2

1,50 m 2
143,0

1,50 m 1 2

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2
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STAROMESTSKÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
pevný (tuhý)
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Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 Stĺpik tvárna liatina

1.3 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.4 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.5 Stojanová rúra oceľ, žiarovo 
zinkovaná

1.6 Pätka tvárna liatina
1.6.1 Odvodnenie mosadz
1.6.2 Matica vretena mosadz
1.7 Sedlo piestu mosadz
2 Hlavová doska tvárna liatina
2.1 O-krúžok elastomér
2.2 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
2.3 Tesnenie elastomér
3.1 Štvorhran mosadz
3.1.1 Klzná podložka bronz
3.2 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.3 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.4 Poistná matica M 8 nerezová oceľ
3.5 Vejárová podložka nerezová oceľ
3.6 Vreteno nerezová oceľ
3.6.1 O-krúžok elastomér
3.7 Piest Ms / elastomér
3.8 Matica piestu mosadz
3.8 Poistný krúžok mosadz
3.9 Čap mosadz

4.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

4.2 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

4.3 Reťaz nerezová oceľ
5.1 Ovládacia hlavica Al
5.2 Šesťhranná  skrutka M 8 x 50 nerezová oceľ
6.1 Skrutka M 16 nerezová oceľ
6.2 Matica M 16 nerezová oceľ
7 Veko "Staromestské" tvárna liatina
7.1 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 20 mosadz
8 Ozdobný krúžok tvárna liatina
9 Koleno mosadz
10 Vypúšťacia trubka PE

DN
krytie 

potrubia
RD

výstup
h1

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť

A B C D k skrutky počet

80
1,00 m 2 1970

200 160 M 16 8
99,0

1,25 m 2 2220 103,0
1,50 m 2 2470 107,0

100
1,00 m 0 / 1 2 1970

220 180 M 16 8
123,0

1,25 m 0 / 1 2 2220 133,0
1,50 m 0 / 1 2 2470 143,0

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby   
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STAROMESTSKÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
lámavý

č. K266Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG
• bezpečnostný (delený) stĺpik s deliacou prírubou a lomovými 

skrutkami
• delená ovládacia súprava v mieste lomu
• pri kolízii nedôjde k poškodeniu spodnej časti hydrantu  

a hydrant zostáva stále v uzavretej pozícii, po výmene  
skrutiek je funkcia opäť zaručená

• nadzemná časť je po uvoľnení 4 nerezových lomových  
skrutiek otočná

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím  
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• štandardné krytie potrubia: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu

• stĺpik z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou  
a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti UV žiareniu

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• tesniaci piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
lomové skrutky: č. 5026
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K266

80

1,00 m 2 117,0

1,25 m 2 121,0

1,50 m 2 125,0

100

1,00 m 2 125,0

1,25 m 2 135,0

1,50 m 2 145,0
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STAROMESTSKÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
lámavý
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Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina

1.2 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.3 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.4 Stojanová rúra oceľ, žiarovo 
zinkovaná

1.5 Pätka tvárna liatina
1.6 Odvodnenie mosadz
1.7 Matica vretena mosadz
1.8 Sedlo piestu mosadz
1.9 Zvierací krúžok tvárna liatina
1.10 Zvieracia príruba tvárna liatina
2 Hlavová doska tvárna liatina
2.1 O-krúžok elastomér
2.2 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
2.3 Tesnenie elastomér
3.1 Štvorhran mosadz
3.2 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.3 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.4 Poistná matica M 8 nerezová oceľ
3.5 Vejárová podložka nerezová oceľ
3.6 Štvorhran mosadz
3.7 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.8 Vreteno nerezová oceľ
3.9 Piest Ms / elastomér
3.10 O-krúžok elastomér
3.11 Matica piestu mosadz
3.12 Poistný krúžok mosadz
3.13 Čap mosadz
3.14 Štvorhran mosadz

4.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

4.2 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

4.3 Reťaz nerezová oceľ
5.1 Ovládacie hlavice Al
5.2 Šesťhranná skrutka M 8 x 50 nerezová oceľ
6.1 Skrutka M 16 nerezová oceľ
6.2 Matica M 16 nerezová oceľ
7 Veko "Staromestské" tvárna liatina
7.1 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 20 mosadz
8 Mostík mosadz
9 Orech mosadz
10 Klzný krúžok bronz
11 Klzná podložka bronz
12 Šesťhranná lomová skrutka M 16 x 70 nerezová oceľ
13 O-krúžok elastomér
14 Ozdobný krúžok tvárna liatina
15 Koleno mosadz
16 Vypúšťacia trubka PE

DN
krytie 

potrubia
RD

výstup
h1

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť

A B C D k skrutky počet

80
1,00 m 2 1970

200 160 M 16 8
117,0

1,25 m 2 2220 121,0
1,50 m 2 2470 125,0

100
1,00 m 0 / 1 2 1970

220 180 M 16 8
125,0

1,25 m 0 / 1 2 2220 135,0
1,50 m 0 / 1 2 2470 145,0

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov:  obj.č. / DN / RD / rok výroby   
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STAROMESTSKÁ PITNÁ FONTÁNA
nostalgia

• prevádzkový tlak max. 16 barov (PN 16)
• prietokové množstvo je prestaviteľné na redukčnom 
 pieste – výrobné nastavenie
• staromestský hydrant (zdroj pitnej vody) má dizajn 
 z obdobia prelomu 19-tého storočia 
 Opcia: hydrantový znak (emblém) vyrobený podľa zákazníka
• pohybom rukoväte (páky) sa otáčavý pohyb premení  
 pomocou vačky na zdvih a pomocou zdvihovej platne 
 a tyčového mechanizmu prenáša na tesniaci piest
• pri uzatváraní ventilu je automaticky riadená funkcia 
 vyprázdňovania
• kompaktný, vymeniteľný tesniaci systém je možné kvôli  
 servisu demontovať smerom nahor bez výkopových prác
• vrátane Hawle-Fit spojovacie fitingy
• vrátane Hawle-Sicker Pipe

Stojan: z ocele, s epoxidovou povrchovou úpravou 
Vrchná časť, páka:  z tvárnej liatiny, zo všetkých strán  
  epoxidový prášok + vonkajšia  
  2 komponentná PO vrstva v RAL 6004   
  (modrozelená), iné farby na vyžiadanie
Tesniaci piest: z NIRO s navulkanizovanými tesniacimi   
  krúžkami
Tesniace sedlo: z POM

Odtoková miska: z tvárnej liatiny, potiahnutá zo všetkých   
  strán epoxidovým práškom + vonkajšia  
  2 komponentná PU vrstva v RAL 6004 
  (modrozelená), iné farby na vyžiadanie

Pitná fontána Nostalgia 

Odtoková miska 

č. K267

č. K288

Doplnky produktov 

 
odtoková miska: č. K288
posúvač domovej   
prípojky:  č. 2631 (alternatívy  
  sú v Hawle-katalógu)
inštalačné sady: tuhé  č. 9101   
  teleskopické  č. 9601 
poklopy: tuhé  č. 1550, 1650 
  teleskopické č. 1850, 1851K
podkladová doska: č. 3481

Názorná ukážka

Konštrukčné charakteristiky

Materiál | Technické vlastnosti

Príslušenstvo

Materiál | Technické vlastnosti
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STAROMESTSKÁ PITNÁ FONTÁNA
nostalgia
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Súčiastka Materiál
Hlava hydrantu Tvárna liatina

Presuvný krúžok Tvárna liatina

Stĺpik Tvárna liatina

Páka Tvárna liatina

Zápustná skrutka M 8 x 50 NIRO

Kompresná pružina NIRO

Výstupná matica Mosadz

Hadica flex NIRO / Elastomér

Stojan Potiahnuté oceľou

Ochranná rúrka NIRO

Ovládacia rúrka NIRO

Piest NIRO / Elastomér

Tesniaca vložka POM

Tesniace sedlo POM

Spätná klapka NIRO / POM

Soklová príruba DN 80 POM

Sito NIRO

Hawle-FIT 1" AG PP

Hawle-FIT ¾" uhol 90° IG PP

Hawle-Sicker Pipe Plast

O-Krúžok Elastomér

Redukovaný piest NIRO

Hmotnosť

Odtoková miska 
č. KR288

Oporná doska na boku 
cca. 500 x 500 x 50

SCHÉMA 
INŠTALÁCIE

Ø 106

a
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TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s hydrantovým stĺpikom z ocele

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG, prevedenie NGG s nerezovým stĺpikom  
na dopyt

• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 
hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K270

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 5003)

• stĺpik ocelový, žiarovo zinkovaný a povrch opatrený  
PU nástrekom

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

obj.č. DN
výstup

hmotnosť
A B C

K270

80
1 2 51,0

2 51,0

100
1 2 67,0

2 67,0

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

 H 8/1
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Provedení: 2 x C, 1 x B / 2 x B, 1 x A / 2 x B

TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s hydrantovým stĺpikom z ocele

DN
výstup

h1 h2
pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť
A B C D k skrutky počet

80
1 2

815 645 200 160 M 16 8 51,0
2

100
1 2

815 610 220 180 M 16 8 67,0
2

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok   76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Puzdro mosadz
2.1 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.2 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.3 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
2.4 Pätka tvárna liatina
2.5 Odvodnenie mosadz
2.6 Matica vretena mosadz
2.7 Sedlo piestu mosadz
3.1 Štvorhran mosadz
3.1.1 Klzná podložka bronz
3.2 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.3 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.3.1 Poistná matica nerezová oceľ
3.3.2 Vejárová podložka nerezová oceľ
3.4 Vreteno nerezová oceľ
3.4.1 O-krúžok 20,2 x 3,5 elastomér
3.5 Piest Ms / elastomér
3.6 Matica piestu mosadz
3.7 Poistný krúžok mosadz
3.8 Čap mosadz

4.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

4.1.1 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

5.1 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

5.1.1 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

6 Reťaz nerezová oceľ
7 Ručné koleso tvárna liatina
7.1 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
7.2 Podložka M 8 nerezová oceľ
8 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
8.1 Podložka M 16 nerezová oceľ
9 Koleno mosadz
9.1 Vypúšťacia trubka PE

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / rok výroby   

iné rozmery h1 na dopyt

 H 8/2
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TUNELOVÝ HYDRANT
Portálový hydrant

DN A B C

K270 80 1 2
100 1 2

• Prevádzkový tlak: max. 16 bar (PN 16)
• Úplné vyprázdnenie – zbytkový podiel vody je nulový (RW 0)
•  Vnútorné časti vyrobené z materiálov odolných voči korózií 
 a spotrebiteľného materiálu je možné vymeniť bez výkopových  
 prác
• Tesniaci piest zabezpečuje ochranu tlakovej vody a tesnosť   
 sedla mosadzného tesniaceho krúžku vďaka vulkanizovanému  
 tesniacemu profi lu z elastoméru. Pri uzatváraní hydrantu (zdvih  
 50 mm) je automaticky riadená funkcia vyprázdňovania
•  Hlavu hydrantu je možné otočiť o 360° uvoľnením štyroch 
 skrutiek z nerezovej ocele
•  Rozmery prírubového spojenia podľa EN 1092-2 
•  S požiarnym kohútikom

Hlava hydrantu: z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou  
  úpravou a zvonka navyše opatrená 
  vrstvou odolnou proti UV žiareniu 
  v RAL 3000 (ohnivá červená)
Stĺpik: SGG z ocele, žiarivo zinkovaný a povrch  
  opatrený PU nástrekom
Pätka hydrantu: z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou  
  úpravou
Ovládacia súprava:  z nerezovej ocele
Tesniace piesty: z mosadze, elastomér
Vreteno: z Duplex nerezovej ocele
Požiarny ventil: z mosadze

EURO-SV
SGG

č. K270 

Hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q (m3/h)  
 pri diferenčnom tlaku Kv [m3/h] 1 bar 
 je vyššie ako požaduje norma EN 14384

Norma:  ÖNORM F 2010 - EN 14384, EN 1074-6
Max. prevádzkový 
tlak: 16 bar (PN 16)
Výška hydrantu: možnosť individuálnej konštrukčnej dĺžky   
 hydrantu, minimálna výška 800 mm (h1) 
Množstvo zvyškovej 
vody:  < EN 1074-6

obj.č.
Výstup Prevedenie

SGG

Konštrukčné charakteristiky

Materiál | Technické vlastnosti
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TUNELOVÝ HYDRANT
Portálový hydrant

DN h1

80 1000 53,0

100 1000 70,0

2.12

2.8, 2,9

3.2, 3.3 
3.42.14, 2.15 

2.16, 2.17

2.10

2.18

2.6

2.11
2.5

2.7

2.4

2.3

3.6

3.9

3.10

3.8

3.7

4, 4.1, 4.2

1.6
1.1

1.2, 1.3

1.4

2.1

3.5

h1

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok 25x3,5 elastomér
1.3 Za/odvzdušňovací ventil POM

1.4 DN 80 požiarny ventil s pevnou spojkou C 52mm, 
DN 100 požiarny ventil s pevnou spojkou B 75mm Al

1.6 DN 80 požiarny ventil s pevnou spojkou B 75mm,  
DN 100 požiarny ventil s pevnou spojkou A 110 mm Al

2.1 Hydrantová rúra Oceľ, žiarovo zinkovaná
2.2 Dvojica protiprírub horná  DN 80, DN 100 tvárna liatina
2.3 Pätka DN 80, DN 100 tvárna liatina
2.4 Matica vretena mosadz
2.5 Tesniaci krúžok nerezová oceľ
2.6 O-krúžok 135x5 elastomér
2.7 Tesnenie sedla elastomér
2.8 Vodiaca lišta nerezová oceľ
2.9 Skrutka s vnútorným šesťhranom M5x10 nerezová oceľ
2.10 Vodiaci kolík 5x28 nerezová oceľ
2.11 Vypúšťacia zátka mosadz
2.12 Napojovací fitting POM
2.13 Šesťhranná skrutka M16x45 nerezová oceľ
2.14 Podložka M16 nerezová oceľ
2.15 Šesťhranná matica M16 nerezová oceľ
2.16 Šesťhranná skrutka M16x90 nerezová oceľ
2.17 Krytky elastomér
2.18 Dvojica protiprírub dolná DN 80, DN 100 tvárna liatina
3.1 Pripojovací štvorhran mosadz
3.2 Šesťhranná skrutka M8x45 nerezová oceľ
3.3 Poistná matica nerezová oceľ
3.4 Vejárová podložka nerezová oceľ
3.5 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.6 Vreteno Duplex ner. oceľ
3.7 O-krúžok 20,2x3,5 elastomér
3.8 Piesty DN 80, DN 100 mosadz, elastomér
3.9 Poistný krúžok mosadz
3.10 Poistný čáp mosadz
4 Ručné koleso Al
4.1 Skrutka s vnútorným šesťhranom  M 8 x 16 nerezová oceľ
4.2 Podložka nerezová oceľ

hmotnosť

Iné výšky na dopyt!
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s 2 výstupmi nad sebou

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG, prevedenie NGG s nerezovým stĺpikom  
na dopyt

• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 
hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K275

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 3000)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný a povrch opatrený zinkovým 
náterom

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ručné koleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrené vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 3000)

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

obj.č. DN
výstup

A B C

K275

80

2

1 1

2

100

2

1 1

2

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

 H 8/5
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TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s 2 výstupmi nad sebou

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 Púzdro mosadz
1.3 O-krúžok 152 x 4 elastomér
1.4 Pevná spojka Al
1.5 Veko Al
1.6 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
1.7 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
2.1 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
2.2 Pätka tvárna liatina
2.3 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.4 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.5 Sedlo piestu mosadz
2.6 Odvodnenie mosadz
2.7 Matica vretena mosadz
3.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.2 Štvorhran mosadz
3.3 Vreteno nerezová oceľ
3.4 Piest Ms / elastomér
3.5 Poistný krúžok mosadz
3.6 Matica piestu mosadz
3.7 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.8 Matica M 8 nerezová oceľ
3.9 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
4.1 Ručné koleso tvárna liatina
4.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
4.3 Podložka nerezová oceľ
4.4 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
4.5 Podložka nerezová oceľ
4.6 Reťaz nerezová oceľ
4.7 Koleno mosadz
4.8 Vypúšťacia trubka PE
4.9 Veko hlavy hydrantu Al

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov:
obj.č. / DN / krytie potrubia / rok výroby

DN L min   

80 800
100 1000

L

4.1, 4.2, 4.3

1.2

4.9

1.6

1.7

3.2

1.4

1.5

4.6

1.1

3.1

1.3

2.4

2.3

4.4, 4.5

2.1

3.7, 3.8

3.6

3.4

4.7

2.6

2.5

3.5

4.8

2.7

3.3, 3.9

2.2

na objednanie ľubovoľná hĺbka krytia potrubia
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s 4 výstupmi 

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG, prevedenie NGG s nerezovým stĺpikom  
na dopyt

• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 
hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K276

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 3000)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný a povrch opatrený zinkovým 
náterom

• pätka hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ručné koleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrené vrstvou odolnou proti UV 
žiareniu (RAL 3000)

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

obj.č. DN
výstup

A B C

K276 80

4

2 2

4

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

L

4.1, 4.2, 4.3

1.2

4.9

1.6

1.7

3.2

1.4

1.5

4.6

1.1

3.1

1.3

2.4

2.3

4.4, 4.5

2.1

3.7, 3.8

3.6

3.4

4.7

2.6

2.5

3.5

4.8

2.7

3.3, 3.9

2.2

TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s 4 výstupmi 

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 Púzdro mosadz
1.3 O-krúžok 152 x 4 elastomér
1.4 Pevná spojka Al
1.5 Veko Al
1.6 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
1.7 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
2.1 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
2.2 Pätka tvárna liatina
2.3 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.4 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.5 Sedlo piestu mosadz
2.6 Odvodnenie mosadz
2.7 Matica vretena mosadz
3.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.2 Štvorhran mosadz
3.3 Vreteno nerezová oceľ
3.4 Piest Ms / elastomér
3.5 Poistný krúžok mosadz
3.6 Matica piestu mosadz
3.7 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.8 Matica M 8 nerezová oceľ
3.9 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
4.1 Ručné koleso tvárna liatina
4.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
4.3 Podložka nerezová oceľ
4.4 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
4.5 Podložka nerezová oceľ
4.6 Reťaz nerezová oceľ
4.7 Koleno mosadz
4.8 Vypúšťacia trubka PE
4.9 Veko na hlavy hydrantov Al

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: 
obj.č. / DN / krytie potrubia / rok výroby

DN L min   

80 800

na objednanie ľubovoľná hĺbka krytia potrubia
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s 2 výstupmi prestaviteľnými o 120°

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG, prevedenie NGG s nerezovým stĺpikom  
na dopyt

• prostredníctvom svorkového systému je možné hydrantovú 
hlavu po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek vo vrchnom 
upínacom krúžku plynulo natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 
prác

• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
funkcia vyprázdňovania

• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 
do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• štandardné krytie potrubia: 16 bar
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody: < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K277

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 3000)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný a povrch opatrený zinkovým 
náterom

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ručné koleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 3000)

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z mosadze
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
výstup

A B C

K277
80

2

1 1

100 2
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

TUNELOVÝ HYDRANT EURO 2000-RW 0
s 2 výstupmi prestaviteľnými o 120°

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 Púzdro mosadz
1.3 O-krúžok 152 x 4 elastomér
1.4 Pevná spojka Al
1.5 Veko Al
1.6 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz
1.7 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
2.1 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
2.2 Pätka tvárna liatina
2.3 Zvierací krúžok tvárna liatina
2.4 Hlavový krúžok tvárna liatina
2.5 Sedlo piestu mosadz
2.6 Odvodnenie mosadz
2.7 Matica vretena mosadz
3.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.2 Štvorhran mosadz
3.3 Vreteno nerezová oceľ
3.4 Piest Ms / elastomér
3.5 Poistný krúžok mosadz
3.6 Matica piestu mosadz
3.7 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
3.8 Matica M 8 nerezová oceľ
3.9 O-krúžok 25 x 3,5 elastomér
4.1 Ručné koleso tvárna liatina
4.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
4.3 Podložka nerezová oceľ
4.4 Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ
4.5 Podložka nerezová oceľ
4.6 Reťaz nerezová oceľ
4.7 Koleno mosadz
4.8 Vypúšťacia trubka PE
4.9 Veko hlavy hydrantu Al

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov:
obj.č. / DN / krytie potrubia / rok výroby

DN L min   

80 800
100 1000

na objednanie ľubovoľná hĺbka krytia potrubia

L

4.1, 4.2, 4.3

1.2

4.9

1.6

1.7

3.2

1.4

1.5

4.6

1.1

3.1

1.3

2.4

2.3

4.4, 4.5

2.1

3.7, 3.8

3.6

4.7

3.4

2.6

2.5

3.5

4.8

2.7

3.3, 3.9

2.2
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TUNELOVÝ HYDRANT

Obj.-č. DN
Výstup Vyhotovenie

A B C SGG NGG

K277
80 2

1 1
100 2

 Konštrukčné charakteristiky

  Materiál | Technické vlastnosti

• prevádzkový tlak: max. 16 bar (PN 16)
• úplné vyprázdnenie – nulová zvyšková voda (RW 0)
• vnútorné časti vyrobené z materiálov odolných voči korózii  
 a je možné ich vymeniť bez výkopových prác
• tesniaci piest zabezpečuje ochranu tlakovej vody a tesnosť 
 sedla mosadzného tesniaceho krúžku vďaka  
 vulkanizovanému tesniacemu profilu z elastoméru.  
 Pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 
 funkcia vyprázdňovania
• hlavu hydrantu je možné otočiť o 360° uvoľnením štyroch  
 skrutiek z nerezovej ocele
• rozmery prírubového spojenia podľa EN 1092-2

hlava a ručné koleso: z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
  úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou 
  na báze polyesteru odolnou proti UV  
  žiareniu v RAL 3000 (ohnivo červená).
stĺpik: SGG z ocele, žiarivo pozinkovaný  
  + vonkajšia zinkovo-pigmentová vrstva, 
  NGG z ocele, brúsený
pätka hydrantu: z tvárnej liatiny, s epoxidovou povrchovou 
  úpravou                           
ovládacia súprava :  z nerezovej ocele
piesty: z mosadze, elastomér
vreteno: z nerezovej ocele

EURO 2000-RW 0,
SGG, NGG

č. K277

hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q (m3/h)   
Kv [m3/h]  pri diferenčnom tlaku  1 bar je vyššie  
 ako požaduje norma EN 14384

norma:  ÖNORM F 2010 - EN 14384, EN 1074-6

max. prevádzkový tlak:  16 bar (PN 16)
množstvo zvyškovej  
vody:   < EN 1074-6

Voliteľné môžu byť 
všetky výstupy vybavené 
protipožiarnymi kohútikmi. 

s 2 výstupmi, 120°
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DN

80 800

100 1000

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

L

4.1, 4.2, 4.3

1.2

4.9

1.6

1.7

3.2

1.4

1.5

4.6

1.1

3.1

1.3

2.4

2.3

4.4, 4.5

2.1

3.7, 3.8

3.6

4.7

3.4

2.6

2.5

3.5

4.8

2.7

3.3, 3.9

2.2

Súčiastka Materiál

Hlava hydrantu tvárna liatina

Puzdro mosadz

O-krúžok Ø 152 x 4 elastomér

B Pevná spojka Al

B Veko Al

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz

O-krúžok 25 x 3,5 elastomér

Rúra DN 125
oceľ, žiarivo zinkovaná, 
nerezová oceľ

Pätka DN 80 EURO tvárna liatina

Zvierací krúžok tvárna liatina 

Hlavový krúžok 80 tvárna liatina

Tesniaci krúžok mosadz

Odvodnenie mosadz

Matica vretena mosadz

Rúra 1" nerezová oceľ 

Pripojovací štvorhran mosadz

Vreteno nerezová oceľ 

Piest mosadz / elastomér

Poistná podložka mosadz

Matica piestu mosadz

Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ 

Šesťhranná matica M 8 nerezová oceľ 

O-krúžok 25 x 3,5 elastomér

Ručné koleso tvárna liatina

Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ 

Pérová podložka nerezová oceľ 

Šesťhranná skrutka M 16 x 45 nerezová oceľ 

Podložka nerezová oceľ 

Reťaz nerezová oceľ 

Uhol 90° mosadz

PE - rúra 1" PE

Krytka hlavy Al

EURO 2000-RW 0, SGG, NGG
č. K277

Na objednávku je k dispozícií akákoľvek výška od L midn. do max. 3000.

L min

TUNELOVÝ HYDRANT
s 2 výstupmi, 120° 
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

Štandardne  
v RAL 3000

NADZEMNÝ HYDRANT DUO
pevný (tuhý), s dvojitým uzatváraním

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG, prevedenie NGG s nerezovým stĺpikom  
na dopyt

• tuhé vyhotovenie
• s dvojitým uzatváraním guľou, na objednanie jednočinné 

uzatváranie bez gule č. K221
• hydrantovú hlavu možno po predchádzajúcom uvoľnení 

skrutiek natočiť
• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových 

prác
• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 

funkcia vyprázdňovania
• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 

do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• voľná príruba vrátane integrovaného tesnenia zaručuje ľahkú 

a rýchlu montáž
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K220 

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti  
UV žiareniu (RAL 3000)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný a povrch opatrený PU  
nástrekom

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z nerezovej ocele
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č. 3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K220

80

1,00 m 1 2 37,02

1,25 m 1 2 39,02

1,50 m 1 2 41,02

100

1,00 m 1 2 63,02

1,25 m 1 2 65,02

1,50 m
1 2

67,02

s dvojitým uzatváraním

 H 9/1
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DN krytie potrubia
RD

výstup L
pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť
A B C D k skrutky počet

80

1,00 m 1 2 1850

200 160

M 16 8

37,02

1,25 m 1 2 2100 39,02

1,50 m 1 2 2350 41,02

100

1,00 m 1 2 1850

220 180

63,02

1,25 m 1 2 2100 65,02

1,50 m 1 2 2350 67,02

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok   76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Púzdro mosadz
1.9 O-krúžok elastomér
2 Stĺpik oceľ, žiarovo 

zinkovaná
3.1 Sedlo piestu nerezová oceľ
3.2 Tesnenie elastomér
3.3 O-krúžok elastomér
4.1 Pätka tvárna liatina
4.2 Voľná príruba tvárna liatina
4.3 Guľa PP
4.4 Ploché tesnenie elastomér
5.1 Ovládacia hlava Al
5.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 1 nerezová oceľ
5.3 Krytka PE
6.1 Vreteno nerezová oceľ
6.2 O-krúžok elastomér
6.3 Matica vretena mosadz
6.4 Dorazová matica mosadz
6.5 Čap nerezová oceľ
6.6 Klzná podložka POM
6.7 Poistný krúžok nerezová oceľ
6.8 Dištančný krúžok mosadz
7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
7.2 Piest Ms / elastomér
7.3 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
7.4 Matica M 8 nerezová oceľ
7.5 Vejárová podložka nerezová oceľ

8.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

8.2 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

8.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

8.4 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

9 Reťaz nerezová oceľ
10 Šesťhranná skrutka M 16 x 80 nerezová oceľ
11 Matica M 16 nerezová oceľ
12 Podložka M 16 nerezová oceľ
13 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 30 nerezová oceľ
14 Podložka M 12 nerezová oceľ
15 Odvodňovacie koleno mosadz

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov:  obj.č. / DN / RD / rok výroby

NADZEMNÝ HYDRANT DUO
pevný (tuhý), s dvojitým uzatváraním

5.1
5.3

5.2
6.7, 6.8

6.2
1.4
1.5

6.5

9

7.3

10
3.3

15

11, 12

4.3

1.6, 1.7, 
8.3, 8.4
8.1, 8.2

6.6

1.2, 1.3
1.8
1.1
6.3

6.1
6.4

1.9

13, 14

2

7.1

7.4, 7.5

3.1

7.2

3.2

4.1

4.2
4.4

L

~ 
75

0

~ 
97

0

R
D

 1
00

0 
 | 

R
D

 1
25

0 
 | 

R
D

 1
50

0 

 H 9/2
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NADZEMNÝ HYDRANT UNO
tuhý, PN16

DN
A B

K221

80

2 1,00 37,0

2 1,25 39,0

2 1,50 41,0

100

1 2 1,00 63,0

1 2 1,25 65,0

1 2 1,50 67,0

Konštrukčné charakteristiky

Prevedenie:   Štandard SGG
Prevádzkový tlak: max.:  16 bar
Krytie potrubia:  1,50 m, 1,25 m, 1,00 m
Hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q (m3/h) pri   
Kv [m3/h]  diferenčnom tlaku  1 bar je vyššie  
  ako požaduje norma EN 14384
Množstvo zvyškovej 
vody:   nula (RW 0) < EN 1074-6

• všetky vnútorné časti sú z materiálu odolného voči korózií 
a sú demontovateľné bez výkopových prác predĺžením 
ovládacej súpravy nahor

• malé uťahovacie momenty
• jednoduchá montáž
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 PN 16

Č. K221
Prevedenie SGG

Materiál | Technické vlastnosti

• Hlava hydrantu: z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou  
  úpravou a vonkajším polyesterovým   
  náterom (odolným voči UV žiareniu) 
  v RAL 3000 (žiarivo červená)

• Stĺpik:  žiarivo pozinkovaný zo všetkých strán 
  + vonkajšie 2 komponenty opatrené 
  PU nástrekom

• Pätka hydrantu: z tvárnej liatiny s epoxidovou 
  povrchovou úpravou

• Ovládacia súprava:    z nerezovej ocele
• Piest: z tvárnej liatiny / elastomér
• Vreteno:  z nerezovej ocele

Príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo:  pozri stranu H 1/2
drenážna trubka    č. 5067
pätkové koleno      č. 5045, č. 5049,
   č. 5050, č. 7981
kľúč na uzatváranie hydrantu č. 3460, č. 3461
ploché tesnenie   č. 3390
skrutky a matice   č. 8810, č. 8830,
   č. 8840

Obj.-č.
výstup krytie 

potrubia
RD (m)

hmotnosť  
kg
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NADZEMNÝ HYDRANT UNO
tuhý, PN16

Súčiastka Materiál 

1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina

1.2 O-krúžok elastomér

1.3 Za/odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 Pevná spojka B (75 mm) Al

1.5 DN 80 O-krúžok 60x5 elastomér

1.6 Pevná spojka A – 110 mm Al

1.7 DN 100 O-krúžok 116x4 elastomér

1.8 Púzdro mosadz

1.9 O-krúžok elastomér

2 Stĺpik pozinkovaná oceľ

3 O-krúžok elastomér

4 Pätka tvárna liatina

5.1 Ovládacia hlavica Al

5.2 Skrutka s vnútorným  
šesťhranom M8x16 nerezová oceľ

5.3 Krytka PE

6.1 Vreteno nerezová oceľ

6.2 O-krúžok elastomér

6.3 Matica vretena mosadz

6.4 Matica mosadz

6.5 Kolík nerezová oceľ

6.6 Klzná podložka POM

6.7 Poistný krúžok nerezová oceľ

6.8 Dištančný krúžok mosadz

7.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ

7.2 Piest tvárna liatina/elastomér

7.3 Šesťhranná skrutka M8x45 nerezová oceľ

7.4 Poistná matica M8 nerezová oceľ

7.5 Vejárová podložka nerezová oceľ

8.1 Veko B Al

8.2 Tesnenie B elastomér

8.3 Veko A Al

8.4 Tesnenie A elastomér

9 Reťaz nerezová oceľ

10 Šesťhranná skrutka M16x80 nerezová oceľ

11 Šesťhranná matica M16 nerezová oceľ

12 Podložka M16 nerezová oceľ

13 Skrutka s vnútorným 
šesťhranom M12x30 nerezová oceľ

14 Podložka M16 nerezová oceľ

15 Odvodňovacie koleno PE

Č. K221
Prevedenie  SGG

5.15.3

5.2
6.7, 6.8

6.2
1.4
1.5

6.5

9

7.3

10
3

15

11, 12

1.6, 1.7, 
8.3, 8.4
8.1, 8.2

6.6

1.2, 1.3
1.8
1.1
6.3

6.1
6.4

1.9
13
14

2

7.1

7.4
7.5

7.2

4

L

~ 
75

0

~ 
97

0

Kr
yt

ie
 p

ot
ru

bi
a 

(R
D)

: 1
00

0 
| 1

25
0 

| 1
50

0 

DN
Krytie  

potrubia 
(RD) m

výstup
L

Pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie podľa EN 1092-2

A B D k skrutky počet

80
1,00

2
1850

260 160

M16 8

1,25 2100
1,50 2350

100
1,00

1 2
1850

220 1801,25 2100
1,50 2350
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NADZEMNÝ HYDRANT DUO
lámavý, s dvojitým uzatváraním

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard SGG, prevedenie NGG s nerezovým stĺpikom  
na dopyt

• bezpečnostný (delený) stĺpik s deliacou prírubou a lomovými 
skrutkami

• delená ovládacia súprava v mieste lomu
• pri kolízii nedôjde k poškodeniu spodnej časti hydrantu  

a hydrant zostáva stále v uzavretej pozícii, po výmene  
skrutiek je funkcia opäť zaručená

• s dvojitým uzatváraním s guľou, na objednanie jednočinné 
uzatváranie bez gule č. K231

• hydrantovú hlavu možno po predchádzajúcom uvoľnení skrutiek 
natočiť

• všetky vnútorné časti sú demontovateľné bez výkopových prác
• pri uzatváraní hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky riadená 

funkcia vyprázdňovania
• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 

do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• voľná príruba vrátane integrovaného tesnenia zaručuje ľahkú 

a rýchlu montáž
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14384,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14384
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K230 

• hlava hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou a zvonka navyše opatrená vrstvou odolnou proti UV 
žiareniu (RAL 3000)

• stĺpik oceľový, žiarovo zinkovaný a vonku opatrený PU nástrekom
• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z nerezovej ocele
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3460, č.3461
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
lomové skrutky: č. 5026
ploché tesnenie: č. 3390
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
krytie

potrubia
výstup

hmotnosť
A B C

K230

80

1,00 m 1 2 37,02

1,25 m 1 2 38,52

1,50 m 1 2 41,02

100

1,00 m 1 2 46,02

1,25 m 1 2 48,02

1,50 m
1 2

50,02

s dvojitým uzatváraním

 H 9/5
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NADZEMNÝ HYDRANT DUO
lámavý, s dvojitým uzatváraním

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby

Súčiastka Materiál
1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina
1.2 O-krúžok elastomér
1.3 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 DN   80 C-pevná spojka DIN 14317 - C1  52 mm
DN 100 B-pevná spojka DIN 14318 - B1  75 mm Al

1.5 DN   80 O-krúžok 60 x 5
DN 100 O-krúžok 76 x 5 elastomér

1.6 DN   80 B-pevná spojka DIN 14318 - B1    75 mm
DN 100 A-pevná spojka DIN 14319 - A1  110 mm Al

1.7 DN   80 O-krúžok   76 x 5
DN 100 O-krúžok 116 x 4 elastomér

1.8 Púzdro mosadz
1.9 O-krúžok elastomér

2 Stĺpik oceľ, žiarovo 
zinkovaná

3 Stojanová rúra ocel, žárově 
zinkovaná

4.1 Sedlo piestu nerezová oceľ
4.2 Tesnenie elastomér
4.3 O-krúžok elastomér
4.4 Odvodňovacie koleno mosadz
5.1 Pätka tvárna liatina
5.2 Voľná príruba tvárna liatina
5.3 Guľa PP
5.4 Ploché tesnenie elastomér
6.1 Ovládacia hlava Al
6.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 16 nerezová oceľ
6.3 Krytka PE
7.1 Štvorhran nerezová oceľ
7.2 O-krúžok elastomér
7.3 Klzná podložka POM
7.4 Šesťhranná skrutka M 8 x 45 nerezová oceľ
7.5 Matica M 8 nerezová oceľ
7.6 Vejárová podložka nerezová oceľ
7.7 Poistný krúžok nerezová oceľ
7.8 Predĺženie vretena nerezová oceľ
7.9 Poistný krúžok nerezová oceľ
8.1 Vreteno nerezová oceľ
8.2 Matica vretena mosadz
8.3 Dorazová matica mosadz
8.4 Čap nerezová oceľ
8.5 Klzná podložka mosadz
8.6 Deliaca vložka nerezová oceľ
8.7 Puzdro škrupiny mosadz
8.8 Držiak vretena mosadz
8.9 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
9 Piest Ms / elastomér
9.1 Dištančný krúžok mosadz

10.1 DN   80 C-veko DIN 14317 - C4
DN 100 B-veko DIN 14318 - B4 Al

10.2 DN   80 O-krúžok DIN 14317 - C3
DN 100 O-krúžok DIN 14318 - B3 elastomér

10.3 DN   80 B-veko DIN 14318 - B4
DN 100 A-veko DIN 14319 - A4 Al

10.4 DN   80 O-krúžok DIN 14318 - B3
DN 100 O-krúžok DIN 14319 - A3 elastomér

11 Reťaz nerezová oceľ
12 Šesťhranná skrutka M 16 x 80 nerezová oceľ
13 Matica M 16 nerezová oceľ
14 Podložka M 16 nerezová oceľ
15 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 12 x 30 nerezová oceľ
16 Podložka M 12 nerezová oceľ
17 Šesťhranná lomová skrutka nerezová oceľ

DN
krytie

potrubia 
RD

výstup L
pripojovacia príruba

rozmery a vŕtanie príruby podľa EN 1092-2 hmotnosť
A B C D k skrutky počet

80

1,00 m 1 2 1850

200 160

M 16 8

37,02

1,25 m 1 2 2100 38,52

1,50 m 1 2 2350 41,02

100

1,00 m 1 2 1850

220 180

46,02

1,25 m 1 2 2100 48,02

1,50 m 1 2 2350 50,02
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NADZEMNÝ HYDRANT UNO
lámavý, PN16

Konštrukčné charakteristiky

Materiál | Technické vlastnosti

Č. K231
Prevedenie:   Štandard SGG
Prevádzkový tlak: max.: 16 bar
Krytie potrubia:  1,50 m, 1,25 m, 1,00 m
Hodnoty prietoku: prietokové množstvo Q (m3/h) pri 
Kv [m3/h]  diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie
  ako požaduje norma EN 14384
Množstvo zvyškovej 
vody:  nula (RW 0) < EN 1074-6

• všetky vnútorné časti sú z nehrdzavejúceho materiálu
• ovládacia súprava môže byť predĺžená smerom nahor bez 

dodatočných výkopových prác
• hydrant typu KR231 (lámavý hydrant) má delený hydrantový 

stĺpik s delenou prírubou a bezpečnostnými skrutkami
• malé uťahovacie momenty
• jednoduchá montáž
• rozmery a vŕtanie podľa EN 1092-2 PN 16

• Hlava hydrantu: z tvárnej liatiny s epoxidovou
 povrchovou úpravou + vonkajší   
 polyesterový náter (odolný voči 
 UV žiareniu) v  RAL 3000 
 (žiarivo červená)

• Stĺpik: oceľový, žiarivo pozinkovaný   
 zo všetkých strán +  vonkajšie
 2-komponenty opatrené 
 PU nástrekom

• Pätka hydrantu: z tvárnej liatiny s epoxidovou
 povrchovou úpravou

• Ovládacia súprava: z nerezovej ocele
• Piest: z tvárnej liatiny / elastomér
• Vreteno: z nerezovej ocele

Obj.-č. DN
výstup krytie potrubia 

RD (m)
hmotnosť  

kg
A B

K231

80

2 1,00 37,0

2 1,25 38,5

2 1,50 41,0

100

1 2 1,00 46,0

1 2 1,25 48,0

1 2 1,50 50,0

Príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo:  pozri stranu H 1/2
drenážna trubka    č. 5067
pätkové koleno   č. 5045, č. 5049,
   č. 5050, č. 7981
kľúč na uzatváranie hydrantu č. 3460, č. 3461
ploché tesnenie   č. 3390
skrutky a matice   č. 8810, č. 8830,
   č. 8840
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NADZEMNÝ HYDRANT UNO
lámavý, PN16

č. K231 Súčiastka Materiál 

1.1 Hlava hydrantu tvárna liatina

1.2 O-krúžok elastomér

1.3 Za/odvzdušňovací ventil mosadz

1.4 Pevná spojka B (75 mm) Al

1.5 DN 80 O-krúžok 60x5 elastomér

1.6 Pevná spojka A – 110 mm Al

1.7 DN 100 O-krúžok 116x4 elastomér

1.8 Púzdro mosadz

1.9 O-krúžok elastomér

2 Stĺpik pozinkovaná oceľ

3 Stojanová rúra pozinkovaná oceľ

4.1 O-krúžok elastomér

4.2 Odvodňovacie koleno PE

5 Pätka tvárna liatina

6.1 Ovládacia hlavica Al

6.2 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8x16 nerezová oceľ

6.3 Krytka PE

7.1 Štvorhran nerezová oceľ

7.2 O-krúžok elastomér

7.3 Klzná podložka mosadz

7.4 Šesťhranná skrutka M8x45 nerezová oceľ

7.5 Poistná matica M8 nerezová oceľ

7.6 Vejárová podložka nerezová oceľ

7.7 Poistný krúžok nerezová oceľ

7.8 Ovládacia rúrka nerezová oceľ

7.9 Poistný krúžok nerezová oceľ

8.1 Vreteno nerezová oceľ

8.2 Matica vretena mosadz

8.3 Matica mosadz

8.4 Kolík nerezová oceľ

8.5 Klzná podložka mosadz

8.6 Deliaca vložka nerezová oceľ

8.7 Púzdro pre deliacu vložku mosadz

8.8 Držiak vretena mosadz

8.9 Ovládacia rúrka nerezová oceľ

9 Piest tvárna liatina/  
elastomér

9.1 Dištančný krúžok mosadz

10.1 Veko B Alw

10.2 Tesnenie B elastomér

10.3 Veko A Al

10.4 Tesnenie A elastomér

11 Reťaz nerezová oceľ

12 Šesťhranná skrutka M16x80 nerezová oceľ

13 Šesťhranná matica M16 nerezová oceľ

14 Podložka M16 nerezová oceľ

15 Skrutka s vnútorným šesťhranom M12x30 nerezová oceľ

16 Podložka M12 nerezová oceľ

17 Lomová skrutka nerezová oceľ

DN
krytie  

potrubia
(RD) m

výstup
L

pripojovacia príruba
rozmery a vŕtanie podľa EN 1092-2

A B D k skrutky počet

80
1,00

2
1850

200 160

M16 8

1,25 2100
1,50 2350

100
1,00

1 2
1850

220 1801,25 2100
1,50 2350

6.37.9
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PODZEMNÝ HYDRANT DUO
s dvojitým uzatváraním

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard GGG
• s dvojitým uzatváraním s guľou, na objednanie jednočinné 

uzatváranie bez gule č. K241
• ovládacia tyč s piestom sú demontovateľné bez výkopových 

prác
• pri úplnom uzatvorení hydrantu je automaticky riadená funkcia 

vyprázdňovania
• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 

do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• voľná príruba vrátane integrovaného tesnenia zaručuje ľahkú 

a rýchlu montáž a možnosť natočenia hydrantu
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14339,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14339
• množstvo zvyškovej vody:  < EN 1074-6
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

č. K240 

• teleso hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• pätka hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ozubcová spojka z tvárnej liatiny, žiarovo zinkované
• ovládací štvorhran z tvárnej liatiny, žiarovo zinkované
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• sedlo piestu z nerezovej ocele
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3420
ploché tesnenie: č. 3390
uličný poklop: č. 1950, č. 1950 KASI = DN 80
                            
uličný poklop pre D100: č. 1790
Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
krytie

potrubia hmotnosť

K240
K241

80

1,00 m 31,5

1,25 m 35,5

1,50 m 39,5

100

1,00 m 49,0

1,25 m 55,5

1,50 m 62,0

s dvojitým uzatváraním
č. K241 

1790 = DN 100

s jednoduchým uzatváraním 
bez gule
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5.4
5.3
5.1
5

5.2

1.1

3.8

1.3

1.4

1.8

1.7

DN

1.6

1.5

6.2

6.1

6

1.2

1.9

3.7

3.1

3.6
3.5

3.2
2.2

2.1

3.3
2.4

2.3
3.4

4.2

4.3

4.1

4.4
b

d

L

PODZEMNÝ HYDRANT DUO
s dvojitým uzatváraním

Súčiastka Materiál
1.1 Hydrantové teleso tvárna liatina
1.2 Ploché tesnenie elastomér
1.3 Sedlo piestu nerezová oceľ
1.4 Tesnenie elastomér
1.5 Pätka tvárna liatina
1.6 Voľná príruba tvárna liatina
1.7 Ploché tesnenie elastomér
1.8 Guľa PP
1.9 Šesťhranná skrutka nerezová oceľ
2.1 Hlavová doska tvárna liatina
2.2 O-krúžok elastomér
2.3 Klzná podložka POM
2.4 Typový štítok PVC
3.1 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
3.2 Vreteno nerezová oceľ
3.3 Púzdro mosadz
3.4 Poistný krúžok nerezová oceľ
3.5 Matica vretena mosadz
3.6 Dorazová matica mosadz
3.7 Piest Ms / elastomér
3.8 Šesťhranná skrutka nerezová oceľ
3.9 Matica M 8 nerezová oceľ
4.1 Štvorhran tvárna liatina
4.2 Pružinová podložka nerezová oceľ
4.3 Skrutka nerezová oceľ
4.4 Krytka PE
5 Ozubcová spojka tvárna liatina
5.1 Sedlový krúžok mosadz
5.2 Tesnenie elastomér
5.3 Ochranné viečko PE
5.4 Reťaz nerezová oceľ
6 Odvodnenie mosadz
6.1 Odvodňovacie koleno mosadz
6.2 Vypúšťacia trubka PE

DN
krytie

potrubia
RD

L b d hmotnosť

80

1,00 m 730 242 110 31,5

1,25 m 980 242 110 35,5

1,50 m 1230 242 110 39,5

100

1,00 m 750 310 145 49,0

1,25 m 1000 310 145 55,5

1,50 m 1250 310 145 62,0

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov: obj.č. / DN / RD / rok výroby
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PODZEMNÝ HYDRANT MONOBLOK MB1
s jednoduchým uzatváraním

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

• štandard GGG
• teleso a pätka hydrantu z jedného dielu
• s jednoduchým uzatváraním
• ovládacia tyč s piestom sú demontovateľné bez výkopových prác
• pri úplnom uzatvorení hydrantu je automaticky riadená funkcia 

vyprázdňovania dvoma odvodňovacími výstupmi
• samočinné vyprázdňovanie je nutné odviesť PE potrubím 

do kanalizácie alebo drenáže, aby sa zabránilo podplaveniu 
stanovišťa hydrantu

• úplné vyprázdnenie hydrantu - zbytkový podiel vody je nulový
• na prianie zákazníka je možné dodať ľubovoľnú hĺbku krytia 

potrubia 

• podľa normy:  ÖNORM F 2010 - EN 14339,  
   EN 1074-6

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia:  0,80 m, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie ako  

   požaduje norma EN 14339
• množstvo zvyškovej vody: < EN 1074-6
• rozmery prírub podľa EN 1092-2 | PN 16, upravené aj pre 

použitie na napojenie 4/8 dier

Materiál

č. K244

• teleso hydrantu z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ozubcová spojka z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• ovládací štvorhran z tvárnej liatiny, žiarovo zinkovaný
• ovládacia súprava z nerezovej ocele
• piest z elastoméru
• vreteno z nerezovej ocele

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3420
ploché tesnenie: č. 3390
uličný poklop: č. 1950, č. 1950 KASI 

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana H 1/2

obj.č. DN
krytie

potrubia hmotnosť

K244 80

0,80 m 18,3

1,00 m 21,0

1,25 m 24,7

1,50 m 28,4
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PODZEMNÝ HYDRANT MONOBLOK MB1
s jednoduchým uzatváraním

Súčiastka Materiál
1 Teleso hydrantu tvárna liatina
2 Štvorhran tvárna liatina
3 Vreteno nerezová oceľ
4 Hlavová doska tvárna liatina
5 Šesťhranná skrutka M 16 x 70 nerezová oceľ
5.1 Matica nerezová oceľ
5.2 Podložka nerezová oceľ
6 Matica vretena mosadz
7 Skrutka s vnútorným šesťhranom M 8 x 20 nerezová oceľ
8 O-krúžok elastomér
9 Typový štítok PVC
10 Klzná podložka bronz
11 Ovládacia rúrka nerezová oceľ
12 Skrutka M 8 x 20 nerezová oceľ
13 Poistná podložka nerezová oceľ
14 Matica M 8 nerezová oceľ
15 Piest elastomér
16 Odvodňovacie koleno PE
17 Ochranné viečko PE
18 Ozubcová spojka tvárna liatina
19 Šesťhranná skrutka M 16 x 70 nerezová oceľ
19.1 Matica nerezová oceľ
19.2 Podložka nerezová oceľ
20 Ochrana proti vniknutiu nečistôt elastomér

DN
krytie

potrubia 
RD

L hmotnosť

80

0,80 m 530 18,3

1,00 m 730 21,0

1,25 m 980 24,7

1,50 m 1230 28,4

Potrebné údaje pre objednanie náhradných dielov:  obj.č. / DN / RD / rok výroby

 H 10/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

 H 10/5

PODZEMNÝ HYDRANT
EURO 2000-RW 0

Obj.-č. DN Pripojovaci 
stĺpik

Vyhotovenie
SGG GGG

K269

80 DN 80

100 DN 100

150 DN 100

 Konštrukčné charakteristiky

  Materiál | Technické vlastnosti

• prevádzkový tlak: max. 16 bar (PN 16)
• tesniaci piest zabezpečuje ochranu tlakovej vody a tesnosť 
 sedla mosadzného tesniaceho krúžku vďaka vulkanizovanému  
 tesniacemu profilu z elastoméru. Pri uzatváraní hydrantu (zdvih 
 50 mm) je automaticky riadená funkcia vyprázdňovania
• úplné vyprázdnenie – zbytkový podiel vody je nulový (RW 0)
• vnútorné časti, vyrobené z materiálov odolných voči korózií, 
 je možné vymeniť bez výkopových prác
• ovládanie prostredníctvom kľuča na posúvače 27/32
• príruba dimenzovaná a vŕtaná podľa EN 1092-2

hlava hydrantu: z tvárnej liatiny, žiarovo pozinkovaná  
  zo všetkých strán + vonkajšia zinkovo  
  - pigmentová vrstva
stĺpik: SGG z ocele, žiarovo pozinkovaný  
  zo všetkých strán a povrch opatrený 
  2-komponentným PU nástrekom
  GGG z tvárnej liatiny, žiarovo  
  pozinkovaný zo všetkých strán  
  + vonkajšia zinkovo - pigmentová vrstva
pätka hydrantu: z tvárnej liatiny, potiahnutá epoxidovým 
  práškom
ozubový ovládací 
štvorhran: z tvárnej liatiny, žiarivo pozinkované
ovládacia súprava:  z nerezovej ocele
tesniace piesty:  z mosadze / elastoméru
vreteno: z nerezovej ocele

EURO 2000-RW 0
SGG, GGG

č. K269

hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q (m3/h) pri    
Kv [m

3/h] diferenčnom tlaku  1 bar je vyššie    
 ako požaduje norma EN 14339

Obr.: verzia GGG

norma:  ÖNORM F 2010 - EN 14339, EN 1074-6

max. prevádzkový tlak: 16 bar (PN 16)
štandardné pokrytie  
potrubia: 1,50 m (možnosť výberu 1,25 m a 1,00 m)
množstvo zvyškovej  
vody:  < EN 1074-6

 Príslušenstvo

Zodpovedajúce príslušenstvo: 
koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč pre hydranty: č. 3420
ploché tesnenie: č. 3390
maticové skrutky: č. 8810, č. 8830, č. 8840
uličný poklop (iba DN 80) č.1950, č.1950K
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PODZEMNÝ HYDRANT
EURO 2000-RW 0

1.3

2.3

2.7

2.8

2.6

1.5

9

1.4

2.5

2.9

9.1

2.10

2.4

1.2

2.2

1.1

2.3

10

2.1

5.2

5

7

5.1

3.2

8

3.1

6.1

4.1

4

6

3

b

d

L

DN

DN L b d

80

1,00 730

290 110

37,0

1,25 980 42,5

1,50 1230 48,0

100

1,00 750

380 145

49,0

1,25 1000 55,5

1,50 1250 62,0

150

1,00 750

380 145

51,0

1,25 1000 57,5

1,50 1250 64,0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

3.1

3.2

4

4.1

5

5.1

5.2

6

6.1

7

8

9

9.1

10

EURO 2000-RW 0
SGG, GGG
č. K269

Krytie potrubia m Hmotnosť

Súčiastka Materiál

Hlava hydrantu tvárna liatina

Stĺpik oceľ, tvárna liatina

Pätka tvárna liatina

Tesniaci krúžok mosadz

Odvodnenie mosadz

Pripojovací štvorhran mosadz

Ovládacia rúrka nerezová oceľ

Šesťhranná skrutka M 8 x 45 + Matica M 8 nerezová oceľ

Vreteno nerezová oceľ

Piest mosadz / elastomér

O-krúžok elastomér

Piestová matica mosadz

Poistná podložka mosadz

Kolík mosadz

Vretenová matica mosadz

Ozubcová spojka tvárna liatina

Ozubcové sedlo mosadz

Ozubcové tesnenie elastomér

Krytka POM

Reťaz nerezová oceľ

Platnička hlavy tvárna liatina

O-krúžok 25 x 3,5 elastomér

Tesnenie hlavy elastomér

Chránič ihlana tvárna liatina

Šesťhranná skrutka M 8 x 20 nerezová oceľ

Šesťhranná skrutka M 16 x 30 nerezová oceľ

Šesťhranná skrutka M 16 x 40 nerezová oceľ

Uhol vyprázdňovania mosadz

Vypúšťacia rúrka PE

Podložka 25,5 x 35,5 bronz
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PODZEMNÝ HYDRANT
BS 750

MOP (PN) DN

5031 16 80 BS 750 17,0

 Konštrukčné charakteristiky

  Materiál, technické vlastnosti

• prevádzkový tlak: max. 16 bar (PN 16)
• podľa britskej normy BS 750
• s guľovým závitom BSRT 2½"
• vnútorné časti vyrobené z materiálov odolných voči korózií
• ovládanie pomocou kľúča na posúvač cez štvorhran 29/35
• tesniaci piest zabezpečuje optimálnu tesnosť v puzdre  
 vďaka vulkanizovanému tesniacemu profilu z elastoméru
• všetky vnútorné časti je možné odstrániť bez výkopových prác
• vŕtanie prírub a dimenzií podľa EN 1092-2 PN 16

č. 5031

teleso hydrantu,  
platnička hlavy:   z tvárnej liatiny, zvnútra aj zvonka  
  potiahnutá epoxidovým práškom
Závitové pripojenie:   z nerezovej ocele
Tesniace piesty:   z mosadze s vulkanizovaným  
  elastomérom
Vreteno:   z nerezovej ocele

BS 750

Obj.-č. Vyhotovenie Hmotnosť

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

4.44.4

4.1

5.1

5.2

3.1

2.3

3.6
2.1

2.2

1.1

1.2

3.5

3.2, 3.3, 3.4

4.2, 4,3

30
0

298

150150

Ø 200

Súčiastka Materiál

Teleso hydrantu tvárna liatina

Odvodnenie (voliteľné PE

Platnička hlavy tvárna liatina

O-krúžok elastomér

Puzdro mosadz

Šesťhranné skrutky M 16x30 nerezová oceľ

Vreteno nerezová oceľ

Poistný krúžok nerezová oceľ

Podložka POM

Podložka mosadz

Tesniace piesty mosadz/elastomér

O-krúžok elastomér

Chránič ihlana tvárna liatina

Pérová podložka nerezová oceľ

Skrutky s vnútorným šesťhrannom M 8 nerezová oceľ

Tesniaca zátka PE

Závitové pripojenie nerezová oceľ

O-krúžok elastomér
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ZÁHRADNÝ HYDRANT
PN 10

DN

5081 10 50 555 18,5

DN

5080 S prípojným 
oblým závitom 10 50 466 16,0

H

Rd74x4

H

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

So závitovým pripojenim 
• prírubové pripojenie DN 50, EN 1092-2
• zo šedej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
• bez vypúšťania (nie je mrazuvzdorný)

S ozubcovou spojkou DN 50 
• prírubové pripojenie DN 50, EN 1092-2
• zo šedej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
• bez vypúšťania (nie je mrazuvzdorný)

č. 5080

č. 5081

Obj.-č. Vyhotovenie
MOP
(PN)

Celk. 
výška H Hmotnosť

S ozubcovou spojkou

Rozmery prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Rozmery prírub podľa EN 1092-2 | PN 16
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PREPLACHOVACIA SÚPRAVA
PN 16

• jednoduché prepláchnutie plným profilom súpravy
• celkom voľný priechod
• kompaktné prevedenie, žiadne nákladné budovanie šachiet
• priame prírubové napojenie, prípadne pod 45° alebo 90° 

uhlom fiting ISO
• vrchný výstup pevnú spojkou C podľa DIN 14317
• preplachovací súprava s vlastným uzáverom
• osvedčený uzatvárací systém na princípe posuvné  

uzatváracej dosky s pevnými dorazmi a uzatváraním vpravo
• dokonalá ochrana proti korózii epoxidovú povrchovou úpravou 

a materiály odolnými proti korózii
• minimálny ovládací moment
• štandardnou manipuláciou nemožno tesnenie uzatváracieho 

prvku poškodiť 

• podľa normy:   EN 14339

• max. prevádzkový tlak: 16 bar
• štandardné krytie potrubia: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m  

   (2,00 m na dotaz)
• hodnoty prietoku:  prietokové množstvo Q [m3/h] pri  

Kv [m
3/h]   diferenčnom tlaku 1 bar je vyššie  

   ako požaduje norma EN 14339
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

• pripojenie súpravy a telo uzáveru z tvárnej liatiny  
s epoxidovou povrchovou úpravou

• výtoková rúrka z nerezovej ocele s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• tesnenie z elastoméru
• vreteno a uzatváracia doska z nerezovej ocele
• pevná spojka z hliníka

Príslušenstvo

koleno s pätkou: č. 5045, č. 5046, č. 5049
uzatvárací kľúč prípojkový: č. 3410
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390
uličný poklop: č. 1950, č. 1950 KASI

č. D810 č. D800 č. D820

obj.č. prevedenie PN
krytie potrubia [m]

1,00 1,25 1,50 2,00

D800 prírubové pripojenie 45°

16D810 prírubové pripojenie priame

D820 pripojenie ISO fitingom 90°
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PREPLACHOVACIA SÚPRAVA
PN 16

č. D810
Preplachovacia súprava s priamym 
prírubovým napojením.
Voľný profi l prietoku - uzatvárateľný 
Dodávané s výstupom „C“.

č. D800
Preplachovacia súprava s prírubovým 
napojením 45°.
Voľný profi l prietoku - uzatvárateľný 
Dodávané s výstupom „C“.

č. D820
Preplachovacia súprava s 90° 
napojením fi tingom ISO Ø 63.
Voľný profi l prietoku - uzatvárateľný 
Dodávané s výstupom „C“.

DN pripojenie DN krytie potrubia [m] H hmotnosť

D810 prírubové priame

50

1,00 800 12,50

1,25 1050 14,90

1,50 1300 16,10

2,00 1800 19,30

80

1,00 800 14,60

1,25 1050 16,50

1,50 1300 17,90

2,00 1800 20,90

D800 prírubové 45°

50

1,00 750 13,00

1,25 1000 14,70

1,50 1250 16,00

2,00 1750 18,00

80

1,00 750 14,50

1,25 1000 16,70

1,50 1250 17,95

2,00 1750 20,00

D820 ISO fitingom 90° 63

1,00 675 13,50

1,25 1125 15,10

1,50 1375 16,60

2,00 1875 19,50
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H

9857 16 660 5,30

H

 Konštrukčné charakteristiky

•  špeciálna rúra na nadstavenie preplachovej armatúry  
   ako predĺženie

 Materiál | Technické vlastnosti

• stojan a uhol z pozinkovanej ocele 2"

• C-spojky z Al

• guľový ventil z pozinkovanej ocele  2"

• prevádzkový tlak MOP (PN) 16

Rúra pre preplachovanie armatúry
č. 9857

obj.-č. MOP (PN) hmotnosť

  Príklad použitia

PREPLACHOVACIA SÚPRAVA
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