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POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
prehľad

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Materiál

Posúvač z tvárnej liatiny
• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  

prietokovým kanálom
• prírubové posúvače
• posúvače s ISO hrdlami
• posúvače závitové
• navarovacie posúvače
• rohové ventily
• rohové ventily so samočinným vyprázdňovaním
• viacnásobné utesnenie vretena O-krúžkami
• skrutkové napojenie pre zemnú súpravu
• 100% vhodné na inštaláciu do zeme
• pri armatúre domových prípojok z tvárnej liatiny musia byť 

obnažené časti vonkajšieho závitu opatrené ochranou proti 
korózii

1 teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 vrchný diel z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou  

úpravou
3 klin z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
4 vreteno z nerezovej ocele s valcovaným závitom a hladko 

opracovanou tesniacou klznou plochou
5 púzdro O-krúžku z mosadze
6 O-krúžok z elastoméru
7 spätné tesnenie z elastoméru
8 poistný krúžok z POM
9 tesnenie vrchného dielu z elastoméru

10 skrutky s vnútorným šesťhranom zapustené, zalievacou 
hmotou a tesnením veka úplne chránené proti korózii

11 stierací krúžok z elastoméru

Posúvač z POM
• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  

prietokovým kanálom
• posúvače s ISO hrdlami
• posúvače s FIT hrdlami
• posúvače závitové
• navarovacie posúvače
• rohové ventily
• teleso s vrchným dielom spojené rotačným zvarom
• viacnásobné utesnenie vretena O-krúžkami
• skrutkové napojenie pre zemnú súpravu
• 100% vhodné na inštaláciu do zeme

1 teleso s vrchným dielom z POM spojené rotačným zvarom
2 klin z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
3 vreteno z nerezovej ocele s valcovaným závitom  

a hladko opracovanou tesniacou klznou plochou
4 púzdro O-krúžku z mosadze
5 O-krúžok z elastoméru
6 spätné tesnenie z elastoméru
7 poistný krúžok z nerezovej ocele
8 stierací krúžok z elastoméru
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obj.č. stavebná dĺžka PN
menovitá svetlosť / DN

20 25 32 40

4000  krátka 
EN 558-1 GR 14

16
4700 dlhá 

EN 558-1GR 15

DN PN
príruba skrutky vreteno posúvač hmotnosť

ØD C ØK Ød4 f počet závit Ød2 a c Ød1 H H1 L krátka L dlhá krátka dlhá

20 10 115 16 75 58 2 4 M 12 14

10,3 20 16

164 223 130 4,216

25 10 115 16 85 68 2 4 M 12 14 164 223 130 4,216

32 10 150 18 100 78 2 4 M 16 19 200 275 140 6,616

40 10 150 18 110 88 2 4 M 16 19 200 275 140 240 6,7 7,516
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POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
E posúvač s prírubami DN 20-40

Konštrukčné charakteristiky č. 4000
č. 4700

Príslušenstvo

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
skrutky a matice:  č. 8810, č. 8830, č. 8840 
ploché tesnenie: č. 3390, č. 3470

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2500
tvárna liatina s epoxidovou povrchovou 

úpravou, na oboch stranách  
s vnútorným závitom ISO 228

16

2510
za tepla lisovaná mosadz,

na oboch stranách  
s vnútorným závitom ISO 228

 J 4/1

POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
s vnútorným závitom na oboch stranách

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

č. 2500

č. 2510

Materiál

Príklad použitia

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• vnútorné závity podľa ISO 228
• vnútorné závity sú opatrené ochranným krúžkom zabraňujúcim 

vzniku korózie a inkrustácie
• č. 2510: vrchný diel je s telesom zoskrutkovaný a zlepený,  

vrchný diel možno uvoľniť len pri ohriatí skrutkového spoja  
na 250 °C

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:   na dopyt

• teleso a vrchný diel: 
č. 2500 z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
č. 2510 z mosadze

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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DN
posúvač vreteno

hmotnosť
L H H1 a c Ød1

¾" 120 164 185

10,3 20 16

2,20

1" 120 164 188 2,28

1¼" 140 200 229 3,53

1½" 140 200 232 3,70

2" 150 219 258 4,40

DN
posúvač vreteno

hmotnosť
L H H1 a c Ød1

1" 100 161 182

10,3 20 16

1,90

1¼" 100 194 223 2,60

1½" 100 194 223 2,81

2" 100 219 256 4,00
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POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
s vnútorným závitom na oboch stranách

č. 2500 
Posúvač pre domové prípojky z tvárnej liatiny 
na oboch stranách s vnútorným závitom podľa ISO 228

č. 2510 
Posúvač pre domové prípojky z mosadze
na oboch stranách s vnútorným závitom podľa ISO 228
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obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť/ DN

1" 1¼" 1½" 2"

2520 1 vonkajší závit 
1 vnútorný závit

16

2800
1 vonkajší závit

1 ISO hrdlo pre PE potrubie
1 vnútorný závit

POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

Konštrukčné charakteristiky

Príklad použitia

č. 2520

č. 2800

•  teleso a vrchný diel z tvárnej liatiny s epoxidovou  
 povrchovou úpravou
•  ochranný krúžok z elastoméru
•  montážna vložka z PE

Materiál

č. 2800 na objednanie k dodaniu so zvieracím krúžkom "korund" pre PVC 
potrubie (s doplatkom)

Príslušenstvo

ŠTRUKTÚRA
zvieracieho krúžku

pre PE potrubie

s vonkajším a vnútorným závitom / ISO hrdlom

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• vnútorný závit podľa ISO 228, vonkajší závit podľa EN 10226-1
• vnútorný závit vybavený ochranným krúžkom zabraňujúcim 

vzniku korózie a inkrustácie
• po namontovaní posúvača musia byť obnažené časti  

vonkajšieho závitu opatrené ochranou proti korózii
• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu 

č. 2800: 
• vnútorný závit možno použiť na montáž navŕtavacieho 

prístroja pre navŕtavky pod tlakom
• pre PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16;  

pri teplote média do 30 °C
• montážna vložka pre presné vedenie PE potrubia a ochranu 

vnútorného závitu proti korózii

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
rúrová fréza č. 6000
sťahovacie objímky č. 6010
rezacie kliešte č. 6050
montážny sprej č. 3443
navŕtavací prístroj č. 5800, č. 5805

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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DN
posúvač vreteno

hmotnosť
Ød2 Ød3 L H H1 a c Ød1

1" 1¼" 1" 148 164 191

10,3 20 16

2,40

1¼" 2" 1¼" 167 200 234 3,80

1½" 2" 1½" 167 200 238 4,00

1½" 1½" 1½" 167 200 238 4,00

2" 2" 2" 172 219 264 4,60

DN
posúvač vreteno

hmotnosť
Ød2 Ød3 t L H H1 a c Ød1

1" 1¼" 1¼" 85 200 164 193

10,3 20 16

2,72

1¼" 2" 1½" 101 245 200 234 4,46

1½" 2" 2" 121 255 200 239 4,90

2" 2" 2½" 137 264 219 267 6,81
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POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

č. 2520  
Posúvač pre domové prípojky z tvárnej liatiny 
s vonkajším závitom podľa EN 10226-1 a vnútorným závitom podľa ISO 228

č. 2800 
Posúvač pre domové prípojky z tvárnej liatiny 
s vonkajším závitom podľa EN 10226-1, vnútorným závitom podľa ISO 228 a ISO hrdlom

s vonkajším a vnútorným závitom / ISO hrdlom
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H L L1

50
10

40 202 226 91 10,3 5,10

63 56 202 240 103 10,3 5,10
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 Konštrukčné charakteristiky

• ideálny posúvač domovej prípojky pre odpadovú vodu

• vreteno neprichádza do kontaktu s médiom

• spoľahlivé a tesné uzatváranie vďaka platňovému uzáveru  
    a O-krúžkovému tesneniu

• vhodné pre podzemné inštalácie

• na oboch stranách s ISO hrdlami pre PE potrubie

• vrchný diel môže byť vymenený pod tlakom

 Materiál | Technické vlastnosti

• telo z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou

• vreteno a platňový uzáver z nerezovej ocele

• zvierací krúžok: PE-rúra  - delrin (štandard) 
                                PVC-rúra - korund (na dopyt)

• prevádzkový tlak MOP (PN) 10

 Príslušenstvo

č. 2615

Vonkajší 
Ø 

potrubia

MOP 
(PN) Ø min. VK hmotnosť

  Príklad použitia

ručné koleso:   č. 7800  
inštalačné sady:  tuhé č. 9101   
  teleskopické  č. 9601

POSÚVAČ PRE ODPADOVÚ VODU
s platňovým uzáverom a integrovanými ISO hrdlami, PN 10
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obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2600 z tvárnej liatiny
16

2630 z POM

s ISO hrdlom na oboch stranách pre PE potrubie
POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

Konštrukčné charakteristiky č. 2600

č. 2630Príslušenstvo

ŠTRUKTÚRA
zvieracieho krúžku

pre PE potrubie

Príklad použitia

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• pre PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16;  
pri teplote média do 30 °C

• na objednanie k dodaniu so zvieracím krúžkom "Korund"  
pre PVC potrubie (s doplatkom)

• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu 

č. 2630: 
• všetky časti posúvača z materiálov odolných proti korózii
• maximálny prípustný ovládací moment 80 Nm
• gumené tesniace plochy klina dosadajú pri zatváraní "bez trenia" 

do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu tesniaceho 
klina

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
rúrová fréza č. 6000
sťahovacie objímky č. 6010
rezacie kliešte č. 6050
montážny sprej č. 3443

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 J 5/2

DN
vonkajší  

Ø
potrubia

posúvač vreteno
hmotnosť

t L H H1 a c Ød1

¾" 25 52 165 164 187

10,3 20 16

2,30

1" 32 61 170 164 192 2,33

1¼" 40 76 220 200 235 4,00

1½" 50 91 232 200 240 4,10

2" 63 103 270 219 267 7,00

DN
vonkajší  

Ø
potrubia

posúvač vreteno
hmotnosť

t L H H1 a c Ød1

½" 20 43 125 178 200

10,3 20 16

0,85

¾" 25 52 152 177 205 0,85

1" 32 63 174 177 205 0,95

1¼" 40 78 208 205 241 1,50

1½" 50 92 246 205 247 1,65

2" 63 100 261 221 271 2,10

Ø d1

a

c

H

H
1

L

t

Ø d1

a

c

H

H
1

L

t

POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

č. 2600 
Posúvač pre domové prípojky z tvárnej liatiny 
s ISO hrdlom na oboch stranách pre PE potrubie

č. 2630 
Posúvač pre domové prípojky z POM 
s ISO hrdlom na oboch stranách pre PE potrubie

s ISO hrdlom na oboch stranách pre PE potrubie
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 J 5/3

obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN

1" - 1"

2650 na oboch stranách s vonkajším 
závitom podľa EN 10226-1 16

max. uzatvárací moment k úplnému uzavretiu

1"
40 Nm

DN
posúvač vreteno

hmotnosť
L H H1 a c Ød1

1" - 1" 110 182 201 10,3 27 16 0,80

a

Ø d1

c

H

H
1

L

L

POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

Konštrukčné charakteristiky č. 2650

Príslušenstvo

z POM s vonkajším závitom na oboch stranách

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• všetky časti posúvača z materiálov odolných proti korózii
• vonkajšie závity podľa EN 10226-1
• maximálny prípustný ovládací moment 80 Nm
• gumené tesniace plochy klina dosadajú pri zatváraní  

"bez trenia" do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu 
tesniaceho klina

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
navŕtavací prístroj  č. 5800, č. 5805
potrubné tvarovky č. 6220

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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POZNÁMKY
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 J 5/5

obj.č. produkt PN DN závit
vonkajší

Ø
potrubia

hmotnosť

2681 kombinovaný navŕtavací 
ISO posúvač bez tvarovky

16

1" 2" - 1½" 0,81

2680 kombinovaný navŕtavací 
ISO posúvač s tvarovkou 1"

2" - 

1½"

25 0,90
32 0,94
40 1,02
50 1,10
63 1,23

6221F
napojovacia rúrová 
tvarovka ISO s plochým 
tesnením

1½"

25 0,10
32 0,13
40 0,22
50 0,29
63 0,41

5940 dvojitá redukčná vsuvka 1½" - 2" 1,30

KOMBINOVANÝ NAVŔTAVACI ISO POSÚVAČ

č. 2681
č. 2680
č. 6221F
č. 5940

z POM

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo max. Ø
vrtáku 24 mm

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným 
prietokovým kanálom

• robustná konštrukcia
• s vonkajším závitom 2" podľa EN 10226-1 pre naskrutkovanie 

do navŕtavacieho pásu a pripojovacím závitom 1 ½" podľa 
ISO 228 výhradne pre pripojenie ISO tvaroviek č. 6221F

• pre PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074
• univerzálny systém napojovania PE potrubia o vonkajšom 

Ø 25, 32, 40, 50, 63 mm znižuje skladové zásoby
• všetky časti posúvača z materiálov odolných proti korózii
• jednoduchá a rýchla navŕtavka pod tlakom a montáž ISO 

tvaroviek
• gumené tesniace plochy klina dosadajú pri zatváraní 

"bez trenia" do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu 
tesniaceho klina

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
rúrová fréza č. 6000
sťahovacia objímka č. 6010
rezacie kliešte č. 6050
montážny sprej č. 3443
navŕtavací prístroj č. 5800, č. 5805

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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 J 5/6

Ø 16

Ø 10,3

20

17
7

20
9

114

2" 1½
"

1½
"

1½
"

2"

KOMBINOVANÝ NAVŔTAVACÍ ISO POSÚVAČ
z POM

č. 2681
Navŕtavací posúvač DN 1"
s vonkajším závitom 2" podľa EN 10226-1  
pre naskrutkovanie do navŕtavacieho pásu a 1½"  
pripojovacím závitom podľa ISO 228 výhradne  
pre pripojenie ISO tvarovky č. 6221F

č. 6221F
ISO tvarovka
z POM

vnútorný závit 1½" podľa ISO 228

nástrčná tvarovka pre PE potrubia  
do PN 16 pre vonkajší Ø potrubia  
25, 32, 40, 50, 63 mm

ploché tesnenie nevyžaduje žiadne ďalšie 
dotesňovanie

č. 5940
Dvojitá redukčná vsuvka
z bronzu

vnútorný závit 1½" podľa ISO 228

vonkajší závit 2" podľa ISO 228

pre navŕtavacie prístroje č. 5800, č. 5805

1. Montáž na predvŕtavací pás:
Navŕtavací posúvač  
naskrutkovať vonkajším závitom 
2" do navŕtavacieho pásu.

2. Navŕtanie:
Navŕtavkou otvoreným posúvačom, 
v prípade potreby použiť dvojitú 
redukčnú vsuvku (viď. vyššie).

4. Montáž rúry:
Naskrutkovať zvolenú ISO tvarovku, 
do tvarovky nasunúť PE potrubie 
a montáž je hotová.

3. Uzavretie:
Po navŕtaní vytiahnuť vrták  
a uzavrieť posúvač.

Návod na navŕtanie a montáž
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 J 6/1

obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN

1" 1¼" 1½" 2"

2631 s FIT hrdlami 16

1

3

2

POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY FIT

Konštrukčné charakteristiky č. 2631

Materiál

Príslušenstvo

z POM s hrdlom FIT na oboch stranách

1 upínacie matice z POM 
2 tesniaci krúžok s chlopňami z elastoméru
3 zvierací krúžok z POM

PE 80: SDR 7,4 - SDR 17,6
PE 100: SDR  11 - SDR 17

pre PE 80 a PE 100: SDR 17,6 a 17 odporúčame použitie  
rozperných púzdier

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• pre PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16;  
pri teplote média do 30 °C

• istené proti posunu hrdlami FIT na oboch stranách posúvača
• v balení pripravené na montáž, upínaciu maticu nie je potrebné 

úplne demontovať pred nastrčením potrubia
• všetky časti posúvača z materiálov odolných proti korózii
• maximálny prípustný ovládací moment 80 Nm
• jednoduchá a rýchla montáž i demontáž bez špeciálneho náradia
• gumené tesniace plochy klina dosadajú pri zatváraní  

"bez trenia" do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu 
tesniaceho klina

• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
• viac informácií o systéme FIT nájdete na strane K 2/1

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
rezacie kliešte č. 6050
montážny sprej č. 3443
navŕtavací prístroj č. 5800, č. 5805
rozperné puzdro č. 6031

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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 J 6/2

DN
vonkajší  

Ø
potrubia

posúvač vreteno
hmotnosť

t L H H1 a c Ød1

1" 32 84 216 177 212

10,3 20 16

1,05

1¼" 40 105 260 205 241 1,56

1½" 50 116 294 205 247 1,83

2" 63 123 306 228 278 2,47

L

Ø d1

a

c

H

H
1

t

POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY FIT
z POM s hrdlom FIT na oboch stranách

č. 2631 
Posúvač pre domové prípojky z POM
s hrdlom FIT na oboch stranách pre PE potrubie

uvoľniť upínaciu maticu a zasunúť rúru na dorazzmerať a označiť hĺbku zasunutia zaskrutkovať upínaciu maticu na doraz

Výhody hrdiel FIT:
• v balení pripravené na montáž
• pred montážou nie je nutné potrubie skosiť
• minimálna sila pre nasunutie potrubia
• definovaná koncová pozícia potrubia aj upínacej matice pre bezpečné zhotovenie spoja
• jednoduchá a rýchla montáž i demontáž bez špeciálneho náradia

Návod na montáž
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 J 7/1

obj.č. posúvač s navarovacími 
koncami z PE PN

menovitá svetlosť / DN

 1"/d 32 1¼"/d 40 1½"/d 50

4050 PE 100 / SDR 11 16

DN ØA
posúvač s navarovacími koncami vreteno

hmotnosť
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 164 192 196 518 10,3 20 14 3,07
1¼" 40 3,7 199 234 230 556 10,3 20 16 4,54
1½" 50 4,6 199 242 240 576 10,3 20 16 5,52

2

1

Ø d1

L1
L2

a

c

Ø
 A

s

H H
1

NAVAROVACÍ POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

č. 4050

z tvárnej liatiny s dvoma navarovacími koncami z PE

Konštrukčné charakteristiky

1 navarovací koniec 
štandardné vyhotovenie PE 100, vstrekovaním do formy 
rozperné puzdro z POM, pre zváranie

2 O-krúžok z elastoméru

Materiál

Príslušenstvo

• mäkkotesniaci klinový posúvač s navarovacími koncami z PE 
pre pripojenie PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074

• do mäkkotesniaceho uzatváracieho posúvača  
s kombinovanými skrutkovacími hrdlami sa pri výrobe  
vsadzujú dva navarovacie konce z PE

• dve na sebe nezávislé tesnenia O-krúžkami a rozperné  
puzdro z POM v navarovacom konci zaručujú dokonalú  
tesnosť voči telesu posúvača

• navarenie posúvača do PE potrubia možno vykonať  
zrkadlovým zváraním alebo elektrotvarovkou

• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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 J 7/3

obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN
1" / 
d 32

1¼" / 
d 40

1½" / 
d 50

1½" / 
d 63

2" /
 d 63

2660 z POM  
s navarovacími koncami z PE

16
2670 z POM s naskrutkovanými 

navarovacími koncami z PE

1

1

NAVAROVACÍ POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

č. 2660

č. 2670

z POM s dvoma navarovacími koncami z PE

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Materiál

• mäkkotesniaci klinový posúvač s navarovacími koncami z PE 
pre pripojenie PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074

• gumené tesniace plochy klina dosadajú pri zatváraní  
"bez trenia" do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu 
tesniaceho klina

• navarenie posúvača do PE potrubia možno vykonať  
zrkadlovým zváraním alebo elektrotvarovkou

• maximálny prípustný ovládací moment 80 Nm
• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu 

č. 2660: 
• do mäkkotesniaceho uzatváracieho posúvača sú pri výrobe 

navarené dva navarovacie konce z PE
• špeciálny tvar navarovacieho konca plní funkciu rozperného 

puzdra a súčasne zabraňuje vnikaniu nečistôt
• O-krúžok zaručuje dokonalú tesnosť voči telesu posúvača

č. 2670: 
• do mäkkotesniaceho uzatváracieho posúvača  

s kombinovanými skrutkovacími hrdlami sa pri výrobe  
vsadzajú dva navarovacie konce z PE

• dve na sebe nezávislé tesnenia O-krúžkami a rozperné  
puzdro z nerezovej ocele v navarovacom konci zaručujú 
dokonalú tesnosť voči telesu posúvača

Štandardné vyhotovenie:  bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

1 navarovací konec štandardné vyhotovenie PE 100 / SDR 11, 
vstrekovaním do formy 

• O-krúžok z elastoméru

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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 J 7/4

DN ØD
posúvač vreteno

hmotnosť
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 2,9 177 216 125 277 10,3 27 16 1,02

1½" 63 5,8 206 261 184 391 10,3 27 16 2,05

DN ØD
posúvač vreteno

hmotnosť
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 177 212 180 502 10,3 20 14 1,25

1¼" 40 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85

1½" 50 4,6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10

Ø
 D

s

L1

L2

H

H
1

Ø d1

a
c

Ø
 D

s

L1

L2

Ø d1

a

c

H H
1

NAVAROVACÍ POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
z POM s dvoma navarovacími koncami z PE

č. 2660 
Navarovací posúvač z POM
s navarovacími koncami z PE

č. 2670 
Navarovací posúvač z POM
s navarovacími koncami z PE
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 J 8/1

obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN

1" 1¼" 1½" 2"

3120 so závitovým výstupom

163128 so závitovým výstupom a
samočinným vyprázdňovaním

3130 s výstupom ISO pre PE potrubia 
podľa EN 12201, DIN 8074

ROHOVÝ VENTIL PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY

č. 3120 č. 3128 č. 3130

z tvárnej liatiny

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Materiál

ŠTRUKTÚRA
zvieracieho krúžku
pre PE potrubie

Príklad použitia

• mäkkotesniaci rohový ventil s hydraulicky optimalizovaným 
prietokom

• v spojení s navŕtavacím pasom pre vrchnú navŕtavku,  
pre navŕtanie pod tlakom je potrebné navŕtavať cez uzáverový 
predvŕtavací pás

• gumené tesniace plochy kúžeľa dosadajú pri zatváraní  
"bez trenia" do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu 
tesniaceho kúžeľa

• vnútorný závit ventilov č. 3120 a č. 3128 vybavený ochranným 
krúžkom zabraňujúcim vzniku korózie a inkrustácie

• po namontovaní posúvača musia byť obnažené časti  
vonkajšieho závitu opatrené ochranou proti korózii 

č. 3128: 
• samočinné vyprázdňovanie s ochranou proti spodnej vode 

iba pri úplne otvorenom posúvači
• pri inštalácii do zeme je nutné ventil vybaviť dostatočným 

vsakovacím obsypom, vzhľadom na množstvo vypúšťanej 
vody, prípadne vypúšťanie odviesť do kanalizácie

• nie je vhodný pre použitie pod hladinou spodnej vody 

č. 3128: 
• na objednanie k dodaniu so zvieracím krúžkom "Korund" pre 

PVC potrubie (s doplatkom)

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

• teleso a vrchný diel z tvárnej liatiny s epoxidovou 
povrchovou úpravou

• kúžeľ z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
• odvodňovacie trubice z pochrómovanej mosadze

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
rúrová fréza č. 6000
sťahovacie objímky č. 6010
rezacie kliešte č. 6050
montážny sprej č. 3443

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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 J 8/2

DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1

ventil vreteno
hmotnosť

L L1 H H1 a c Ød1
1" 1¼" 47 93 227 159

10,3 20 16

2,34

1¼" 2" 55 108 271 191 3,60

1½" 2" 56 109 280 193 3,90

2" 2" 60 113 289 196 4,40

DN 
ISO 228

DN 1
EN 10226-1

ventil vreteno
hmotnosť

L L1 H H1 a c Ød1
1" 1¼" 47 93 242 170

10,3 20 16
2,34

1½" 2" 56 109 292 205 3,90

DN 
vonkajší  

Ø
potrubia

DN 1
EN 10226-1

ventil vreteno
hmotnosť

t L L1 H H1 a c Ød1

1" 32 1¼" 63 86 132 231 159

10,3 20 16

2,50

1¼" 40 2" 77 106 159 273 191 3,90

1½" 50 2" 91 120 173 283 193 4,23

2" 63 2" 103 135 188 289 196 5,30

D
N

L
L1

H

H
1

Ø d1

a
c

DN1

D
N

L
L1

H

H
1

Ø d1

a

c

DN1

D
N

L
L1

H

H
1

Ø d1

a

c

DN1

t

ROHOVÝ VENTIL PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
z tvárnej liatiny

č. 3120 
Rohový ventil pre domové prípojky 
s vnútorným a vonkajším závitom

č. 3130 
Rohový ventil pre domové prípojky 
s vonkajším závitom a ISO hrdlom

č. 3128  
Rohový ventil pre domové prípojky 
s vnútorným a vonkajším závitom na oboch stranách a samočinným vyprázdňovaním
Inštalácia v smere šípky. Vyprázdňovanie na strane odberu iba pri úplnom uzavretí.
Nie je vhodné pre použitie pod hladinou spodnej vody alebo v miestach, kde dochádza k zatopeniu
(vyprázdňovanie neobsahuje spätnú klapku).
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obj.č. produkt PN DN závit
vonkajší 

Ø
potrubia

hmotnosť

3151 kombinovaný rohový ISO 
ventil bez tvarovky

16

1" 2" - 1½" 0,85

3150 kombinovaný rohový ISO 
ventil s tvarovkou 1" 2" - 1½"

25 0,96
32 0,99
40 1,07
50 1,14
63 1,28

6221F
napojovacia rúrová 
tvarovka ISO s plochým 
tesnením

1½"

25 0,10
32 0,13
40 0,22
50 0,29
63 0,41

Ø 16

Ø 10,3

20

23
5

16
6

88

R 2"

 G
 1

½
"

52

KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

č. 3151
č. 3150
č. 6221F

z POM

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Materiál

Príklad použitia

• mäkkotesniaci rohový ventil s hydraulicky optimalizovaným 
prietokom

• robustná konštrukcia
• s vonkajším závitom 2" podľa EN 10226-1 pre naskrutkovanie 

do navŕtavacieho pásu a pripojovacím závitom 1 ½" podľa 
ISO 228 výhradne pre pripojenie ISO tvarovky č. 6221F

• pre PE potrubia podľa EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16; 
pri teplote média do 30 °C

• univerzálny systém napojovania PE potrubia o vonkajšom 
Ø 25, 32, 40, 50, 63 mm znižuje skladové zásoby

• všetky časti posúvača z materiálov odolných proti korózii
• gumené tesniace plochy kúžeľa dosadajú pri zatváraní 

"bez trenia" do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu 
tesniaceho kúžeľa

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

• teleso a vrchný diel z POM
• kúžeľ z mosadze s navulkanizovaným elastomérom

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
rúrová fréza č. 6000
sťahovacie objímky č. 6010
rezacie kliešte č. 6050
montážny sprej č. 3443

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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obj.č. vyhotovenie PN
vnútorný 

závit  
podľa ISO 

228

menovitá svetlosť / DN

80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

2402
Univerzálna navŕtavacia 

armatúra Hawlinger 
pre liatinové, oceľové  

a AC potrubie
16

1"
1¼"
1½"

obj.č. vyhotovenie PN
vnútorný 

závit  
podľa ISO 

228

vonkajší Øpotrubia

90 110 160

2300
Navŕtavacia armatúra 

HAKU - Hawlinger 
pre PE a PVC potrubie

16
1"

1¼"
1½"

obj.č. vyhotovenie PN
vnútorný 

závit  
podľa ISO 

228

vonkajší závit
podľa EN 10226-1

1½" 2"

2200
Nástavcový uzáver 

Hawlinger 
pre navŕtavacie pásy

16 1½"

DN hmotnosť

80 6,20

100 6,20

125 6,30

150 6,40

DN hmotnosť

200 6,50
250 6,60
300 6,80

DN vonk. Øpotrubia L H hmotnosť

80 90 194 146 7,00

100 110 194 160 7,40

150 160 194 188 9,00

H

L

G 1½"

G 1½"

R 1½" a 2"

194

11
8

98

G 1½"

194

NAVŔTAVACIA ARMATÚRA HAWLINGER

č. 2200

č. 2300

č. 2300

č. 2200

č. 2402

č. 2402

z tvárnej liatiny

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Príslušenstvo

Nástavcový uzáver Hawlinger
G 1½" max. Ø vrtáku 28 mm  
G 2" max. Ø vrtáku 35 mm
hmotnosť: 4,70 kg

• robustná konštrukcia
• hladký a voľný prietokový kanál
• uzatvárací mechanizmus neprichádza do kontaktu s médiom
• úplné otvorenie a uzavretie pol otáčkou vretena
• výstupy s vnútorným závitom 1", 1¼" a 1½" 
• ovládací kľúč z plastu súčasťou dodávky 

č. 2402 a č. 2300: 
• vnútorný závit 1"  max. Ø vrtáku 24 mm 
• vnútorný závit 1¼"  max. Ø vrtáku 24 mm
• vnútorný závit 1½"  max. Ø vrtáku 35 mm

• teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
• excentrická a uzatváracia doska z nerez. ocele
• strmeň  z nerezovej ocele (č. 2402)
• tesnenie z elastoméru

zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
navŕtavací pristroj č. 5800, č. 5805

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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obj.č. vyhotovenie PN
menovitá svetlosť / DN

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2491 s vnútorným závitom na oboch stranách 
a samočinným vyprázdňovaním 16

ROHOVÝ VENTIL SO SAMOČINNÝM VYPRÁZDŇOVANÍM

č. 2491

z tvárnej liatiny s vnútorným závitom na oboch stranách

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

•  kúžeľ z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
•  odvodňovacie trubice z pochrómovanej mosadze 

Príslušenstvo

• mäkkotesniaci rohový ventil s hydraulickým optimalizovaným 
prietokom

• vhodný na vyprázdňovanie potrubia v zámrznej hĺbke napr. 
zavlažovanie

• pri inštalácii do zeme je nutné ventil vybaviť dostatočným 
vsakovacím obsypom, vzhľadom na množstvo vypúšťanej 
vody, prípadne vypúšťanie odviesť do kanalizácie

• samočinné vyprázdňovanie pri úplne uzatvorenom ventile, 
pri úplne alebo čiastočne otvorenom ventile je vyprázdňovací 
otvor úplne uzatvorený

• nie je vhodné na použitie pod hladinou spodnej vody
• vnútorný závit vybavený ochranným krúžkom zabraňujúcim 

vzniku korózie a inkrustácie

Štandardné vyhotovenie:  bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9101 
  teleskopická  č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650 
  samonivelačný č. 1650 KASI
predĺženie vretena:  č. 7820
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2
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DN 
vnútorný závit 

(podľa ISO 228)

ventil vreteno
hmotnosť

L H H1 a c Ød1

¾" 115 207 41

10,3 20 16

2,40

1" 115 207 41 2,30

1¼" 130 243 50 3,90

1½" 130 243 50 4,00

2" 140 243 50 4,50

D
N

L

H

H
1

Ø d1

a

c
D

N

ROHOVÝ VENTIL SO SAMOČINNÝM VYPRÁZDŇOVANÍM
z tvárnej liatiny s vnútorným závitom na oboch stranách

č. 2491
s vnútorným závitom na oboch stranách a samočinným vyprázdňovaním

Inštalácia v smere šípky. Vyprázdňovanie na strane odberu iba pri úplnom uzavretí. 
Nie je vhodné pre použitie pod hladinou spodnej vody alebo v miestach, kde dochádza k zatopeniu (vyprázdňovanie neobsahuje spätnú klapku).

bezpodmienečne 
dodržiavať smer 
prietoku

smer vyprázdňovania

„zatvorené”„otvorené”

otvárací moment max. 40 Nm uzatvárací moment max. 40 Nm
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obj.č. výstup PN
vonkajší ø potrubia

90 110 125 160 225

D3135 40 16

vonkajší ø potrubia výstup L H  navŕtavacia fréza ø hmotnosť

90 40 262 299 25 5,20

110 40 262 309 25 5,30

125 40 262 317 25 5,50

160 40 262 334 25 5,80

225 40 262 367 25 6,40

1

3

2

Navarovacia domová prípojkač. D3135

NAVAROVACIA DOMOVÁ PRÍPOJKA
s navarovacím rohovým ventilom a navarovacím PE výstupom

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

• sedlová elektrotvarovka s navarovacím výstupom
• mäkkotesniaci rohový ventil domovej prípojky s integrovanou 

navŕtavacou frézou ø 25 mm
• pre navŕtavky pod tlakom
• navarovací PE výstup
• bez závitových spojov

1 sedlová elektrotvarovka z PE 100
2 navarovací rohový ventil z mosadze s epoxidovou 

povrchovou úpravou

3 integrovaná navŕtavacia fréza z mosadze
4 výstup z PE 100, SDR 11

d

Príslušenstvo

ručné koleso:  č. 7800
zemná súprava: tuhá:  č. 9101
  teleskopická č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650
  samonivelačný č. 1650 KASI
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POZNÁMKY
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obj.č. produkt
závitové pripojenie

vodomer súprava

35065-1
zostava so skrutkovaním, guľovými 
kohútmi a integrovanou spätnou 
klapkou - neuzamykateľná

1" d32*

35065-2
zostava so skrutkovaním, guľovými 
kohútmi a integrovanou spätnou 
klapkou - uzamykateľná

1" d32*

35069-1 zostava so skrutkovaním, guľovými 
kohútmi a spätnou klapkou 1" d32*/ ¾

35069-2 zostava so skrutkovaním, guľovými 
kohútmi a spätnou klapkou 1" d32*/d32*

35071
zostava so skrutkovaním, guľovými 
kohútmi a spätnou klapkou, rohové 
prevedenie

1" d32*

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Príslušenstvo

VODOMERNÁ ZOSTAVA

Obj. č. 35065-1
• pre studenú vodu - PN- 10
• pre domové vodomery Qn 2,5 m3/hod a Qn 1,5 m3/hod
• možnosť zaplombovania vstupného skrutkovania a filtra
• prestaviteľné skrutkovanie umožnuje použitie súpravy pre 

vodomery so stavebnou dĺžkou 160 - 190 mm
• vstupný kohút súpravy je možné pomocou zámku uzamknúť 

v uzavretej polohe
• montáž do šachty aj na stenu

•  držiak vodomeru z nerezovej ocele
•  armatúry z mosadze, POM

zámok uzáveru:  č. 7871
montážny adaptér:  č. 7870 
rúrová fréza:  č. 6000
sťahovacie objímky:  č. 6010
rezacie kliešte:  č. 6050
montážny sprej:  č. 3443

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana J 1/2

* prechod na PE potrubie

Obj. č. 35065-2

Obj. č. 35069-1

Obj. č. 35071

Obj. č. 35069-2
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rozmery 35065 35069-1 35069-2 35071

L1 620 477 500 412

L 160-190

H 88 88 88 88

 J 9/2

VODOMERNÁ ZOSTAVA

č. 35065-1 č. 35065-2

č. 35069-1  č. 35069-2

č. 35071
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obj.č. PN
závitové pripojenie

produkt Kv - hodnota
m3/h pri 1 bar Δ p

Kv - hodnota
m3/h pri 1 bar Δ pvodomer súprava

2930

16

1½" 1½" súprava so skrutkovaním, posúvačmi, spätnou klapkou, vnútorný závit 32,1 20 m3/h

2931
1" 1" súprava so skrutkovaním, posúvačmi, spätnou klapkou, vnútorný závit

bez náhrady vodomeru 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

1¼"* 1¼" súprava so skrutkovaním, posúvačmi, spätnou klapkou, vonkajší závit 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

2960 2" 2" súprava so skrutkovaním, posúvačmi, spätnou klapkou, vnútorný závit 47,2 20 m3/h

2932 1" ZAK 34 súprava so skrutkovaním, posúvačmi, spätnou klapkou, vnútorný závit
a hrdlo ZAK 34, bez náhrady vodomeru 11,4 3 (5) m3/h - / 7 (10) m3/h

 J 9/3

VODOMERNÁ ZOSTAVA

č. 2932

č. 2931
č. 2960

č. 2930Konštrukčné charakteristiky

č. 2932   DN 1"

č. 2931   DN 1¼" *

č. 2931   DN 1" 

č. 2930   DN 1½" 

č. 2960   DN 2"

Špeciálne vyhotovenie: * vodomer 1¼" s vnútorným závitom súpravy 1¼"  ISO 228

Materiál

Príklad použitia

náhrada vodomeru

• pre studenú vodu do 30 °C | PN 16
• pre domové vodomery Qn 3(5), 7(10), 20 a 30 m3/hod
• uzatváranie posúvačmi
• kompaktné prevedenie s integrovanou spätnou klapkou
• bezproblémová montáž a demontáž vodomeru pomocou 

prestaviteľného skrutkovania
• č. 2931, č. 2932 vrátane vypúšťacieho ventilu
• uzemnenie cez držiak vodomeru
• montáž do šachty aj na stenu

• držiak vodomeru z hliníka
č. 2931, č. 2932 z tvárnej liatiny s povrchovou úpravou

• armatúry z mosadze
• ručné koleso  č. 2931, č. 2932 z POM
                          č. 2930, 2960 z ocele

náhrada vodomeru

náhrada vodomeru

náhrada vodomeru



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020
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č. 2930 DN 1½"

VODOMERNÁ ZOSTAVA

č. 2931 DN 1"

č. 2931 DN 1¼"

č. 2960 DN 2"


