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SYSTÉM ZAK

Príklad použitia

bezzávitový systém pre domové prípojky s istením proti posunu

Príslušenstvo Náhradné diely

Ručné kolesá Strana M 4/1
Zemné súpravy Strana M 2/1
Uličné poklopy Strana M 3/1
Skrutky a matice Strana M 4/4 
Ploché tesnenie Strana M 6/1
Montážny sprej Strana M 7/1
Rozperné puzdro Strana M 6/2

Istiaci krúžok ZAK  Strana P 5/2
O-krúžok ZAK  Strana P 5/2

Náradie

Uzatvárací kľúč   Strana Q 4/2
Navŕtavací prístroj  Strana Q 2/1
Rezacie kliešte   Strana Q 4/1
Rúrová fréza   Strana Q 4/1
Medzerník   Strana Q 4/1
Sťahovacie objímky   Strana Q 4/2
Adaptér ZAK   Strana L 6/5

Technické informácie

Uťahovacie momenty pre montáž prírub  Strana R 3/1
Počet otáčok pre uzatvorenie  Strana R 1/2
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ilustračný obrázok

SYSTÉM ZAK
bezzávitový systém pre domové prípojky s istením proti posunu

Závit Izolácia Inkrustácia

Konštrukčné charakteristiky

• bezzávitový spojovací systém s istením proti posunu pre 
domové prípojky z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 
úpravou

• integrovaný systém v navŕtavacích pásoch, posúvačoch, 
ventiloch a fitingoch

• prevádzkový tlak PN 16
• gumené tesniace plochy klina dosadajú pri zatváraní "bez trenia" 

do telesa, nedochádza k oteru ani k opotrebeniu tesniaceho klina
• rohové ventily č. 3162 a č. 3163 sa špicou ZAK otočnou o 360°
• jednoduchá a rýchla montáž
• nasunúť - otočiť o 90° - povysunúť späť - zabezpečiť istiacim 

krúžkom
• ZAK hrdlo d34 max. Ø vrtáku 25 mm

s pripojením ISO pre PE potrubie Ø20 - Ø50 podľa EN 12201 
a DIN 8074 | PN 16

• ZAK hrdlo d46 max. Ø vrtáku 35 mm
s pripojením ISO pre PE potrubie Ø32 - Ø63 podľa EN 12201 
a DIN 8074 | PN 16

• ZAK hrdlo d69 max. Ø vrtáku 50 mm
s pripojením ISO pre PE potrubie Ø50 - Ø63 podľa EN 12201 
a DIN 8074 | PN 16

Materiál

1 teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 klin z mosadze s navulkanizovaným elastomérom
3 O-krúžok z elastoméru
4 strmeň z nerezovej ocele
5 gumená vložka z elastoméru
6 tesniaca krytka z POM
7 skrutky, matice a podložky z nerezovej ocele
8 skrutky s vnútorným šesťhranom zapustené a zalievacou 

hmotou a tesnením veka úplne chránené proti korózii
• vreteno z nerezovej ocele
• tesnenie z elastoméru
• istiaci krúžok z POM
• zvierací krúžok ISO z POM
• prachovka z elastoméru
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O-krúžky na špičke namazať a ZAK špičku
 do ZAK hrdla zasunúť na doraz

SYSTÉM ZAK - NÁVOD NA MONTÁŽ

ZAK fi ting povysunúť späť až na doraz

Istiaci krúžok nasadiť do vzniknutej medzery, 
ozubené konce prepojiť a stiahnuť až nemožno 
krúžkom otáčať

ZAK fi ting pootočiťo 90° až na doraz

1 2 3

SYSTÉM ZAK - NÁVOD NA DEMONTÁŽ

Roztvoriť ozubené časti istiaceho krúžku 
a istiaci krúžok sňať

Fiting ZAK zatlačiť až na doraz Fiting ZAK pootočiť o 90° až na doraz 
a vysunúť z hrdla

SYSTÉM ZAK
návod na montáž a demontáž
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obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN
¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2810 16 so špičkou ZAK 
 a hrdlom ISO

ZAK 34

ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN

1½"

2811 16 so špičkou ZAK 
 a hrdlom ZAK ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN

1½"

2812 16
s hrdlom ZAK

na oboch stranách
ZAK 46

DN ZAK
vonkajší
Ø PE

potrubia
H L t a c Ød1 hmotnosť

¾"

ZAK 34

25 168 173 52

10,3 20 16

2,35
1" 32 168 175 63 2,50

1¼" 40 200 205 76 2,90
1½" 50 200 232 91 3,15
1¼"

ZAK 46
40 200 230 76

10,3 20 16
4,00

1½" 50 200 236 91 4,30
2" 63 270 267 103 4,80

DN ZAK H L a c Ød1 hmotnosť

1½" ZAK 46 200 209 10,3 20 16 4,00

DN ZAK H L a c Ød1 hmotnosť

1½" ZAK 46 169 160 10,3 20 16 3,72
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Posúvač pre domové prípojky ZAK

Posúvač pre domové prípojky ZAK

Posúvač pre domové prípojky ZAK

č. 2812

č. 2810

č. 2811

POSÚVAČE PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY ZAK
bezzávitový systém pre domové prípojky s istením proti posunu

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• mäkkotesniaci klinový posúvač
• so špičkou ZAK na oboch stranách
• pre bočnú navŕtavku cez predvŕtavací pás a otvorený posúvač
• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu

• mäkkotesniaci klinový posúvač
• so špičkou ZAK a hrdlom ISO
• pre bočnú navŕtavku cez predvŕtavací pás a otvorený posúvač
• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu

• mäkkotesniaci klinový posúvač
• so špičkou ZAK a hrdlom ZAK
• pre bočnú navŕtavku cez predvŕtavací pás a otvorený posúvač
• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
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obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN
¾" 1" 1¼" 1½"

3160 16 so špičkou ZAK  
a hrdlom ISO

ZAK 34

ZAK 46

DN ZAK
vonkajší
Ø PE

potrubia
H H1 L t a c Ød1 hmotnosť

¾"
ZAK 34

25 240 159 80 52
10,3 20 16

2,30

1" 32 240 159 80 63 2,40

1¼"
ZAK 46

40 272 190 106 76
10,3 20 16

4,15

1½" 50 286 190 220 91 4,25

DN ZAK H H1 L a c Ød1 hmotnosť

1½" ZAK 46 297 190 69 10,3 20 16 3,90

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN

1½"

3161 16
so špičkou ZAK  
a hrdlom ZAK

ZAK 46
H

H
1

D
N

L

t
ZAK

c

a
Ø d1

H

H
1

L

ZA
K

 4
6

ZAK 46

c

a

Ø d1

ROHOVÉ VENTILY PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY ZAK
bezzávitový systém pre domové prípojky s istením proti posunu

Rohový ventil pre domové prípojky ZAK

Rohový ventil pre domové prípojky ZAK

č. 3160

č. 3161

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• mäkkotesniaci rohový ventil
• so špičkou ZAK a hrdlom ISO
• v spojení s navŕtavacím pásom pre vrchnú navŕtavku
• pre navŕtanie pod tlakom je nutné navŕtavať cez uzáverový 

navŕtavací pás

• mäkkotesniaci rohový ventil
• so špičkou ZAK a hrdlom ZAK
• v spojení s navŕtavacím pásom pre vrchnú navŕtavku
• pre navŕtanie pod tlakom je nutné navŕtavať cez uzáverový 

navŕtavací pás
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DN ZAK
vonkajší
Ø PE

potrubia
H H1 L t a c Ød1 hmotnosť

1" ZAK 34 32 285 159 80 63 10,3 20 16 2,92

1½" ZAK 46 40 355 190 106 76 10,3 20 16 4,85

DN ZAK H H1 L a c Ød1 hmotnosť

1½" ZAK 46 355 190 69 10,3 20 16 4,53

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN

1" 1¼"

3162 16
so špičkou ZAK 
otočnou o 360°  
a hrdlom ISO

ZAK 34

ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN

1½"

3163 16
so špičkou ZAK 
otočnou o 360°  
a hrdlom ZAK

ZAK 46

H
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ZAK

c

a
Ø d1

H
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ZAK 46

c

a
Ø d1

ROHOVÉ VENTILY PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY ZAK
bezzávitový systém pre domové prípojky s istením proti posunu

Rohový ventil pre domové prípojky ZAK

Rohový ventil pre domové prípojky ZAK

č. 3162

č. 3163

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• mäkkotesniaci rohový ventil
• so špičkou ZAK otočnou o 360° a hrdlom ISO
• v spojení s navŕtavacím pásom pre vrchnú navŕtavku
• pre navŕtanie pod tlakom je nutné navŕtavať cez uzáverový 

navŕtavací pás

• mäkkotesniaci rohový ventil
• so špičkou ZAK otočnou o 360° a hrdlom ZAK
• v spojení s navŕtavacím pásom pre vrchnú navŕtavku
• pre navŕtanie pod tlakom je nutné navŕtavať cez uzáverový 

navŕtavací pás
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obj.č. výstup PN
vonkajší ø navarovacieho konca

63

D3138 ZAK 46 16

vonkajší ø 
navarovacieho konca výstup L H navŕtavacia fréza ø hmotnosť

63 ZAK 46 75,5 250 25 3,80

2

1

č. D3138

NAVAROVACÍ ROHOVÝ VENTIL PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY
s výstupom ZAK a integrovanou frézou pre navŕtavku potrubia

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

Príslušenstvo

• mäkkotesniaci rohový ventil pre domové prípojky 
s integrovanou navŕtavacou frézou ø 25 mm

• pre navarenie do sedlovej elektrotvarovky
• pre naŕtavky pod tlakom
• s výstupom ZAK 46

1 teleso z mosadze s epoxidovou povrchovou úpravou
integrovaná navŕtavacia fréza z mosadze

2 navarovací koniec z PE-X

Navarovací rohový ventil 
pre domové prípojky

ručné koleso:  č. 7800
zemná súprava: tuhá:  č. 9101
  teleskopická č. 9601
uličný poklop: tuhý č. 1550, č. 1650
  samonivelačný č. 1650 KASI
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DN ZAK H L L1 hmotnosť

65-500
ZAK 34 83

200 112
2,50

ZAK 46 86 3,00

DN ZAK H L L1 A B hmotnosť

65-500
ZAK 34 110

200
170 68 60 4,70

ZAK 46 120 225 82 65 6,10

DN ZAK H L L1 hmotnosť

65-500 ZAK 46 65 200 90 1,70

obj.č. PN vyhotovenie
menovitá svetlosť / DN

80 100 150 200

3540
16

s hrdlom  
ZAK 463540G DN 65 - DN 500

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
menovitá svetlosť / DN

65 80 100 125 150 200 250 300 400

3810
16

s hrdlom  
ZAK

ZAK 34
ZAK 46

3810G
ZAK 34

DN 65 - DN 500
ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie ZAK menovitá svetlosť / DN

2410
16

s hrdlom  
ZAK

ZAK 46 DN 100

2410G
ZAK 34

DN 65 - DN 500
ZAK 46

 L 4/1

H

LL1
ZAK 46

H

L
ZAK

L1

B

H

ZAK

A

L1 L

UNIVERZÁLNE NAVŔTAVACIE PÁSY ZAK
pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie

Univerzálny navŕtavací pás ZAK

Univerzálny uzáverový pás ZAK

Univerzálny uzáverový pás ZAK Hawlinger

č. 3540
č. 3540G

č. 3810G

č. 2410G

č. 3810

č. 2410

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubia
• pre navŕtavky pod tlakom
• pri objednávke uveďte DN a druh potrubia
• ZAK 34 max. Ø vrtáku 25 mm, ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm
• uvádzaná hmotnosť bez strmeňa, strmeň č. 3110 na strane L 4/2

kompletný

kompletný

kompletný

bez strmeňa a tesnenia sedla (na objednávku)

bez strmeňa a tesnenia sedla (na objednávku)

bez strmeňa a tesnenia sedla (na objednávku)

Konštrukčné charakteristiky

• pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubia
• navŕtavkou pod tlakom v spojení s nástavcovým uzáverom ZAK, 

prípadne bočná navŕtavka otvoreným posúvačom s hrdlom ZAK
• pri objednávke uveďte DN a druh potrubia
• ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm
• uvádzaná hmotnosť bez strmeňa, strmeň č. 3110 na strane L 4/2

• pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubia
• pre vrchnú navrtávku pod tlakom s odbočkou ZAK
• pri objednávke uveďte DN a druh potrubia
• ZAK 34 max. Ø vrtáku 25 mm, ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm
• č. 2405G iba s vertikálnym výstupom (nie je vyobrazené)
• uvádzaná hmotnosť bez strmeňa, strmeň č. 3110 na strane L 4/2
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vonkajší Ø  
potrubia

kontrolný
rozmer "L"

vhodné pre potrubie
hmotnosť

oceľ liatina AC
75 - 83 365 65 65 0,73
88 - 97 395 80 0,76
93 - 102 400 80 80 0,76
98 - 105 415 80 0,78
106 - 117 440 100 80 0,80
112 - 122 450 100 100 0,82
123 - 137 485 100 0,85
129 - 139 490 125 0,86
139 - 149 520 125 125 0,88
147 - 160 540 150 125 0,90
156 - 165 560 150 125 0,92
166 - 177 595 150 150 0,95
175 - 185 610 150 0,97
185 - 197 645 150 1,00
200 - 215 685 200 1,03
211 - 223 720 200 200 1,05
216 - 227 735 200 200 1,07
224 - 236 760 200 1,11
235 - 244 785 200 1,13
251 - 263 840 200 1,19
260 - 275 865 250 250 1,20
268 - 280 880 250 250 1,21
273 - 285 905 250 1,25
287 - 298 945 250 1,28
305 - 315 995 250 1,33
323 - 330 1055 300 300 1,39
331 - 343 1075 300 1,41
344 - 356 1110 350 300 1,44
365 - 376 1175 350 1,50
374 - 381 1205 350 1,53
405 - 415 1300 350 1,62
411 - 420 1320 400 1,64
420 - 432 1345 400 1,66
450 - 460 1445 400 1,68
461 - 466 1475 400 1,78
493 - 503 1570 400 1,87
501 - 510 1600 500 450 1,91
541 - 549 1705 450 2,00
556 - 564 1750 500 2,30

 L 4/2

L

STRMEŇ A TESNENIE SEDLA
pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie

Strmeň a tesnenie sedla
č. 3110

Konštrukčné charakteristiky

• vrátane zverných segmentov, podložiek a matíc
• max. uťahovací moment 100 Nm
• z nerezovej ocele
• DN 65 až 500
• pre všetky navŕtavacie a uzáverové pásy ZAK a Hawlinger
• pri objednávke uveďte DN a druh potrubia
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vonkajší Ø 
potrubia ZAK H L L1 hmotnosť

63

ZAK 46

46
135 100 1,90

90 150 110 3,00
110 170 120 3,10
125

39
190 120 3,80

140 205 120 4,80
160 230 120 5,00

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

63 90 110 125 140 160 225

5260 16 s hrdlom ZAK 46

vonkajší Ø 
potrubia ZAK H L L1 hmotnosť

63

ZAK 34

107 135 100 2,90
90 73 150 110 3,35
110 73 170 120 3,75
140 76 208 120 5,00
160 80 230 120 5,85
225 83 310 120 7,65
90

ZAK 46

72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
125 76,5 192 120 4,90
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,20
180 81 262 120 6,55
200 83 285 120 5,95
225 86 310 120 7,70
250 83 350 180 13,15
280 83 380 180 13,40

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
vonkajší Ø potrubia

63 90 11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

5320 16
s hrdlom 

ZAK
ZAK 34
ZAK 46

 L 5/1

H
L

ZAK

L1
H

L

ZAK 46

L1

Navŕtavací pás ZAK HAKU
č. 5260

Konštrukčné charakteristiky

• pre PE a PVC potrubie
• navŕtavkou pod tlakom v spojení s nástavcovým uzáverom 

ZAK, prípadne bočná navŕtavka otvoreným posúvačom  
s hrdlom ZAK

• ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm

Uzáverový pás ZAK HAKU
č. 5320

Konštrukčné charakteristiky

• pre PE a PVC potrubie
• pre navŕtavky pod tlakom
• ZAK 34 max. Ø vrtáku 25 mm, ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm

NAVŔTAVACIE PÁSY ZAK HAKU
pre PE a PVC potrubie
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 L 5/2

vonkajší Ø
potrubia ZAK H L L1 A B hmotnosť

110
ZAK 34 125

170
175 68 75

7,30
160 230 9,00
90

ZAK 46 130

155

225 82 65

8,70
110 170 9,10
125 190 10,40
140 205 10,00
160 230 11,00
180 250 12,50
225 305 13,90

obj.č. PN vyhotovenie ZAK
vonkajší Ø potrubia

90 110 125 140 160 225

2310 16
s hrdlom 

ZAK
ZAK 34
ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie
menovitá svetlosť / DN

80 100

3371
16

s hrdlom ZAK 34
a gumovou vložkou 
pre liatinové potrubie

3382 gumená vložka pre 
oceľové potrubie

DN ZAK H L L1 hmotnosť

80
ZAK 34

79,5 184 60 3,70
100 83,5 210 60 3,70

B

H

ZAK

A

L1 L

H

L

ZAK

L1

UZÁVEROVÝ PÁS ZAK HACOM A ZAK HAWLINGER
pre PE a PVC potrubie

Uzáverový pás ZAK HACOM
č. 3371

Konštrukčné charakteristiky

• pre liatinové a oceľové potrubie
• štandardná dodávka s gumovou vložkou pre liatinové 

potrubie, na objednanie gumená vložka č. 3382 vhodná 
pre oceľové potrubie

• pre navŕtavku pod tlakom
• pri objednávke uveďte DN a druh potrubia
• ZAK 34 max. Ø vrtáku 25 mm

Uzáverový pás ZAK HAKU Hawlinger
č. 2310

Konštrukčné charakteristiky

• pre PE a PVC potrubie
• pre vrchnú navŕtavku pod tlakom s odbočkou ZAK
• pri objednávke uveďte DN a druh potrubia
• ZAK 34 max. Ø vrtáku 25 mm, ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm
• č. 2305G iba s vertikálnym výstupom (nie je vyobrazené)

pre liatinové a oceľové potrubie
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 L 6/1

vonkajší Ø 
potrubia vyhotovenie E hmotnosť

20

ZAK 34

48 0,30
25 58 0,40
32 70 0,50
40 84 0,70
25

ZAK 46

58 0,50
32 70 0,70
40 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50

ZAK 69
101 1,44

63 114 1,82

vonkajší Ø 
potrubia vyhotovenie L max. L min. hmotnosť

32
ZAK 34

127 71 1,05
50 149 82 1,85
32

ZAK 46

154 71 1,10
40 147 77 1,50
50 149 82 1,70
63 201 104 2,70

vonkajší Ø 
potrubia vyhotovenie L hmotnosť

40 ZAK 34 210 0,95
32

ZAK 46

200 0,60
40 200 0,60
50 220 0,90
63 230 1,20

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

20 25 32 40 50 63

6160 16
ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

32 40 50 63

6170 16
ZAK 34
ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

32 40 50 63

6180 16
ZAK 34
ZAK 46

Ø
 d

E

ZA
K

L min.

L max.

Ø
 d

L

 Ø
 d

ZA
K

FITINGY ZAK
prechodky

Prechodka ZAK-ISO
č. 6160

Prechodka pre dodatočnú montáž ZAK

Prechodka ZAK-PE koniec

č. 6170

č. 6180

ZA
K

-š
pi

ce
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 L 6/2

vonkajší Ø 
potrubia vyhotovenie L hmotnosť

32
ZAK 34

69 0,80
40 78 0,90
32

ZAK 46

69 1,00
40 78 0,65
50 89 0,85
63 110 1,30

vonkajší Ø 
potrubia vyhotovenie L E hmotnosť

20

ZAK 34

60 48 0,40
25 71 58 0,55
32 87 70 0,80
40 104 84 1,10
20

ZAK 46

60 48 0,58
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

32 40 50 63

6479 16
ZAK 34
ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

20 25 32 40 50 63

6480 16
ZAK 34
ZAK 46

obj PN vyhotovenie hmotnosť

6469 16 ZAK 46 1,10

vonkajší Ø 
potrubia L E hmotnosť

32
ZAK 34

93 70 1,60
40 105 84 1,80
32

ZAK 46

93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší Ø potrubia

32 40 50 63

6465 16
ZAK 34
ZAK 46 Ø

 d

E
L

ZAK

Ø
 d

L

ZAK
Ø

 d

ZAK

E

L

FITINGY ZAK
kolená

Koleno 90° ZAK-ISO

Koleno 90° ZAK-ZAK otočné

č. 6480

č. 6469
Konštrukčné charakteristiky

• so ZAK špičkou otočnou o 360° a hrdlom ZAK

Koleno 90° ZAK-PE koniec

Koleno 90° ZAK-ISO otočné

č. 6479

č. 6465
Konštrukčné charakteristiky

• so ZAK špičkou otočnou o 360° a hrdlom ISO

14
7

105

ZA
K

 h
rd

lo
 4

6

ZAK špička
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 L 6/3

vonkajší 
závit G vyhotovenie L hmotnosť

1 ¼"
ZAK 34

60 0,36
1 ½" 55 0,35
1 ¼"

ZAK 46
67 0,50

1 ½" 67 0,60
2" 50 0,50

vonkajší  
závit G vyhotovenie L L1 hmotnosť

1"
ZAK 46

70 20 0,40
1 ¼" 70 21,5 0,50
1½" 70 21,5 0,60

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší závit podľa EN 10226-1

1 ¼" 1 ½" 2"

6189 16
ZAK 34
ZAK 46

obj.č. PN vyhotovenie L hmotnosť

6340 16 ZAK 46 120 1,00

obj.č. PN vyhotovenie
vonkajší závit dle EN 10226-1

1" 1 ¼" 1½"

6189SP 16 ZAK 46

obj.č. PN
vyhotovenie L hmotnosť

A B

6350 16
ZAK 34 ZAK 46 58 0,40
ZAK 46 ZAK 69 102 1,00

L

L

L1

G

ZAK 46

G

ZAK hrdlo

L

H

FITINGY ZAK
prechodky

Prechodka ZAK-vonkajší závit
č. 6189

Konštrukčné charakteristiky

• prechodka ZAK hrdla - vonkajší závit
• s hrdlom ZAK 34 a kónickým vonkajším závitom
• s hrdlom ZAK 46 a cylindrickým vonkajším závitom 

(nedá sa tesniť konopnými vláknami)
• ZAK 34 max. Ø vrtáku 25 mm, ZAK 46 max. Ø vrtáku 35 mm

Hrdlová spojka ZAK
č. 6340

Konštrukčné charakteristiky

• s hrdlom ZAK 46 na oboch stranách

Prechodka ZAK-vonkajší závit
č. 6189SP z mosadze

Konštrukčné charakteristiky

• prechodka ZAK špičky - vonkajší závit
• so špičkou ZAK 46 a kónickým vonkajším závitom

Redukcia ZAK
č. 6350

Konštrukčné charakteristiky

• prechodka ZAK špičky - ZAK hrdlo

B 
ZAK špička

A 
ZAK hrdlo
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 L 6/4

obj.č. PN vyhotovenie hmotnosť

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

obj.č. PN vyhotovenie L H hmotnosť

6541 16 ZAK 46 146 62 1,20

obj.č. PN vyhotovenie L H hmotnosť

6540 16 ZAK 46 120 60 1,10

ZAK

L

H

H

ZA
K

 4
6

ZAK 46

ZA
K

 4
6

L

H

H

FITINGY ZAK
T-kus, koncovka

Zátka ZAK
č. 6980

Konštrukčné charakteristiky

• zátka pre hrdlo ZAK

T-kus ZAK
č. 6541

Konštrukčné charakteristiky

• s hrdlom ZAK 46 a špičkou ZAK 46

T-kus ZAK
č. 6540

Konštrukčné charakteristiky

• s hrdlom ZAK 46 na všetkých stranách
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obj.č. PN vyhotovenie hmotnosť

5895 16
ZAK 34 0,75

ZAK 46 1,10

 L 6/5

DN max. Ø vrtáku hmotnosť

1¼" ZAK 46 29 2,20

obj.č. PN vyhotovenie
menovitá svetlosť / DN

1¼"

3721 16
so špičkou ZAK  
a hrdlom ZAK

ZAK 46

obj.č. PN DN vyhotovenie L hmotnosť

8190 16
40

ZAK 46 82 2,70
50

12
6

Ø 30

ZAK 46

ZAK 46

12 3

L

Adaptér ZAK

Prechodová príruba ZAK

Nástavcový uzáver ZAK

č. 5895

č. 8190

č. 3721

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• adaptér ZAK pre navŕtavací prístroj č. 5800 a č. 5805

FITINGY ZAK
nástavcový uzáver, adaptér, prechodová príruba

Materiál

Príslušenstvo

• prechodová príruba s hrdlovým výstupom ZAK

• použitím nástavcového uzáveru ZAK možno vykonať  
navŕtavku pod tlakom akýmkoľvek navŕtavacím pásom ZAK

• špička ZAK je určená pre montáž do navŕtavacieho pásu 
s hrdlom ZAK, hrdlový výstup ZAK je určený pre montáž 
armatúr ZAK

• prostredníctvom adaptéra ZAK pre upnutie navŕtacieho 
prístroja je možné ľahko a rýchlo vykonať navŕtavku pod 
tlakom

1 teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 veko z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou 

vrátane gumového tesnenia
3 skrutky a podložky z nerezovej ocele
• tesnenie z elastoméru

navŕtavací prístroj č. 5800, č. 5805
medzerník č. 8401
adaptér ZAK č. 5895
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 L 6/6

POZNÁMKY


