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 N 1/1

Za- a odvzdušňovacie ventily
DN 1" a DN 2", PN 6 | PN 16     Strana N 2/1

Za- a odvzdušňovací ventil dvojčinný
DN 80 / DN 100, DN 150 / DN 200, PN 6 | PN 16   Strana N 5/1

Za- a odvzdušňovací ventil HaVent
DN 2" - DN 80, PN 16 | PN 25     Strana N 3/1

Strana
N 2

Strana
N 3

Strana
N 4

Strana
N 5

Za- a odvzdušňovacia súprava   Strana N 6/1

ZAVZDUŠŇOVACIE A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
pre pitnú vodu

Strana
N 6

Za- a odvzdušňovací ventil dynamický
DN 50-250, PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40    Strana N 7/1

Strana
N 7

Za- a odvzdušňovacia súprava HaVent
DN 2" - DN 80, PN 16 | PN 25     Strana N 4/1

Strana
N 8

Strana
N 9

Za- a odvzdušňovacie ventily
so zábranou odvzdušnenia, PN 16     Strana N 8/1

Za- a odvzdušňovacie ventily
pre odpadovú vodu, PN 0 - 16     Strana N 9/1
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 N 1/2

Príklad použitia

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY

potrubie ventil

DN ≤ 80 DN 1"

DN 100 -250 DN 2" (DN 50)

DN 300 - 400 DN 80

DN 450 - 500 DN 100

DN 600 - 900 DN 150

DN ≥ 1000 DN 200

Príslušenstvo Náradie

Preplachovacia a odberová súprava Strana N 4/2
Uličný poklop Strana M 3/1
Ploché tesnenie Strana M 6/1
Skrutky a matice Strana M 4/4

Ventilový kľúč  Strana Q 4/2

Orientačné stanovenie rozmerov

Technické informácie

Uťahovacie momenty pre montáž prírub  Strana R 3/1

Náhradné diely

Ventil 1" Strana N 2/2

* na základe Vašich konkrétnych prevádzkových podmienok   
 Vám radi navrhneme vhodný variant zavzdušňovacieho  
 a odvzdušňovacieho ventilu
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obj.č. vyhotovenie DN prevádzkový rozsah

9876 štandard 1"
PN 0,1 - PN 6

PN 0,8 - PN 16

9876 štandard 2"
PN 0,1 - PN 6 

PN 1 - PN 16

9874 s prírubovým pripojením 
DN 50 (z tvárnej liatiny)

2"
PN 0,1 - PN 6

PN 1 - PN 16

 N 2/1

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY

č. 9876 DN 1"

č. 9874 DN 2"

č. 9876 DN 2"

PN 6 | PN 16

Konštrukčné charakteristiky

• samočinný, dynamický za- a odvzdušňovací ventil
• UV ochrana vekom z PE
• pripojovací vnútorný závit na vstupe ventilu zosilnený  

prstencom z nerezovej ocele
• možnosti pripojenia: vnútorný závit, príruba (DN 2")
• montáž: zvisle, na najvyššom mieste potrubia s uzáverom 

medzi ventilom a rúrovým hrdlom
• ventil len pre odvzdušnenie na otázku (nutný minimálny tlak 

0,3 bar) 

 
 

• max. odvzdušňovací výkon 0,13 m3/min
• skúšobný tlak   24 bar (telo)
• prevádzkový rozsah  0,1 - 6 bar 

    0,8 - 16 bar
 
DN 2" dvojstupňový
• max. odvzdušňovací výkon 3,2 m3/min
• skúšobný tlak   24 bar (telo)
• prevádzkový rozsah  0,1 - 6 bar 

    1,0 - 16 bar

Materiál

DN 1"
• teleso z POM
• ventil a skrutka uzáveru z mosadze
• plavák z POM
• tesnenie ventilu z elastoméru
• veko proti UV žiareniu z PE

DN 2" dvojstupňový
• teleso a výstupné koleno z POM
• tesnenie sedla z mosadze
• plavák z POM
• tesnenie ventilu z elastoméru
• veko proti UV žiareniu z PE
• ochranná mriežka z nerezovej ocele

DN 1"
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DN PN prevádzkový 
tlak

odvzdušňovací 
prierez ØD ØD1 H hmotnosť

1"
6 0,1 - 6

1,77 mm2 109 122 172 0,90
16 0,8 - 16

DN PN prevádzkový
tlak

odvzdušňovací
prierez ØA ØA1 H H1 hmotnosť

2"
6 0,1 - 6

900/0,2 mm2 160 175 305 320
2,90

16 1 - 16 3,40

 N 2/2
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ZA- A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY

č. 9876 DN 2"

Pri objednávke uveďte prevádzkový tlak
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obj.č. PN prevádzkový 
rozsah DN H ØD hmotnosť

9871 16 PN 0 - PN 16
2" 420 154 8,0
50 455 154 10,7
80 455 154 12,5

9872 25 PN 0,2 - PN 25
2" 420 154 8,0
50 455 154 10,7
80 455 154 12,5

Ø D

H

d 
63

ZA- A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HAVENT

 N 3/1

PN 16 | PN 25

č. 9871 PN 16
č. 9872 PN 25

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

• vysoký výkon za- a odvzdušnenia s patentovaným 
mechanizmom pre optimálnu funkciu pri vysokom tlaku

• konštrukcia ventilu zaručuje minimálne opotrebenie 
vnútorných častí

• ľahká údržba
• vysoko kvalitné materiály
• odolné voči UV žiareniu
• ventil len pre odvzdušnenie na dopyt
• ochranná mriežka proti vniknutiu nečistôt a hmyzu
• možnosti pripojenia: vnútorný závit 2"

           príruba DN 50, DN 80 rozmery podľa EN 1092

9871 PN 16
• max. odvzdušňovací výkon  700 m3/h
• odvzdušňovací prierez  1500 mm2 / 200 mm2

• prevádzkový rozsah  0 - 16 bar

9872 PN 25
• max. odvzdušňovací výkon 1150 m3/h
• odvzdušňovací prierez  1500 mm2 / 3,15 mm2

• prevádzkový rozsah  0,2 - 25 bar

• teleso z nerezovej ocele
• plavák z penového PP
• tesnenie z elastoméru
• venit a skrutka uzáveru z mosadze
• výstupné koleno z PE
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 N 3/2

ZA- A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HAVENT
PN 16 | PN 25
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obj.č. prevádzkový 
rozsah

DN
krytie potrubia

L* hmotnosť
nadzemné podzemné

9825 PN 0 - 16

50

0,75 m 1,00 m 755 28,50
1,00 m 1,25 m 1055 32,70
1,25 m 1,50 m 1305 35,00
1,50 m 1,75 m 1555 38,50

80

0,75 m 1,00 m 755 28,80
1,00 m 1,25 m 1055 33,00
1,25 m 1,50 m 1305 35,70
1,50 m 1,75 m 1555 38,80

9825 PN 0,2 - 25

50

0,75 m 1,00 m 755 28,50
1,00 m 1,25 m 1055 32,70
1,25 m 1,50 m 1305 35,00
1,50 m 1,75 m 1555 38,50

80

0,75 m 1,00 m 755 28,80
1,00 m 1,25 m 1055 33,00
1,25 m 1,50 m 1305 35,70
1,50 m 1,75 m 1555 38,80

č. 9825Konštrukčné charakteristiky

• zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava sa zakopáva 
namiesto náročných a drahých potrubných vetracích šácht

• stojan z nerezovej ocele chráni samočinný zavzdušňovací 
a odvzdušňovací ventil

• opravy môžu byť vykonávané pod tlakom vďaka 
samočinnému uzavretiu vstupného kužeľa súpravy

• použité materiály zaručujú dokonalú odolnosť proti korózii
• pretečená voda je zo súpravy automaticky odvádzaná 

výpusťou s namontovanou tvarovkou ISO DN ½"
• pre montáž pod cestou je nutné použiť uličný poklop 

s otvorom 300 mm alebo väčším a k odvodu dažďovej vody 
opatriť súpravu v celej dĺžke stojana až po veko dostatočným 
vsakovacím obsypom (viď. strana N 6/2 obr. 2)

• zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava môže byť 
skrátená o 100 mm na miestach označených červenými 
značkami (viď. strana N 6/2, stojanová rúra č. 5 
a ovládacia tyč č. 3)

• ventil len pre odvzdušnenie na dopyt
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16

Materiál

• stojanová rúra z nerezovej ocele
• za- a odvzdušňovací ventil HAVENT

Príslušenstvo

uličný poklop  č. 1790

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA HAVENT
PN 16 | PN 25

 N 4/1
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 N 4/2

PREPLACHOVACIA A ODBEROVÁ SÚPRAVA

Konštrukčné charakteristiky

• vrátane uzáveru
• použitím preplachovacej odberovej súpravy namiesto 

zavzdušňovacej a odvzdušňovacej súpravy môže byť 
prepláchnuté potrubie, popr. odobraná voda

• stojan nie je súčasťou dodávky

č. 9826
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 N 5/1

obj.č. vyhotovenie PN prevádzkový 
rozsah DN 80 DN 100 DN 150 DN 200

9835 ventil dvojstupňový s pracovným ventilom
6 PN 0,2 - PN 6

16 PN 0,8 - PN 16

9836 ventil dvojstupňový s pracovným ventilom
výstup so sieťkou - hrdlo ISO pre PE potrubie

6 PN 0,2 - PN 6
16 PN 0,8 - PN 16 

9837 ventil jednostupňový bez pracovného ventilu 16 PN 0,2 - PN 16

9838 ventil jednostuňový bez pracovného ventilu 
výstup so sieťkou - hrdlo ISO pre PE potrubie

16 PN 0,2 - PN 16

DN 80 DN 100 DN 150 DN 200*

skúšobný tlak (teleso) 24 bar

prevádzkový tlak PN 16 
(štandard) 0,8 - 16 bar

prevádzkový tlak PN 6 0,2 - 6 bar

max. odvzdušňovací 
výkon [m3/h] 1305 2450 7500

odvzdušňovací  
prierez [mm2] 1810/1,77 3320/1,77 17670/1,77

nástrčné hrdlo ISO
pre PE potrubie d 63 d 75

rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 10;
* DN 200 PN 16 podľa EN 1092-2 na objednanie

ZA- A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DVOJČINNÝ

DN 80 / DN 100

pracovný ventil

základný 
ventil

PN 6 | PN 16

DN 150 / DN 200

č. 9835, č. 9836, č. 9837, č. 9838Konštrukčné charakteristiky

• samočinné zavzdušnenie a odvzdušnenie
• všetky mechanické časti z materiálov odolných proti korózii

Konštrukčné charakteristiky

• teleso a vrchný diel zo šedej liatiny s epoxidovou  
povrchovou úpravou

• tesnenie sedla z mosadze / elastoméru
• plaváková guľa DN 80 - 100 z polykarbonátu  

   DN 150 - 200 z nerez. ocele
• dvojitá vsuvka z POM / nerezovej ocele
• skrutky a matice z nerezovej ocele
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 N 5/2

DN A H C d hmotnosť

80 212 455 230 63 17,0

100 250 505 260 75 25,0

150 387 686 - - 75,0

200 387 686 - - 81,0

diel materiál

1,2 teleso a vrchný diel šedá liatina s epoxidovou povrchovou úpravou
3 tesnenie sedla mosadz / elastomér
4 sito nerezová oceľ
5 skrutka nerezová oceľ
6 podložka nerezová oceľ
7 matica nerezová oceľ
8 veko ocel s epoxidovou povrchovou úpravou
9 za- a odvzduš. ventil 1" rôzné (viď. strana N 2/1)       

10 dvojitá vsuvka
DN   80 - 100 POM 
DN 150 - 200 nerezová oceľ

11 o-krúžok elastomér
12 skrutka nerezová oceľ
13 podložka nerezová oceľ
14 matica nerezová oceľ

15 plaváková gula
DN   80 - 100  polykarbonát
DN 150 - 200  nerezová oceľ

16 o-krúžok elastomér
17 zvierací krúžok ISO POM
18 nátrubok (na objednanie) PE
19 ochranná mriežka (na objednanie) nerezová oceľ
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obj.č. prevádzkový 
rozsah

DN
krytie potrubia

L* hmotnosťnadzemné 
(obr. 1)

podzemné 
(obr. 2)

9822 PN 1 - PN 16

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 29,0
1,50 m 1,75 m 1555 33,5

80

0,75 m 1,00 m 755 23,5
1,00 m 1,25 m 1055 27,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1,75 m 1555 31,0

9823 PN 0,1 - PN 6

50

0,75 m 1,00 m 755 22,0
1,00 m 1,25 m 1055 25,5
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1,75 m 1555 33,0

80

0,75 m 1,00 m 755 24,0
1,00 m 1,25 m 1055 28,0
1,25 m 1,50 m 1305 30,0
1,50 m 1,75 m 1555 33,0

 N 6/1

obj.č. L hmotnosť

9824

755 4,70
1055 5,80
1305 6,75
1555 9,50

R 
1½

"

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA

Príklad použitia

č. 9822
č. 9823

L = celková dĺžka súpravy

*L = možno skrátiť o 100 mm minimálna dĺžka =   650 mm
maximálna dĺžka  = 2500 mm

Ventil iba pre  
odvzdušnenie  
(so spätnou klapkou 
pri prípadnej zvýšenej 
hladine spodnej vody) 
na dopyt (viď. strana  
N 6/2, obr. 3)

Konštrukčné charakteristiky

• zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava sa zakopáva 
namiesto náročných a drahých potrubných vetracích šácht

• stojan z nerezovej ocele chráni samočinný  
zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil

• opravy môžu byť vykonávané pod tlakom vďaka  
samočinnému uzavretiu vstupného kužeľa súpravy

• použité materiály zaručujú dokonalú odolnosť proti korózii
• pretečená voda je zo súpravy automaticky odvádzaná  

výpusťou s namontovanou tvarovkou ISO DN ½"
• pre montáž pod cestou je nutné použiť uličný poklop  

s otvorom 300 mm alebo väčším a k odvodu dažďovej vody 
opatriť súpravu v celej dĺžke stojanu až po veko dostatočným 
vsakovacím obsypom (viď. strana N 6/2 obr. 2)

• zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava môže byť  
skrátená o 100 mm na miestach označených červenými 
značkami (viď. strana N 6/2, stojanová rúra č. 5 a ovládacia 
tyč č. 3)

• ventil len pre odvzdušnenie na dopyt
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 | PN 16
• max. odvzdušňovací výkon 192 m3/h

Materiál

• stojanová rúra z nerezovej ocele
• za- a odvzdušňovací ventil z POM a mosadze

Príslušenstvo

uličný poklop  č. 1790

Preplachovacia a odberová súprava
• vrátane uzáveru
• použitím preplachovacej odberovej súpravy 

namiesto zavzdušňovacej a odvzdušňovacej 
súpravy môže byť prepláchnuté potrubie, 
popr. odobraná voda

• stojan nie je súčasťou dodávky

PN 6 | PN 16
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diel materiál

1.1 pätka tvárna liatina
1.2 ISO tvarovka tvárna liatina
1.3 O-krúžok elastomér
1.4 tesniace hrdlo mosadz
1.5 tesniaci kužeľ POM
1.6 držiak pružiny POM
1.7 pružina nerez. oceľ
1.8 skrutka M 10 nerez. oceľ
2 za- a odvzdušňovací ventil viď. strana N 2/1
2.3 tesniace sedlo mosadz / elastomér
2.13 O-krúžok elastomér
2.14 ochranná mriežka nerez. oceľ
2.15 dvojitá vsuvka mosadz
2.16 spätný ventil mosadz
2.17 redukcia mosadz
3 ovládacia tyč nerez. oceľ
4 strediace veko tvárna liatina
4.1 skrutka nerez. oceľ
5 stojanová rúra nerez. oceľ
6 upínací krúžok tvárna liatina
7 skrutka M 12 x 55 nerez. oceľ
8 matica nerez. oceľ
10 tesnenie elastomér
11 krycie veko elastomér
12 držiak vretena tvárna liatina
13 ovládacia skrutka nerez. oceľ
14 kryt HDPE
15 skrutka nerez. oceľ

 N 6/2

Ø 202

Ø245

DN 50
(DN 80)
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8
1.3
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2.16
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Ø 300

Uličný poklop  
č. 1790

horná hrana terénu

obr. 2obr. 1

značka na 
skrátenie

značka na 
skrátenie

vsakovací 
obsyp

obr. 3

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA
PN 6 | PN 16
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 N 7/1

obj.č. PN
menovitá svetlosť / DN

50 65 80 100 125 150 200 250

9842

10
16
25
40
63

ZA- A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DYNAMICKÝ
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63

Príklad použitia

Odvzdušnenie pri vysokej 
rýchlosti prúdenia:
Zamedzí tlakovým rázom 
alebo predčasnému  
uzavretiu odvzdušnenia  
malým prierezom.

č. 9842

Odvzdušnenie veľkého 
množstva vzduchu: 
Pri plnení potrubia  
odvzdušnenie pomocou 
veľkého prierezu.

Zavzdušnenie:
Pri vyprázdňovaní  
potrubia,  
zavzdušnenie veľkým 
prierezom.

Uzavretie:
Po odvzdušnení sa 
ventil automaticky 
uzavrie.

Odvzdušnenie malého 
množstva vzduchu: 
Počas prevádzky,  
odvzdušnenie najmenším  
prierezom.

Konštrukčné charakteristiky

• samočinné za- a odvzdušnovacie cylindrické plaváky
• trojfunkčné prevedenie
• svetlosť za- a odvzdušňovacieho otvoru je rovná menovitej 

svetlosti ventilu (zodpovedá DN príruby)
• pri vypúšťaní zabraňuje vzniku vákua
• špeciálna konštrukcia zabraňuje predčasnému uzatvoreniu 

ventilu
• ochrana proti rázom aj pri vysokých rýchlostiach
• spoľahlivé odvzdušnenie vzduchových vreciek za prevádzky
• robustné, kompaktné a spoľahlivé prevedenie
• rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2
• DN 50 tiež so závitovým pripojením

Materiál

Princíp funkcie ventilu

• teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
• tesnenie z elastoméru
• všetky vnútorné diely z materiálov odolných proti korózii
• plavák z PE
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 N 7/2

DN PN ØD ØK C skrutky ØB H hmotnosťpočet Ød2
50

10

165 125 19 4 19 200 355 20
65 185 145 19 4 19 225 404 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26
100 220 180 19 8 19 255 420 28
125 250 210 19 8 19 255 410 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 340 295 20 8 23 410 630 98
250 405 355 22 12 23 540 820 160

DN PN ØD ØK C skrutky ØB H hmotnosťpočet Ød2
50

16

165 125 19 4 19 200 355 20
65 185 145 19 4 19 225 404 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26
100 220 180 19 8 19 255 420 28
125 250 210 19 8 19 255 410 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 340 295 20 12 23 410 630 98
250 405 355 22 12 28 540 820 160

DN PN ØD ØK C skrutky ØB H hmotnosťpočet Ød2
50

25

165 125 19 4 19 200 355 22
65 185 145 19 4 19 225 404 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28
100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 20 8 28 365 580 95
200 360 310 22 12 28 410 630 105
250 425 370 24,5 12 31 540 820 170

DN PN ØD ØK C skrutky ØB H hmotnosťpočet Ød2
50

40

165 125 19 4 19 200 355 22
65 185 145 19 4 19 225 404 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28
100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 26 8 28 365 580 95
200 375 320 30 12 31 410 630 105

diel materiál

1 teleso tvárna liatina
2 vrchný diel nerez. oceľ
3 vedenie plaváka nerez. oceľ
4 sito nerez. oceľ
5 plavák PE
6 plavák PE
7 tesnenie sedla elastomér
8 sedlo nerez. oceľ
9 plavák PE
10 O-krúžok elastomér
11 záslepka oceľ

4

2

10

10
9

1
6
8
7

5

3

C

H
Ø B

Ø K
Ø D

Ø d2

11

ZA- A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DYNAMICKÝ
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

č. 9842
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 N 8/1

Uzatvárací ventil so zábranou 
odvzdušnenia
č. 9862

uzatvárací ventil v pozícii „zatvorený“

uzatvárací ventil v pozícii „otvorený“

zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 
s nainštalovaným uzatváracím ventilom 
zabraňujúcim odvzdušneniu

zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 
s nainštalovaným uzatváracím ventilom 
zabraňujúcim odvzdušneniu

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
so zábranou odvzdušnenia, PN 16

Konštrukčné charakteristiky

• zábrana proti úniku vzduchu počas preplachovania
• inštalácia možná pri montáži nového ventilu alebo dodatočne 

na zavzdušňovacie a odvzdušňovacie ventily alebo  
zavzdušňovacíu a odvzdušňovaciu súpravu Hawle

• pri uzatváraní plynule nastaviteľný prietok vzduchu
• pokiaľ ventil nie je preplachovaný, funguje ventil štandardne
• médium: pitná voda, odpadová voda

Materiál

• teleso a tesniaci kužeľ z POM
• oska, pružina a nastaviteľná matica z nerezovej ocele
• tesniaci prvok z elastoméru
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 N 8/2

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA
PN 16

H RD B

9828 16 80
990 1,25

455
62,00

1240 1,50 80,00

H

B

č. 9828 s prírubou

Príruba

  Príklad použitia

obj. č. prevádzkový tlak 
(PN)

príruba
DN váha

Konštrukčné charakteristiky

• vodotesná šachta z PE s uzatváracou armatúrou, 
zavzdušňovacím a odvzdušňovacím ventilom a fitingom
pre pripojenie odvodnenia

• samočinný zavdzušňovací a odvzdušňovací ventil s plynulým 
uzatváraním

• plynulé odvádzanie veľkého množstva vzduchu počas 
prevádzky

• maximálny odvzdušňovací výkon: 440 m3 / h
• maximálna odvzdušňovacia plocha: 480 mm2

• tesnenie sedla neprichádza do kontaktu s médiom
• oba výstupy umožňujú prepláchnutie ventilu, vrchný výstup 

slúži ako vstup preplachovacej kvapaliny, dolným výstupom 
s guľovým uzáverom sú vyplachované nečistoty

• všetky mechanické časti sú z materiálov odolných proti 
korózii

• rozmery EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 I PN 10
• médium: pitná, odpadová voda
• dodržujte pokyny v návode

Materiál

• teleso z ocele s epoxidovou povrchovou úpravou 
(na objednávku z nerezovej ocele)

• všetky mechanické časti z materiálov odolných proti 
korózii

Príslušenstvo

spätný ventil zabraňujúci zavzdušneniu: č. 1790
uzatvárací ventil zabraňujúci odvzdušneniu: na dopyt
ploché tesnenie:  č. 3390
skrutky a matice:  č. 8810, č. 8830, č. 8840
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 N 9/1

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
pre odpadovú vodu , PN 0 - 16

2" 50 80 100 150 200

9864

0 — 16

9864

9863

9863

č. 9864
č. 9863

  Príklad použitia

obj. č. vyhotovenie Médium PN
menovitá svetlosť / DN

nerezová oceľ s prírubovým pripojením

odpadová
voda

nerezová oceľ so závitovým pripojením 

oceľ s epoxidovou povrchovou úpravou 
s prírubovým pripojením

oceľ s epoxidovou povrchovou úpravou
so závitovým pripojením

Funkčná jednotka vhodná pre:

č. 9863 č. 9864

Konštrukčné charakteristiky

• zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plynulým 
uzatváraním 

• samočinný
• max. odvzdušňovací výkon: 440 m³/h 
• max. odvzdušňovacia plocha: 480 mm² 
• tesniace sedlo nie je v kontakte s odpadovou vodou 
• oba výstupy umožňujú prepláchnutie ventilu, horný výstup 

slúži ako vstup preplachovacieho média, dolným vstupom 
s guľovým uzáverom sú vyplachované nečistoty

• všetky mechanické súčiastky z materiálov odolných proti 
korózii

• rozmery prírub podľa  EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 treba uviesť v objednávke

• plynulé odvádzanie veľkého množstva vzduchu aj počas 
prevádzky

• dodržujte pokyny v návode

Príslušenstvo

spätný ventil zabraňujúci zavzdušneniu: č. 9862
uzatvárací ventil zabraňujúci odvzdušneniu: na dopyt
ploché tesnenie:  č. 3390
skrutky a matice:  č. 8810, č. 8830, č. 8840
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 N 9/2

ZA- A ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
pre odpadovú vodu, PN 16
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Diagram výkonu – prietoková charakteristika 

súčiastka č. 9864 
z nerezovej ocele

č. 9863 
z ocele s epoxidovou povrchovou úpravou 

 1 výstupné koleno so sitkom PE / nerezová oceľ PE / nerezová oceľ 

 2 membrána s oporným krúžkom elastomér elastomér

 3 doraz plaváku PE PE

 4 teleso ventilu nerezová oceľ oceľ s epoxidovou povrchovou úpravou 

 5 plavák POM POM

 6 guľový ventil 1" nerezová oceľ nerezová oceľ 

 7 plaváková tyč (komplet) nerezová oceľ nerezová oceľ 

 8 kryt membrány so sitom POM / nerezová oceľ POM / nerezová oceľ 

 9 držiak membrány (komplet) POM POM

 10 upínacia príruba nerezová oceľ oceľ s epoxidovou povrchovou úpravou 

 11 vrchná časť telesa ventilu POM POM

  skrutky, matice, pružina nerezová oceľ nerezová oceľ 

odvzdušnenie

zavzdušnenie
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