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Náhradné diely
Vrchný diel a klin E, E1 a E2/E3 posúvača    Strana P 2/1 
Tesnenie vrchného dielu posúvača, kľúčová tyč a ochranná rúra   Strana P 2/2

Náhradné diely
Plastová a tesniaca krytka, objímka vretena a ihlan pre kľúč Strana P 3/1 
Manžety        Strana P 3/2

Náhradné diely
Manžety, zvierací krúžok „štandard“     Strana P 4/1 
Zvierací krúžok „korund”, O-krúžok, hlásič krádeže, 
ovládacia súprava pre hydrant     Strana P 4/2

Náhradné diely
Tesniaci piest, pevná spojka, veko, ovládacia hlavica,
ploché tesnenie, O-krúžok      Strana P 5/1 
Odvzdušňovací ventil, zubová spojka, O-krúžok ZAK,  
istiaci krúžok ZAK, farba a materiál na opravy    Strana P 5/2

Náhradné diely
Synoflex krúžok s istiacimi prvkami alebo bez istiacich prvkov Strana P 6/1 
Vrchný diel posúvačov vodomerných súprav, tesnenie veka  
a dvojité sito lapača nečistôt     Strana P 6/2 
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POZNÁMKY
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 P 2/1

DN č. 8690 č. 8690E1 a 8690E2
hmotnosť hmotnosť

¾" - 1" 0,90
1¼" - 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70

100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN č. 8700 č. 8700E2/E3
hmotnosť hmotnosť

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

Vrchný diel E posúvača
pre posúvače, Combi armatúry  
a posúvače pre domové prípojky

Klin E posúvača
pre posúvače, Combi armatúry  
a posúvače pre domové prípojky

Vrchný diel E2/E3 posúvača 
pre E2/E3 posúvače a E2/E3 Combi armatúry

Klin E1 a E2/E3 posúvača
pre E1 a E2/E3 posúvače a E2/E3 Combi armatúry

č. 8690 

č. 8700 

č. 8690E2

č. 8700E2/E3

Konštrukčné charakteristiky

• teleso z tvárnej liatiny
• súčasťou dodávky vreteno, tesnenie vrchného dielu a skrutky
• na objednanie s uzatváraním vľavo

č. 8700
• DN ¾“ - 2“  z mosadze
• DN 50 - 400 z tvárnej liatiny
• vonku z navulkanizovaným elastomérom, vnútri bitúmenová

č. 8700E2/E3
• DN 50 - 600 z tvárnej liatiny
• vnútri aj vonku navulkanizovaný elastomérom
• na objednanie s uzatváraním vľavo

Vrchný diel E1 posúvača
pre posúvače DN 50-300

č. 8690E1
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 P 2/2

DN č. 8710 č. 8710E2
hmotnosť hmotnosť

¾" - 1" 0,01
1¼" - 2" 0,02

50 0,02 0,02
65 0,03 0,03
80 0,02 0,03
100 0,05 0,03
125 0,04 0,04
150 0,04 0,04
200 0,08 0,05
250 0,18 0,08
300 0,40 0,10
350 0,21 0,18
400 0,25 0,13
500 0,25 0,35
600 0,58

DN rozmer kľúča hmotnosť  
(pre krytie potrubia 1,5 m)

¾" - 2" 14 2,05
50 20 3,60
65 20 3,60
80 20 3,60
100 20 3,60
200 20 4,10
250 25 3,75
300 25 3,55
350 25 3,45

400 - 500 25 3,10

č. 9631 č. 9691
¾" - 2"

č. 9630 č. 9591
50 - 100

125 - 150
200
250
300

č. 9630E2 č. 9591E2
50 - 100

125 - 150
200

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Ploché tesnenie vrchného dielu E posúvača

Kľúčová tyč
pre všetky zemné súpravy „tuhé“

Ochranná rúra
pre všetky zemné súpravy „tuhé“

Ochranná rúra
pre všetky zemné súpravy „teleskopické“

Ploché tesnenie vrchného dielu E1  
a E2/E3 posúvača

č. 8710 

č. 9620 

č. 9631, 9630, 9630E2

č. 9691, 9651, 9651E2

č. 8710E2

obr. č. 9631
DN ¾" - 2"

obj. č. 9630E2 
DN 50 - 200

v objednávke uveďte hĺbku krytia potrubia

• č. 8710 z elastoméru
• č. 8710E2 z elastoméru

• v objednávke uveďte hĺbku krytia potrubia

ochranná rúra pre zemné súpravy „tuhé“
• č. 9631 pre armatúry domových prípojok, DN ¾“ - 2“  

(skrutkový spoj)
• č. 9630 pre posúvače a Combi armatúry, DN 50 - 300
• č. 9630E2 pre E2/E3 posúvače a E2/E3 Combi armatúry, DN 50 - 200

ochranná rúra pre zemné súpravy „teleskopické„
• č. 9691 pre armatúry domových prípojok, DN ¾“ - 2“ (skrut-

kový spoj)
• č. 9591 pre posúvače a Combi armatúry, DN 50 - 300
• č. 9591E2 pre E2/E3 posúvače a E2/E3 Combi armatúry, DN 50 - 200
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 P 3/1

DN č. 9650 č. 9651

¾" - 2"

50 - 200

250 - 600

DN štvorhran hmotnosť

50 - 200 20,5 0,65

250 - 600 25,5 0,68

DN hmotnosť

¾" - 2" 0,15

50 0,30

65 0,30

80 0,40

100 - 150 0,40

200 0,60

250 - 350 0,80

400 - 500 0,80

500 - 600 1,44

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• z pozinkovanej tvárnej liatiny s upevňovacou skrutkou a závlačkou

Ploché tesnenie vrchného dielu E1  
a E2/E3 posúvača

NÁHRADNÉ DIELY

Tesniaca krytka
pre všetky zemné súpravy „tuhé“

Ihlan pre kľúč
pre všetky zemné súpravy „tuhé“

Objímka vretena
pre všetky zemné súpravy

Plastová krytka
pre všetky zemné súpravy „tuhé“

č. 9651

č. 8670

č. 8660

č. 9650
• z PE

• z pozinkovanej tvárnej liatiny s upevňovacou skrutkou
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 P 3/2

DN hmotnosť
50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15
100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

DN hmotnosť
40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18
100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

DN vonk. Ø potrubia hmotnosť
50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18
100 110 0,20
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65
400 400 2,80

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• z elastoméru
• v objednávke uveďte druh a vonkajší priemer potrubia

• z elastoméru
• v objednávke uveďte druh a vonkajší priemer potrubia

Manžeta
pre úspornú prírubu č. 0101, 0102, 1001

Manžeta
pre dvojkomorovú špeciálnu prírubu č. 7101, 7102, 7103

Manžeta
pre dvojkomorovú špeciálnu prírubu č. 5600, 5630 (PVC)

č. 7500 

č. 7510 

č. 7524

• z elastoméru
• v objednávke uveďte druh a vonkajší priemer potrubia
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 P 4/1

DN vonk. Ø potrubia hmotnosť
50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24
100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,30
250 274 1,67
300 326 1,98

DN vonk. Ø potrubia hmotnosť
50 60 0,14
80 89 0,21
100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52
200 219 1,20

DN vonk. Ø potrubia hmotnosť
20 ½" 0,003
25 ¾" 0,004
32 1" 0,009
40 1¼" 0,019
50 1½" 0,027
63 2" 0,040
75 0,042
90 0,054
110 0,102
125 0,151
140 0,155
160 0,194

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• manžeta z elastoméru vrátane nalepeného zvieracieho krúžku
• v objednávke uveďte vonkajší priemer potrubia

• z elastoméru
• v objednávke uveďte vonkajší priemer potrubia

Manžeta
pre špeciálnu prírubu istenú proti posunu č. 7602 (liatina)

Manžeta
pre špeciálnu prírubu istenú proti posunu č. 7601 (oceľ)

Zvierací krúžok „štandard“
pre PE potrubie, pre všetky výrobky HAWLE
s násuvnými ISO spojmi

č. 7532

č. 7531

č. 6932

NÁHRADNÉ DIELY

• manžeta z elastoméru vrátane nalepeného zvieracieho krúžku
• v objednávke uveďte vonkajší priemer potrubia
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 P 4/2

DN vonk. Ø potrubia hmotnosť
20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,02
50 1½" 0,03
63 2" 0,04
75 0,05
90 0,07
110 0,13
125 0,166

obj.č. produkt
5416 ovládacia hlavica s hlásičom krádeže
5417 hlásič krádeže

DN vonk. Ø potrubia hmotnosť
20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,01
50 1½" 0,01
63 2" 0,02
75 0,03
90 0,03
110 0,06
125 0,09
160 0,11

5430
80 1,50 11,00
100 1,50 11,80
150 1,50 12,30

5431
80 1,50 8,00
100 1,50 8,80
150 1,50 9,30

5432 80 1,30 - 1,80 9,00

5433
80 1,25 5,00
80 1,50 7,00

Ovládacie hlavice s hlásičom krádeže 
č. 5416 

Hlásič krádeže
č. 5417
• pre nadzemné hydranty
• pre signalizáciu manipulácie s hydrantom
• pre všetky nadzemné hydranty Hawle 

od roku výroby 1998

NÁHRADNÉ DIELY

Zvierací krúžok „korund“
pre PVC potrubie, pre všetky výrobky HAWLE
s násuvnými ISO spojmi

Ovládacia súprava
pre hydranty

O-krúžok
pre všetky výrobky HAWLE s násuvnými ISO spojmi

č. 6931

č. 6940

Konštrukčné charakteristiky

• z elastoméru

obj.č. model pre DN krytie
potrubia hmotnosť

5430 nadzemný hydrant tuhý
80 1,50 11,00

100 1,50 11,80
150 1,50 12,30

5431 nadzemný hydrant lámavý
80 1,50 8,00

100 1,50 8,80
150 1,50 9,30

5437 nadzemný hydrant lámavý 
 s predlžovacím kusom 250 mm

80 1,75 (250) 8,90
100 1,75 (250) 9,70

5438 nadzemný hydrant lámavý 
 s predlžovacím kusom 400 mm

80 1,90 (400) 9,40
100 1,90 (400) 10,20

5432 nadzemný hydrant teleskopický 80 1,30 - 1,80 9,00

5433 podzemný hydrant
80 1,25 5,00
80 1,50 7,00
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 P 5/1

obj.č. DN hmotnosť

5440 80 - 150 1,70

obj.č. hmotnosť

5415 1,80

obj.č. model pre hmotnosť

5406 A-veko 0,15

5407 B-veko 0,09

5408 C-veko 0,05

obj.č. model pre hmotnosť

5400 A-spojku 4" DIN 14319 3,45

5401 B-spojku 2 ½" DIN 14317 1,45

5402 C-spojku 2" DIN 14317 1,10

obj.č. model pre hmotnosť

5410 A-spojku 0,01

5411 B-spojku 0,01

5412 C-spojku 0,06

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• z elastoméru

• z hliníka

• z mosadze a elastoméru

• z hliníka

• z elastoméru

Tesniaci piest
pre nadzemné hydranty H4

Ovládacia hlavice
pre nadzemné hydranty

Pevná spojka
pre nadzemné hydranty

Ploché tesnenie
pre veko

O-krúžok
pre pevnú spojku

Veko
pre nadzemné hydranty

č. 5440

č. 5403
č. 5404
č. 5405

č. 5400
č. 5401
č. 5402

č. 5406
č. 5407
č. 5408

č. 5410
č. 5411
č. 5412

č. 5415

obj.č. model pre hmotnosť

5403 A-spojku 4" DIN 14319 1,60

5404 B-spojku 2 ½" DIN 14317 0,40

5405 C-spojku 2" DIN 14317 0,22

• veko z hliníka
• záves pre reťaz z hliníka
• ploché tesnenie z elastoméru
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 P 5/2

obj.č. vyhotovenie závit hmotnosť

5180 z POM 3/8" 0,02

5020 z mosadze 3/8“ 0,05

obj.č. obsah krabice

3441 1 kg

obj.č. objem tuby

3442 32 cm3

obj.č. model pre hmotnosť

5170 záhradný hydrant DN 50 2,70

5171 podzemný hydrant DN 80 4,40

vyhotovenie

ZAK 34

ZAK 46

ZAK 69

vyhotovenie

ZAK 34

ZAK 46

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• nie je určený pre pitnú vodu
• farba vhodná pre pitnú vodu na dopyt

• bez ochranného viečka

Odvzdušňovací ventil
pre nadzemné hydranty

Farba na opravy
modrý syntetický lak odolný voči UV

Opravárenský materiál
pre výrobky HAWLE s epoxidovou povrchovou úpravou

O-krúžok
pre ZAK špice

Istiaci krúžok
pre ZAK systém

Zubová spojka

č. 5180 
č. 5020

č. 5170
č. 5171

č. 3441

č. 3442

č. 6945

č. 6970

• pre opravu malých mechanických poškodení vzniknutých pri 
transporte alebo montáži

• tuba s epoxidom zaisťuje dávkovanie živice a tvrdidla  
v presnom pomere 1: 1

• pred použitím nutné dobre premiešať
• pre veľkoplošné opravy laku odporúčame farbu č. 3441
• vhodné pre pitnú vodu
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 P 6/1

obj.č. PN DN hmotnosť

10507 - 10516*

16

40 0,12

50 0,15

65 0,18

80 0,22

100 0,68

125 0,81

150 0,95

200 2,10

225 2,39

250 2,76

300 3,18

10
350 3,66

400 3,84

* na dopyt

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

• Synoflex krúžok s istiacimi prvkami pre všetky druhy potrubia

Synoflex krúžok
s istiacimi prvkami proti posunu

č. 10507 - 10516

Lomové skrutky s maticami - set
• bezpečnostné skrutky s definovaným miestom lomu 

č. 8841 
• pre lámavé hydranty EXPO a EURO

č. 8841
• pre lámavé hydranty H4 a DUO

obj.č. rozmer dĺžka hmotnosť

5026 M 16 70 0,006
5028 M 16 60 0,003
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 P 6/2

obj.č.
menovitá svetlosť / DN

40 50 65 80 100 125 150 200

9918

9919

obj.č.
menovitá svetlosť / DN

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9916

9917

NÁHRADNÉ DIELY

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• z elastoméru

Tesnenie veka
pre lapač nečistôt č. 9910
pre spätnú klapku č. 9830

Tesnenie veka
pre lapač nečistôt č. 9911

Dvojité sito
pre lapač nečistôt č. 9910

Dvojité sito
pre lapač nečistôt č. 9911

č. 9916

č. 9917

č. 9918

č. 9919

obr.č. 9917

obr.č. 9916

• z nerezovej ocele
• veľkosť dierovania: DN   40 - 150: ca. 0,5 mm 

   DN 200 - 300:  ca. 0,6 mm


