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Navŕtavací prístroj
Navŕtavací prístroj pre navŕtavky pod tlakom    Strana Q 2/1
Navŕtavací prístroj s pohonom posuvu    Strana Q 2/2

Výmenné vrtáky a frézy    Strana Q 3/1

Navŕtavací prístroj malý
Navŕtavací prístroj pre navŕtavky pod tlakom    Strana Q 3/2

Náradie
Rezacie kliešte, rúrková fréza, medzerník, upínacie kliešte Strana Q 4/1
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 Q 1/2

Príklad použitia

NÁRADIE 

Príslušenstvo

Navŕtavacia fréza pre oceľové a liatinové potrubie
Red. dvojitá vsuvka s gumeným tesnením (2" - 2½") 
Red. vsuvka pre kombinovaný navŕt. ISO posúvač (2" - 1½") 
Adaptér ZAK
Vrták z tvrdokovu    
Adaptér pre závitorezný prístroj REMS AMIGO 2 
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 Q 2/1

obsah kazety
obj.č. názov DN

č. 5820 navŕtavací prístroj
č. 5810 kazeta bez náradia
č. 5830 rohatka
č. 5840 driek

č. 5850 špirálový vrták pre liatinové, oceľové a
azbestocementové potrubie

 1" - Ø 24
 1¼" - Ø 29
 1½" - Ø 35
 2" - Ø 40

č. 5860 navŕtavacia fréza pre PE a PVC potrubie

 1" - Ø 24
 1¼" - Ø 29
 1½" - Ø 35
 2" - Ø 40

č. 5890 redukčná dvojitá vsuvka s gumovým tesnením
 2" - 1"
 2" - 1¼"
 2" - 1½"

č. 5900 dvojitá vsuvka s gumovým tesnením  2" - 2"
č. 5910 1 ks kľúč s vnútorným šesťhranom      SW 5
č. 5920 2 ks hákový kľúč

č. 8401 medzerník
 1" - 1¼"
 1½" - 2"

č. 5800 komplet v kazete (hmotnosť 17,5 kg)
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NAVŔTAVACÍ PRÍSTROJ

Konštrukčné charakteristiky Navŕtavací prístroj
č. 5800 

pre navŕtavky pod tlakom

1 rohatka
2 aretačný čap
3 posuvná matica
4 červená značka
5 driek vrtáka
6 vedenie drieku vrtáka

č. 5860
Navŕtavacia fréza
pre PE a PVC potrubie

č. 5850
Špirálový vrták
pre oceľové, liatinové a
azbestocementové potrubie

7 O-krúžok
8 gumené tesnenie
9 guľový kohút (výstup preplachu)
10 redukovaná, resp. dvojitá vsuvka
11 šesťhranná objímka
12 vrták

Príslušenstvo

• vhodný pre navŕtavky pod tlakom potrubia z liatiny, ocele, 
azbestocementu, PE a PVC

• pri navŕtavkách pod tlakom sú triesky vyplavované príslušne 
dimenzovaným výstupom mimo potrubia

• ručný pohon a posuv pomocou rohatky resp. posuvnej matice
• spojenie drieku vrtáka s rohatkou zabezpečuje jednoduchá aretácia
• dvojité či redukčné vsuvky sú utesnené vsadenými gumenými 

krúžkami
• návod na použitie a záručný list je súčasťou dodávky

navŕtavacia fréza pre oceľové a liatinové potrubie č. 5870
red. dvojitá vsuvka s gumeným tesnením (2" - 2½") č. 5890
red. vsuvka pre kombinované navŕt. ISO posúvača (2" - 1½") č. 5940
adaptér ZAK    č. 5895
adaptér pre závitorezný prístroj REMS AMIGO 2 na dopyt



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 Q 2/2

obsah kazety
obj.č. názov DN

č. 5825 navŕtavací prístroj
č. 5815 kazeta bez náradia
č. 5830 rohatka
č. 5840 driek
č. 5845 krátky driek pre motorový pohon

č. 5850 špirálový vrták pre liatinové, oceľové a
azbestocementové potrubie

 1" - Ø 24
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 

č. 5860 navŕtavacia fréza pre PE a PVC potrubie

 1" - Ø 24 
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 

č. 5890 redukčná dvojitá vsuvka s gumovým tesnením
 2" - 1"
 2" - 1¼"
 2" - 1½"

č. 5900 dvojitá vsuvka s gumovým tesnením  2" - 2"
č. 5920 2 ks hákový kľúč

č. 8401 medzerník
 1" - 1¼"
 1½" - 2"

č. 5805 komplet v kazete (hmotnosť 22,5 kg)
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č. 5860
Navŕtavacia fréza
pre PE a PVC potrubie

č. 5850
Špirálový vrták
pre oceľové, liatinové a
azbestocementové potrubie

NAVŔTAVACÍ PRÍSTROJ

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Navŕtavací prístroj s ručnou rohatkou
štandardné vyhotovenie (v plechovej kazete)

Benzínový motor
vrátane adaptéru pre navŕtavací prístroj č. 5805

Pneumatický skrutkovač (spotreba vzduchu 540 l/min)
vrátane adaptéru pre navŕtavací prístroj č. 5805

č. 5805 

č. 5835

č. 5836

s pohonom

1 vrták a fréza
2 šesťhranná objímka
3 redukovaná. resp. 
 dvojitá vsuvka
4 vrúbkovaná matica
5 prevodovka
6 driek

7 aretačný čap 
8 guľový kohút 
 (výstup preplachu) 
9 unášač 
10 O-krúžok
11 červená značka 
12 vedenie drieku vrtáka

č. 5805 č. 5835 č. 5836

• 1 navŕtavací prístroj s automatickým a plynulým posuvom
• 3 varianty pohonu: ručná rohatka, benzínový motor,  

pneumatický skrutkovač
• vhodný aj pre navŕtavky pod tlakom
• pre bezproblémové a rýchle navŕtavky liatinového, oceľového, 

azbestocementového, PE a PVC potrubia
• pre liatinové potrubia s cementovou výstelkou je nutné použiť 

špeciálne vrtáky z tvrdokovu vyžadujúce výhradne motorový 
pohon a kontinuálny posuv

navŕtavacia fréza pre oceľové a liatinové potrubie č. 5870
red. dvojitá vsuvka s gumeným tesnením (2" - 2½") č. 5890
red. vsuvka pre kombinované navŕt. ISO posúvača (2" - 1½") č. 5940
adaptér ZAK    č. 5895
špeciálne prevedenie pre liatinové potrubia s cementovou 
výstelkou, liatinové a azbestocementové potrubie č. 5805W
vrták z tvrdokovu    č. 5855W
adaptér pre závitorezný prístroj REMS AMIGO 2 na dopyt
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 Q 3/1

obj.č. názov DN

č. 5855W vrták kompletný

 1" - Ø 24
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 

č. 5856 držiak reznej doštičky
 1" - 1¼"
 1½" - 2"

č. 5857 rezná doštička

 1" - Ø 24 
 1¼" - Ø 29 
 1½" - Ø 35 
 2" - Ø 40 

č. NN52 upínacia skrutka
GWS 25  pre 1" - 1¼"
GWS 32  pre 1½" - 2"

č. 5911 TORX kľúč
pre GWS 25
pre GWS 32

obj.č. DN

č. 5860
č. 5870

 1"  -  Ø 24
 1¼"  -  Ø 29 
 1½"  -  Ø 35 
 2"  -  Ø 40

VÝMENNÉ VRTÁKY A FRÉZY

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

• č. 5860 pre PE a PVC potrubie
• č. 5870 pre oceľové a liatinové potrubie

Vrták kompletný pre liatinové potrubia  
s cementovou výstelkou, liatinové a azbestocementové 
potrubie

Navŕtavacia fréza

Držiak reznej doštičky

Rezná doštička

Upínacia skrutka

TORX kľúč

č. 5855

č. 5860
č. 5870

č. 5856

č. 5857

č. NN52

č. 5911

obj.č. 5870

• nutný kontinuálny posun a hnací motor
• opotrebované rezné doštičky možno s minimálnymi 

nákladmi ľahko a rýchlo vymeniť bez použitia technicky 
náročných prostriedkov

• jeden upínací držiak možno použiť pre dva rozmery  
doštičiek

• dodanie v kompletnej sade pre jeden rozmer alebo ako 
jednotlivé komponenty pre individuálne zostavenie
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 Q 3/2

NAVŔTAVACÍ PRÍSTROJ MALÝ

• vhodný pre navŕtavky pod tlakom potrubia z liatiny, ocele,
azbestocementu, PE a PVC

• Ø vrtáku 25 mm
• ručný pohon a posuv pomocou rohatky resp. posuvnej matice
• spojenie drieku vrtáka s rohatkou zabezpečuje jednoduchá 

aretácia
• dvojité či redukčné vsuvky sú utesnené vsadenými gumenými 

krúžkami

Konštrukčné charakteristiky č. 5801

pre navŕtavky pod tlakom
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obj.č. typ vonkajší Øpotrubia hmotnosť

6050
I do 1¼" alebo Ø 40 0,30

II do 2" alebo Ø 63 1,10

obj.č. vonkajší Ø
potrubia DN hmotnosť

6000

20 ½" 0,07

25 ¾" 0,07

32 1" 0,10

40 1¼" 0,17

50 1½" 0,22

63 2" 0,62

obj.č. typ veľkosť hmotnosť

8401
I pre pás 1" - 1¼" 0,20

II pre pás 1½" - 2" 0,25

 Q 4/1

NÁRADIE

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Rezacie kliešte
na PE a PVC potrubie

Rúrová fréza
pre skosenie koncov PE potrubia

Medzerník

Upínacie kliešte

č. 6050

č. 6000

č. 8401

č. 6011

• režú potrubia hladko a kolmo
• ľahké a rýchle zastrihnutie potrubia zaručuje pákový prevod

• pre ľahkú a rýchlu montáž násuvných ISO spojov je nutné koniec 
potrubia skosiť, k tomu odporúčame rúrkovú frézu vyrobenú 
z oceľového potrubia s presným vnútorným priemerom

• fréza sa nasunie na koniec potrubia a po niekoľkých otočeniach 
doprava za ľahkého tlaku má potrubie požadované skosenie

• pre uzatvorenie navŕtavacích uzáverových pasov a nádstavcových 
uzáverov

• pre navŕtavky pod tlakom

• pre ľahkú manipuláciu a správne usadenie zvieracích krúžkov 
z POM pri montáži ISO fitingov s demontovateľným kónusom 
(č. 6301)

• z nerezovej ocele
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obj.č. vonk. Ø 
potrubia DN počet sťahovacích 

objímok hmotnosť

6010

20 ½" 2 0,04
25 ¾" 2 0,07
32 1" 2 0,09
40 1¼" 2 0,14
50 1½" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31
110 3 0,41

obj.č. hmotnosť

3461 2,50

obj.č. model pre dĺžka hmotnosť

3410 armatúry domových prípojok 850 1,90

3420 posúvače a podzemné hydranty 1130 4,10

3460 nadzemné hydranty 420 1,25

ISO

NÁRADIE

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Konštrukčné charakteristiky

Sťahovacie objímky
pre demontáž násuvných ISO spojov

Univerzálny hydrantový kľúč Master
ľahký - robustný - praktický

Ventilový kľúč 
pre zavzdušňovacie a odvzdušňovacie ventily 1"

Uzatvárací kľúč

č. 6010

č. 3461

č. 3454

č. 3410
č. 3420
č. 3460 č. 3460

č. 3410/3420

• pred vsunutím sťahovacej objímky je nutné odľahčiť zvierací 
krúžok stiahnutím fitingu naspäť, vsunutím sťahovacej objímky 
sa svorka uvoľní od rúry a rúru je možné demontovať

• z hliníka a tvárnej liatiny
• s pohyblivou rohatkou
• pre otváranie i zatváranie
• ovládanie uzáverov A + B + C
• ovládanie hadicových spojok B + C
• rozbitie hlásiča krádeže

• kľúč pre demontáž poistných krúžkov zavzdušňovacieho  
a odvzdušňovacieho ventilu 1" č. 9876 


