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E1 POSÚVAČ
prehľad

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač podľa EN 1074-1  
a EN 1074-2 s voľným prietokovým kanálom

•	 posúvač s prírubami podľa EN 1092-2
•	 vedenie klina z oteruvzdorného plastu s vysokou kĺzavosťou, 

optimalizované riešenie s ohľadom na zaťaženie zaručuje 
minimálne opotrebenie a uzatváracie momenty

•	 matica klinu vzhľadom k veľkoryso predimenzovanej dĺžky 
závitu dovoľuje vysoké zaťaženie krútiacim momentom

•	 puzdro o-krúžkov upevnené v telese posúvača bajonetovým 
uzáverom zaisteným proti pootočeniu, niekoľkonásobné 
utesnenie O-krúžkom

•	 O-krúžky uložené zo všetkých strán v nerezovom materiáli
•	 klzné podložky zaručujú nízke trenie klzného ložiska vretena
•	 100% vhodné na inštaláciu do zeme

1	teleso z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou epoxidovou 
povrchovou úpravou

2	vrchný diel z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou epoxidovou 
povrchovou úpravou

3	klin z tvárnej liatiny z vnútra aj z vonku s navulkanizovaným 
elastomérom

4	vedenie klina z oteruvzdorného plastu
5	matica klina z mosadze
6	vreteno z nerezovej ocele s valcovaným závitom
7	púzdro O-krúžku z mosadze usadenej vo vrchnom diele 

posúvača bajonetovým uzáverom zaisteným proti  
pootočeniu, niekoľkonásobné utesnenie O-krúžkom

8	O-krúžok z elastoméru
9	tesnenie vrchného dielu z elastoméru

10	skrutky s vnútorným šesťhranom z nerezovej ocele, 
zapustené a zalievacou hmotou a tesnením veka úplne  
chránené proti korózii

11	krytka z PE  vrátane ochrany proti vniknutiu nečistôt
12	klzná podložka z POM
13	klzné ložisko z POM
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obj.č. stavebná dĺžka PN

menovitá svetlosť / DN
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4000E1
krátka

EN 558-1 GR 14
16

4700E1
dlhá

EN 558-1 GR 15
16 * *

4288E1 ČSN 133045 16
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E1 POSÚVAČ

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

č. 4000E1
č. 4700E1
č. 4288E1

	 Príklad použitia

s prírubami DN 50-300, PN 10 | PN 16

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s voľným prietokovým kanálom
•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 

EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 treba uviesť v objednávke, iné 
normy na dopyt

•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 krátka stavebná dĺžka podľa EN 558 GR 14

Štandardné vyhotovenie:	 bez ručného kolesa a zemnej súpravy 
		  (len pre ručné ovládanie)

Špeciálne vyhotovenie:	 na dopyt

ručné koleso: 				   č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá DN 50 - 300			  č. 9000E1 
		  teleskopická DN 50 - 300 	 č. 9500E1 
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
podkladová doska:	 č. 3481 (prevedenie KASI)
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
skrutky a matice:	 č. 8810, č. 8830, č. 8840
HAWAK-stojan:	 č. 9894, č. 9895 
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470
	
Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4

* pripravujeme
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DN PN
príruba skrutky vreteno posúvač hmotnosť

Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ø d2 a c Ø d1 H H1 L 
krátka

L 
dlhá

L 
ČSN

B L 
krátka

L 
dlhá

L 
ČSN

50
10

165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 250 135 8,5 11,5
16

65
10

185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 270 172 13,5 14,5
16

80
10

200 18 160 133 5
4

M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 280 210 172
14,5

18,0 17,0
16 8 14,5

100
10

220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 300 230 203 18,5 24,0 23,0
16

125
10

250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 325 275 31,0 32,5
16

150
10

285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 350 280 275 34,0 41,0 38,0
16

200
10

340 19,5 295 264 4,5
8

M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 400 345 54,0 75,0
16 12

250
10

400 21,5
350

318 4,5
12 M 20 23

27,3 38 32 626,5 826,5 250 450 422
68,0

*
16 355 12 M 24 28 81,0

300
10

455 24
400

371 5,5
12 M 20 23

27,3 38 32 709,5 937 270 500 506,5
106,0

*
16 410 12 M 24 28 122,0
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E1 POSÚVAČ
s prírubami DN 50-300, PN 10 | PN 16

č. 4000E1
č. 4700E1
č. 4288E1

* pripravujeme
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E2/E3 POSÚVAČE | COMBI-ARMATÚRY

DN 50-200DN 50-200 Uloženie vretena 
na klzných podložkách

DN 250-600DN 250-600 Uloženie vretena  
na valivom ložisku

prehľad

Konštrukčné charakteristiky

Materiál

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač podľa EN 1171, EN 1074-1  
a EN 1074-2 s hladkým a voľným prietokovým kanálom

•	 prírubové posúvače
•	 výmenné posúvače
•	 posúvače s voľnými prírubami
•	 posúvače Systém 2000
•	 posúvače Systém BAIO
•	 navarovacie posúvače
•	 posúvače s VRS hrdlami
•	 Combi-T, Combi-III, Combi-IV, Hawle-Combiflex
•	 vedenie klina z oteruvzdorného plastu s vysokou kĺzavosťou, 

optimalizované riešenie s ohľadom na zaťaženie zaručuje 
minimálne opotrebenie a uzatváracie momenty

•	 matica klinu vzhľadom k veľkoryso predimenzovanej dĺžke 
závitu dovoľuje vysoké zaťaženie krútiacim momentom

•	 O-krúžky uložené zo všetkých strán v nerezovom materiály, 
do DN 200 vymeniteľné pod tlakom (podľa ISO 7259), od DN 
250 vymeniteľné bez tlaku v potrubí

•	 ochrana hrán z PE chráni pri doprave a skladovaní
•	 klzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivé ložiská (DN 250 - 

DN 600) zaručujú nízke trenie upínacieho krúžku vretena
•	 100% vhodné na inštaláciu do zeme

1	teleso z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou epoxidovou 
povrchovou úpravou

2	vrchný diel z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou epoxidovou 
povrchovou úpravou

3	klin z tvárnej liatiny z vnútra aj z vonku s navulkanizovaným elastomérom
4	vedenie klinu z oteruvzdorného plastu
5	matica klinu z mosadze so zvýšenou odolnosťou proti odzinkovaniu
6	vreteno z nerezovej ocele s valcovaným závitom  

a hladko valcovanou tesniacou klznou plochou
7	púzdro O-krúžku z mosadze
8	O-krúžok
9	spätné tesnenie z elastoméru

10	stierací krúžok z elastoméru
11	tesnenie vrchného dielu z elastoméru
12	skrutky s vnútorným šesťhranom zapustené a zalievacou 

hmotou a tesnením úplne chránené proti korózii
13	ochrana hrán z PE
14	valivé ložiská (od DN 250) 
15	centrovací krúžok z POM
16	centrovacia príruba z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou 

epoxidovou povrchovou úpravou
17	tesnenie centrovacej príruby z elastoméru
18	poistný krúžok z POM
19	klzné podložky z POM
20	tesniaca hmota slúžiaca ako protikorózna ochrana puzdra 

závitu
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obj. č. stavebná dĺžka PN

menovitá svetlosť / DN

50 65 80 10
0

12
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15
0
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0

4000E2
krátka 

EN 558-1 GR 14
16

4700E2
dlhá 

EN 558-1 GR 15
16

4010E2
krátka

EN 558-1 GR 14
25

4710E2
dlhá

EN 558-1 GR 15
25
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E2 POSÚVAČ
s prírubami DN 50-200, PN 10 | PN 16 | PN 25

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Príklad použitia

č. 4000E2

č. 4010E2
č. 4700E2

č. 4710E2

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, č.9925	
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2
skrutky a matice: 	 č. 8810, č. 8830, č. 8840	
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895		
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4

Štandardné vyhotovenie:	 bez ručného kolesa a zemnej súpravy		

Varianty dodávky:	 pre servopohon:		        č. 4000ELE2 
		  s ukazovateľom polohy: č. 4000STE2 
		  pre morskú vodu:	         č. 4002E2

Špeciálne vyhotovenie:	 na dopyt 

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard (4000E2, 4700E2); 
EN 1092-2 | PN 25 (4010E2, 4710E2); 
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 (4000E2, 4700E2) treba 
uviesť v objednávke, iné normy na dopyt

•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 jedna zemná súprava pre viac dimenzií
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom (montáž na vrchný diel)
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DN PN
príruba skrutky vreteno posúvač hmotnosť

Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ø d2 a c Ø d1 H H1 L 
krátka

L  
dlhá B L 

krátka
L  

dlhá

50
10

165 19 125 98 3 4 M 16 19 14,8 30 22 260 342 150
250

143
11,0 12,0

16
25 11,0

65
10

185 19 145 118 3
4

M 16 19 17,3 35 25 328 420 170
270

180
17,0 18,0

16
25 8 17,0

80
10

200 19 160 133 3 8 M 16 19 17,3 35 25 336 436 180
280

180
18,5 20,5

16
25 18,5

100
10

220
19

180
153 3 8

M 16 19
19,3 38 25 373

483
190

300
213

24,5 27,5
16
25 235 190 M 20 23 480 24,5

125
10

250
19

210
183 3 8

M 16 19
19,3 38 28 450 575 200

325
285

35,5 38,0
16
25 270 220 M 24 28 35,0

150
10

285
19

240
209 3 8

M 20 23
19,3 38 28 462 605 210 350 285

40,5 46,0
16
25 300 250 M 24 28 40,5 49,0

200
10

340 
20

295
264 3

8
M 20 23

24,3 48 32 563
733

230 400 357
64,0 72,0

16 12
25 360 310 12 M 24 28 743 64,0 81,0
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E2 POSÚVAČ
s prírubami DN 50-200, PN 10 | PN 16 | PN 25

č. 4000E2

č. 4010E2
č. 4700E2

č. 4710E2



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj. č. stavebná dĺžka PN

menovitá svetlosť / DN

250 300 350 400 500 600

4000E2
krátka 

EN 558-1 GR 14
16

4700E2
dlhá 

EN 558-1GR 15
16

4710E2
dlhá

EN 558-1GR 15
25
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E2 POSÚVAČ
s prírubami DN 250-600, PN 10 | PN 16 | PN 25

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Príklad použitia

č. 4000E2
č. 4700E2
č. 4710E2

Štandardné vyhotovenie: 	bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Varianty dodávky:	 pre servopohon:		    č. 4000ELE2 
		  s ukazovateľom polohy: č. 4000STE2 	

Špeciálne vyhotovenie:	 na dopyt 
- rohové ovládanie pre servopohon 
- DN 500/DN 600 	 - 	prevedenie s "bypasom" (DN 50)  
		  - 	za- a odvzdušnenie vrchného dielu;  
			   pre malé množstvo vzduchu

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným 
prietokovým kanálom

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard (4000E2, 4700E2); 
EN 1092-2 | PN 25 (4010E2, 4710E2); 
EN 1092-2 | PN 16 (4000E2, 4700E2) treba uviesť  
v objednávke, iné normy na dopyt

•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 valivé ložiská uložené na vretene zaručujú minimálne  

uzatváracie sily
•	 pre štandardné tlakové pomery nie je potrebné použiť  

prevedenie s "bypasom"
•	 výmena O-krúžkov je možná iba ak je potrubie bez tlaku
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, 9925
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2
skrutky a matice: 	 č. 8810, č. 8830, č. 8840	
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895		
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN PN
príruba skrutky vreteno posúvač hmotnosť

Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ø d2 a c Ø d1 H H1 L  
krátka

L  
dlhá B L  

krátka
L  

dlhá

250
10

400 22
350

319
3 12

M 20 23
27,3 48 34 670

870 250
450 432

100,0 121,0
16 355 M 24 28
25 425 24,5 370 330 M 27 31 883 136,0

300
10

455 24,5
400

367 4 12
M 20 23

27,3 48 34 753
981 270

500 518
147,0 170,0

16 410 M 24 28
25 485 27,5 430 389 5 16 M 27 31 996 196,0

350
10

520 26,5
460

427 4 16
M 20 23

27,3 48 34 838 1098 290 604 205,0
16 470 M 24 28

400
10

580 28
515

477 4 16
M 24 28

32,3 55 44 974 1264 310 600 687 261,0 300,0
16 525 M 27 31

500
10

715 31,5
620

582 4 20
M 24 28

36,3 66 50 1220 1578 350 700 800 488,0 542,0
16 650 M 30 34

600
10

840 36
725

720 5 20
M 27 31

36,3 66 50 1377 1797 390 800 944 720,0 789,0
16 770 M 33 37

 A 3/6
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E2 POSÚVAČ
s prírubami DN 250-600, PN 10 | PN 16 | PN 25

č. 4000E2
č. 4700E2
č. 4710E2



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj. č. PN
menovitá svetlosť / DN *

100
65

100
80

125
80

125
100

150
80

150
100

200
100

200
150

250
150

250
200

300
150

300
200

300
250

4150E2 
4150E3

16

 A 3/7

E2/E3 REDUKOVANÝ POSÚVAČ

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Príklad použitia

č. 4150E2/E3

* menovitá svetlosť posúvača = menovitá svetlosť malej príruby

s prírubami DN 100-300, PN 10 | PN 16

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s jednostranne zväčšenou 
prírubou

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 - DN 300 treba uviesť  
v objednávke, iné normy na dopyt

•	 tento redukovaný E2/E3 posúvač je uzatváracím posúvačom  
a redukciou v jednom; táto vlastnosť prináša celý rad možností 
uplatnenia pri minimálnych nárokoch na materiál a priestor

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 jedna zemná súprava pre viac dimenzií
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom

Štandardné vyhotovenie:	bez ručného kolesa a zemnej súpravy	

Varianty dodávky:	 pre servopohon:	         č. 4150ELE2/E3 
		  s ukazovateľom polohy: č. 4150STE2/E3

Špeciálne vyhotovenie:	 na dopyt 

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, č.9925	
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2/E3
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2
skrutky a matice: 	 č. 8810, č. 8830, č. 8840	
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895		
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN PN
príruba A príruba B vreteno posúvač

hmotnosť
Ø DA CA Ø KA Ø d2A nA* Ø DB CB Ø KB Ø d2B nB* a c Ø d1 H H1 L B

100 - 65
10

185 19 145 19 4 220 19,0 180 19 8 17,3 35 25 328 438 180 180 19,0
16

100 - 80
10

200 19 160 19 8 220 19,0 180 19 8 17,3 35 25 336 446 190 180 20,0
16

125 - 80
10

200 19 160 19 8 250 19,0 210 19 8 17,3 35 25 336 461 200 180 21,5
16

125 - 100 10 220 19 180 19 8 250 19,0 210 19 8 19,3 38 25 373 498 200 213 25,0
16

150 - 80
10

200 19 160 19 8 285 19,0 240 23 8 17,3 35 25 336 479 200 180 24,0
16

150 - 100 
10

220 19 180 19 8 285 19,0 240 23 8 19,3 38 25 373 516 210 213 28,0
16

200 - 100
10

220 19 180 19 8 340 20,0 295 23
8

19,3 38 25 373 543 210 213 31,0
16 12

200 - 150
10

285 19 240 23 8 340 20,0 295 23
8

19,3 38 28 462 632 220 285 46,5
16 12

250 - 150
10

285 19 240 23 8 400 22,0
350 23

12 19,3 38 28 462 662 230 285 49,0
16 355 28

300 - 150
10

285 19 240 23 8 455 24,5
400 23

12 19,3 38 28 462 690 240 285 68,0
16 410 28

250 - 200
10

340 20 295 23
8

400 22,0
350 23

12 24,3 48 32 563 763 240 357 70,5
16 12 355 28

300 - 200
10

340 20 295 23
8

455 24,5
400 23

12 24,3 48 32 563 791 250 357 74,5
16 12 410 28

300 - 250
10

400 22
350 23

12 455 24,5
400 23

12 27,3 48 34 670 898 260 432 105,0
16 355 28 410 28
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E2/E3 REDUKOVANÝ POSÚVAČ

č. 4150E2/E3

menovitá svetlosť posúvača = menovitá svetlosť malej príruby
nA*, nB* = počet skrutiek

s prírubami DN 100 - 300, PN 10 | PN 16



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. stavebná dĺžka PN
menovitá svetlosť / DN

100 150 200

4120E2/E3
krátka

EN 558-1 GR 14
16

 A 4/1

E2/E3 POSÚVAČ S VOĽNÝMI PRÍRUBAMI

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

dlhá stavebná dĺžka podľa EN 558-1 GR 15 na dopyt

č. 4120E2/E3

PN 10 | PN 16

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 treba uviesť v objednávke, 
iné normy na dopyt

•	 tento posúvač je určený hlavne k výmene starých posúvačov 
na existujúcom potrubí, jednoduchú montáž na existujúce 
potrubie zabezpečujú voľné príruby

•	 ploché tesnenie je súčasťou kónického tesnenia príruby
•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 jedna zemná súprava pre viac dimenzií
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom (montáž na vrchný diel)

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, č.9925	
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2/E3
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2
skrutky a matice: 	 č. 8810, č. 8830, č. 8840	
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895		

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 A 4/2

DN PN
príruba skrutky vreteno posúvač

hmotnosť
Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ø d2 a c Ø d1 H H1 L B

100
10

220 19 180 153 3 8 M 16 19 19,3 38 25 373 483 190 213 22,0
16

150
10

285 19 240 209 3 8 M 20 23 19,3 38 28 462 605 210 285 39,0
16

200
10

340 20 295 264 3
8

M 20 23 24,3 48 32 563 733 230 357
61,0

16 12 60,5

Ø d1

a

c

D
N

L

f C

Ø
 d

2

Ø
 d

4

Ø
 K

Ø
 D

H H
1

E2/E3 POSÚVAČ S VOĽNÝMI PRÍRUBAMI

č. 4120E2/E3

PN 10 | PN 16



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. PN

menovitá svetlosť / DN Ø potrubia 

50 65 80 100 100 125 150 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

4050E2 
4050E3

16

4051E2 
4051E3

10

 A 5/1

2

3

1

E2/E3 NAVAROVACÍ POSÚVAČ

Konštrukčné charakteristiky č. 4050E2/E3
č. 4051E2/E3

DN 50-200, PN 10 | PN 16

Príslušenstvo

Štandardné vyhotovenie:	 bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:   na dopyt

Materiál

PE-navarovacie konce: 	 č. 4050E2/E3 PN 16 / SDR 11
				    č. 4051E2/E3 PN 10 / SDR 17.6

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s PE navarovacími koncami 
pre spojenie s PE potrubím podľa EN 12201, DIN 8074

•	 do mäkkotesniaceho uzatváracieho posúvača s kombinovanými 
násuvne zoskrutkovanými hrdlami sa pri výrobe zasadia dva 
PE navarovacie konce

•	 tesnosť navarovacích koncov je zaručená dvoma navzájom 
nezávislými tesneniami a nerezovými rozpernými  
puzdrami v PE navarovacích koncoch

•	 navarenie posúvača do PE potrubia možno vykonať zrkadlovým 
zváraním alebo elektrozvarovacím hrdlom, po navarení zbytočne 
nevystavujte spoj ohybovým či krútiacim silám

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 jedna zemná súprava pre viac dimenzií
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom (montáž na vrchný diel)

1	navarovacie konce 
štandardné vyhotovenie	 PE 100 vstrekované do formy 
rozperné puzdro	 z nerez. ocele, pre zvárací koniec

2	tesnenie hrdla z elastoméru
3	O-krúžok z elastoméru

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, č.9925	
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2/E3
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895		

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN ØA
posúvač s navarovacími koncami vreteno

hmotnosť
s (SDR 17.6) s (SDR 11) H H1 L1 L2 B a c Ø d1

50 63 3,6 5,8 260 309 280 648 143 14,8 30 22 10,5

65 75 4,3 6,9 328 384 295 657 180 17,3 35 25 17,0

80 90 5,1 8,2 336 400 310 668 180 17,3 35 25 20,0

100 110 6,3 10,0 373 449 340 710 213 19,3 38 25 28,0

100 125 7,1 11,4 373 458 395 761 213 19,3 38 25 30,0

125 140 8,0 12,8 450 542 390 756 285 19,3 38 28 32,5

150 160 9,1 14,6 462 565 430 796 285 19,3 38 28 50,5

150 180 10,4 16,4 462 577 458 814 285 19,3 38 28 57,5

200 200 11,4 18,2 563 701 514 900 357 24,3 48 32 76,0

200 225 12,8 20,5 563 701 514 900 357 24,3 48 32 81,0

 A 5/2

Ø
 A

s

H
1H

BL1

L2

a

Ø d1

c

E2/E3 NAVAROVACÍ POSÚVAČ

č. 4050E2/E3
č. 4051E2/E3

PE navarovacie konce: 	 č. 4050E2/E3 PN 16 / SDR 11
				    č. 4051E2/E3 PN 10 / SDR 17.6

DN 50-200, PN 10 | PN 16
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. PN

menovitá svetlosť / DN Ø potrubia

50 65 80 100 100 125 150 150 200

63 75 90 110 125 140 160 180 225

4090E2
4090E3

16

4091E2
4091E3

10

 A 5/3

2

1

3

E2/E3 PRÍRUBOVÝ NAVAROVACÍ POSÚVAČ

Konštrukčné charakteristiky č. 4090E2/E3
č. 4091E2/E3

DN 50-200, PN 10 | PN 16

Príslušenstvo

Materiál

PE-navarovací koniec: 	 č. 4050E2/E3 PN 16 / SDR 11
				    č. 4051E2/E3 PN 10 / SDR 17.6

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač s prírubou a PE s navarovacim 
koncom pre spojenie s PE potrubím podľa EN 12201, DIN 8074

•	 do mäkkotesniaceho uzatváracieho posúvača s prírubou a 
kombinovaným násuvnym skrutkovacím hrdlom sa pri výrobe 
zasadí PE navarovací koniec

•	 tesnosť navarovacieho konca je zaručená dvoma navzájom  
nezávislými tesneniami a nerezovými rozpernými puzdrami  
v PE navarovacom konci

•	 navarenie posúvača do PE potrubia možno vykonať zrkadlovým 
zváraním alebo elektrozvarovacím hrdlom, po zvarení zbytočne 
nevystavujte spoj ohybovým či krútiacim silám

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 

EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 treba uviesť v objednávke, 
iné normy na dopyt

•	 jedna zemná súprava pre viac dimenzií
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom (montáž na vrchný diel)

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:    na dopyt

1	navarovací koniec 
štandardné vyhotovenie	 PE 100 vstrekované do formy 
rozperné puzdro	 z nerez. ocele, pre zvárací koniec

2	tesnenie hrdla z elastoméru
3	O-krúžok z elastoméru

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, č.9925	
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2/E3
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2

skrutky a matice:	 č. 8810, č. 8830, č. 8840
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470		

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN ØA 
príruba skrutky posúvač s navarovacím koncom vreteno

hmotnosť
Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ød2 s (SDR 17.6) s (SDR 11) H H1 L L2 B a c Ø d1

50 63 165 19 125 98 3 4 M 16 19 3,6 5,8 260 342 399 215 143 14,8 30 22 11,5

65 75 185 19 145 118 3 4 M 16 19 6,9 328 420 416 235 180 17,3 35 25 17,0

80 90 200 19 160 133 3 8 M 16 19 5,1 8,2 336 436 425 245 180 17,3 35 25 19,5

100 110 220 19 180 153 3 8 M 16 19 6,3 10,0 373 483 450 265 213 19,3 38 25 25,5

100 125 220 19 180 153 3 8 M 16 19 11,4 373 483 476 293 213 19,3 38 25 28,0

125 140 250 19 210 183 3 8 M 16 19 12,8 450 575 485 310 285 19,3 38 28 30,0

150 160 285 19 240 209 3 8 M 20 23 14,6 462 605 503 320 285 19,3 38 28 45,5

150 180 285 19 240 209 3 8 M 20 23 16,4 462 605 512 334 285 19,3 38 28 49,5

200 225 340 20 295 264 3 8 M 20 23 12,8 20,5 563 733 565 372 357 24,3 48 32 78,012

 A 5/4

Ø
 D

Ø
 K

Ø
 d

4

D
N

H
1

Ø
 A

s

H

B

L2

L

f

C

Ø
 d

 2

a

Ø d1

c

E2/E3 PRÍRUBOVÝ NAVAROVACÍ POSÚVAČ

č. 4090E2/E3
č. 4091E2/E3

PE-navarovací koniec: 	 č. 4090E2/E3 PN 16 / SDR 11
				    č. 4091E2/E3 PN 10 / SDR 17.6

DN 50-200, PN 10 | PN 16
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

 A 6/1

obj.č.
stavebná 

dĺžka
PN

menovitá svetlosť / DN

50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

40
0

4100E2
4100E3

štandard

16
4140E2
4140E3

600 mm

810 mm

860 mm

E2/E3 VÝMENNÝ POSÚVAČ

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Štandardné vyhotovenie:  bez prírub, ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:  na dopyt

č. 4100E2/E3

č. 4140E2/E3

PN 16

Príklad použitia

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným 
prietokovým kanálom

• výmenný E2/E3 posúvač s hladkými koncami je univerzálnym 
typom, vhodným ako pre prírubové, tak i pre hrdlové napojenie

• jednoduchá výmena starých prírubových posúvačov nasunutím 
prírub HAWLE, odpadá vkladanie plochého tesnenia

• zvláštne stavebné dĺžky možné zhotoviť tým, že sa príslušne 
skráti hladký koniec

• vonkajšie priemery hladkých koncov zodpovedajú vonkajším 
priemerom liatinových rúr (zvláštne priemery na dopyt)

• voľný prietok celým profi lom posúvača zaručuje 
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

• vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo

servopohonom, DN 50 - DN 200 montáž na vrchný diel,
DN 250 - DN 400 montáž na miesto centrovacej príruby

príruba:  č. 7102
   č. 7602
   č. 0102
ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9000E2
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop: tuhý č. 1750
  samonivelačný č. 1750 KASI
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2/E3
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy:  č. 2170E2
skrutky a matice:  č. 8810, č. 8830, č. 8840 
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana A 1/4



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 A 6/2

DN PN
posúvač vreteno

hmotnosť
Ø d* L E H H1 B a c Ø d1

50

16

66 250 80 260 296 143 14,8 30 22 8,0

65 82 270 85 328 373 180 17,3 35 25 13,0

80 98
280 85

336 390 180 17,3 35 25
15,0

600 245 19,5

100 118
300 90

373 438 213 19,3 38 25
20,0

600 240 26,0

125 144 325 95 450 527 285 19,3 38 28 30,0

150 170
350 95

462 552 285 19,3 38 28
33,5

600 220 41,5

200 222
400 115

563 679 357 24,3 48 32
55,0

600 215 65,0

250 274
450 120

670 813 432 27,3 48 34
92,0

810 300 113,5

300 326
500 120

753 919 518 27,3 48 34
137,0

860 300 169,0

400 429 600 133 974 1198 687 32,3 55 44 245,0

D
N

Ø
 d

H
1H

B

L

L1

E

a

Ø d1

c

E2/E3 VÝMENNÝ POSÚVAČ

 * iné priemery na dopyt

č. 4100E2/E3
č. 4140E2/E3

Ak je požadovaná kratšia stavebná dĺžka, skráťte posúvač na potrebnú dĺžku 1)  a namontujte prírubu HAWLE č. 7102, 7602 a 0102
(viď. kapitola C „Prírubové spoje”).

Pozor:  je nutné porovnať dĺžku „L 1” s dĺžkou hladkých koncov E2/E3 posúvača.
	 1 ) Protikoróznu ochranu v mieste rezu zaručíte použitím opravárenského materiálu HAWLE č. 3442 (viď. strana P 5/2).

PN 16
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. PN
menovitá 
svetlosť posúvač | DN1

DN 65 80 100 150 200

4340E2 
4340E3

16

80

100

125

150

200

 A 7/1

E2/E3 COMBI-T

Konštrukčné charakteristiky č. 4340E2/E3

Príklad použitia

Príslušenstvo

prírubový T-kus s integrovaným E2/E3 posúvačom, PN 10 | PN 16

•	 mäkkotesniaci klinový posúvač kombinovaný s prírubovým 
T-kusom

•	 krátka konštrukcia priama a redukovaná
•	 úspora miesta krátkou konštrukciou, rovnako tak i materiálových, 

dopravných, skladovacích a mzdových nákladov
•	 pri montáži E2/E3 Combi-T armatúr v šachtách môžu byť 

vďaka krátkej konštrukcii použité betónové skruže  
(25% úspora nákladov na šachty)

•	 kombinácia E2/E3 Combi-T a redukčného E2/E3 posúvača 
vytvára rad možností použitia

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 treba uviesť v objednávke, 
iné normy na dopyt

•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 jedna zemná súprava pre viac dimenzií
•	 100% vhodné pre servopohon
•	 ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom (montáž na vrchný diel)

Štandardné vyhotovenie:	 bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie:	 na dopyt

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
servopohon:	 č. 9921, č.9925	
laterna pre servopohon:	 č. 8630E2/E3
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2

skrutky a matice:	 č. 8810, č. 8830, č. 8840
HAWAK-stojan: 	 č. 9894, č. 9895
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470	

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN
DN 1

posúvač

E2/E3 Combi-T príruba vreteno
hmotnosť

L H H1 H2 h Ø K C Ø K1 C1 a c Ø d1

80 80 280 336 436 436 170 160 19 160 19 17,3 35 25 25,0
100 65 260 328 420 438 180 145 19 180 19 17,3 35 25 29,5
100 80 280 336 436 446 200 160 19 180 19 17,3 35 25 30,0
100 100 310 373 483 483 200 180 19 180 19 19,3 38 25 34,0
125 80 280 336 436 461 200 160 19 210 19 17,3 35 25 31,0
125 100 310 373 483 498 215 180 19 210 19 19,3 38 25 36,0
150 65 260 328 420 470 210 145 19 240 19 17,3 35 25 33,0
150 80 280 336 436 473 220 160 19 240 19 17,3 35 25 36,0
150 100 310 373 483 516 220 180 19 240 19 19,3 38 25 40,5
150 150 400 462 605 605 250 240 19 240 19 19,3 38 28 59,0
200 80 280 336 436 506 250 160 19 295 20 17,3 35 25 42,0
200 100 310 373 483 543 250 180 19 295 20 19,3 38 25 49,5
200 150 400 462 605 632 275 240 19 295 20 19,3 38 28 66,0
200 200 460 563 733 733 295 295 20 295 20 24,3 48 32 88,0

 A 7/2

H
1

H
2 H

Ø
 K

Ø
 K

1

D
N

L

h

D
N
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a

C
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C1

c

E2/E3 COMBI-T

č. 4340E2/E3

prírubový T-kus s integrovaným E2/E3 posúvačom, PN 10 | PN 16
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. vyhotovenie PN
počet 

posúvačov
menovitá svetlosť / DN

80 100 125 150 200

4450E2
4450E3

bez zvislého 
výstupu

16

2

3

4460E2
4460E3

so zvislým 
výstupom

2

3

 A 8/1

E2/E3 COMBI-III

Konštrukčné charakteristiky č. 4450E2/E3
č. 4460E2/E3

Príslušenstvo

prírubový T-kus s E2/E3 posúvačmi s 2 alebo 3 uzávermi, PN 10 | PN 16

Usporiadanie posúvačov uveďte v zmysle 
hodinových ručičiek!

Ak v niektorom výstupe nie je 
potrebný uzáver, namontuje sa 

zaslepovacie veko č. 8570E2/E3

•	 prírubový T-kus s integrovanými mäkkotesniacimi klinovými 
E2/E3 posúvačmi s 2 alebo 3 uzávermi

•	 úspora miesta krátkou konštrukciou, rovnako tak i materiálových, 
dopravných, skladovacích a mzdových nákladov

•	 pri montáži E2/E3 Combi-III armatúr v šachtách môžu byť 
vďaka krátkej konštrukcii použité betónové skruže  
(25% úspora nákladov na šachty)

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 treba uviesť v objednávke, 
iné normy na dopyt

•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 dodanie varianty v prevedení so zvislým výstupom DN 100, 

prípadne závitovým výstupom 3/4" (vhodné pre montáž  
manometra, guľového kohúta atď.)

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 č. 4550
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2

skrutky a matice:	 č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470	
zaslepovacie veko:	 č. 8570E2/E3

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN
E2/E3 Combi-III so zvislým výstupom vreteno

hmotnosť
podľa počtu  
posúvačov

ØA DN 1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 Ø K Ø K1 M1 M2 h N a c Ø d1 2 3

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 411 27 19,3 38 25 71,0 76,0

150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 520 27 19,3 38 28 120,0 130,0

200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 602 32 24,3 48 32 198,0 205,0

DN
E2/E3 Combi-III bez zvislého výstupu vreteno

hmotnosť
podľa počtu 
 posúvačov

L H H 1 Ø K C M1 M2 L1 h N a c Ø d1 2 3
80 435 336 436 160 19 255 180 - 318 - 17,3 35 25 45,0 50,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 411 27 19,3 38 25 68,0 74,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 515 27 19,3 38 28 101,0 111,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 520 27 19,3 38 28 105,0 115,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 602 32 24,3 48 32 167,0 183,0
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(na dopyt)

E2/E3 COMBI-III

č. 4450E2/E3

č. 4460E2/E3

prírubový T-kus s E2/E3 posúvačmi s 2 alebo 3 uzávermi, PN 10 | PN 16

+ prírubový výstup priamo v telese armatúry

(na dopyt)
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. vyhotovenie PN
počet 

posúvačov
menovitá svetlosť / DN

80 100 125 150 200

4400E2 
4400E3

bez zvislého 
výstupu

16

2

3

4

4410E2 
4410E3

so zvislým 
výstupom

3

4

 A 9/1

E2/E3 COMBI-IV

Konštrukčné charakteristiky č. 4400E2/E3
č. 4410E2/E3

Príslušenstvo

prírubový kríž s E2/E3 posúvačmi s 2, 3 alebo 4 uzávermi, PN 10 | PN 16

Usporiadanie posúvačov uveďte v zmysle 
hodinových ručičiek!

Ak v niektorom výstupe nie je potrebný uzáver, namontuje sa
zaslepovacie veko č. 8570E2/E3

s 3 uzávermi

•	 prírubový kríž s integrovanými mäkkotesniacimi klinovými 
E2/E3 posúvačmi s 2, 3 alebo 4 uzávermi

•	 úspora miesta krátkou konštrukciou, rovnako tak i materiálových, 
dopravných, skladovacích a mzdových nákladov

•	 pri montáži E2/E3 Combi-IV armatúr v šachtách môžu byť 
vďaka krátkej konštrukcii použité betónové skruže  
(25% úspora nákladov na šachty)

•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 treba uviesť v objednávke, 
iné normy na dopyt

•	 voľný prietok celým profilom posúvača zaručuje  
bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 vhodné pre neagresívnu odpadovú vodu
•	 dodanie varianty v prevedení so zvislým výstupom DN 100, 

prípadne závitovým výstupom 3/4" (vhodné pre montáž  
manometra, guľového kohúta atď.)

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 č. 4550
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
ukazovateľ polohy: 	 č. 2170E2

skrutky a matice:	 č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470	
zaslepovacie veko:	 č. 8570E2/E3

Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

DN
E2/E3 Combi-IV so zvislým výstupom vreteno hmotnosť podľa  

počtu posúvačov
ØA DN1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 Ø K Ø K1 M1 M2 N a c Ø d1 3 4

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 27 19,3 38 25 90,0 96,0

150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 27 19,3 38 28 154,0 164,0

200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 32 24,3 48 32 265,0

DN
E2/E3 Combi-IV bez zvislého výstupu vreteno hmotnosť 

podľa počtu posúvačov

L H H1 Ø K C M1 M2 L1 N a c Ø d1 2 3 4

80 435 336 436 160 19 255 180 17,3 35 25 55,0 60,0 65,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 27 19,3 38 25 76,0 84,0 90,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 27 19,3 38 28 125,0 135,0 145,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 27 19,3 38 28 135,0 143,0 151,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 32 24,3 48 32 207,0 223,0 238,0
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E2/E3 COMBI-IV

č. 4400E2/E3

č. 4410E2/E3

prírubový kríž s E2/E3 posúvačmi s 2, 3 alebo 4 uzávermi, PN 10 | PN 16

(na dopyt)

+ prírubový výstup priamo v telese armatúry

(na dopyt)
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Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.10.2020

obj.č. vyhotovenie PN
menovitá 

svetlosť / DN
možnosť

redukcie / DN
možnosť

zvislého výstupu / DN
max. 

hmotnosť

4420E2/E3
individuálna
konfigurácia

10
250

150 100
465200

16 150250

10
300

150 100
706200

16 300 150400

 A 10/1

2

1

13

3

4

7

8

9

10

11

12

5

6

E2/E3 HAWLE-COMBIFLEX

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Príklad použitia

ilustračný obrázok

	 1	 mäkkotesniaci E2/E3 posúvač podľa EN 1074-1 a 2  
		  s hladkým a voľným prietokovým kanálom v dimenziách 	
		  DN 250 a DN 300 

	 3	 upevňovacie skrutky upínacieho krúžku z nerez. ocele 		
		  A4 s molybdénovú povrchovou úpravou

	 4/11	 ZAK-69 (4) a ZAK-46 (11) výstupné hrdlá odolné proti 
		  korózii, vhodné napríklad pre zavedenie sondy alebo 
		  pripojenie domovej prípojky

	2/5/7/	 HAWLE-COMBIFLEX zvislý výstup (2) DN 100 alebo    	
	 9/10	 DN 150, záslepka (5), upínací krúžok (7), stredný 
		  diel (9), teleso E2/E3 posúvača (10) redukované na DN 150  
		  prípadne DN 200: z tvárnej liatiny s epoxidovou  
		  povrchovou úpravou

	 6	 HAWLE-COMBIFLEX montážny rám: z tvárnej liatiny 
		  s epoxidovou povrchovou úpravou a upevňovacími 
		  závesmi pre ľahšiu manipuláciu

	 8	 plomba

	 12	 štvorhran z hliníka, vrátane ukazovateľa smeru otáčania

	 13	 ploché tesnenie z elastoméru

viď. strana A 10/3

Jednotlivé kombinácie produktov

č. 4420E2/E3

Materiál

PN 10 | PN 16

•	 modulárna Combi armatúra pre individuálne požiadavky
•	 úspora miesta krátkou konštrukciou
•	 voľný prietok celým profilom posúvaća zaručuje  

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovaním"

•	 kombinovateľné s rozsiahlym sortimentom systému ZAK
•	 tesniaci systém umožňuje jednoduchú a rýchlu prestavbu  

bez akéhokoľvek namáhania tesnenia
•	 rozmery a vŕtanie prírub podľa EN 1092-2 štandardne PN 10, 

PN 16 na objednávku.

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava: 	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická 	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI
štvorhran: 	 č. 2156, č. 2157, č. 2158	
predĺženie vretena: 	 č. 7820, č. 7825	
skrutky a matice:	 č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie:	 č. 3390, č. 3470	
vyrovnávací krúžok:	 č. 8644
Ďalšie príslušenstvo:	 viď. strana A 1/4
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DN
HAWLE-COMBIFLEX

PN L* L1 H H1 H2 H3 DN M1* ØN hmotnosť

250
10

960 617 932 777 210 359
150

590 34 465200
16 250

300
10

1050 617 1043 830 235 399

150

646 34 706
200

16
300
400

 A 10/2

L

N

L1

H
1

H
 

H
2

H
3

10°

M1

D
N

E2/E3 HAWLE-COMBIFLEX

* u redukčných kusov zostávajú rozmery (L, M1) rovnaké!

č. 4420E2/E3

PN 10 | PN 16
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DN

HAWLE-COMBIFLEX E2/E3 posúvač
príruba skrutky vreteno posúvač

DN PN Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ød2 a c Ød1
klin 
DN

servisný 
výstup

H H1* L* B* hmotnosť

250

150
10

285 19 240 209 3 8 M20 23 19,3 38 28 200 ZAK 46 561 727 337 356 61,0
16

200
10

340 20 295 264 3
8

M20 23 24,3 48 32 200 ZAK 46 561 730 337 356 62,0
16 12

250
10

400 22
350

319 3 12
M20 23

27,3 48 34 250 ZAK 46 670 870 337 438 89,0
16 355 M24 28

300

150
10

285 19 240 209 3 8  
M20 23 19,3 38 28 200 ZAK 46 561 754 361 356 65,0

16

200
10

340 20 295 264 3
8

M20 23 24,3 48 32 200 ZAK 46 561 754 361 356 66,0
16 12

300
10

455 24,5
400

367 4 12
M20 23

27,3 48 34 300 ZAK 46 753 981 361 523 132,0
16 410 M24 28

400
10

580 28
515

477 4 16
M24 28

27,3 48 34 300 ZAK 46 753 1050 361 523 146,0
16 525 M27 31

 A 10/3

ZAK 46

DN 300
DN 250

DN 400
DN 300
DN 250

DN 200 DN 150

DN 100

DN 150

DN 300
DN 250

B

H H
1

Ø d1

Ø K
Ø d4L

C

f

a

H

c

Ø
 K

H
1

Ø
 D

D
N

ZAK 46

DN
Ø d2

E2/E3 HAWLE-COMBIFLEX

č. 4190E2/E3
HAWLE-COMBIFLEX E2/E3 posúvač

•	 ZAK 46 hrdlo
•	 vr. ZAK 46 zátky
•	 vr. štvorhranu
•	 vr. upevňovacích skrutiek
•	 možno ľahko umiestniť do šachty

redukovaný posúvač

záslepka

* transportné rozmery

č. 4190E2/E3

ZAK 46

ZAK 69

č. 8640

č. 8642

č. 8644  

produkty
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DN
HAWLE-COMBIFLEX záslepka

B ZAK-hrdlo L hmotnosť
250 284 ZAK 69 67 5,5
300 335 ZAK 69 77 8,0

DN

HAWLE-COMBIFLEX zvislý výstup

príruba skrutky zvislý výstup

DN PN Ø D C Ø K Ø d4 f počet závit Ø d2 H hmotnosť

250
100

10
220 19 180 153 3 8 M16 17 146 12,0

16

150
10

285 19 240 209 3 8 M20 23 146 11,0
16

300
100

10
220 19 180 153 3 8 M16 17 160 13,0

16

150
10

285 19 240 209 3 8 M20 23 160 13,0
16

 A 10/4

10

B L

ZA
K

 6
9

HØ D
Ø K
Ø d4

DN

Ø d2

f
C

E2/E3 HAWLE-COMBIFLEX

z nerezovej ocele

č. 8640

č. 8642

č. 8644 (na objednávku)

HAWLE-COMBIFLEX záslepka

HAWLE-COMBIFLEX zvislý výstup

HAWLE-COMBIFLEX vyrovnávací krúžok

•	 ZAK 69-hrdlo

•	 vr. nalepeného plochého tesnenia

produkty
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6

9
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8
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12
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4
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13

8

2

1 

10

  Konštrukčné charakteristiky

  Materiál

• médium: voda, plyn*
• mäkkotesniaci klinový posúvač podľa EN 1171, EN 1074-1

a EN 1074-2 s hladkým a voľným prietokovým kanálom
• puzdro O-krúžku upevnené vo vrchnom diele posúvača dvojitým 

bajonetovým uzáverom zaisteným proti pootočeniu, táto konštrukcia 
zaisťuje 100% protikoróznu úpravu epoxidovým práškom

• vedenie klina z oteruvzdorného plastu s vysokou kĺzavosťou,
optimalizované riešenie s ohľadom na zaťaženie zaručuje
minimálne opotrebenie a uzatváracie momenty

• klin a matice klinu sú kompletne navulkanizované, čo tlmí 
vibrácie počas otvárania a zatvárania posúvaća

• matica klinu vzhľadom k veľkoryso predimenzovanej dĺžke závitu 
dovoľuje vysoké zaťaženie krútiacim momentom

• O-krúžky uložené v koróziovzdornom materiály, vymeniteľné 
pod tlakom (podľa ISO 7259)

• ochrana hrán z PE chráni pri doprave a skladovaní
• klzné podložky zaručujú nízke trenie upínacieho krúžku vretena
• 100% vhodné na inštaláciu do zeme

1  teleso z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou epoxidovou 
 povrchovou úpravou
2  vrchný dieľ z tvárnej liatiny s vnútornou i vonkajšou 
 epoxidovou povrchovou úpravou
3  klin z tvárnej liatiny vnútri aj vonku navulkanizovaný elastomérom
4 vedenie klinu z oteruvzdorného plastu
5  matica klinu z mosadze so zvýšenou odolnosťou proti odzinkovaniu
6  vreteno z duplexnej ocele s valcovaným závitom a hladko
 valcovanou tesniacou klznou plochou
7  púzdro O-krúžkov s dvojitým bajonetovým uzáverom z mosadze
8  O-krúžky z elastoméru
9  stierací krúžok z PE
10  tesnenia vrchného dielu z elastoméru
11  skrutky s vnútorným šesťhranom z nerezovej ocele, 
 zapustené zalievacou hmotou, a tesnením veka úplne chránené  
 proti korózii
12  rozšírená ochrana hrán z PE
13  klzné ložisko z mosadze
14  klzné podložky z POM
15  bezpečnostná skrutka z nerezovej ocele

• puzdro O-krúžkov s dvojitým bajonetovým uzáverom
• vreteno z duplexnej ocele
• rozšírená ochrana hrán
• klin a matice klinu úplne navulkanizované
• pružné spojenie klinu a matice klinu s navulkanizovaným 

elastomérom tlmí vibrácie počas otvárania a zatvárania posúvača
• 100% ochrana proti korózii
• vrchné diely E3 posúvačov sú úplne

kompatibilné so všetkými telesami a príslušenstvom E2 posúvačov
• voľný prietok celým profilom posúvača - vhodné pre 

bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami a jeho 
čistenie tzv. "ježkovanie"

• O-krúžky vymeniteľné pod tlakom
• všetky súčasti vyrobené v Európe, vrátane častí z tvárnej 

liatiny

*pripravujeme

  Výhody

HAWLE - ZÁRUKA KVALITY

E3 POSÚVAČ
s prírubami DN 50-300, PN 10 | PN 16 | PN 25*
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POZNÁMKY
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E3 POSÚVAČ
s prírubami DN 50-300, PN 10 | PN 16 | PN 25*

• mäkkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným
 prietokovým kanálom

• rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa:     
 EN 1092-2 | PN 10 štandard (4000E3, 4700E3); 
 EN 1092-2 | PN 25 (4010E3*, 4710E3*)
 EN 1092-2 | PN 16 z DN 200 (4000E3, 4700E3) 
 treba uviesť v objednávke, iné normy na dopyt
•  voľný prietok celým profi lom posúvača zaručuje
 bezproblémovú kontrolu vodovodnej siete sondami
 a jeho čistenie tzv. "ježkovaním"
•  jedna zemná súprava pre viac dimenzií

• 100% vhodné pre servopohon

• jednoduché dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy
 alebo servopohonom

• vreteno z duplexnej ocele

č. 4000E3

č. 4010E3
č. 4700E3

č. 4710E3

ručné koleso:   č. 7800  
zemná súprava:  tuhá  č. 9000E2
   teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop:  tuhý č. 1750
   samonivelačný č. 1750KASI
servopohon:   č. 9920 
laterna pre servopohon (E2/E3 laterna):  č. 8630E2/E3
podkladová doska: č. 3481
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy:  č. 2170E2
skrutky a matice:  č. 8810, č. 8830, č. 8840 
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895 
ploché tesnenie:  č. 3390, č. 3470

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy 

Varianty dodávky: pre servopohon:  č. 4000ELE3  
  s ukazovateľom polohy: č. 4000STE3 
  

Špeciálne vyhotovenie: na dopyt

50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

4000E3
EN 558-1 GR 14

16

4700E3
EN 558-1 GR 15

16

4010E3*
EN 558-1 GR 14

25

4710E3*
EN 558-1 GR 15

25

50 65 80 10
0

12
5

15
0

20
0

4000E3
EN 558-1 GR 14

16

4700E3
EN 558-1 GR 15

16

4010E3*
EN 558-1 GR 14

25

4710E3*
EN 558-1 GR 15

25

obj. č.
stavebná

dĺžka
PN

menovitá svetelnosť / DN

25
0

30
0

krátka

dlhá

krátka

dlhá

Konštrukčné charakteristiky

 Príslušenstvo
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E3 POSÚVAČ
s prírubami DN 50-300, PN 10 | PN 16 | PN 25*

L

BC

H

H
1

Ø
 K

Ø
D

D
N

c

aØd1

w°

Ø
 d

2

č. 4000E3

č. 4010E3
č. 4700E3

č. 4710E3

DN PN

príruba skrutky vreteno posúvač hmotnosť

Ø D C Ø K počet závit Ø d2   a c w° Ø d1 H H1 L
krátka

L
dlhá B krátka dlhá

50
10

165 19 125 4 M 16 19 14,8 30

3°
 

20,5 234 316,5 150
250

143
10,5 11,5

16
25* 10,5

65
10

185 19 145
4

M 16 19 17,3 35 24 305 397,5 170
270

180
15,0 18,0

16
25* 8 15,0

80
10

200 19 160 8 M 16 19 17,3 35 24 312,5 412,5 180
280

180
16,5 21,0

16
25* 16,5

100
10

220
19

180
8

M 16 19
19,3 38 24 343

453
190

300
212

21,5 26,0
16
25* 235 190 M 20 23 460 25,0

125
10

250
19

210
8

M 16 19
19,3 38 26 421

546
200

325
289

33,0 37,0
16
25* 270 220 M 24 28 556 35,0

150
10

285
19

240
8

M 20 23
19,3 38 26 433

576
210

350
289

37,5 43,5
16
25* 300 250 M 24 28 583 41,0 48,0

200
10

340 
20

295
8

M 20 23
24,3 48 30 541

711
230

400
356

62,0 73,5
16 12
25* 360 310 12 M 24 28 721 67,5 82,0

250
10

400 22
350

12
M 20 23

27,3 48 34 670
870 250

450 432
100,0 121,0

16 355 M 24 28
25* 425 24,5 370 M 27 31 883 136,0

300
10

455 24,5
40

12
M 20 23

27,3 48 34 753
981 270

500 518
147,0 170,0

16 410 M 24 28
25* 485 27,5 430 16 M 27 31 996 196,0
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PLATŇOVÝ POSÚVAČ 
s nestúpajúcim vretenom a s prírubovým napojením 
pre servopohon a pneumatický pohon

obj.
č.

Verzia MOP
PN

Menovitá svetlosť / DN
50 65 8

0

10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

3
0

0

35
0

40
0

3600 štandard
10
6*

3600EL s prírubovým napojením 
pre servopohon

10
6*

3600PN s prírubovým napojením 
pre pneumatický pohon

10*
6*

* vŕtanie podľa EN 1092-2 PN10 / prevádzkový tlak PN6

DIN 50 – 200 DIN 250 – 400

č. 3600
s nestúpajúcim vretenom

č. 3600EL
s prírubovým napojením pre servopohon

č. 3600PN
s prírubovým napojením pre pneumatický 
pohon

servopohon     č. 9920
ručné koleso    č. 7800
predĺženie vretena   č. 7820,  
    č. 7821,  
    č. 7822
pneumatický pohon    č. 9925

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Materiál | Technické vlastnosti

Príklad použitia

• mäkko tesniaci uzatvárací posúvač pre použitie 
v najrôznejších odvetviach

• robustná konštrukcia s vysokou odolnosťou proti korózii

• pohon ručným alebo elektrickým pohonom

• jednoliate teleso od DN 50 do DN 200

• všetky liate časti zo šedej liatiny s vnútornou i vonkajšou 
   epoxidovou povrchovou úpravou

• vedenie vretena: (DN 50 - 200): z tvárnej liatiny

   (DN 250 - 400): zo šedej liatiny

• uzatváracia doska z nerezovej ocele

• vreteno a stĺpik z nerezovej ocele

• skrutky z nerezovej ocele

• vretenová matica z neželezných ťažkých kovov

• priečne a U-tesnenie z elastóméru

• klzný disk z POM

• stavebná dĺžka podľa EN 558 -1, GR 20

• maximálny prevádzkový tlak MOP (PN) 10 alebo 6*
   (pozri tabuľku)
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** s adaptérom * vŕtanie príruby PN10 / prevádzkový tlak PN6 *** nie je súčasťou dodávky

č. 3600
s nestúpajúcim vretenom

č. 3600EL
s prírubovým napojením  
pre servopohon

DN 50 65 80 100 125 150 200 250* 300* 350* 400*

MOP (PN) 10 6 6 6 6

Závit M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24

Priechodné diery 2 2 6 6 6 6 6 8 8 10 10

Slepé diery so závitom počet/strana 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6

Slepé diery so závitom hĺbka t 9,5 11,0 10 13 14 14 14 14 19 19 26

k 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

d2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

H 349 381 450 490 559 619 753 957 1081 1242 1353

H1 284 309 355 385 439 483 591 788 888 1016 1103

H2 779 819 892 952 1088 1296 1420 1610 1721

H3 396 426 484 528 636 837 937 1068 1155

B 125 1139 188 206 234 268 319 347 399 462 512

B1 88 88 100 100 100 100 127 160 160 180 180

B2 273 273 273 273 287 279 279 318 318

B3 265 265 265 265 282 282 282 385 385

B4 250 250 250 250 256 256 256 325 325

L 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102

Štvorcový ihlan a 10,3 10,3 14,8
(19,3**)

14,8
(19,3**) 19,3 19,3 19,3 24,3 24,3 27,3 27,3

Počet otáčok (otvorené-zatvorené) 8 10 13 15 20 21 25 29 34

Váha č. 3600 6,3 7,0 11,0 14,0 14,0 22,0 33,0 73,0 99,0 140,0 180,0

Váha č. 3600EL 13,0 16,0 19,5 24,5 36,0 76,0 102,0 144,0 184,0

Vhodné ručné koleso*** No.7800DN 2" 2" 100 100 125 - 150 125 - 150 125 - 150 200 200 250 - 350 250 - 350
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PLATŇOVÝ POSÚVAČ 
s nestúpajúcim vretenom a s prírubovým napojením pre servopohon
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DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

B 125 139 188 206 268 319 347 399 462 512

B2 88 88 100 100 100 127 160 160 180 180

B3 129 129 129 129 160 160 244 244 244 244

B4 108 108 131 131 199 199 271 271 271

B5 19 19 19 19 19 19

L 43 46 46 52 56 60 68 78 78 102

H1 533 580 659 718 918 1006 1407 1611 1785 1943

H2 501 548 627 686 886 974 1375 1579 1753 1911

H3 286 311 347 377 486 489 796 896 1017 1104

Ø d2 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

č. 3600PN
s prírubovým napojením  
pre pneumatický pohon

Menovitá 
svetlosť

Lineárny pohon  
Odporúčaný čas 

uzatvárania*  
(sek.)

Adaptér Svorka Prechodka

DN50 DLP-80-50-A 3
Typ A1 Typ A Typ A1

DN65 DLP-80-65-A 3

DN80 DLP-100-80-A 5
Typ A2 Typ B Typ A2

DN100 DLP-100-100-A 5

DN150 DLP-160-150-A 6
Typ B Typ C

Typ B1

DN200 DLP-160-200-A 6 Typ B2

DN250

v príprave

Typ C Typ D Typ C
DN300

DN350
Typ C (D) Typ E Typ D

DN400

* s reguláciou odpúšťania vzduchu

B

Ø d2

B3

B2

L

Ø
 D

N

H
1

H
2

H
3

B4 B5

Selenoidný ventil

Regulátor 
odvzdušnenia

Lineárny pohon

Zaisťovacia prechodka

Adaptér

Prechodka

Svorka

Platňový nôž

Stĺpce

Centrovacia vsuvka

Priečne tesnenie

Teleso

U-tesnenie

Ø d2

H
1

Diely  Materiál

Teleso Sivá liatina, tvárna liatina

Priečne tesnenie Elastomér

U-tesnenie Elastomér

Centrovacia vsuvka Sivá liatina

Stĺpy Nerezová oceľ

Platňový nôž Nerezová oceľ

Prechodka Nerezová oceľ

Svorka Nerezová oceľ

Lineárny pohon Festo

Adaptér Tvárna liatina

Zaisťovacia prechodka Nerezová oceľ

Skrutky Nerezová oceľ

Solenoidový ventil Festo

Regulátor odvzdušnenia Festo

PLATŇOVÝ POSÚVAČ
s PNEU - pohonom
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Základné typy solenoidových ventilov:

• umiestnené na pohone

• umiestnené mimo pohonu

• integrované

Odporúčané solenoidové ventily podľa možnosti pripojenia k 
prívodu vzduchu.

Typy ventilov v závislosti od použitia:

• Štandardné solenoidové ventily Namur VSNC, namontované 
priamo na pohone

• Univerzálny solenoidový ventil série VUVS zostavený 
individuálne

• Ručne ovládané ventily VHEF

• Dátový prenos cez BUS prepojenie

Funkcie solenoidových ventilov:

• 5/2 monostabilná (jednoduchý solenoidný ventil, 
s pružinou spätnej väzby)

• 5/2 bistabilná (dvojitý solenoidný ventil)

• 5/3 stredná poloha pod tlakom

Snímač priblíženia (SMT, CRSMT).

A1 + A2

B1 + B2

Typ
A1+ A2

Typ
B1+ B2

Typ
C + D

Typ
A + B + C

č. 3600PN
s prírubovým napojením 
pre pneumatický pohon

V prípade použitia platňového posúvača s pneumatickým pohonom od iného výrobcu sa obráťte na technické oddelenie 
Hawle.

PLATŇOVÝ POSÚVAČ
s PNEU - pohonom
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DN PN H L Ø d Ø min VK hmotnosť

50

10

205 250 66,0 48 12,3* 12,0

80 295 280 97,0 76 14,8* 16,2

100 320 300 117,0 96 14,8* 20,0

125 424 325 143,0 121 17,3* 28,0

150 410 350 169,5 145 17,3* 37,5

200 530 400 222,0 173 19,3* 47,0
D

N

VK

H

Ø
 d

L

č. D481 dlhá stavebná dĺžka
č. D482 krátka stavebná dĺžka

* s adaptérom na zemné súpravy 9000E2 / 9500E2
** zemné súpravy 9000E2 / 9500E2 DN 150

		 Príklad použitia

POSÚVAČ PRE ODPADOVÚ VODU
s platňovým uzáverom a voľnými prírubami, DN 50-200, PN 10

		 Materiál

1 	 teleso, vrchný diel a voľné príruby z tvárnej liatiny  
	 s vnútornou a vonkajšou epoxidovou povrchovou úpravou 
2 	 vreteno a platňový uzáver z nerezovej ocele

Príslušenstvo

ručné koleso: 		  č. 7800
zemná súprava:	 tuhá	 č. 9000E2 
		  teleskopická	 č. 9500E2
uličný poklop:	 tuhý	 č. 1750 
		  samonivelačný	 č. 1750 KASI 
skrutky a matice: 	 č. 8810, č. 8830, č. 8840

•	 ideálny pre výmenu stavajúcich posúvačov aj pre tlakovú 
	 kanalizáciu
•	 vreteno neprichádza do kontaktu s médiom
•	 spoľahlivé a tesné uzatváranie vďaka platňovému uzáveru  
	 a O-krúžkovému tesneniu
•	 100% vhodné pre inštaláciu do zeme
•	 voľné príruby istené proti posunu
•	 vrchný diel posúvača možno vymeniť „pod tlakom“
•	 ploché tesnenie je súčasťou kónusového tesnenia
•	 patentované
•	 servopohon na doraz
•	 stavebná dĺžka podľa EN 558-1
•	 rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
	 EN 1092-2 I PN 10 štandard, 
	 EN 1092-2 I PN 16 od DN 200 prosíme uviesť v objednávke, 
	 iné normy na dopyt

Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy	

Špeciálne vyhotovenie: na dopyt

	 Konštrukčné charakteristiky

č. D481 dlhá stavebná dĺžka

DN PN H L Ø d Ø min VK hmotnosť

80

10

295 180 97,0 76 14,8* 14,00

100 320 190 117,0 96 14,8* 17,00

125 424 200 143,0 121 17,3* 27,00

150 410 210 169,0 145 17,3* 32,00

200 530 230 222,0 173 19,3** 45,90

č. D482 krátka stavebná dĺžka



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 A 13/2

Príklad použitia

Posúvač je vyvinutý špeciálne pre montáž a výmenu posúvača na stavajúcom potrubí pre odpadovú vodu a tlakovú kanalizáciu, 
zjednodušuje montáž a šetrí náklady (viď príklad použitý vyššie)!

Posúvač je vsadený voľnými prírubami a integrovaným tesnením, ktoré umožňujú ľahkú a rýchlu montáž posúvača.

Doporučený spôsob montáže:

1. Demontujte stavajúci posúvač

2. Skontrolujte tesniace plochy medzi prírubami, poprípade ich očistite

3. Voľné príruby nastavte podľa potreby a posúvač vložte medzi príruby

4. Voľné príruby zrovnajte a zmontujte s protiprírubami

Výhody

• voľné príruby umožňujú jednoduchú montáž posúvača medzi dve príruby

• pri montáži úspora času oproti štandardnému prevedeniu posúvača

• jednoduchá montáž vďaka pohyblivým voľným prírubám

• integrované ploché a kónické tesnenie

• voľné príruby istené proti posunu

• uťahovanie skrutiek jednou rukou, hlavy skrutiek na voľnej prírube zapadajú do zárezov

Výmena prírubového posúvača

Posúvač namontujeme do voľného 
priestoru medzi príruby

Možný problém 
pri vkladaní tesnenia

Posúvač namontujeme do voľného 
priestoru medzi príruby

Jednoduchá montáž pomocou 
voľných prírub na posúvači  
a integrovaného tesnenia

Voľná príruba s kónickým  
tesnením a krúžkom 
zabezpečená proti posunu  

Posúvač s voľnými prírubamiPosúvač s pevnými prírubami

POSÚVAČ PRE ODPADOVÚ VODU
s platňovým uzáverom a voľnými prírubami, DN 50-200, PN 10


