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1 5 6 3 2 4

Materiál

Doplnkové informácie

Pre PE (PE 80/100, podľa EN 12201, DIN 8074) a PVC potrubia 
(podľa EN ISO 1452-2) - dokonale istené proti posunu

SYSTÉM 2000
pre PE a PVC potrubia

Konštrukčné charakteristiky

• tesniaci krúžok s chlopňami umožňuje ľahké zasunutie konca 
potrubia do tesniacej komory Systému 2000

• istenie proti posunu pôsobí oddelene od tesnenia potrubia  
a je dosiahnuté uťahovaním skrutiek na upínacom krúžku

• pre tenkostenné PE potrubia (do hrúbky stien = 3 mm) a pre 
podtlakové rozvody je predpísané použitie rozperného puzdra 
(strana M 6/2)

• tesnenie príruby je k špeciálnej prírube č. 0400 pripevnené
• vhodné pre PE 80/100, podľa EN 12201, DIN 8074
• vhodné pre PVC podľa EN ISO 1452-2

1 teleso z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 upínací krúžok z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou 

úpravou
3 zvierací krúžok z mosadze (od DN 300 z bronzu)
4 skrutky z nerezovej ocele
5 tesniaci krúžok s chlopňami z elastoméru
6 oporné puzdro z PE

• návod na montáž   Strana F 2/2
• skúška odolnosti proti posunu Strana F 2/2
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Ø
potrubia

teoretické zaťaženie 
ťahom [kN*] pri 10 

bar vnútorného tlaku

max. zaťaženie  
ťahom [kN*], zistené

skúškou ťahom
63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

Ø D A B
63 - 40 2,5 10

160 - 180 4,0 16
200 - 225 5,0 20
250 - 315 7,0 25
355 - 450 9,0 35
500 - 630 10,0 40

SYSTÉM 2000
návod na montáž

Skrutky na upínacom krúžku doťahovať krížom, až upínací krúžok dosadne k 
telu. Zvierací krúžok sa "zahryzne" do potrubia, a tým istí proti posunu.

Max. uťahovací moment na strane R 3/1.

NÁVOD K DEMONTÁŽI:

Povoliť a vybrať skrutky na upínacom krúžku.

Potrubie vytiahnuť za stáleho otáčania.

NÁVOD NA MONTÁŽ:

Pri použití príruby: 
najskôr priskrutkovať prírubu na protiprírubu 

Koniec potrubia skosiť (pre 
použitie ako prevlečnej spojky 
treba potrubie značne skosiť). 
Koniec potrubia navlhčiť (napr. 
Mazivom č. 3443, prípadne  
mydlovou vodou), nepoužívať 
olej!

Potrubie zasunúť na doraz do hrdla.

Pre tenkostenné PE potrubia (do hrúbky stien = 3 mm) a pre podtlakové 
rozvody je predpísané použitie rozperného puzdra.

SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI POSUNU:

Boli overené uvedené zaťažovacie ťahové sily v tabuľke.

Údaje o skúške: 

• stroj na skúšku ťahom v skúšobnom laboratóriu spoločnosti HAWLE
• potrubie HDPE (PE 80) DIN 8074 - EN 12201 | PN 10
• uvedené hodnoty boli namerané pri použití rozperného puzdra,  

pri vnútornom tlaku = 0 bar a okolitej teplote 23 °C
• rýchlosť posunu [mm/min.]: 0,1 x voľnej dĺžky potrubia (L)

Tabuľka ukazuje pridržiavaciu silu spojenia Systému 2000 oproti  
skutočne pôsobiacim teoretickým silám na PE potrubie s max. 10 barov.

U spojení Systém 2000 je 4 až 6 násobná bezpečnosť!

*1 kN = 100 kp
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obj.č. PN

menovitá svetlosť / DN  vonkajší Ø potrubia

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

200
250

250
250

250
280

300
315

300
355

4040E2
4040E3 16

č. 4040E2/E3

Príklad použitia

E2/E3 POSÚVAČ SYSTÉM 2000
E2/E3 posúvač hrdlo-hrdlo pre PE a PVC potrubia, PN 16

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Štandardné prevedenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne prevedenie: na dopyt

• mäkko tesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• s nástrčnými hrdlami pre spojenie istená proti posunu  
pre potrubia z PE a PVC

• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom, DN 50 - DN 200 montáž na vrchný diel, 
DN 250 - DN 300 montáž na miesto centrovacej príruby

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9000E2 
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop: tuhý č. 1750 
  samonivelačný č. 1750 KASI
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2/E3
štvorhran: č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena: č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy:  č. 2170E2
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana F 1/2
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DN
vonkajší Ø 
potrubia 

A

posúvač vreteno
hmotnosť

Ø D1 t H H1 L B a c Ø d1

50 63 124 83 260 322 226 143 14,8 30 22 8,0

65 75 138 85 328 397 240 180 17,3 35 25 14,5

80 90 152 88 336 412 242 180 17,3 35 25 16,5

100
110 174 88 373 460 252 213 19,3 38 25 20,5

125 195 88 373 470 260 213 19,3 38 25 19,0

125
125 195 90 450 547 280 285 19,3 38 28 32,0

140 212 96 450 556 278 285 19,3 38 28 34,30

150
160 236 108 462 580 316 285 19,3 38 28 34,30

180 258 118 462 591 342 285 19,3 38 28 43,5

200

200 284 128 563 705 366 357 24,3 48 32 65,0

225 314 130 563 720 366 357 24,3 48 32 70,0

250 347 147 563 738 469 357 24,3 48 32 81,5

250
250 347 147 670 844 400 432 27,3 48 34 104,0

280 376 150 670 858 420 432 27,3 48 34 113,0

300
315 422 176 753 964 472 518 27,3 48 34 168,0

355 470 237 753 988 687 518 27,3 48 34 218,6

Ø
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č. 4040E2/E3

E2/E3 POSÚVAČ SYSTÉM 2000
E2/E3 posúvač hrdlo-hrdlo pre PE a PVC potrubia, PN 16
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obj.č. PN
menovitá svetlosť / DN  vonkajší Ø potrubia

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4041E2
4041E3

10

16

č. 4041E2/E3

E2/E3 POSÚVAČ SYSTÉM 2000
E2/E3 posúvač hrdlo-príruba pre PE a PVC potrubia, PN 10 | PN 16

Konštrukčné charakteristiky

Príslušenstvo

Štandardné prevedenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne prevedenie:    na dopyt

• mäkko tesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným  
prietokovým kanálom

• s nástrčným hrdlom pre spojenie istené proti posunu pre 
potrubia z PE a PVC

• rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 - DN 300 treba uviesť  
v objednávke, iné formy na dopyt

• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo 

servopohonom, DN 50 - DN 200 montáž na vrchný diel, 
DN 250 - DN 300 montáž na miesto centrovacej príruby

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava:  tuhá č. 9000E2 
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop: tuhý č. 1750 
  samonivelačný č. 1750 KASI
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2/E3
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena:  č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy:  č. 2170E2
skrutky a matice: č. 8810, č. 8830, č. 8840
ploché tesnenie: č. 3390, č. 3470
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana F 1/2
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 F 2/6

DN PN

vonkajší 
Ø 

potrubia  
A

príruba skrutky posúvač vreteno
hmotnosť

Ø D C Ø K počet závit t H H1 L B a c Ø d1

50 10 63 165 19 125 4 M 16 83 260 342 188 143 14,8 30 22 11,016
65 10 75 185 19 145 4 M 16 85 328 420 205 180 17,3 35 25 15,016
80 10 90 200 19 160 8 M 16 88 336 436 211 180 17,3 35 25 18,516

100
10 110 220 19 180 8 M 16 88 373 483 221 213 19,3 38 25 22,016
10 125 220 19 180 8 M 16 88 373 483 225 213 19,3 38 25 23,016

125 10 140 250 19 210 8 M 16 96 450 575 239 285 19,3 38 28 34,516

150
10 160 285 19 240 8 M 20 108 462 605 263 285 19,3 38 28 39,016
10 180 285 19 240 8 M 20 118 462 605 276 285 19,3 38 28 41,516

200
10 200 340 20 295 8 M 20 128 563 733 298 357 24,3 48 32 66,016 12
10 225 340 20 295 8 M 20 130 563 733 298 357 24,3 48 32 73,016 12

250
10 250 400 22 350 12 M 20 147 670 870 325 432 27,3 48 34 100,016 355 M 24
10 280 400 22 350 12 M 20 150 670 870 335 432 27,3 48 34 107,016 355 M 24

300 10 315 455 24,5 400 12 M 20 176 753 981 371 518 27,3 48 34 150,016 410 M 24

H
1

Ø
 D

Ø
 K

Ø
 d

4

D
N

Ø
 d

2

Ø
 A

tC

f

L

H

B

Ø d1

a

c

č. 4041E2/E3

E2/E3 POSÚVAČ SYSTÉM 2000
E2/E3 posúvač hrdlo-príruba pre PE a PVC potrubia, PN 10 | PN 16
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 F 3/1

obj.č. PN

posúvač DN1 / vonkajší Ø potrubia

DN/ 
vonkajší 

Ø 
potrubia

50
63

80
90

100
110

100
125

150
160

4343E2
4343E3 16

80/90

100/110

100/125

150/160

200/225

Konštrukčné charakteristiky č. 4343E2/E3

E2/E3 Combi-T SYSTÉM 2000
hrdlový T-kus s integrovaným E2/E3 posúvačom pre PE a PVC potrubia

Príslušenstvo

• mäkko tesniaci klinový posúvač kombinovaný s hrdlovým 
T-kusom

• s nástrčnými hrdlami pre spojenie istené proti posunu pre  
potrubia z PE a PVC

• jedna zemná súprava pre viac dimenzií
• 100% vhodné pre servopohon
• ľahké dodatočné vybavenie ukazovateľom polohy alebo  

servopohonom (montáž na vrchný diel)

Štandardné prevedenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne prevedenie:    na dopyt

ručné koleso:   č. 7800
zemná súprava: tuhá č. 9000E2 
  teleskopická  č. 9500E2
uličný poklop: tuhý č. 1750 
  samonivelačný č. 1750 KASI
servopohon: č. 9921, č.9925 
laterna pre servopohon: č. 8630E2/E3
štvorhran:  č. 2156, č. 2157, č. 2158 
predĺženie vretena: č. 7820, č. 7825 
ukazovateľ polohy: č. 2170E2
HAWAK-stojan:  č. 9894, č. 9895  

Ďalšie príslušenstvo: viď. strana F 1/2
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 F 3/2

DN / 
vonkajší

Ø potrubia

DN1 / 
vonkajší

Ø potrubia

E2/E3 Combi-T hrdlo vreteno
hmotnosť

H H1 H2 t L t1 D1 h a c Ø d1

80/90 80/90 336 412 412 88 310 88 150 201 17,3 35 25 21,0

100/110 50/63 260 322 346 83 290 88 172 218 14,8 30 22 17,0

100/110 80/90 336 412 422 88 320 88 172 231 17,3 35 25 23,5

100/110 100/110 373 460 460 88 340 88 172 231 19,3 38 25 25,0

100/125 100/125 373 470 470 88 345 88 193 235 19,3 38 25 31,0

150/160 80/90 336 412 453 88 350 108 234 251 17,3 35 25 27,0

150/160 100/110 373 460 490 88 370 108 234 251 19,3 38 25 36,0

150/160 150/160 462 580 580 108 420 108 234 303 19,3 38 28 51,0

200/225 80/90 336 412 481 88 410 130 312 281 17,3 35 25 48,0

200/225 100/110 373 460 518 88 430 130 312 291 19,3 38 25 53,0

Ø d1

a

c

H
2

H

DN

H
1

Ø
 D

N
1

t

D
1

t1

L

h

č. 4343E2/E3

E2/E3 Combi-T SYSTÉM 2000
hrdlový T-kus s integrovaným E2/E3 posúvačom pre PE a PVC potrubia
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príruba 
DN

Ø  
potrubia

A
Ø D Ø K C L E

skrutky
hmot-
nosťpočet závit

50 63 165 125 19 90 80 4 M 16 3,7
60 63 175 135 19 90 80 4 M 16 3,8
60 75 175 138 19 92 82 4 M 16 4,0
65 63 185 145 19 90 80 4 M 16 4,3
65 75 185 145 19 92 82 4 M 16 4,6
80 63 200 160 19 90 80 8 M 16 4,7
80 75 200 160 19 92 82 8 M 16 4,8
80 90 200 160 19 95 85 8 M 16 5,5
100 90 220 180 19 95 85 8 M 16 6,8
100 110 220 180 19 95 85 8 M 16 6,3
100 125 220 180 19 97 87 8 M 16 6,6
125 110 250 210 19 95 85 8 M 16 7,7
125 125 250 210 19 97 87 8 M 16 7,8
125 140 250 210 19 103 93 8 M 16 10,3
125 160 250 210 19 145 110 8 M 16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M 16 11,3
150 160 285 240 19 115 105 8 M 20 10,5
150 180 285 240 19 125 115 8 M 20 12,5
200 200 340 295 20 135 125 8 M 20 16,8
200 225 340 295 20 138 128 8 M 20 18,0
200 250 340 295 20 225 145 8 M 20 27,0
250 250 400 350 22 155 145 12 M 20 28,4
250 280 400 350 22 158 148 12 M 20 29,0
300 315 455 400 25 184 174 12 M 20 43,0
300 355 455 400 25 277 237 12 M 20 63,0
400 400 565 515 25 242 230 16 M 24 76,5
400 450 565 515 25 302 260 16 M 24 84,0
500 500 715 620 32 365 346 20 M 27 144,0
500 560 715 620 32 450 372 20 M 27 167,0
600 630 760 725 36 459 399 20 M 27 256,0

 F 4/1

obj.č. PN
menovitá svetlosť / DN

50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600

0400

16
 (D

N
 5

0 
- 

D
N

 1
50

)
10

 (D
N

 2
00

 -
 D

N
 6

00
)

vo
nk

aj
ší

 Ø
 p

ot
ru

bi
a 

A 63 63 63 63 90 110 140 200 250 315 400 500 630

75 75 75 110 125 160 225 280 355 450 560

90 125 140 180 250

160

L

C

E

Ø
 K

Ø
 D

Ø
 A

č. 0400Konštrukčné charakteristiky

ŠPECIÁLNA PRÍRUBA SYSTÉM 2000
pre PE a PVC potrubia

• s nástrčným hrdlom pre spojenie istené proti posunu pre 
potrubia z PE a PVC

• rozmery prírub podľa EN 1092-2, vŕtanie prírub podľa: 
EN 1092-2 | PN 10 štandard; 
EN 1092-2 | PN 16 pre DN 200 - DN 600 treba uviesť  
v objednávke, iné formy na dopyt

• tesnenie príruby z elastoméru je k špeciálnej prírube  
pripevnené

*DN 200 – DN 600 I PN 16 na dopyt
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 F 4/2

obj.č. PN
vonkajší Ø potrubia A

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8075 16

obj.č. PN
vonkajší Ø potrubia A

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355

0430 16

vonkajší Ø 
potrubia A L E B hmotnosť

63 171 80 124 3,6
75 175 82 138 4,3
90 181 85 152 5,8
110 181 85 172 6,5
125 185 87 193 8,2
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 12,0
180 241 113 258 19,0
200 261 125 284 24,0
225 265 128 314 28,0
250 300 145 347 34,0
280 306 148 376 40,5
315 358 174 422 62,5
355 464 237 472 98,0

vonkajší Ø 
potrubia A L E B hmotnosť

63 106 80 124 2,7
75 138 82 138 3,2
90 141 85 152 4,6

110 159 85 172 6,4
125 162 87 193 6,1
140 169 93 210 7,7
160 180 105 236 8,6
180 192 113 258 11,7
200 203 125 284 14,5
225 207 128 314 16,5
250 225 145 347 20,5
280 228 148 376 25,0

315 254 174 422 33,5

DN vonkajší Ø 
potrubia A L E H H1 hmotnosť

80 90 210 85 110 165 12,7

100 110 223 85 125 180 16,0

obj.č. PN
menovitá svetlosť / DN  vonkajší Ø potrubia A

80
90

100
110

5045 16

L
E

Ø
 A B

L

E

Ø
 A

H
1

H

Ø
 AB

L

E

POZOR! Pri použití ako prevlečnej spojky je nutné odstrániť dorazový 
krúžok a potrubie značne skosiť (viď. návod na montáž)!

Na objednávku s alebo bez axiálnej či radiálnej závitovej odbočky 1"- 2".

TVAROVKY SYSTÉM 2000
pre PE a PVC potrubia 

Koleno s pätkou

Koncovka

č. 0430

č. 5045

č. 8075

Spojka 
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 F 5/1

obj.č. PN
vonkajší Ø potrubia 

Ø potrubia A 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8515 16
Ø

potrubia B
63 75 90

63 90 90 90 125
200

90

90 110 110 110 110
180110 125 140 160 225

vonkajší Ø 
potrubia A  Ø B L E1 E2 H hmotnosť

63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9
110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4
110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2
110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160

90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
125 380 170 19,8
160 380 105 105 190 16,5

180 125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

vonkajší Ø 
potrubia A DN L E H hmotnosť

63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5
100 290 85 150 12,0

125 80 274 87 160 14,0
100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0
100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5

100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180 80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5
100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0

obj.č. PN
vonkajší Ø potrubia 

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

8525 16 D
N

50 65 80 50 80 80 80 80 200 80
80 100 100 100 150 100
100 125 150 200 200

L

Ø
 A

Ø B

H

E2

E1

DN

L
E

Ø
 A

H

bez redukcie odbočky alebo s redukciou

bez redukcie odbočky alebo s redukciou

TVAROVKY SYSTÉM 2000
pre PE a PVC potrubia 

MMB-kus

MMA-kus

č. 8515

č. 8525



Hawle s.r.o.   903 01 Senec - SK-Slovakia - Pezinská 30
Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87 - e-mail: hawle@hawle.sk - www.hawle.sk - fb.com/hawleslovensko

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery [mm] a hmotnosti [kg] sú nezáväzné. Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 10.2020

 F 5/2

obj.č. PN
vonkajší Ø potrubia

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8535 90°

16
8545 45°
8555 30°
8557 11°

vonkajší 
Ø 

potrubia  
A

b
E B

hmotnosť

90° 45° 30° 11° 90° 45° 30° 11°

63 153 112 80 124 4,2 4,7
75 170 120 82 138 5,5 5,0
90 188 129 115 98 85 152 7,6 6,4 5,8 5,7

110 213 140 122 100 85 172 10,0 7,9 7,2 6,6
125 240 153 87 193 9,8 9,9
140 246 159 93 210 15,0 13,1
160 283 181 155 105 236 19,5 16,0 15,0
180 293 191 113 258 26,0 21,0
200 353 221 125 284 37,5 30,0
225 355 224 128 314 43,0 38,0
250 427 263 145 347 57,0 47,0
280 430 266 148 376 69,0 55,0
315 506 313 174 422 100,0 80,0

b

Ø A

b

B E

TVAROVKY SYSTÉM 2000
pre PE a PVC potrubia

Koleno
č. 8535 90° 
č. 8545 45°
č. 8555 30°
č. 8557 11°


