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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unver-
bindlich. Änderungen vorbehalten.

Nr. 4043E3 für PN16, SDR11
Nr. 4044E3 für PN10, SDR17•	 Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem 

	 Durchgang

• 	 Mit zugfest montierten PE-Enden nach EN 12201, DIN 8074

•	 Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•	 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich

•	 Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung kann mit-	
	 tels Spiegelschweißen oder Elektroschweißmuffe erfolgen.

•	 Das Auswechseln des PE-Endes im Falle einer Fehlschweißung 	
	 ist möglich.

Passendes Zubehör:	

Handrad: 		  Nr. 7800 	
Einbaugarnituren: 	 starr 	 Nr. 9000E2/E3		
		  teleskopisch 	 Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	 starr 	 Nr. 1750 
		  teleskopisch	 Nr. 2050 
			   Nr. 2051K
Unterlagsplatten:	 Nr. 3481, Nr. 3482
Vierkantschoner: 	 Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158	
Spindelverlängerung: 	 Nr. 7820, Nr. 7825		
HAWAK-Säulenständer: 	 Nr. 9894, Nr. 9895

Standardausführung: 	 ohne Handrad und Einbaugarnitur		

Sonderausführungen:	 auf Anfrage

*in Vorbereitung

mit montierten PE-Enden, DN 250 — 400, PN 10 | PN 16 
E3 Schieber System 2000

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen

Best.-
Nr.

MOP 
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L-PE Ø D1 H H1 L L1 t B   a c w° Ø d1 SDR 11 SDR 17

250
250 22,7 14,8 233 347 844 844 400 866 147 432

27,3 48 3° 34

123 117,0

280 25,4 16,6 230 376 858 858 420 880 150 432 133

300 315 28,6 18,7 204 422 964 964 472 880 176 518 196 188,4

350 400 36,3 23,7 337 516 1075 1075 744 1438 263 603 289
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PE-Enden E3 Schieber Spindel Gewicht


