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Intelligente Ferniiberwachung fiir unsere
Trinkwasserversorgung!

Energieautarke & zuverlassige Ferniiberwachung - einfach
smart!

Mit dem neuen HAWLE.LIVE-System werden auf loT-Basis
Wasserversorgungsanlagen aller GréBen ferniberwacht, oder
bestehende Systeme auf effiziente Weise erweitert.

Die Installation, samt der mitgelieferten Sensoren ist denkbar
einfach. Die Datentibertragung erfolgt Uber das Mobilfunknetz.

Optional 16st HAWLE.LIVE bei Unter- sowie Uberschreiten der
vorher definierten Alarm- und Warngrenzen eine
Benachrichtigung aus. Alle Messwerte bleiben permanent ge-
speichert und dienen der lickenlosen Dokumentation.

Die Visualisierung und Auswertung der Daten erfolgt in der
Hawle.MAP. Der Zugriff darauf ist daher mit allen Endgeréten
moglich.

Zum Leistungsportfolio der maglichen Uberwachungen zahlen:
Behalterfullstand, Wasserzéhler/Durchfluss, Wasserdruck und
TUrkontakt.

e Einfachste Installation (Plug & Play)

e Individuell konfigurierbar

e Batteriebetriebene Basisstation

e Keine versteckten Kosten

e HAWLE.MAP Integration

e Spannungsversorgung: internes Batteriepack,
optional mit Netzteilversorgung

e Datenlbertragung via 4G (LTE), 3G, 2G, globale SIM Karte,
leistungsfahige Antenne

¢ |ndividuell einstellbare Warn- und Alarmgrenzen,
Benachrichtigung per SMS und/oder E-Mail

e Zeitlich einstellbare Alarmrufplane, online konfigurierbar
e \erschiedenste Auswertungen maoglich (Grafiken & Berichte)

¢ Keine Software Installation notwendig
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HAWLE.LIVE

Anwendungen
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Die verfugbaren HAWLE.LIVE Anwendungen lassen sich

individuell kombinieren.
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HAWLE.LIVE

Fallstand
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SERVICE

Einfach nachzuriistende Uberwachung von
Hochbehiltern.

Die batteriebetriebene HAWLE.LIVE - Ubertragungseinheit
samt Pegelmesssonde ist mit wenigen Handgriffen installiert
und einsatzbereit.

Um die Installation durchzufihren muss die Pegelsonde lediglich
im Hochbehalter platziert werden. Unmittelbar danach wird der
Flllstand des Hochbehalters in Echtzeit Gberwacht und in der
HAWLE.MAP dargestellt.

¢ Hochprézise IP68 Pegelsonde
e Messbereich O bis 5 Meter (Standard)
e Alarmschwellen individuell konfigurierbar
e Batterien fur acht Jahre im Preis inkludiert
e Batteriewechsel:

o 1 Sensor: ca. 2 Jahre

o0 2 Sensoren: ca. 1,5 Jahre

Einfach nachzuriistende Uberwachung von
Wasserzahlern.

Unsere HAWLE.LIVE - L6sung fur die Digitalisierung von
bestehenden sowie neu verbauten Wasserzéhlern bietet
Unterstltzung in vielerlei Hinsicht.

e Wasserverbrauch
e Durchfluss Messung & Dokumentation

e Alarmierung bei einem moglichen Wasserrohrbruch oder
Abweichung von Betriebsparametern

HAWLE.LIVE unterstUtzt Sie in Inren Anliegen. Die Reed-Sen-
soren sowie auch die Optokoppler sind in wenigen Minuten
installiert und einsatzbereit. Auch als Komplettset inkl.
Wasserzahler erhéltlich.

e Ubersicht tiber den Durchfluss und Zahlerstand
¢ Nachtmindestverbrauchsmessung
¢ Nullverbrauchsmessung

¢ Reedkontakt sowie Optokoppler neuer, géngiger und &lterer
Wasserzahler vieler Marken

e Messbereich 1 Liter bis 1000 Liter pro Impuls
e Batterien flr acht Jahre im Preis inkludiert
e Batteriewechsel:

o 1 Wasserzahler: ca. 2,5 Jahre

0 2 Wasserzéhler: ca. 2 Jahre

obersdorf | Austria
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HAWLE.LIVE SERVICE

Durchfluss Einfach nachzuriistende Uberwachung von
Durchflussmengen.

\\\ Der Durchfluss ist ein wichtiges Merkmal in der Wasserversorgung
zur Verbrauchserfassung sowie zur Leckortung. HAWLE.LIVE
' 1 ' kann, neben dem Wasserzahler, die Durchflussmenge auf meh-
rere Arten erfassen:

—_
& Ultraschall: Mit den Clamp-on Sensoren kann der Durchfluss
durch Rohre gemessen werden, ohne diese daflir anbohren
oder entleeren zu mussen. Wirtschaftliche Vorteile, sowie eine
belastungsfreie und sehr einfache Montage im bestehenden

Diagramm Netz zahlen zu den groBen Vorteilen dieser Variante.
CLAYTON Regelventil: Mittels eines speziell fir CLAYTON
23 Regelventile entwickelten Sensors, wird der Durchfluss durch
ein bestehendes Regelventil beliebiger Dimension erfasst.
Der eigens fur diesen Anwendungszweck entwickelte Sensor
22 wird mittels patentiertem Mechanismus in ein CLAYTON Ventil
mit beliebiger Funktion eingesetzt und versorgt Sie mit wertvol-
len Daten.
n 21
3
2 | Merkmale
e Sehr hohe Messgenauigkeit
19 e Exakte Darstellung des Durchflusses
¢ Netzbetrieb von Vorteil
= Lt e Lty ¢ Batteriewechsel ca. 1 Jahr
Druck / Rege|ventile HAWLE.LIVE tGiberwacht und dokumentiert den

Druck im Ortsnetz oder die ordnungsgemaBe
Funktion von Regelventilen.

Mit den mitgelieferten Drucksensoren wird jeder beliebige Netz-
abschnitt Uberwacht und dokumentiert. Die optionale Alarmier-
ung informiert sie bei Betriebsabweichungen.

Hierflir ist lediglich das Anbringen des Sensors erforderlich.
Die Ubertragungseinheit wird zum Beispiel in einem Schacht
montiert.

. | Morlmale |

e Hochpréazise IP68 Drucksensoren

_§ 8 e Messbereich 0 bis 16 bar / auf Anfrage 0 bis 25 bar
e Batterien flr acht Jahre im Preis inkludiert

¢ Batteriewechsel:

4 o 1 Sensor: ca. 2 Jahre

o 2 Sensoren: ca. 1,5 Jahre

12:00 18:00 23 Mar
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HAWLE.LIVE

Wasserqualitat

Parameter

e Trlbung (NTU-EPA, FTU-ISO)

e Farbe

e UV254 /UVT

¢ Organik Parameter (TOC, DOC, CSB)
¢ Viele weitere Kombinationen moglich

Die TRUBUNG wird durch kleine Partikel im Wasser verursacht.
Dabei handelt es sich um ungeldste, anorganische Mineralien
oder um organische Partikel. Die Triibe ist daher oft ein Indikator
fr Verunreinigungen im Wasser.

FARBE: Trinkwasser soll farblos sein.

Gelb bis gelbbraun: Huminstoffe
Gelb bis braun: eisen- und manganhaltiges Wasser
Blau: Kupfer

UV254 ist ein einfacher Indikator von Organik im Wasser.

TOC gibt die Summe des gesamten organischen Kohlenstoffs
in einer Wasserprobe an. Er beschreibt organische Verunreini-
gungen in einem Wassersystem und findet Anwendung in der
Qualitétskontrolle und in der Reinigungsvalidierung.

DOC ist der geltste Anteil des organischen Kohlenstoffs,
gemessen mittels Tribungskompensation.

0060

HAWLE

SERVICE

Intelligente Messung der Wasserqualitat.

Der i::scan ist eine Multi-Parameter Spektralsonde, welche
direkt in Wasserleitungen installiert werden kann. Montage und
Messung direkt im Medium oder in der Durchflussarmatur.

Unsere Hawle.LIVE Ldsung ist in dieser Kombination fir die
Steuerung der Sonde, Interpretation der Sensordaten, der
DatenUbertragung in unsere Hawle.MAP und fUr die Stromver-
sorgung zustandig.

sS..can

e Plug & Measure

e UV LED basierender Spektrometer 245 — 880nm
e Geringer Energieverbrauch (1 Watt)

¢ Neue Lichtquellentechnologie

e Automatische Reinigung moglich

* 100 % korrosionsfrei

e Montage und Messung direkt im Medium oder in
Durchflussarmatur

¢ Direkte Montage in der Druckleitung méglich
e Hawle.MAP Integration

Anwendungsgebiete

e Uberwachung der Trinkwasserqualitét
. Uberwachung von Quellen, Rohwasser
e Prozessoptimierung

¢ Intelligente Sensornetzwerke

e Dosierung von Flockungsmittel

o Uberwachung der Reinigung von Klaranlagen

Der i:scan kann ohne Unterbrechung des Wasserflusses in der
Druckleitung montiert werden.




HAWLE

Do e @@OO

SERVICE

Power Pack & Solarpanel Permanente Energieversorgung mittels
Sonnenenergie.

vy Das Power Pack versorgt das Hawle.LIVE zusétzlich und ver-
S SN 4 langert fur energieintensive Anwendungen die Einsatzzeit der
= eingebauten Batterie.

= . . . . N N
‘ ‘\\ Mit dem optionalen Solarpanel kann sogar eine kontinuierliche
+ ‘ ‘ Energieversorgung realisiert werden - die zudem auch nach-
@ I haltig ist.

Die Montage erfolgt mit den mitgelieferten Wandhalterungen
bzw. U-Schellen fur die Mastmontage.

e Power Pack: o 12 V Akku mit Laderegler
o Akkukapazitat 7,8 Ah

0 2 Buchsen fur Hawle.LIVE & Solarpanel

! - Ei ' 0 3 Meter Kabel zum Hawle.LIVE
SRR i 0 inkl. Netzteil

l Al ‘ e 0 inkl. Wandhalterung

| L e Solarpanel: 0 12V, 20 W

o0 Abmessungen: 60 x 40 cm

0 10 Meter Kabel zum Power Pack
Power Pack mit Solarpanel 0 inkl. U-Schellen fur Mast- und Wandmontage

¢ FEinfache Selbstmontage & Demontage von der
Wandhalterung

Das Power Pack im handlichen Koffer wird in der Nahe des Hawle.LIVE (idealerweise frostsicher) montiert und mit dem mitgelieferten
Kabel verbunden. Das Power Pack Ubernimmt damit die Energieversorgung des Hawle.LIVE.

Nach einem flr die Anwendung typischen Intervall (zB 6 Monate) wird der Power Pack Koffer zum Aufladen in die Werkstatt geholt. In
dieser Zwischenzeit wird das Hawle.LIVE ohne Unterbrechung von der integrierten Batterie weiterversorgt.

Optional wird das Power Pack mittels Solarpanel gespeist, womit ein externes Nachladen entfallt.

mbH Aredstra
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HAWLE.LIVE Be-Entliftungsventil

Permanente Online-Uberwachung des
Be- und Entliiftungsventils 9842K.

Be- und Entliftungsventile gehdren zu den wenigen permanent
arbeitenden Armaturen in der Wasserversorgung. Eine Funk-
tionsstérung kann zu hohen Leckverlusten, Verunreinigung des
Trinkwassernetzwerkes oder erhdhten Energiekosten durch
Querschnittsverminderung (Lufteinschltsse) fuhren.

Das HAWLE.LIVE Be- und Entliftungsventil in Kombination mit
multiplen Sensoren ist eine smarte Losung um den Ist-Zustand
eines BEV online zu Uberwachen.

Optional 16st HAWLE.LIVE bei Unter- sowie Uberschreiten der
vorher definierten Alarm- und Warngrenzen eine Benachrichti-
gung aus. Alle Messwerte bleiben permanent gespeichert und
dienen der lickenlosen Dokumentation.

Die Visualisierung und Auswertung der Daten erfolgt in der
Hawle.MAP. Der Zugriff darauf ist daher mit allen Endgeraten
maglich.

Merkmale Hawle.LIVE

e Spannungsversorgung: internes Batteriepack,
optional mit Netzteilversorgung oder
Solarpanel

e Datenibertragung via 4G (LTE), 3G, 2G, globale Dual-SIM,
leistungsfahige Antenne

¢ Individuell einstellbare Warn- und Alarmgrenzen,
Benachrichtigung per SMS und/oder E-Mail

e Zeitlich einstellbare Alarmrufplane, online konfigurierbar

e \erschiedenste Auswertungen moglich (Grafiken & Berichte)
und Daten-Export (API)

¢ Keine Software Installation notwendig
¢ HAWLE.MAP Integration

Durch den Einsatz von smarten Losungen wird die Arbeitsweise
eines Be- und Entluftungsventils online Gberwacht.

Das hat den wesentlichen Vorteil, dass auf UnregelméaBigkei-
ten und/oder Stérungen frithzeitig reagiert werden kann, um
gréBere Folgeschaden zu vermeiden.

Weiters gibt die Dokumentation der Arbeitszyklen einen
Einblick, ob genigend Be- und Entliftungsventile im Rohr-lei-
tungsnetz geplant und installiert wurden.

Der integrierte Drucksensor tiberwacht und dokumentiert den
Leitungsdruck.

Mit den gewonnenen Daten k&nnen Wartungsplane optimiert
und individuelle Wartungsintervalle hinterlegt werden.

HAWLE
SERVICE
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Durch den Einsatz von fremdversorgten Sensoren kénnen
folgende Zustande des Ventils online ermittelt werden:

e Normalbetrieb — kein Be-/Entliften findet statt

¢ Arbeitsbetrieb — Be-/Entliften findet statt

e Fehlermeldung — Kolbendichtung ist undicht

e Fehlermeldung — Kolben hangt im Schaft

e Fehlermeldung — Sensor defekt

e DruckUberwachung im Falle von UnregelméaBigkeiten

Hauptleitung 1

Hauptleitung 1

Status Status

g e 20. Mai 2021 al| i 20. Mai 2021
143404 20:55:12
Druck
*

0% 7%

Darstellung Status in der Hawle.MAP

Systemausstattung

1x dynamisches Be- und Entliftungsventil
PN 10/ PN 16/ PN 25/ PN 40 | DN 50 - DN 300

1x HAWLE.LIVE (inkl. Installationsvorrichtung)
1x Sensorkonzept inkl. Verkabelung

obersdorf | Austria
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Hydrant inkl. HAWLE.LIVE Wasserzéihler‘

HAWLE
SERVICE

Uberwachung und Dokumentation von
Hydrantenentnahmen.

Unser HAWLE.LIVE-System in Kombination mit einem Wasser-
zahler - die perfekte Loung fur die Digitalisierung von bestehen-
den und neu installierten Hydranten.

e Wasserverbrauch aus dem Hydranten

¢ Durchflussmessung & Dokumentation

e Alarm bei unbefugter Inbetriebnahme oder Wasserdiebstahl
e HAWLE.MAP Integration

A

Merkmale Hawle.LIVE

e Spannungsversorgung: internes Batteriepack,
optional mit Netzteilversorgung oder
Solarpanel

e Datenlbertragung via 4G (LTE), 3G, 2G, globale Dual-SIM
Karte, leistungsfahige Antenne

¢ Individuell einstellbare Warn- und Alarmgrenzen,
Benachrichtigung per SMS und/oder E-Mail

e Zeitlich einstellbare Alarmrufplane, online konfigurierbar

¢ \erschiedenste Auswertungen moglich (Grafiken & Berichte)
und Daten-Export

¢ Keine Software Installation notwendig
e Messbereich 10 Liter pro Impuls

e Batteriewechsel ca. 2,5 Jahre

Systemausstattung

1x Wasserzahler
1x HAWLE.LIVE (inkl. Installationsvorrichtung)
1x Kabelset

Schacht muss kundenseitig zur Verfligung gestellt werden.

GmbH Aredstra

Merkmale Wasserzahler

e Nennweite Hydranten DN 80 / DN 100
e Schutzklasse IP 68

DN 80 DN 100
Dauerdurchfluss Q, 63 m3h 100 m3/h
Mindestdurchfluss 1,6 m3/h 2,5 m3h
Ubergangsdurchfluss 2,52 m3h 4 md/h
Uberlastdurchfluss 78,75 m¥h 125 m3/h
Anlaufwert 90 I/h 90 I’h
Durchfluss bei g e
0,1 bar Druckverlust 28w A0 sl
Druckverlust bei Q, 0,13 bar 0,28 bar

Ein elektronischer Signalgeber wird in Kombination mit dem
HAWLE.LIVE zur Uberwachung der Hydrantenentnahmen
installiert.

e Ubersicht tber die Durchflussmenge und den Zahlerstand
e Verbrauchsmessung & Dokumentation
e Grundlage fur die Wasserbilanz

¢ Verrechnungsgrundlage fur Wasserentnahmen

Die perfekte Losung fiir individuelle Kundenbediirfnisse.

hawle



