AXIALNA SPATNA KLAPKA

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

e axialna spéatna klapka
e DN 100 az DN 1000
o tlakové triedy PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

e odpruzeny disk a kratky zdvih umoziuju rychlu reakciu
na zmenu prudenia média, ¢im axialne spatna klapka minimalizuje
vodné razy a dosahuje rychle uzatvaranie bez prudkého
uzavretia (zabuchnutia)

¢ plnoprietokova konstrukcia v celej dizke klapky znizuje tlakové
straty na minimum
e vhodna pre vysokeé rychlosti prudenia

e instaldcia mozna vo vodorovnej i zvislej polohe

menovita svetlost / DN

: 5 7 ¢. PN o o o =

1 sedlo z nerezovej ocele, zvarené a obrobené 8 8 § 2 § § § 3 § § § § § 8
2 teleso z tvarngj liatiny s epoxidovou povrchovou ochranou i
3 uzatvaraci disk z tvarnej liatiny s epoxidovou povrchovou 0887 16
ochranou o5
4 prstenec z ocele s epoxidovou povrchovou ochranou alebo i

Z nerezovej ocele
5 hriadel z nerezovej ocele

6 drziak hriadel'a z tvarnej liatiny s epoxidovou povrchovou
ochranou

7 puzdro z bronzu
8 tesnenie z elastoméru

9 pruzina z nerezovej ocele

10 o-kruzok z elastoméru

11 skrutky z nerezovej ocele

12 skrutky s vnutornym Sesthranom z nerezovej ocele
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AXIALNA SPATNA KLAPKA

PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40
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Tlakova trieda PN 10
DN PN L oD oK c kot hmotnost

pocet gd2

100 175 220 180 19,0 8 19 21
125 200 250 210 19,0 8 19 28
150 225 285 240 19,0 8 23 38
200 275 340 205 20,0 8 23 56
250 325 405 350 22,0 12 23 98,5
300 375 460 400 245 12 23 130
350 425 505 460 24,5 16 23 140
400 10 475 565 515 24,5 16 28 216
450 500 615 565 25,5 20 28 295
500 550 670 620 26,5 20 28 383
600 600 780 725 30,0 20 31 530
700 650 895 840 32,5 24 31 645
800 700 1015 950 35,0 24 34 790
900 800 1115 1050 : 37,5 28 34 1390
1000 900 1230 1160 40,0 28 37 1680

Tlakova trieda PN 16

skrutk 7

DN PN L oD oK c b Y i hmotnost
100 175 220 180 19,0 8 19 21
125 200 250 210 19,0 8 19 28
150 225 285 240 19,0 8 23 38
200 275 340 295 20,0 12 23 56
250 325 405 355 22,0 12 28 98,5
300 375 460 410 24,5 12 28 130
350 425 520 470 26,5 16 28 140
400 16 475 580 525 28,0 16 31 216
450 500 640 585 30,0 20 31 295
500 550 715 650 31,5 20 34 388
600 600 840 770 36,0 20 37 530
700 650 910 840 39,5 24 37 645
800 700 1025 950 43,0 24 41 803
900 800 1125 1050 46,5 28 41 1390
1000 900 1255 1170 50,0 28 44 1680
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Technické zmeny vyhradené.



AXIALNA SPATNA KLAPKA hawle

PN 10| PN 16 | PN 25 | PN 40

@ d2

X a
Q Q
¢. 9887
Tlakova trieda PN 25
DN PN L oD oK c o Skt hmotnost
pocet od2
100 175 235 190 19,0 8 23 25
125 200 270 220 19,0 8 28 30
150 295 300 250 20,0 8 28 42
200 276 360 310 22,0 12 28 59
250 325 425 870 24,5 12 31 104,5
300 8756 485 430 27,5 16 31 140
350 425 5556 490 30,0 16 34 225
400 25 475 620 550 32,0 16 37 359
450 500 670 600 34,5 20 87 325
500 550 730 660 86.5 20 37 388
600 600 845 770 42,0 20 41 563
700 650 960 875 46,5 24 44 172
800 700 1085 990 510 24 50 981
900 800 1185 1090 - 655 28 50 1396
1000 900 1520 1210 60,0 28 5/ 1820
Tlakova trieda PN 40
skrut i
DN PN L @D K (o] potat ky od2 hmotnost
100 175 235 190 19,0 8 23 25
125 200 270 220 23 5 8 28 30
150 225 300 250 26,0 8 28 42
200 275 375 320 30,0 12 31 72
250 325 450 385 3d.5 12 34 115
300 375 515 450 39,5 16 34 160
350 425 580 510 44,0 16 37 249
400 40 475 660 585 48,0 16 41 372
450 500 685 610 49,0 .20 41 355
500 550 7556 670 52,0 20 44 437
600 600 890 795 58,0 20 50 654
700 650 995 900 64,0 24 50 835
800 700 1140 1030 2,0 24 b7 1276
900 800 1250 1140 80,0 28 b7 1650
1000 900 1360 1250 95,0 28 o7 2120
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