
 1" / 
d 32

1½" / 
d 50

2" / 
d 63 

2675 10

DN ØD
s H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 177 212 180 502

10,3 20

14 1,25

1½" 50 4,6 205 247 251 587 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 16 3,10
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• Weichdichtender Keilschieber aus POM mit PE- 
 Einschweißenden für Verbindung mit PE-Rohren  
 nach EN 1555-2, DIN 8074

•  Dichtsystem: die Gummiprofile des Keiles setzen  
 beim Schließen „ohne Reibung“ im Gehäuse auf.  
 Keine Radierung und dadurch kein Verschleiß des 
 Dichtkörpers

•  Oberteil mit Gehäuse durch Rotationsschweißung  
 verbunden, max. zulässiges Betätigungsmoment:  
 70 Nm 

•  Verlegehinweis: Spannungsfreier Erdeinbau -  
 Verlegerichtlinien ÖVGW G 52/2 bzw. DVGW G 472 
 beachten

•  Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•  100% erdeinbautauglich

Nr. 2675

Standardausführung:  mit Überdrehsicherung  
  (Sollbruchgarnitur) 
  ohne Handrad und Einbaugarnitur 
 
Temperaturbereich: Betrieb: -10 °C bis 50 °C
  Lagerung: -25 °C bis 70 °C

 1 Gehäuse aus POM

 2 NIRO-Stahlspindel mit gerolltem Gewinde und  
  glattgewalzter Dichtgleitfläche

 3  Keil aus Messing mit aufvulkanisiertem Elastomer 

 4  mehrfache O-Ring Spindelabdichtung
 5 Einschweißstutzen Standardausführung PE 100  
  formgespritzt, Stützbüchse aus POM im Einschweiß- 
  stutzen montiert

 6 zweifache O-Ring Abdichtung zum Einschweiß- 
  stutzen

 7  Schraubanschluss für Einbaugarnitur 

 8  Spindellagerung
 9  Spindelbund aus Messing

 10  Rückdichtung aus Elastomer

Passendes Zubehör:
Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr Nr. 9101    
  teleskopisch  Nr. 9601 
Straßenkappe: starr Nr. 1755 
Unterlagsplatten: Nr. 3490, Nr. 3481

Überdrehsicherung für Einbaugarnitur
(Sollbruchgarnitur) Best.-Nr. 7839 
(in Standardausführung enthalten)

Best.-
Nr. PE-Einschweißende MOP

(PN)

Nennweite / DN

PE 100 / SDR 11

Die  vorgeschriebene  Druckprüfung 
für Gas-Schieber wird durch ein  
Abnahmeprüfzeugnis nach  
EN 10204 -3.1. bescheinigt

REG. NR. G 2.219

aus POM, DN 1" — 2"
Hausanschluss-Einschweiß- 
schieber

Schieber mit 
Einschweißstutzen Spindel

Gewicht
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