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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Universal-Anbohrschelle
für Stahl- und Gussrohre

•  Kompakter Schellenkörper
•  Leichte Montage durch flexiblen Bügel
•  Günstiger Umschlingungswinkel
• Optimale Kraftübertragung der Bügelverschraubung 
 durch Kugel- und Zylinderscheiben als Mutterauflage
• Satteldichtung entsprechend Rohrradius geformt  
 und im Schellenkörper fixiert
• Alle Innengewinde sind mit dem Korrosionsschutz- 
 ring zur Vermeidung von Korrosion ausgestattet

1 Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy- 
 pulverbeschichtet

2 Satteldichtung aus Elastomer

3 Muttern freiliegend, molybdänbeschichtet 
 Nr. 3505: auf NIRO-Kugelscheiben  
 Nr. 3515: auf NIRO-Zylinderscheibe 
 Schrauben M 16 - NIRO

4 Bügel aus NIRO passiviert, Stärke 1,5 
 mit isolierender Gummiauflage aus Elastomer

5 Korrosionsschutzring aus Elastomer

Nr. 3505 Anbohrschelle / 
Innengewinde

Nr. 3515 Anbohrschelle / Flansch

Bei Bestellung unbedingt Rohrgattung angeben

Best.-
Nr.

Innen-
gewinde 

/ DN

MOP 
(PN)

Nennweite/DN
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50 80 100 125 150 200 250 300

1"
2,40 2,50

H 61 61

1¼"
2,30

H 64

2"
2,45 2,50 3,80 3,90 4,40 5,00 5,10

H 57 57 78 78 86 89 89

100 150 200 250 600

50
6,60 7,70 7,90

H 114 145 153

80
9,50 10,30

H 135 150

100
11,10 11,80 18,30

H 140 155 165

H

G

DN

H

DN 1

DN
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Nr. 3505
Anbohrschelle 
mit Innengewindeabgang ISO 228

mit Flanschabgang - EN 1092-2; alle Aus- 
führungen mit Doppelbügel, Flanschbohrung 
EN 1092-2 | PN 10     

Gewinde-
abgang G

Nennweite/DN

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Flanschab-
gang DN 1

Nennweite/DN

Gewicht

 Gewicht

Gewicht

Nr. 3515   
Anbohrschelle


