
30

4 3 2 1 5

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

aus POM

ISO-Rohr-Fitting
Fittings für PE-Rohre, DN ½" — 2"

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

• Der Hawle ISO-Rohr-Fitting ist die ideale,  
 jahrzehntelang bewährte Steckverbindung für  
 Polyethylenrohre.

•  Die Funktion des ISO-Rohr-Fittings ist klar und  
 einfach: der O-Ring aus hochelastischem Elastomer 
 dichtet auch in drucklosem Zustand durch seine  
 Vorspannung am Rohr.

• Entsprechend dem Leitungsdruck und/oder  
 mechanischen Zugkräften werden Dichtung und  
 Klemmring in die konische Kammer gedrückt,  
 wodurch sich deren Wirksamkeit erhöht.

•  Die Dicht- und Haltefunktion wirkt ausschließlich  
 auf den Außendurchmesser des Rohres.

• Die Verbindung ist elastisch; der Fitting ist bei  
 entlasteter Klemme auch in montiertem Zustand  
 drehbar; die Montage ist einfach und zeitsparend

•  Der POM Fitting in der neuen Copolymer-Ausführung 
 ist UV-stabilisiert und bietet eine hervorragende  
 Langzeit-Standfestigkeit.

• Die farbigen Staubkappen des POM-Fittings dienen 
 zur Unterscheidung des führenden Mediums (Gas, 
 Wasser) und bieten Schutz gegen Verschmutzung.

• Sämtliche Innengewinde sind bei POM-Fittings mit 
 einem rostfreien Stahlring verstärkt.

• Immer Stützbüchse verwenden!

• Fitting nach Demontage nicht wiederverwenden!

1 Gehäuse aus POM

2 O-Ring-Dichtung aus Elastomer

3 Klemmring aus POM

4 Schutzkappe aus Elastomer

5 Stützbüchse aus POM

Passendes Zubehör: 
Abziehschalen: Nr. 6010
Stützbüchse: Nr. 6031

Temperaturbereich: Betrieb: -10 °C bis 50 °C
  Lagerung: -25 °C bis 70 °C

Klemme
Verzahnung gewirbelt, aus POM

Werkstoff | Technische Merkmale

Produktergänzungen

Werkstoff | Technische Merkmale

Konstruktionsmerkmale

Produktergänzungen
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Anleitung 
ISO-Rohr-Fitting Anweisung für Montage und Demontage

Die Dichtfläche des Rohres muss 
glatt, sauber und frei von Riefen sein!

DRUCKPRÜFUNG nur an fertig verlegter Leitung und freigelegten  
unverfüllten Verbindungen

Mit Wasser oder Schmiermittel  
anfeuchten (siehe Seite 37)

Abziehschalen Nr. 6010

KEIN ÖL !

Immer Stützbuchse Nr. 6031
verwenden

max. Anzugsmoment beim Aufdichten nach den Regeln des Handwerks:

DemontageMontage - für Gas immer neuer Fitting

Rohrschneidezange Nr. 6050

Rohr mit leichter  
Drehung herausziehen

Demontierte Fittings 
entsorgen !
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L E ØD

6125

25 ¾"

4

82 58 43 0,06
32 1" 95 70 53 0,10
40 1¼" 110 82 72 0,24
50 1½" 126 99 83 0,27
63 2" 144 110 99 0,44

L E ØD

6225

25 ¾"

4

76 58 44 0,08
32 1" 91 70 53 0,12
40 1¼" 109 82 72 0,23
50 1½" 127 99 83 0,34
63 2" 135 108 103 0,47

L E ØD

6325

25

4

121 58 43 0,10
32 145 70 53 0,15
40 164 82 72 0,35
50 200 99 83 0,57
63 224 110 99 0,71

L E E1 ØD

6335

32 25

4

134 70 58 53 0,13
40 32 156 82 70 72 0,25
50 32 172 99 70 83 0,32
50 40 182 99 84 83 0,42
63 40 204 110 84 99 0,53
63 50 213 110 99 99 0,60

L

E

Ø
 D
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E

Ø
 D

L

E

Ø
 D
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E E1

Ø
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

ISO-Rohr-Fitting
Fittings für PE-Rohre, DN ¾" — 2"

Außengewinde

Innengewinde

Nr. 6125

Nr. 6225

aus POM

aus POM

•  Mit Außengewinde nach EN 10226-1

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Verbinder

Verbinder reduziert

Nr. 6325

Nr. 6335

aus POM

aus POM

Best.-
Nr. ØRohr MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

ØRohr 
1

ØRohr 
2

MOP
(PN) Gewicht

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale



L E E1 ØD

6491 40 32 4 102/87 84 70 72 0,27

L E ØD

6425

25

4

73 58 43 0,10
32 87 70 53 0,18
40 104 82 72 0,37
50 125 99 83 0,52
63 144 110 99 0,80

L E ØD

6435
32 1"

4
87 70 53 0,14

40 1¼" 103 82 72 0,28
50 1½" 137 99 83 0,42

L E

6525
32 1"

4
163 70 0,24

40 1¼" 193 82 0,43
63 2" 267 110 0,90

L E ØD

6223
32

16
75,0 70,0 53 0,09

50 107 101 83 0,28
63 117 111 99 0,40

L
E

Ø D

E
L

Ø D

L

E

L

E

Ø
 D
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ISO-Rohr-Fitting
Fittings für PE-Rohre, DN ¾" — 2"

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)
Winkel 90°
Nr. 6425 aus POM

Nr. 6491 aus POM

Winkel 90° reduziert

Best.-
Nr.

ØRohr
1

ØRohr
2

MOP
(PN)

Ge-
wicht

Best.-
Nr. ØRohr MOP

(PN) Gewicht

mit InnengewindeWinkel 90°
Nr. 6435 aus POM•  Mit Innengewinde nach ISO 228

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

T-Stück
Nr. 6525 aus POM

mit Gewindeabgang
•  Mit Innengewinde nach ISO 228

•  Für PE-Rohre nach EN 1555-2 (DIN 8074 / 8075)

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Endfitting
Nr. 6226 aus POM

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

MOP
(PN) Gewicht

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale


