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Werkstoff | Technische Merkmale

• Flansch aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Einschweißstutzen aus PE 100-RC

• Stützbüchse aus NIRO (Nr. 0310, Nr. 0311)

•  Dichtungen aus Elastomer 

• Klemmring aus POM 

Flanschverbindungen
für PE-Rohre, schubgesichert, PN 10 | PN 16
Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201, DIN 8074

•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 
 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen  
 auf Anfrage

Nr. 0310 / 0311:
• Flansch mit PE-Einschweißenden

• In einen Flansch mit kombinierten Steck-Schraubmuffen 
 wird werkseitig ein PE-Einschweißstutzen eingesetzt

•  Die Dichtheit des Einschweißstutzen wird mit 2  
 voneinander unabhängigen Dichtungen sowie einer  
 NIRO-Stützbüchse im PE-Einschweißstutzen garantiert

•  Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung kann 
 durch Spiegelschweißen oder Elektroschweißmuffe  
 erfolgen; nach dem Einschweißen des Flansches ist das 
 Verdrehen nicht zulässig

Nr. 5500 / 5530:
• Flansch mit ISO-Rohr-Muffe

•  Die Dicht- und Haltefunktion wirkt ausschließlich auf den  
 Außendurchmesser des Rohres

• Entsprechend dem Leitungsdruck und/oder mechani- 
 schen Zugkräften werden Dichtung und Klemmring in  
 die konische Kammer gedrückt, wodurch sich deren  
 Wirksamkeit erhöht

• Montageanleitung siehe Seite K 3/2

Nr. 0310   
PE 100-RC / SDR 11 - PN 16 

Nr. 0311
PE 100-RC / SDR 17 - PN 10
(PE 100-RC / SDR 17,6 - PN 10 
auf Anfrage)

Nr. 5500   
egal

Nr. 5530
reduziert

Flansch mit PE-Einschweißende

ISO-Rohr-Flansch

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Flansch DN / Ø Rohr

Flansch mit PE-Einschweißende

ISO-Rohr-Flansch, egal

ISO-Rohr-Flansch, reduziert
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SDR 
17

SDR 
11

50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0

80 90 200 160 20 125 305 5,1 8,2 8 M 16 6,7

100 110 220 180 21 142 327 6,3 10,0 8 M 16 9,3

100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4

150 160 285 240 23 175 358 9,1 14,6 8 M 20 16,0

150 180 285 240 20 260 437 10,2 16,4 8 M 20 23,0

200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M 20 28,0

200 225 340 295 20 210 403 12,8 20,5 8 M 20 28,0

Ø D Ø K C L E

40 50 150 112 23 97 93 4 M 16 2,5

50 63 165 125 23 94 80 4 M 16 3,2

60 75 175 138 24 105 100 4 M 16 3,9

65 75 185 145 24 105 99 4 M 16 4,0

80 90 200 160 24 101 96 8 M 16 4,2

100 110 220 180 25 124 119 8 M 16 6,7

Ø D Ø K C L E

40 32 150 110 19 66 62 4 M 16 1,7

40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4

50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0

60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3,6

65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4,2

80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0

100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 5,9
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flanschverbindungen
für PE-Rohre, schubgesichert, PN 10 | PN 16

Nr. 0310 / 0311

Nr. 5500

Nr. 5530

Flansch
DN

Ø 
Rohr

Schrauben
Gewicht

Anzahl Gewinde

Flansch 
DN

ØRohr
Schrauben

Gewicht
Anzahl Gewinde

Flansch 
DN

ØRohr
Schrauben

Gewicht
Anzahl Gewinde

(PE 100-RC / SDR 17,6 - PN 10 auf Anfrage)
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