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1254 1255 1256# 1254 1255 1256# 1254/1255 1256#

50 63 180 91 2,5

65 75 200 96 2,8

80 90 220 200 103 114 3,0 3,2

100 110 240 220 110 120 3,5 3,8

125 140 280 123 3,9

150 160 300 320 287 140 152 144 6,0 6,8

200 225 380 400 165 185 9,5

250 280 455 195 13,5

300 315 495 200 16,3

MOP
(PN) 50 65 80 100 125 150 200 250 300

63 75 90 110 140 160 225 280 315

1254 10 + + +

1255 16

1256# 16
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Schubsicherungen
für PVC-Rohrleitungen, PN 10 | PN 16
Konstruktionsmerkmale

•	 1254/1255: Schubsicherungen für PVC-U Rohre,  
	 Formstücke und Rohre nach EN ISO 1452-2

•	 1256: Schubsicherung für Molecor PVC-O Tom® Rohr 
	 PN 25 nach ISO 16422

•	 Diese zweigeteilte Schelle ist nachträglich montierbar, 
	 falls erforderlich demontierbar und wiederverwendbar

•	 Klemmring selbsttätig im Konus nachspannend

•	 Spezielle Verzahnung vermeidet durchgehende Rillen 
	 am Rohr

•	 Geringste Kerbwirkung auf das PVC-Rohr bei höchster  
	 Haltekraft

•	 Mit doppelseitigem Keilverschluss

•	 Keilverschlüsse durch Hammerschläge auf festen  
	 Anzug bringen

Schubsicherungen 
Nr. 1254	/ 1255 / 1256	
(Muffe - Rohr)

Klemmring Messing

Abb.: Nr. 1255

Werkstoff | Technische Merkmale

•	 Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

•	 Klemmring aus Messing

•	 Keilverschluss aus Sphäroguss, verzinkt

Anwendungsbeispiel

+ PN 10 und PN 16
# PVC-O Rohr PN 25

Best.-
Nr.

Artikel
Nennweite/DN     ØPVC-Rohr

Schub- 
sicherung

# # #

Ø  
PVC Rohr

Gewicht




