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DN B L

50 63 144 164 3,4

65 75 156 170 3,5

80 90 174 174 4,5

100 110 196 195 5,3

125 125 214 195 7,0

125 140 228 220 7,3

150 160 254 245 10,5

200 200 308 316 19,5

200 225 332 350 21,0

50 65 80 100 125 125 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 200 225

9240 10

L

B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Rohrkupplung
für PVC- und PE-Rohrleitungen

Ø 
PVC-Rohr

Gewicht

Konstruktionsmerkmale

•	 Für PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

•	 Für PE-Rohre nach EN 12201, DIN 8074 
	 (dünnwandige PE-Rohre ≤ SDR 17 benötigen  
	 Stützbüchsen) 
•	 Schubsichere Verbindung von zwei Spitzenden auch  
	 als Reparaturkupplung verwendbar

• 	 Geringste Kerbwirkung auf die Rohroberfläche —  
	 Rohre  brauchen nicht angeschrägt werden

• 	 Auch als Übergang von PVC- auf PE-Rohre geeignet 

Rohrkupplung
Nr. 9240	
(Rohr - Rohr)

Werkstoff | Technische Merkmale

•	 Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• 	 Klemmring aus Messing

• 	 Schrauben aus NIRO

• 	 Dichtung aus Elastomer

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Nennweite/DN     ØPVC-Rohr

Rohrkupplung




