
 D 2/2

DN DN 1 L

65 50 200 9,0

80 50 200 7,4
65 200 8,2

100
50 200 8,1
65 200 8,8
80 200 9,5

125
65 200 19,0
80 200 10,7
100 200 11,4

150
80 200 12,2
100 200 16,7
125 200 14,1

200*
100 300 18,6
125 300 20,0
150 300 22,0

250
100 300 22,0
150 300 27,0
200* 300 30,5

250+ 125 300 41,0

300

100 300 35,0
150* 300 37,0
200* 300 35,5
250* 300 41,0

350 300 300 64,0
400 350* 300 81,0

500
300 600 110,0
400 600 129,0

DN b

50 150 9,0

65 165 12,0

80 130 9,5

100 140 11,5

125 150 14,6

150 160 18,7

200* 180 27,5

250 350 80,0

300 400 112,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Formstücke
Konstruktionsmerkmale

•	 Nach EN 545
• 	 Betriebsdruck MOP (PN) 16 
•	 Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•	 Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16	
•	 Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

Flanschübergangsstück
FFR-Stück

Nr. 8550

*	 auch mit Bohrung nach EN 1092-2 | PN 16 erhältlich 
	 (bei Bestellung bitte angeben)
+	 nur PN 16 erhältlich

Gewicht

Konstruktionsmerkmale

•	 Nach EN 545
•	 Betriebsdruck MOP (PN) 16 
• 	 Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16	
• 	 Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10 

Flanschbögen 45°
FFK-Stück 45°

Nr. 8540	

Gewicht

* auch mit Bohrung nach EN 1092-2 | PN 16 erhältlich 
(bei Bestellung bitte angeben)




