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DN DN 1 L H
50 50 300 150 12,5

65
50

330
157 15,5

65 165 16,5

80
50

330
160 14,0

65 165 14,7
80 165 16,0

100

50

360

170 17,6
65 170 17,4
80 175 18,6

100 180 19,4

125

50

400

185 30,0
65 195 31,0
80 190 23,0

100 195 24,0
125 200 25,5

150

50

440

200 39,0
65 207 39,0
80 205 29,0

100 210 30,0
125 215 31,0
150 220 33,8

200*

80

520

235 42,5
100 240 43,0
125 245 44,0
150 250 46,5
200 260 50,0

250

80*

700

270 71,0
100* 275 75,0
125 280 93,0
150* 300 81,0
200* 325 76,5
250* 350 83,0

300

80*

800

290 92,0
100 300 94,0
150* 325 101,0
200 350 102,0
300* 400 114,0

300+ 250 800 400 120,0

400
200

900
350 162,0

250 350 170,0

500
150*

1000
400 245,0

500 500 278,0
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H

D
N
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Formstücke

Konstruktionsmerkmale

•	 Nach EN 545
• 	 Betriebsdruck MOP (PN) 16 
• 	 Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
• 	 Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16	
• 	 Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

Flanschstücke mit Flanschstutzen
T-Stück

Nr. 8510	

* auch mit Bohrung nach EN 1092-2 | PN 16 erhältlich 
(bei Bestellung bitte angeben)
+ nur PN 16 erhältlich

Gewicht




