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DN

8580
80

1¼"
60 3,8

100 60 4,9
150 60 8,0

DN

8590

100

1¼"

60 4,36
125 60 6,3
150 60 7,8
250 60 19,2

DN

8591

100

ZAK 46

70 3,35
150 70 5,28
200 70 6,75
250 70 9,9
300 70 12,0
400 70 16,6

DN

8615

50
65
80
100
125
150
200

DN

8730

50 1,5

65 1,7

80 0,35

100 2,0

125 0,5

150 0,6

200 0,9

250 1,26

300 1,8

DN

50
10 — 40

11 22
65 11 25
80 11 30

100

10 — 16

11 32
125 11 35
150 11 39
200 12 46
250

10
12 52

300 14 55

Formstücke

Anschlusszwischenring 	
Nr. 8590
• 	 Mit zwei Gewindeabgängen ISO 228
• 	 MOP (PN) 16, aus Grauguss, epoxy-pulverbeschichtet

Anschlusszwischenring ZAK	

Nr. 8591
• 	 Mit zwei ZAK 46-Abgängen
• 	 MOP (PN) 16, aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

Anschlusszwischenring
Nr. 8580
• 	 Mit einem Gewindeabgang ISO 228
• 	 MOP (PN) 16, aus Grauguss, epoxy-pulverbeschichtet

Best.-
Nr. Gewinde

Bau-
länge

Ge-
wicht

Best.-
Nr. Gewinde Bau-

länge
Ge-

wicht

Best.-
Nr. Abgang Bau-

länge
Ge-

wicht

Ausgleichsring
Nr. 8615
• 	 Zum Längenausgleich zwischen Flansche
• 	 Aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet
• 	 Bei Bestellung Baulänge „L” angeben 

Best.-Nr.

Keilring verstellbar 0° — 8°
Nr. 8730
• 	 Aus Stahl, mit aufvulkanisiertem Elastomer

• 	 Keine Flachdichtung notwendig

Best.-Nr. Gewicht 

MOP
(PN)

Keilringstärke
min. max.




