Formstucke
Klappenverschluss (Froschklappe), PN 10 | PN 16

Konstruktionsmerkmale Nr. 9930

¢ Mit Flanschanschluss bemessen nach EN 1092-2, DN 50 — 150 DN 200 — 600
gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 |
PN 16 ab DN 200 — DN 600 bei Bestellung bitte
angeben

e Froschklappe mit Doppelgelenk fir bessere
Verschlusseigenschaften

e Dichtung im Klappendeckel fir Gerduschminderung
und Langlebigkeit der Beschichtung

Werkstoff | Technische Merkmale

e Gehdause und Klappe aus Sphéroguss,
epoxy-pulverbeschichtet

e Befestigungselemente aus NIRO

¢ Dichtung aus Elastomer

¢ AuBenliegendes Gelenk verhindert Verstopfung L
durch freien Auslauf
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Abb.: Symbol
DN MOP (PN) A B L oK c SELEL 2D Gewicht
Anzahl @d2

50 177,5 165 56 125 19 8 19 3,05

65 197,5 185 56 145 19 8 19 3,67

80 10/16 245,0 200 68 160 19 8 19 5,17

100 267,5 220 73 180 19 8 19 5,88

125 295,0 250 78 210 19 8 19 7,81

150 317,5 285 80 240 19,0 8 23 9,2
10 295 8 23

200 16 406 340 130 295 20,0 12 23 23,0
10 350 12 23

250 16 462 405 138 355 22,0 12 o8 30,0
10 400 12 23

300 16 518 455 142 410 24,5 12 o8 37,0
10 515 16 28

400 16 658 580 177 505 24,5 16 31 68,0
10 620 20 28

500 16 793 715 207 650 26,5 20 34 112,0
10 725 20 31

600 16 918 840 217 770 30,0 20 37 160,0

GroBere Dimensionen auf Anfrage
D 4/2 Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg)

sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.





