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Hawle-Vario
das innovative flexible Formstück, PN 10 | PN 16
Konstruktionsmerkmale
• Hawle-Vario ist ein geflanschtes teleskopisches  
 Formstück mit integriertem Kugelgelenk; Es ermöglicht 
 eine allseitige Abwinkelung von bis zu 10 Grad

•  Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16, gebohrt 
 nach EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 |  
 PN 16 DN 200 bei Bestellung bitte angeben - andere 
 Normen auf Anfrage

•  Mit dem Zugsicherungsset muss das Hawle-Vario in 
 der eingebauten Position fixiert werden

•  Vereinigt die Funktion eines FF-Stückes, eines  
 Keilringes und  eines Pass- und Ausbaustückes

•  Hawle-Vario ist ein Zeitsparer mit zahlreichen  
 Anwendungsmöglichkeiten

Anwendungsbeispiel

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Sicherungsring, Mutterschrauben und  
 Beilagscheiben aus NIRO

• Zugsicherung aus NIRO

• O-Ringe aus Elastomer

Best.-Nr. Set-Version
MOP
(PN)

Dimensionen/DN
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DN A B C D F C Ø K

50

16

150 — 207 285
130 87 165 3 x 120° 16 125 0 — 10°

8,9

207 — 323 415 11,8

80
150 — 214 285

147 107 200 3 x 120° 16 160 0 — 10°
14,3

214 — 344 415 16,85

100
150 — 216 285

157 117 220 3 x 120° 16 180 0 — 10°
16,2

216 — 350 415 18,9

150
175 — 250 330

190 190 285 4 x 90° 18 240 0 — 10°
27,0

250 — 408 480 29,3

200 10/16
195 — 290 360

229 229 340 4 x 90° 20 297 0 — 8°
44,8

282 — 450 530 52,2
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hawle-Vario
das innovative flexible Formstück, PN 10 | PN 16

Nr. 8010S Kurzversion, mit Zugsicherung

Nr. 8011S Langversion, mit Zugsicherung

MOP
(PN) Version

Verstellbereich 
L

Winkel
W

Gewicht
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