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Werkstoff | Technische Merkmale

Zusatzinformationen

1, 2	Gehäuse (1) und Spannring (2)
	 aus Sphäroguss, innen und außen epoxy- 
	 pulverbschichtet 	

3	 Klemmring aus Messing (ab DN 300 Bronze)

4	 Sechskantschrauben aus NIRO

5	 Lippendichtring aus Elastomer

6	 Distanzhülse aus PE

Steckmuffe für PE- (PE 80/100, EN 12201, DIN 8074)
und PVC-Rohre (EN ISO 1452-2) - absolut zugfest

• 	 Montageanleitung: 			   siehe Seite F 2/2

• 	 Zugprüfung:				    siehe Seite F 2/2

• 	 Anzugsdrehmoment System 2000 - 
	 Spannring					    siehe Seite R 3/1

System 2000
für PE- und PVC-Rohre
Konstruktionsmerkmale

•	 Durch die Verwendung eines Lippendichtringes zur  
	 Rohrabdichtung, kann das Rohrende ohne hohen  
	 Kraftaufwand in die Dichtkammer der System 2000 
	 Muffe eingeschoben werden

• 	 Die Schubsicherung wirkt getrennt von der  
	 Rohrabdichtung und wird durch Festziehen der  
	 Schrauben des Spannringes erreicht

•	 Für dünnwandige PE-Rohre (≥ SDR 21) sowie bei  
	 Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer  
	 Stützbüchse vorgeschrieben

•	 Für PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 geeignet

•	 Für PVC nach EN ISO 1452-2
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63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

8075 16

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

0430 16 250 280 315 355 400 450 500 560 630

L E B

63 171 80 124 3,6
75 175 82 138 4,3
90 181 85 152 5,8
110 181 85 172 6,5
125 185 87 193 8,2
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 11,8
180 241 113 258 19,0
200 261 125 284 24,0
225 265 128 314 28,0
250 300 145 347 34,0
280 306 148 376 40,5
315 358 174 422 62,5
355 464 237 472 98,0
400 506 237 520 112,0
450 544 262 566 142,0
500 720 350 675 216,0
560 770 375 730 273,0
630 823 400 820 358,0

L E B

63 106 80 124 2,7

75 138 82 138 3,2

90 141 85 152 4,6

110 159 85 172 6,4

125 162 87 193 6,1

140 169 93 210 7,7

160 180 105 236 8,6

180 192 113 258 11,7

200 203 125 284 14,5

225 207 128 314 16,5

250 225 145 347 20,5

280 228 148 376 25,0

315 254 174 422 33,5

DN L E H H1

80 90 210 85 110 165 12,7

80 110 223 85 110 165 14,2

100 110 223 85 125 180 16,0
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr A

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr A

Ø Rohr A Gewicht

Ø Rohr A Gewicht 

Ø Rohr A Gewicht 

ACHTUNG! Bei Verwendung als Überschieber: Anschlagring  
entfernen und Rohr stark anschrägen (siehe Montageanleitung)

Wahlweise ohne oder mit Gewinde-Abgang axial oder radial 1" - 2"

System 2000
Formstücke für PE- und PVC-Rohre

Flanschfußbogen

Endkappe

Nr. 0430

Nr. 5045

Nr. 8075

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN  Ø Rohr A

Verbinder 

Wahlweise ohne oder mit Gewinde-Abgang axial 2", Nr. 5047

radial
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