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Werkstoff | Technische Merkmale

Zusatzinformationen

1, 2	Gehäuse (1) und Spannring (2)
	 aus Sphäroguss, innen und außen epoxy- 
	 pulverbschichtet 	

3	 Klemmring aus Messing (ab DN 300 Bronze)

4	 Sechskantschrauben aus NIRO

5	 Lippendichtring aus Elastomer

6	 Distanzhülse aus PE

Steckmuffe für PE- (PE 80/100, EN 12201, DIN 8074)
und PVC-Rohre (EN ISO 1452-2) - absolut zugfest

• 	 Montageanleitung: 			   siehe Seite F 2/2

• 	 Zugprüfung:				    siehe Seite F 2/2

• 	 Anzugsdrehmoment System 2000 - 
	 Spannring					    siehe Seite R 3/1

System 2000
für PE- und PVC-Rohre
Konstruktionsmerkmale

•	 Durch die Verwendung eines Lippendichtringes zur  
	 Rohrabdichtung, kann das Rohrende ohne hohen  
	 Kraftaufwand in die Dichtkammer der System 2000 
	 Muffe eingeschoben werden

• 	 Die Schubsicherung wirkt getrennt von der  
	 Rohrabdichtung und wird durch Festziehen der  
	 Schrauben des Spannringes erreicht

•	 Für dünnwandige PE-Rohre (≥ SDR 21) sowie bei  
	 Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer  
	 Stützbüchse vorgeschrieben

•	 Für PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 geeignet

•	 Für PVC nach EN ISO 1452-2
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 Ø B L E1 E2 H

63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9
110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4
110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2
110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160

90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
125 380 107 90 170 19,8
160 380 105 105 190 16,5

180
125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

DN L E H

63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5

100 290 85 150 12,0

125
80 274 87 160 14,0

100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0

100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5

100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180 80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5

100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0
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Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite  Ø Rohr

Ø Rohr A

Ø Rohr B

Ø Rohr A Gewicht

System 2000
Formstücke für PE- und PVC-Rohre

MMB-Stück

MMA-Stück

Nr. 8515

Nr. 8525
Ø Rohr A Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
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