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Hawle - BAIO System

Konstruktionsmerkmale

1 Muffe für 3 Rohrarten

• 	 Einsparung an Material, Verbindungen und Verlegekosten 
	  - einfache, zeitsparende Montage
•	 Jede Rohrnetzsituation kann bewältigt werden
•	 Flansch- und schraubenlose Verbindung, allseitig  
	 abwinkelbare (max. 3°) Steckmuffenverbindung aus 
	 Sphäroguss
• 	 Längsformschlüssige, zug- und schubfeste Direktver- 
	 riegelung über Bajonettverbindung von BAIO- 
	 Doppelfunktionsmuffen	und BAIO-Spitzende (dichten  
	 + schubsichern)
•	 Universeller Einsatz mit  Guss-, Stahl- und PE‑/ PVC- 
	 Rohren
•	 Geringes Gewicht und geringe Lagerkosten
•	 Erdungsfreie Zugsicherung mit Hawle-Stop für Guss- 
	 rohre und PE-/PVC-Rohre
•	 Schwerer Korrosionsschutz durch  Epoxy-Wirbel- 
	 Sinter-Beschichtung nach GSK- Gütegemeinschaft  
	 Schwerer Korrosionsschutz
•	 Sämtliche Muffen der Formstücke und Schieber  
	 werden standardmäßig ohne Dichtungen ausge- 
	 liefert 
	 Bitte wählen Sie die passende Dichtung je nach  
	 verwendeter Rohrart; die Dichtungen sind mit einem 
	 geeigneten Gleitmittel zu versehen
•	 Produktprogramm:
	 Absperrschieber 	
	 Combi Armaturen 
	 Formstücke 
	 Hawle-Freistrom-Unterflurhydrant

die schnellste Verbindung im Rohrleitungsbau, DN 80 — 300

Die Steckmuffen sind für alle 
gängigen Rohrarten geeignet
• Gussrohre
• PVC-Rohre
• PE-Rohre
• Stahlrohre  
   in Verbindung mit Stahl-Anschweißende  
	 (auf Anfrage)

Hawle-STOP

Segment-Klemme

BAIO Lippen-Dichtung (BLD)

Hawle-STOP
DN 80 — 200Wirbel-Klemme

GKS-Dichtung

Gussrohr

Gussrohr

PE-Rohr

PVC-Rohr

oder

BAIO - SIT
Verriegelungsring DN 250 — 300

Express-
Zugsicherung

GKS-Dichtung
BAIO-SIT

DN 250 — 300
TYTON -
Dichtung

Korund-Klemme Hawle-STOP

Für PE-Rohre 
Stützbüchse  

verwenden



DN L

80

16

290 8,60
100 300 11,00
125 315 12,50
150 310 14,00
200 330 21,70

DN L E

100

2" 16

300 115 12,00

150 310 115 15,35

200 330 125 21,20

DN L E

100
16

300 115 11,10
150 310 115 15,15
200 330 125 22,40

250
 

16 422 175 37,50

DN1 DN2 L E

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 395 125 13,0
125 80 370 105 9,4
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 395 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0
300 250 526 145 45,0
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ohne Dichtungen
BAIO - Formstücke
Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

• 	 BAIO-Muffe / BAIO-Muffe

• 	 BAIO-Muffe / BAIO-Spitzende, reduziert

• 	 BAIO-Muffe / BAIO-Muffe, mit zwei seitlichen  
	 Abgängen IG 2"

• 	 BAIO-Muffe / BAIO-Muffe, mit zwei ZAK-Anschlüssen

Nr. NL50

Nr. NL40

Nr. NL51

Nr. NL5A
mit ZAK-46 oder ZAK-69

BAIO U-Stück (Muffen-Stück)

BAIO R-/RU-Stück (Reduzierstück)

BAIO U-Stück (Muffen-Stück) mit IG 2"

BAIO U-Stück (Muffen-Stück)

MOP (PN) Gewicht

Gewinde MOP (PN) Gewicht

Ausführung MOP (PN) Gewicht

mit ZAK-46 
Muffen

mit ZAK-69 
Muffen

MOP (PN) Gewicht
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