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TELE-Unterflur-Freistrom-Hydrant

Konstruktionsmerkmale

• 	 Mit Flansch oder BAIO-Spitzende
•   Integriertes teleskopisches Standrohr
•   Ersatz der Klauenkupplung durch gekapselten  
	 Hydrantenkopf
•   Minimales Drehmoment beim Betätigen
•   Sicher vor Verschmutzung
•   Langlebiger Korrosionsschutz durch Epoxy- 
	 Pulverbeschichtung und Verwendung von  
	 nichtrostenden Werkstoffen
•   Jede Rohrdeckung von 1 bis 3 m möglich
•  	Bewährte, gegen Verschmutzung unempfindliche 		
	 Steckscheibenabsperrung mit festen Anschlägen
•   Keine Beschädigungsgefahr für Dichtungen am  
	 Absperrelement
•  	Vollkommen freier Durchgang
• 	 Wartungsfrei
•	 Anschlusskupplungen nach anderen Normen möglich 
• 	 Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 |  
	 PN 16

Nr. 5058 Nr. 5059
Tele-Unterflurhydranten

* Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16

Best.-Nr. MOP 
(PN) Rohrdeckung C-Abgang Anschluss Gewicht

Flanschanschluss 
DN 80*

BAIO-Spitzende 
DN 80

Best.- 
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Rohrdeckung

Flanschanschluss DN 80

BAIO-Spitzende DN 80

Produktergänzungen
Passendes Zubehör:	 siehe Seite H 1/2

Sickerelement	 Nr. 5062
Straßenkappe	 Nr. 1951					  
Flanschfußbogen	 Nr. 5045, Nr. 5046, Nr. 5049
Hydranten-Absperrschlüssel 	Nr. 3420
Flachdichtung	 Nr. 3390
Mutterschrauben	 Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
Schmutz- & Verdrehsicherung	Nr. NL92

PN 16




