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A  B B1 D

5070

16

1,00 — 1,30 m 740 — 1040

280 305 190

40,0
1,25 — 1,55 m 990 — 1290 52,0
1,50 — 2,05 m 1240 — 1740 58,0
2,00 — 2,55 m 1740 — 2290 75,0

5071

1,00 — 1,30 m 805 — 1105 38,0
1,25 — 1,55 m 1065 — 1365 43,0
1,50 — 2,05 m 1315 — 1865 48,0
2,00 — 2,55 m 1815 — 2365 72,0

AA

D

B1 B1

B B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Mit Flanschanschluss DN 100 auf Anfrage

Freistrom-Unterflurhydrant „höhenverstellbar”

Konstruktionsmerkmale

•   Höhenverstellbar
• Freier Durchgang
•  Mit Flansch oder BAIO-Spitzende
•   Schwerer Korrosionsschutz durch Epoxy- 
 Pulverbeschichtung und Verwendung von  
 nichtrostenden Werkstoffen
•   Bewährte, gegen Verschmutzung unempfindliche   
 Steckscheibenabsperrung mit festen Anschlägen
• Selbsttätige, vollständige Entleerung mit  
 Druckwasserschutz,  
 Entleerungsdauer < 10 min.
• Minimales Drehmoment beim Betätigen
•  Wartungsfrei
•  Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 |  
 PN 16

Nr. 5070 Nr. 5071

Freistrom-Unterflurhydranten
„höhenverstellbar”

Produktergänzungen

Passendes Zubehör: siehe Seite H 1/2 

Sickerelement Nr. 5062
Straßenkappe Nr. 1950, Nr. 1950E, Nr. 1950K  
Flanschfußbogen Nr. 5045, Nr. 5046, Nr. 5049
Hydranten-Absperrschlüssel  Nr. 3420
Flachdichtung Nr. 3390
Mutterschrauben Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840
Schmutz- und Verdrehsicherung Nr. NL92

PN 16

* Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16

Best.-Nr. MOP 
(PN) Rohrdeckung Anschluss   

min — max Gewicht

Flansch DN 80

BAIO-Spitzende 
DN 80

Best.- 
Nr. Ausführung

MOP
(PN)

Rohrdeckung

Flanschanschluss 
 DN 80

BAIO-Spitzende  
DN 80




