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*50 60 — 70 344 50

*65 70 — 82 374 65

*80 89 — 108 410 80

*100 102 — 130 455 100

*125 132 — 158 520 125

*150 159 — 185 595 150

175 185 — 210 685 175

200 210 — 235 760 200

*200 219 — 244 785 200

*250 264 — 288 905 250

250 288 — 310 975 250

*300 316 — 340 1055 300

300 335 — 360 1130 300

*350 355 — 380 1155 350

350 390 — 410 1250 350

400 406 — 429 1300 400

*400 415 — 440 1325 400

400 450 — 475 1425 400

*450 467 — 485 1480 400

450 496 — 520 1570 450

*500 518 — 535 1630 450

500 578 — 600 1810 500

*600 620 — 640 1945 600

600 680 — 700 2120 600

L

*	 Bei Bestellung ohne Hinweis auf die Rohrgattung bzw. ohne Angabe des Außendurchmessers wird die Anbohrschelle mit einem Bügel für diesen 
gekennzeichneten Durchmesserbereich geliefert

Bügel
für Hawle-Schellen für Stahl-, Guss- und Asbestzementrohre

Nennweite
DN

geeignet für Rohrgattung Bügelbeschriftung
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Konstruktionsmerkmale

• 	 Inklusive Kugelscheiben und Muttern (Nr. 3500, 3530, 
	 3800)
• 	 Inklusive Zylinderscheiben und Muttern (Nr. 3510)
• 	 Max. Anzugsdrehmoment 100 Nm
• 	 Aus NIRO, passiviert
• 	 Gummiauflage aus Elastomer

Nr. 3111




