HAKU-Sperrschelle

fur PE- und PVC-Rohre

Konstruktionsmerkmale Nr. 5310

e Fir PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 und
PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

e Fir Anbohrung unter Druck

e Druckprobe von beiden Richtungen mdglich

¢ Das HAKU-Dichtsystem ist die optimale Lésung zur
Abdichtung von Anbohrungen bei Kunststoffrohren

¢ Die beiden Gummidichtungen der HAKU-Schelle
umschlieBen die gesamte Auflageflache zum PE-/PVC-
Rohr und sind zur Montageerleichterung in die Schelle
eingeklebt

e Mehrere, konzentrisch zum Bohrloch liegende, in die
obere Gummidichtung eingeformte Dichtringe mit
steigendem Querschnitt verteilen den Anpressdruck

; > > ! MOP Innengewindeanschluss ISO 228
auf eine groBe Flache und schitzen somit den O Rohr PN)
Bohrlochrand vor Verformung " 1" 1" 11" 2"
¢ Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der 63
Montage der Schelle zu entfernen 75
90 16
Werkstoff | Technische Merkmale 110
1 Schellenkérper aus Spharoguss, epoxy- 160
pulverbeschichtet 225
2 Dichtung aus Elastomer Nr. 5210 Kombination aus HAKU-Anbohrschelle Nr. 5250
3 Schrauben (molybdénbeschichtet) und mit Aufsatzsperre Nr. 3720
Beilagscheiben aus NIRO 125
4 Dichtdeckel aus POM, mit Gummidichtung, 140
glasfaserverstérkt 200 16
5 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO 225
6 Korrosionsschutzring aus Elastomer 250
e Anbohranleitung (siehe Seite | 3/1)
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225 2" 43 185 310 120 7,5
1" 27 167 4,8
19" 31 170 5,5
125 11" 37 180 192 120 58
2" 42 183 5,8
1" 27 174 5,4
19" 31 177 59
140 115" 37 188 208 120 6.2
2" 42 191 6,2
200 1" 27 212 282 120 7,0
1" 27 219 10,5
225 19" 31 222 310 120 11,0
17" 37 232 11,3
250 2" 50 248 347 180 14,2
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