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Konstruktionsmerkmale

• Die Schelle mit dem „selbstzentrierenden Verschluss-
System”

• Umlaufende Dichtung dichtet Querrisse und sonstige
Schäden an Rohren

• Kurze, mit der Spannbrücke (4) verschweißte
Schrauben (3), erlauben mit Hilfe des Montagebügels
(7) ein einfaches Zusammenfügen; Die Muttern werden
direkt aus dem beigegebenen Mutternmagazin (8)
aufgeschraubt, dadurch vermeidet man eine Vielzahl
loser Teile

• Sonderausführungen wie größere Nennweiten und
andere Baulängen auf Anfrage

• Nr. 0750 geprüft bei Neurohren im Auslieferungs- 
 zustand

Ø 54   —  Ø 190  PN 16
 Ø 190  —  Ø 430  PN 10

• Nr. 0751 geprüft bei Neurohren im Auslieferungs-  
zustand

Ø 87  —  Ø 186  PN 16
• 208  —  Ø 430  PN 10
• 448  —  Ø 471  PN 6
• 472  —  Ø 550  PN 5

• Für Stahl-, Guss- und AZ-Rohre

• Für Rohrdurchmesser von 21 — 64, Länge 70

1 Bandblech aus NIRO 

2  Spannwinkel aus NIRO 

3  Schrauben aus NIRO 
4  Spannbrücke aus NIRO 

5  Brückenplatte aus NIRO 
6 Dichtung aus Elastomer

7  Montagebügel aus NIRO 

8  Mutternmagazin aus 
Elastomer (ab 3 Schrauben)

1 Bandblech aus NIRO 

2  Dichtung aus Elastomer 

3  Spannbrücke aus Temperguss verzinkt

4  Schraube verzinkt

5  Mutter verzinkt

6  Beilagscheiben aus NIRO

Nr. 0750 „einfach gespannt” 
 Rohr Ø54 — 430, Länge 150 — 380

Schnellverschluss mit arbeitsfreundlichem 
Montagebügel und Mutternmagazin

Nr. 0501 „einfach gespannt”

Nr. 0751 „doppelt gespannt”
 Rohr Ø87 — 471, Länge  200 — 380

Reparaturschelle
für Stahl-, Guss-, AZ- und PVC-Rohre

Anwendungsbeispiel
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K 54 54 — 58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58 — 64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63 — 68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68 — 76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75 — 83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82 — 91 150 80 65 90 1,3 
M 82 200 1,8
K 95 95 — 104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104 — 112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112 — 121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115 — 125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120 — 130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131 — 141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                 
K  140

140 — 150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151 — 161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166 — 178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178 — 190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190 — 202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200 — 212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215 — 227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233 — 246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250 — 262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269 — 281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285 — 297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306 — 318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315 — 327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
K 345

345 — 357
250

350 300 300 355
6,7

M 345 315 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366 — 379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400 — 412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418 — 430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

M 87 87 — 102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106 — 124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114 — 132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132

132 — 152
200

125 125 125 125 100 140
4,9

M 132 250 6,2
K 142

142 — 162
200

150 125 125 125 125 125 160
5,0

M 142 250 6,4
K 160

160 — 180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166 — 186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208 — 230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220 — 242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236 — 258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271 — 293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306

306 — 328
315

300 300 250 250 315
10,0

L 306 380 12,0
K 330

330 — 352
250

300
8,9

L 330 380 13,1
M 346

346 — 368 380 350 300 300 355 13,3
L 346
M 369

369 — 392
315

350 300 300
11,2

L 369 380 13,8
M 406

406 — 430
315

400 400 350
11,7

L 406 380 14,5
M 448 448 — 471 315 400 400 450 15,1

D 21  21 — 25 70 0,25
D 26 26 — 30 70 0,26
D 33 33 — 37 70 0,27
D 42 42 — 45 70 0,28
D 48 48 — 54 70 0,29
D 60 60 — 64 70 0,31

0750
S 50 — 550 150 200 250 315 380 510 640 835 1030

0751

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 0750 einfach gespannt Nr. 0751 doppelt gespannt

Nr. 0501 für Stahl-, Guss- und AZ-Rohre

Nr. 0750 / 0751 Sonderausführung

Reparaturschelle
für Stahl-, Guss-, AZ- und PVC-Rohr
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Lä
ng

e geeignet für Rohr DN

 G
ew

ic
ht

S
ta

hl

G
us

s AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

roh ge-
dreht roh ge-

dreht auß. Ø

Type ØRohr

Lä
ng

e geeignet für Rohr DN

G
ew

ic
ht

S
ta

hl

G
us

s AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

roh ge-
dreht roh ge-

dreht
Ø 

außen

Type ØRohr Länge Gewicht
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