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L E ØD

6100

20 ½"

16

68 48 39 0,16
25 ¾" 82 58 44 0,25
32 1" 95 70 53 0,35
40 1¼" 112 84 65 0,63
50 1½" 130 101 76 0,90
63 2" 148 114 94 1,45

L E ØD

6120

20 ½"

16

68 48 39 0,04
25 ¾" 82 58 43 0,06
32 1" 95 70 53 0,10
40 1¼" 110 82 72 0,24
50 1½" 126 99 83 0,27
63 2" 144 110 99 0,44

L E ØD

6130

20 ¾"

16

68 48 39 0,05
25 1" 82 58 43 0,06
32 2" 102 70 65 0,13
40 2" 110 82 72 0,24

L E ØD

6230

32 ½"

16

89 70 53 0,12
¾" 91 70 53 0,11

40 1" 108 82 55 0,25
2" 108 82 80 0,31

50 2" 125 99 80 0,36

L E ØD

6110

25 1"

16

83,5 58,5 50 0,28
32 1¼" 96 70 53 0,39
32 1½" 96 70 53 0,60
32 2" 112 70 62 0,63
40 1" 112 84 65 0,65
40 1½" 112 84 65 0,64
40 2" 113 84 65 0,72
50 1¼" 130 101 76 0,90
50 2" 130 101 76 0,95
63 1¼" 148 114 93 1,50
63 1½" 148 114 93 1,45
75 2" 152 109 111 2,41

L E ØD

6200

20 ½"

16

65 48 45 0,16
25 ¾" 76 58 50 0,24
32 1" 91 70 55 0,42
40 1¼" 108 84 65 0,70
50 1½" 125 99 76 1,00
63 2" 144 110 94 1,70
75 2½" 144 110 110 3,20
90 3" 144 110 126 3,60

L E ØD

6220

20 ½"

16

66 47 39 0,06
25 ¾" 76 58 44 0,08
32 1" 91 70 53 0,12
40 1¼" 109 82 72 0,23
50 1½" 127 99 83 0,34
63 2" 135 108 103 0,47

L E ØD

6210
32 1¼"

16
96 70 65 0,57

50 1¼" 125 99 76 1,10
90 2" 144 110 126 4,00
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ISO-Rohr-Fitting
mit Außen- und Innengewinde

Außengewinde

Innengewinde

Nr. 6100

Nr. 6200

Nr. 6120

Nr. 6220

Nr. 6110
Nr. 6130

Nr. 6210
Nr. 6230

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

aus POM

aus POM

aus Sphäroguss

aus POM

aus Sphäroguss

aus POM

Außengewinde reduziert

Innengewinde reduziert

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

• 	 Mit Außengewinde nach EN 10226-1

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

• 	 Mit Innengewinde nach ISO 228, Sphäroguss
• 	 Mit Innengewinde nach EN 10226-1, POM




